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 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات 

 باشد.از مراجع ذيصلاح نو و دست اول و داراي تائيديه 

 توليد آن در سال جاري باشد.

 از کوپليمر پلی پرپلين فشرده باشد.جنس رويه و زيره 

 .باشد کيلوولت  66تا سطح ولتاژي  6حداقل داراي کلاس 

 داراي سطح اتکا بالا باشد.

 ضد لغزش باشد.

 داراي مقاومت مکانيکی بالا باشد

 داراي پايه هاي قابل اتصال باشد.

 پايه ها داراي پلاستيک الحاقی زيرين باشد.

 باشد.ميلی متر 575*575ابعاد پائينی 

 باشد.ميلی متر 525*525ابعاد بالائی 

 ميلی منر باشد.305ارتفاع آن 

 باشد. UNE204001استاندارد
 

 مشخصات فني دستگاه فازمتر فشار قوي 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات عمومي

 دستگاه داراي تائيديه از مراجع ذيصلاح باشند.

 دستگاه نو و دست اول باشد

 دستگاه در سال جاري باشد.توليد اين 

 ميلی متر باشد 2259و حالت باز  1331طول دستگاه در حالت بسته 

ولت  1000مگا اهم در يک دقيقه با ميگر  2000مقاومت عايقی آن 

DC .باشد 

 ميکرو آمپر در هنگام تست ولتاژ ضربه  100جريان نشتی آن 
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 حسگر فازمتر

 

 باشد. kv5/80~ 20ACسطح ولتاژ کاري 

 باشد. 1min/70kv ولتاژ تحمل براي سنسور و مفصل

 گرم  باشد. 500وزن حسگر کمتر از 

 باشد .متري(  3فون در فاصله  40داراي هشدار صوتی يا آژير)

 لوکس باشد. 8000با نور دهی  LEDداراي چراغ هشدار نوري 

 باشد . (  OFF/ON) فاقد کليد خاموش و روشن



 

 
 داراي کليد تست باشد.

 نوك حسگر داراي شاخک باشد.

 + درجه سانتی گراد باشد.50تا  -10قابل استفاده در محيط هاي 

آببندي شده باشد تا در محيط هاي نم سنسور ولت ياب آن بخوبی 

 دار و داراي گرد و غبار قابل استفاده باشد.

 

2 

 

 چوب پرچ
 پرچ يا دسته آن از جنس فايبر گلاس و داراي وزن سبک  باشد.

چوب پرچ يا دسته سرخود باشد)از طريق يک مفصل به حسگر 

 متصل باشد(.

 پرچ يا دسته آن تلسکوپی باشد.

 باشد. 1min/75kvولتاژ  تحمل دسته 

 يک عدد کيف جهت قراردادن فازمتر و حمل و نقل آن لوازم جانبي  3

 

 مشخصات فني دستگاه فازمتر فشار متوسط

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات عمومي

 دستگاه داراي تائيديه از مراجع ذيصلاح باشند.

 باشددستگاه نو و دست اول 

 باشد.در سال جاري توليد اين دستگاه 

 ميلی متر باشد 1379و حالت باز  852طول دستگاه در حالت بسته 

ولت  1000مگا اهم در يک دقيقه با ميگر  2000مقاومت عايقی آن 

DC .باشد 

 ميکرو آمپر در هنگام تست ولتاژ ضربه  100جريان نشتی آن 
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 حسگر فازمتر

 

 باشد. kv34.5~ 3ACسطح ولتاژ کاري 

 باشد. 1min/70kv ولتاژ تحمل براي سنسور و مفصل

 گرم  باشد. 270وزن حسگر کمتر از 
 باشد .متري(  3فون در فاصله  40داراي هشدار صوتی يا آژير)

 لوکس باشد. 8000با نور دهی  LEDداراي چراغ هشدار نوري 

 باشد . (  OFF/ON) فاقد کليد خاموش و روشن

 داراي کليد تست باشد.

 نوك حسگر داراي شاخک باشد.

 + درجه سانتی گراد باشد.50تا  -10قابل استفاده در محيط هاي 



آببندي شده باشد تا در محيط هاي نم سنسور ولت ياب آن بخوبی 

 دار و داراي گرد و غبار قابل استفاده باشد.
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 چوب پرچ
 پرچ يا دسته آن از جنس فايبر گلاس و داراي وزن سبک  باشد.

چوب پرچ يا دسته سرخود باشد)از طريق يک مفصل به حسگر 

 متصل باشد(.

 پرچ يا دسته آن تلسکوپی باشد.

 باشد. 1min/75kvولتاژ  تحمل دسته 

 يک عدد کيف جهت قراردادن فازمتر و حمل و نقل آن لوازم جانبي  3

 

 مشخصات فني دستگاه  تستر فازمتر فشار قوي 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات عمومي

 دستگاه داراي تائيديه از مراجع ذيصلاح باشند.

 ضمانت نامه باشد.دستگاه داراي 

 توليد اين دستگاه سال جاري باشد.

 دستگاه نو و دست اول باشد

 سانتی متر باشد. 15*9ابعاد دستگاه 
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 حسگر فازمتر
 داراي مولد مغناطيسی باشد.

داراي يک شاسی بوده که با قرار دادن آن داخل کف دست و 

 مغناطيسی توليد گردد.فشردن شاسی توسط چهار انگشت ميدان 

 باشد (  OFF/ON) فاقد کليد خاموش و روشن

تست اين دستگاه به گونه اي است که با فشردن شاسی هم ميدان 

 مغناطيسی توليد می شود و هم ايجاد نويز می کند.

 کيف چرمی جهت قراردادن تستر فازمتر لوازم جانبي  3

گيره و سر ديگر آن فيش يک قطعه کابل که يک سر آن داراي 

 ورودي جهت تست فازمترهاي دوبل
 

 مشخصات فني كلاه ايمني 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف

 

 

 

 

 کلاه ايمنی نو و دست اول باشد

 در سال جاري باشدتوليد آن 
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 مشخصات 

 باشدو سفيد  به رنگ زرد

 داراي بند زير چانه باشد

 ضربه گير باشدداراي يراق يا 

 برابر استانداردهاي لوازم ايمنی توليد شده باشد

 باشد 20000حداقل ضريب عايقی آن 

 گرم باشد. 500وزن آن حداکثر 
 

 مشخصات فني كلاه ايمني 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات 

.کلاه ايمنی نو و دست اول باشد  

جاري باشد.در سال توليد آن   

.باشد به رنگ زرد  

.داراي بند زير چانه باشد  

.باشدقابل تنظيم داراي يراق يا ضربه گير   

.برابر استانداردهاي لوازم ايمنی توليد شده باشد  

.باشد 20000حداقل ضريب عايقی آن   

گرم باشد. 500وزن آن حداکثر   

 
به همراه قاب نگهدارنده، كلاه ايمني و كلاه يک بار مصرف مشخصات فني شيلد محافظ صورت  

 مشخصات  نام قطعات رديف
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 مشخصات 

ميلی متر  1.5اينچ و ضخامت 8*15.5به ابعاد طلق شفاف پهن

 باشد.

 نوع مواد سازنده از پلی کربنات و بدون رنگ باشد.

باشد.جرقه  و داراي مقاومت عالی در برابر گرما  

باشد. داراي مقاومت خوب در برابر ضربه و نيروي مکانيکی  

باشد. داراي مقاومت در برابر مواد شيميايی  

باشد.ساخته شده  CE تحت استاندارد  

باشد.فاقد قاب از جنس فلز آلومينيوم   



 

 
 

 مشخصات فني دستكش عايق برق 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات 

 نو و دست اول باشد

 باشد 2023توليد آن سال جاري 

 داراي کلاس عايقی دو باشد

بصورت دو لايه با دو رنگ متفاوت جهت سهولت در بازرسی 

 دستکش  و سوراخ شدگی

 باشد 11و  10سانتی متر  و در سايز هاي 36داراي طول 

 داراي کيف حمل دستکش باشد

 ( EN , CEبرابر استانداردهاي لوازم ايمنی توليد شده باشد) 

 باشد داراي گواهی تست براي هر جفت دستکش مطابق با سريال نامبر

 ساخته شده از جنس لاتکس داراي مشخصات عايقی مطابق جدول

17000 V Max working voltage   (ac-
r.m.s)         

20000 V Proof test voltage  (r.m.s)            

16 Max leakage current  (ac-r.m.s) 
(routine test)        

 

 مشخصات فني نوار خطر همراه جمع كن 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف

 نو و دست اول باشد  



 

 

1 

 

 

 

 

 مشخصات 

 در سال جاري باشد.توليد آن 

 و فاقد نقاط نوك تيز باشد.  فلزي باشدداراي قرقره جمع کن 

روي محيط دو صفحه نگهدارنده نوار  قرقره جمع کن داراي نوار 

 پلاستيکی باشد.

 سيار و قابل حمل بوده و داراي حلقه قابل حمل باشد

 قرقره از جنس گالوانيزه داراي مغزي باشد

بر روي آن خطر بوده که ثابت زرد به رنگ  برزنت ونوار آن از جنس 

 برق گرفتگی چاپ شده باشد.

متر بوده و ابتداي نوار  30سانتی متر و طول آن  5عرض نوار برابر 

  .داراي قلاب  باشد
 

 مشخصات فني دستكش محافظ دستكش عايق برق 

 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات 

 نو و دست اول باشد

 باشد.در سال جاري توليد آن 

 گرم باشد. 210وزن آن

 جنس رويه و کف آن از چرم باشد.

 ساق بلند باشد.

 به رنگ سفيد باشد.

 فاقد آستري باشد.

 از مواد درجه يک باشد.

    چوب پرچ تلسكوپيمشخصات فني 
 مشخصات قطعات نام قطعات رديف
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 مشخصات 

 نو و دست اول باشد

 باشد  جاري سالدر توليد آن 

 داراي تائيديه از مراجع ذيصلاح باشد

 از جنس فايبر گلاس  باشد 

 تلسکوپی باشد

 متر باشد 7.5طول آن در حالت باز 

 کيلوولت باشد. 100سانتی متر برابر  30قدرت عايقی آن به ازاي هر 
 


