
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 830 - 05 - 3433801712 شماره

SPGC كارشناس خريد ملکی گل ورزی جواد
PO Box: گروه خريد:پالایشگاه هفتم-اداره خرید 1467 تلفن داخلي
Tel:
  Ext:
  Fax:
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1 7100000001 XRAY دستگاه
جهت بازرسی کيف و چمدان
(W)60*(H)40: سایز تونل ورودی
0.22m/s :سرعت نوار نقاله
36AWG (0.1mm) : دقت (دقت 36 یا بيشتر باشد)
up to 30mm steel: عمق نفوذ در فولاد
Guaranted up to iso 1600 film: صحت تصویر
˂1msv/h: ميزان نشتی اشعه ایکس
from top to bottom: جهت تشعشع
80 degree upward: زاویه تشعشع
160 kv: ولتاژ آند
up to 0.5mA : شدت جریان تيوپ
Oil Cooling/100%: روش خنک سازی/ چرخه کار
Spellman: مارک منع اشعه
L-Shaped photodiode 12 bit : سنسور
تعداد مانيتور: 2 دستگاه
:حداقل مشخصات کامپيوتر
ویندوز 7 به بالا
LED ¨نوع مانيتور:19
CPU: i5
Ram DDR3:8
VGA:2GB
HDD: 1 TB

Multi-view دارای قابليت
وضوح تصویر : 1024*1280
24 bit for processing real time: پردازش تصویر
storage 100000 pictures in real time: حجم عکس قابل ذخيره
بزرگنمایی حداقل 16 مرتبه باشد
mixture in green: جداسازی اشيا
0C-45C/20%-95%(non-condensing): دمای عملکرد/ رطوبت
-40C to 60C/5%-95% (non-condensing): /دمای ذخيره ساز
رطوبت
50 3HZ,220 VAC (10%): ولتاژ و فرکانس کاری
˂58db: نویز
تحمل وزن بار : 150کيلوگرم
غلطک ورودی و خروجی
و نصب XRAY دارای رولرهای استيل برای ورودی و خروجی دستگاه
آن
دستگاه نمایشگر به همراه کنسول
سيستم کشف مواد منفجره و مواد مخدر در لحظه
سيستم اتوماتيک آرشيو تصاویر
سيستم کشف مواد مشکوک دارای چگالی بالا
سيستم نمایان کردن موارد مشکوک
Tip Managment) دارای زیر سيستم نمایان کردن تصویر مشکوک
System)
باشد یعنی به صورت خودکار Self-Protection Function دارای قابليت
.از ولتاژ، جریان و گرمای بالاتر از حد مجاز حفاظت شود
استریم تصویر به صورت رنگی و سياه و سفيد و حداقل 1024*1080
.بيت یا بيشتر باشد
کنسول کاربر دارای نمایشگر و کيبورد درجه یک با قابليت متحرک
باشد
بزرگنمایی حداقل 16 مرتبه باشد
غلطک ورودی و خروجی استاندارد و از جنس استيل ضد زنگ باشد
ارائه گواهی ایمنی و ميزان نشت اشعه از سازمان انرژی اتمی
سال تضمين عدم نشت اشعه10

NO 2

Page 2



Item
قلم

MESC
شماره طبقه بندي

Description شرح Unit
واحد

Req.
Qty.

Unit Price
قيمت واحد 

Total Price
قيمت كل 

Delivery Date
تاريخ تحويل 

Remark
توضيحات 

پرده سربی 2 لایه
نوار نقاله حداقل 3لایه
گواهی رضایت مندی دستگاه با مشخصات عنوان شده برای مدت
زمان 2 سال از طرف سازمان های با تردد بالا مثل فرودگاه و راه آهن و
...
و قابليت استعلام CE ارائه گواهی
و پروانه بهره برداری و گواهی ثبت علامت تجاریISO ارائه گواهی
spell man x-40-60-1/2ma+200w: مدل لامپ اشعه
sence-tech-xd As - v3-900: مشخصات دتکتور
ارائه کاتالوگ منع اشعه و آشکارساز با مهر و امضا
(اخذ گواهينامه ایزو 9001 (سيستم مدیریت کيفيت
(اخذ گواهينامه ایزو 14001 (سيستم مدیریت زیست محيطی
اخذ گواهينامه ایزو 45001 (سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت
(شغلی
(سيستم مدیریت یکپارچه) IMS اخذ گواهينامه
(تایيدیه صادرات) CE اخذ گواهينامه
نصب و راه اندازی و آموزش کامل مطابق با اسپک دستگاه و ارائه
جزوه آموزشی دوره تعميرات و نگهداری منطبق با اسپک دستگاه
هجده ماه گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش
تجهيزات پيشنهادی می بایست در وندور ليست سازمان حراست
.وزارت نفت باشند

2 7100000002 رولر و غلتک ورودی و خروجی50*60
رولر و  غلتک ورودی و خروجی ایکس ری با دهانه تونل به ابعاد
50*60 پنجاه طول رولر و 60 ورودی با دیواره  از جنس کاملا  استيل
ضد زنگ و با کيفيت
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3 7100000003 (Gateway)گيت  فلز یاب بازرسی بدنی
دارای حداقل 33 ناحيه شناسایی
زون های قابل برنامه ریزی به تعدادی باشد که با تنظيم حساسيت
آنها هر گونه خطایی حذف و محل دقيق فلز همراه افراد مشخص
.گردد
کنترل حساسيت زون ها متناسب سطح تهدید قابل تنظيم بوده به
.گونه ای که فقط به عبور افراد و اشخاص انسانی حساس باشد
جهت محاسبه ترافيک دستگاه، دارای عملکرد شمارش و ارائه آمار
افراد عبور کننده و تعداد آلارم با درج زمان دقيق باشد
دارای تنظيمات رمز امنيتی باشد
نمایش هر گونه اشکال در سيستم با مشخص نمودن قطعه دارای
نقص
قابليت اتصال به شبکه
دارای قابليت تشخيص و حساسيت برای کشف فلزات بسيار کوچک
اعم از آهنی و غير آهنی باشد
دارای قابليت تنظيم حساسيت هر ناحيه از 1-300
-NILECJ شدت ميدان مغناطيسی منطبق با سطح 1 تا 5 استاندارد
STD-0601 باشد
ضمن عملکرد مطلوب با رعایت استانداردهای ایمنی و محيط زیستی
جهت عبور خانم های باردار، اشخاص دارای ضربان ساز قلب
(Pacemaker) و سایر افرادی که ميدام مغناطيسی شدید برای انها
.خطرناک است بی خطر باشد
.حداقل 40 نفر در دقيقه باشد (Throughput) قابليت گذردهی گيت
دارای قابليت هشدار صوتی و تصویری
سطح تنظيم صدای آلارم گيت قابل تنظيم حداقل 10 یا بيشتر باشد
دارای قابليت بازرسی دو طرفه
+دمای عملياتی بين 20- تا 50
دارای تکنولوژی توليد پالس
قابل کنترل و برنامه ریزی توسط پنل دستگاه و با استفاده از دستگاه
کنترل از راه دور باشد
در دو طرف گيت که محل دقيق فلزات LED دارای نمایشگر امنيتی
همراه افراد را مشخص نماید
دارای نمایشگر تمام رنگی جهت برنامه ریزی و نمایش کليه ورود و
.خروج افراد باشد
داخلی با قابليت توانایی تأمين برق برای Stabilizer و UPS دارای
حداقل 4 ساعت دستگاه
قابليت تنظيم به زبان های فارسی و انگليسی
.گيت دارای ابعاد ورودی به ارتفاع 200 و عرض 70 سانتی متر باشد
حداکثر ارتفاع دستگاه 222 سانتی متر باشد
.دارای مجوز استفاده از سازمان انرژی اتمی ایران باشد
نصب، راه اندازی و آموزش به عهده شرکت تامين کننده می باشد
دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
(اخذ گواهينامه ایزو 9001 (سيستم مدیریت کيفيت
(اخذ گواهينامه ایزو 14001 (سيستم مدیریت زیست محيطی
اخذ گواهينامه ایزو 45001 (سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت
(شغلی
تجهيزات پيشنهادی می بایست در وندور ليست سازمان حراست
.وزارت نفت باشند
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4 7100000004 UPS ّFaratel 10 KVA Online
به همراه باتری جهت حداقل 1 ساعت برق  
به همراه نصب ور اه اندازی و آموزش و داکيومنت نصب و راه اندازی و
تعمير و نگهداری
قابليت نصب بصورت خوابيده و رک مونت
watchdog مجهز به سيستم
 DSP Full digital هوشمند فول دیجيتال on-lin double
conversionتکنولوژی
دارای قابليت سيستم های مدیریت یو پی اس
دارای قابليت کار کردن با ژنراتور
تکنولوژی IGBT  و یا طراحی بدون ترانس
دستی جهت تعمير و یا سرویس دستگاه بدون خاموش نمودن بارها
Bypass  امکان انجام
راندمان در زمان استفاده از برق شهر %91˂ باشد
فاز : سه فاز /تکفاز
دارای باتری سيلد اسيد بدون نياز به سرویس و نگهداری
باتری خارجی مجهز به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابينت باتری
0msecزمان سوئيچ
 ˂60dB نویز شنوایی دستگاه  در فاصله یک متر
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