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 پیچ و مهره جهت نصب اتصالات وشیر آلات خطوط تحت فشار آب کاربرد

 دارای مجوزهای لازم باشد گواهینامه

 جنس مواد اولیه

 و نوع آن

 فولادی باشد . بایدجنس پیچ و مهره 

 باشد روماتکرم یا داگ گالوانیزهپوشش 

 ( M) پیچ تمام رزوه با سر ومهره شش گوش

 کام رزوه درشت

 تولیداستاندارد 

 DIN 933لید پیچ: استاندارد تو

 DIN 934مهره :  تولیداستاندارد 

 ASTM A 153-ASTM A 123استاندارد پوشش گالوانیزه گرم : 

 رده مقاومتی
 5.6 :  گرید پیچ

  5 گرید مهره :

علایم و ثبت 

 مشخصات تولید

 بر روی لوله

یچ ثبت رده مقاومتی بر روی پ –ثبت سایز  –ثبت علامت اختصاری یا نام تولید کننده 

 و مهره

  تولید کنندگان باشرایط اعلام شدهکلیه  فهرست منابع

 است آمده پیمان اسناد وسایر بها فهرست ، درموافقتنامه سایر شرایط

 فیشرح رد
 : فهرست بها ذکر شود عبارتند از فیدر شرح رد دیبا کهیموارد

 سایز و طول پیچ

 


