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جدارهاي محافظ جنس پنل، ابعاد پنل، وزن شامل پنل فیزيكي مشخصات 

 پنل قاب پنل، مقابل و پشت

استاندارد براساس استاتیكي بار تحمل 

     پنل قاب ابزار محل و پنل نقشه 

     دربیشترين ماکزيمم ولتاژ باز، مدار ولتاژ شامل پنل هر الكتريكي مشخصات 

 عملكرد بازه و نامي توان نامي، توان در ماکزيمم جريان کوتاه، اتصال جريان نامي، توان

 پنل خروجي توان تغییرات بازه استاندارد، درشرايط

ماژول و سلول راندمان 

مختلف تابش شدت در ماژول جريان ولتاژ منحني 

سلول حرارتي ضريب 



پنلي ولتاژ حداکثر 

    پنل جريان حداکثر 

پنل پشت اتصالات جعبه فني مشخصات فني مشخصات 

رطوبت در مقاومت خوردگي، برابر در مقاومت پنل، استاتیكي مقاومت ضريب 

 محیط

 :نیاز مورد پیوستهاي 21-1

خورشیدي پنل فني مشخصات فرم 

    پیشنهادي خورشیدي پنل فني مشخصات برگه 

گارانتي شرايط برگه 

استانداردهاي خصوص در گواهینامه ارائه IEC61730 ، IEC612 و 

 PID تست نامه گواهي
 


