مشخصات ساخت و تجهیز حدود 1000 متر گلخانه به صورت کامل
جدول 1 : مشخصات فنی یک واحد سه سالن
	1
	تعداد دهانه ها به عرض
	3عدد
	9
	فاصله بین ستون های کناری
	3 متر

	2
	عرض هر سالن
	9 متر
	10
	فاصله بین ستون های میانی
	3 متر

	3
	طول گلخانه
	36 متر
	11
	فاصله بین کمان ها
	3 متر

	4
	مساحت گلخانه
	حدود 1000 متر
	12
	فاصله بین ستون های فرعی
	3 متر

	5
	ارتفاع ستون ها تا زیر ناودون
	3 متر
	13
	تعداد پنجره های سقفی
	هر سالن 2 عدد رول

	6
	ارتفاع کمان
	2 متر
	14
	دریچه های کناری رول اپ
	-

	7
	ارتفاع تاج
	-
	15
	فونداسیون درجا با میلگرد نمره 12
	-

	8
	دریچه جلو تاج
	رول اپ
	16
	سالن سرویس با دریچه دوبل
	-



جدول 2: مشخصات قطعات سازه:
	1
	ستون ها
	لوله 300*60*60
	ضخامت 5/2 میل

	2
	کمان ها
	لوله سایز 5
	ضخامت 2 میل

	3
	وتر ها
	لوله سایز 3
	ضخامت 2 میل

	4
	شبکه بندی داخلی به صورت v وw در هر کمان
	لوله سایز 5/2
	ضخامت 2 میل

	5
	سفت کن نایلون اصلی و سفت کن هایک متر بالای ناودون
	لوله سایز 3
	ضخامت 5/2 میل

	6
	سفت کن نوک پنجره
	------
	-------

	7
	اتصال نایلون داخل ناودون
	دریچه رول اپ با قابلیت جمع شدن نایلون
	ضخامت 5/2 میل گالوانیزه

	8
	ناودون گالوانیزه گسترده 50 سانت
	-------
	ضخامت 5/1 میل

	9
	سر ستون دو تیکه و بست و اتصال
	گالوانیزه گرم
	ضخامت 2 میل

	10
	پیچ و مهره فولادی 88
	گالوانیزه گرم
	سایز 8-10

	11
	مهاربند ها سقف هر سالن ابتدا و انتها موازی و مورب
	لوله سایز 4
	ضخامت 2 میل

	12
	بادبند ستون ها به شکل x ابتدا وسط و انتهای ستون
	لوله سایز 3
	ضخامت 2 میل

	13
	درب ورودی به تعداد 1 عهدد
	پروفیل 30*30 گالوانیزه
	5/1 متر

	14
	پوشش سازه سقف و دور تا دور گلخانه نایلون
	Uv 10 – 220m
	نیلوفر پلاستیک

	15
	اتصال نایلون راس
	سفت کن
	گالوانیزه

	16
	محافظ دریچه رول اپ
	لوله قطر 5/2
	------

	17
	جهت روشنایی و هیتر
	14 عدد لامپ کم مصرف و کابل مربوطه
	یک عدد تابلو برق

	18
	فن تهویه
	140*140(پره استیل الوند)
	3 عدد

	19
	پد سلولزی 10 سانت به همراه تانکر و پمپ 1 اینچ
	فریم گالوانیزه بالا و پایین و متعلقات کامل
	برقکشی + تابلو برق

	20
	هیتر کتابی (کوره آهنی+ روکش گالوانیزه)
	مشعل گازی 1 تا 3 ایران رادیاتور + فن 70 دمنده
	3 عدد

	21
	سیم سازه
	گالوانیزه (زنجان)
	5/2 میل



لوله های کمان ها ، شبکه بندی ، بادبندها و ستون ها گالوانیزه گرم سپنتا تهران می باشد
کلیه کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد
کلیه هزینه های حمل و اجرا و تجهیز کارگاه بر عهده فروشنده می باشد
مدت زمان اجرا حداکثر 20 روز
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