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---عدد 2----------قفل کتا 1
ا2 ---عدد 2----------قفل ح
---عدد 16سه تكه فلزي---------لولا3
کروسوئیچ4 غلتكيپارس فانال-عدد 2----------م

از نوع تونلي--عدد 8----------چراغ5

ل6 روكش دار--بسته 1فلاكسي بل--Ø16----20000-لوله فلا 

م فلزی7 ه تقس چهت لوله فلاكسي بلده ده-4عددپلاستيكي--Ø16---200200-جع

ه فیوز8 8 فيوزيپارسا-عدد 1پلاستيكي8P-------16165جع

LS-عدد MCB-------2P/25A/C-1فیوز9 SUNIR--
LS-عدد MCB-------1P/10A/B-2فیوز10 SUNIR--
LS-عدد MCB-------1P/16A/C-3فیوز11 SUNIR--
جهت چراغ ها-- عددLED-------9W-8قاب + لامپ(مهتا )12

لشو13 --- عدد80-8*25--------ا
-رعد- عدد10پلاستيكي 6A--------ترمینال14
چهت آب بندي دور درب---پلاستيكي -------14000-نوار15

قت16 ستم ضد  مورد تاييد آبفا استان فارس--عدد 1----------س
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2840*2400*4400ابعاد: mmمشخصات فني

مكانيكال

جنس

شركت سازنده بايد تاييده ساخت پست كمپكت از شركت توانير را داشته باشد ( ارائه گواهينامه شركت توانير الزامي مي باشد) *** ارتفاع اتاق 3 متر، طول اتاق 4.4 متر، عرض اتاق 2.4 متر باشد*** اجراي سازه بتني با عيار 350 كيلوگرم سيمان در متر مكعب باشد*** ضخامت ديواره 

كف و سقف 10 سانتيمتر باشد*** قالب بندي مي بايست طوري اجرا شود كه بتن سقف و بدنه و كف به صورت همزمان ريخته شود(  سازه به صورت يكپارچه باشد) *** مش في 8 با چشمه 15 سانتيمتري كه به وسيله ميلگردهاي في 10 در چهار طرف سازه بصورت اصولي و فني كلاف بندي 

گردد*** مش كف و سقف با ميلگرد في 12 به بدنه متصل گردد*** كلاف بندي قائم و افقي به طور كامل با ميلگرد في 10 و خاموت في 6 انجام شود*** كيوسك ساخته شده بايد حمل از سقف و با تمهيدات و تجهيزات لازم باشد*** كيوسك بايد قادر به تحمل بارهاي ناشي از تجهيزات 

داخلي و بارهاي خارجي در حين حمل باشد*** داخل ديوارها و بدنه بايد با كنيتكس با كيفيت بالا و به رنگ طوسي باشد*** در كيوسك هايي كه كولر گازي نصب مي گردد بايد تمام متعلقات مربوط به كولر گازي مثل پايه كمپرسور، محل نصب پانل داخلي همراه با نصب و مونتاژ سيستم 

اكتريكال(  لوله كشي و كابل كشي)  و.. طراحي و نصب گردد*** كيوسك بايد داراي دريچه MANHOLE  به ابعاد 60*60 جهت ورد به فنداسيون زير كيوسك باشد*** سقف كيوسك بايد داراي شيب ملايم باشد*** كيوسك هايي كه از كولر گازي استفاده مي كنند حتما بايد با فوم هاي 

درزگير عايق شوند*** درب ها بايد كاملا ارت گردد*** رنگ درب ها بايد آبي چرمي و قفل هاي استفاده شده بايد مرغوب و داراي كاور ضد سرقت باشد*** كيوسك ها داراي درب هاي به ابعاد 220*100 ( يك لنگه)  و 220*120 ( دولنگه)  باشد*** كف كيوسك  بتني مي بايست موزاييك 

فرش شود(  از جنس مرغوب) *** تمامي قاب ها و چهارچوب ها قبل از نصب زد زنگ زده شود*** كف كيوسك با لوله هاي پلي اتيلن محل عبور كابل برق و لوله آب تعبيه گردد*** برق كشي كيوسك به صورت كامل با سيم هاي 2.5-4 رو كار درون لوله فلاكسي بل روكش دار 16 به همراه 

نصب فيوز جهت ورودي برق با سيستم روشنايي داخلي و بيروني انجام شود، و همچنين از كليد و پريز روكار باراني درب دار استفاده شود*** پشت بام كيوسك بايد ايزوگام و عايق كاري شود*** پشت تمام محفظه هاي عبور هوا بايد ورق پانچ + فيلتر نانو نصب گردد*** بدنه كيوسك 

حتما بايد در برابر بارهاي خارج از صفحه تقويت شده باشد*** جهت نصب روي فنداسيون و زير كيوسك بايد بيس پليت هايي طراحي و نصب گردد*** كيوسك بايد داراي سيستم روشنايي باشد*** كيوسك بايد داراي سيستم اعلام سرقت (  مورد تاييد آبفا استان فارس)  باشد*** 

كيوسك بايد داراي 2 عدد كپسول آتشنشاني از نوع CO2 چهار كيلويي(  مخصوص تجهيزات الكتريكي)  باشد*** بارگيري، حمل و تخليه تا محل پروژه به عهده تامين كننده مي باشد.
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ق17 دودي-سازگار با سيستم ضد -- عدد2----------دتکتور اعلام ح

حريق

ل18 ---16عدد----------لند لوله فلا 
شا 19 ش  سول آ 4 كيلويي-- عدد2پودري---------ک

ام فلزی20 جهت فنداسيون--عدد 1فلزي-----1500---نرد

ه21 مک های اول ه  --- عدد2پلاستيكي---------جع
ل22 -شيركوه - عدد1مسي2.5*3------25000-ا
ل23 -شيركوه - عدد1مسي1.5*3------25000-ا
ل 24 --- عدد2نانو---2400010----ف
ار صنع 25 ل رو د تک  --- عدد16A-2--------ل
ار صنع 26 ل رو د د ت --- عدد16A-2--------ل
افت 27 -مس بار كاوه- عدد40مسي-------300-سمه ارت 
دنه28 تکس   ------------کن

ز برق صنع ارت دار29 ---عدد 16A-2--------پ
--------5--20--فوم درزگ 30
---متر مربع 12----------ايزوگام31
سري 1متفرقه32
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