
15مترمکعببرچیدن بنایی هاي آجري، بلوکی و سنگی که با ملات ماسه سیمان چیده شده باشد.1

2
برچیدن سقف آجري افقی و پله  با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به  هرضخامت، با برداشتن تیرآهن هاي 

مربوط.
5مترمکعب

1مترمکعببرچیدن انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان.3
1مترمکعببرچیدن بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل گرد.4
20مترمربعبرچیدن سنگ پله ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ پلاك اجرا شده اند همراه با ملات مربوط.5
12عددبرچیدن پنجره یا در هاي فلزي، همراه با قاب مربوط.6
1000کیلوگرمبرچیدن هر نوع اسکلت فلزي ساختمان با هر نوع  پروفیل هاي فلزي، با هرگونه اتصال.7

8
بارگیري خاك  و نخاله هاي حاصل از تخریب و حمل آن هرنوع وسیله مکانیکی  تا فاصله 30 کیلو 

متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.
50مترمکعب

10مترمکعبتهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 30 مگاپاسکال.9

10
تهیه،ساخت و نصب ستون ،  تیراصلی و فرعی  و تیر پله  از  چند تیرآهن  با اتصالهاي مربوطه، به 

طور کامل.
400کیلوگرم

11
تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهاي بتنی یا بنایی با  جوشکاري، برشکاري، 

سوراخکاري و ساییدن، به طورکامل.
200کیلوگرم

12
اجراي سقف بتنی به ضخامت 35 سانتیمتر با تیرچه و بلوك ، شامل تهیه تمام مصالح و همچنین 

تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.
5مترمربع

5مترمکعبآجرکاري باآجر فشاري به هر ضخامت  و ملات ماسه سیمان 13.1:5
10مترمربعتیغه آجري به ضخامت 5 تا 6 سانتیمتر، با آجر فشاري و ملات گچ و خاك.14

15
طاق زنی بین تیرآهن (طاق ضربی)، با آجر فشاري یا ماشینی سوراخ دارهمراه با دوغاب ریزي روي 

طاق آجري با دوغاب سیمان.
5مترمربع

5مترمکعبآجر کاري با بلوك سفالی (آجر تیغه اي) به هر ضخامت و ملات ماسه سیمان 16.1:5

17
نماچینی با آجر پلاك نسوز سفید مخصوص نما (شهرزاد )  با ضخامت 20 تا 30 میلی متر با هر 

سطح مقطع  (دوغابی) باملات و دوغاب  ماسه سیمان 1:5،  و بند کشی توخالی  با ملات ماسه سیمان 
.1:4

250مترمربع

18
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی و حفاظ نرده و نرده بان از پروفیل با جاسازي و دستمزد 

نصب یراق آلات همراه با جوشکاري
1500کیلوگرم

19
تهیه و اجراي نگهدارنده دیوارهاي بنایی به اجزاي سازه اي به صورت افقی یا قایم، از پروفیل هاي 

تو خالی.
200کیلوگرم

10مترمربعشمشه گیري و اجراي  اندود گچ و خاك به ضخامت تا 2/5 سانتیمتر، روي سطوح قایم و زیر سقفها20
10مترمربعسفید کاري روي سطوح قایم و زیر سقفها  و پرداخت آن با گچ کشته.21

22
شمشه گیري و اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روي سطوح قایم و زیر سقفها  با ملات 

ماسه سیمان 1:4.
10مترمربع

23
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی کرتین وال  بدون فرم  داراي خاصیت شکست حرارتی،( 

ترمال برك )  با پوشش آنادایز به رنگ مشکی  به ضخامت 10 میکرون با شیشه دو جداره لمینت 
شده به ضخامت 8 میلیمتر

500کیلوگرم

24
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی کرتین وال  درپوش دار  داراي خاصیت شکست 

حرارتی،( ترمال برك )  با پوشش آنادایز به رنگ مشکی  به ضخامت 10 میکرون با شیشه دو جداره 
لمینت شده به ضخامت 8 میلیمتر

300کیلوگرم

25
شیشه دو جداره لمینت شده به ضخامت 8 میلیمتر همراه با جدا کننده آلومینیومی ( اسپیسر ) و 

چسب و مواد آببندي و رطوبت گیر و  گاز  بی اثر و عایق  (  هر متر طول محیط  دو جداره )
300متر طول محیط

ھیچ گونھ ھزینھ اضافی بابت فارسی بر کردن - حجم -  پرت  و ھم پوشانی پرداخت نخواھد شد و متراژ بر اساس سطح نمایان کار محاسبھ خواھد شد . مبالغ پیشنھادی با احتساب کسورات قانونی  -  ساخت – حمل – نصب 
–داربست – اقامت – محدودیت ساعت کار شعب -  کار در روزھای تعطیل و خارج از وقت اداری و بدون ارزش افزوده می باشد .

پیمانكار فرم استعلام بھا ، قرارداد و شرایط استعلام  را كاملاً مطالعھ نموده و از مفاد آن كاملاً اطلاع حاصل كرده است.

جمع به حروف : 

استعلام  نما  شعبھ �اشان
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