
  چیدمان و جانمایی ایستگاه هاي کاري 

 upsپورت، دوعدد پریز برق  عدد پریز شبکه دو پورت، یک عدد پریز تلفن دو یکجهت همه کارکنان مستقر در گیشه  -1

 ،دو عدد پریز برق شهر تعبیه گردد.

 پورت، یک عدد پریز برقجهت کارکنان مستقر در خارج از گیشه یک عدد پریز شبکه دو پورت، یک عدد پریز تلفن دو   -2

 جهت هر کدام از دستگاه تعبیه گردد.  upsشهر ،دو عدد پریز برق 

ظارت تصویري شعبه باید براي رئیس شعبه و نگهبان شعبه یک عدد نود شبکه دو پورت منتهی به نجهت مانتیور کردن  -3

 .رك دوربین تعبیه گردد

 

 نوبت دهی، وب کیوسک، ساعت زنی و مانیتور تبلیغاتی یک عدد پریز شبکه دو پورت و یک عدد پریز  -4

                        ،،یک عدد پریز برقبراساس جانمایی سیستم نظارتی تحت شبکه به ازاي هر عدد دوربین مداربسته یک عدد پریز شبکه تک         

 .تعبیه گردد  upsک عدد پریز ی

کلیه پریز هاي شبکه و برق جهت سیستم هاي نظارتی باید در :جهت پریزهاي شبکه و برق جهت سیستم هاي نظارتی -5

 .از جانمایی پریزها در خارج از ساختمان اجتناب گردد گردد داخل ساختمان تعبیه

 

 

تري، پنج متري و ...( کابل، کیستون، پچ پنل، پریز و پچ کرد )یک متري، سه م )کلیه تجهیزات شبکه غیرفعال شامل -6

 END TO END) .باید از یک برند باشدهمگی 

 پریز شبکه با قابلیت نصب برروي ترانکینگ یا مکانیزم هاي روکار یا توکار            

 تحویل گردد( ORIGINAL) کلیه تجهیزات باید در بسته بندي اصلی          

 upsبراي اتاق سرور یک خط تلفن یک پورت؛دو عدد نود شبکه دو پورت،دو عدد پریز شهر و دو عدد پریز  -7

تعبیه  upsدو عدد نود شبکه تعبیه گردد در محل رك دوربین دو عدد نود شبکه و پریز برق شهر و   upsبراي اتاق  -8

 گردد.

 

 الزامات انتخاب ترانک 

 سانتی متر عمق  5سانتی متر عرض و  10داراي حداقل  -

 قابلیت نصب پارتیشن در ترانک   -

 ( نسوز PVC ) ABS با آلیاژ ABS کلیه متعلقات ترانک از جنس -

ست بدنه، بست درب،  - داراي متعلقات به صورت کامل )شامل بدنه، درب نرم، گوشه داخلی، گوشه خارجی، گوشه تخت، ب

 ( پارتیشن سه راهی، مسدود کننده،

 داراي درب نرم و منعطف جهت نصب به صورت کامل برروي بدنه  -

 داراي حفره هاي مناسب در بدنه ترانک جهت قرار گیري پیچ و مهره برروي بدنه -

 اشدشاخه ها و درب ترانک می بایست به صورت کاملا صاف و تراز ) بدون موج در بدنه ( ب -



 ار گیرد. )فاصله بین درب با بدنه وجود نداشته باشه( درب ترانک به صورت مناسب برروي ترانک قر  -

 داراي کادر هاي مختلف جهت نصب پریزهاي استاندارد برروي ترانک به ابعاد ذیل -

 سانتی متر 4*  4داراي ابعاد داخلی ( Module 2) ماژول 2کادر  

 سانتی متر  9*  4داراي ابعاد داخلی  (Module 4) ماژول 4کادر  - 

 سانتی متر  13،5*  4داراي ابعاد داخلی ( Module 6) ژولما 6کادر  - 

 : ماژول با ابعاد ذیل داراي فیس کادر                    

 سانتی متر  4،5*  4،5داراي ابعاد داخلی  ماژول 2فیس کادر                      •

 سانتی متر  9*  4،5داراي ابعاد داخلی  ماژول 4فیس کادر                     •

 سانتی متر  13،5*  4،5داراي ابعاد داخلی  ماژول 6فیس کادر                     •

 

 داراي قابلیت نصب کلیه پریزهاي استاندارد برروي ترانکینگ بدون متعلقات اضافی 

  )بصورت محکم در نگهدارنده ها قرار گیرند داراي کیفیت مناسب نگهدارنده هاي کادر هاي مختلف ) کادرها می بایست 

 قابلیت چندین بار باز و بسته کردن ترانک و متعلقات و کادرها وجود داشته باشد  

 

 الزامات خرید تجهیزات شبکه غیرفعال *

 

  نگردددرپوش کادر می بایست قابلیت انعطاف پذیري داشته باشد تا در زمانهاي باز و بسته شدن دچار شکستگی  -

 

 عدم ایجاد فاصله حین نصب دو پریز در یک کادر ماژول   -

 

 در ضمن فاکتور نهایی بر اساس قطعات مصرفی میباشد .  -

 

 خانم دولتی هماهنگ نمایید . 09171585938با شماره تلفن  14لغایت  8:30ضمنا جهت بازدید از محل از ساعت 


