
 

 

 

 

 مهندسیامور 

 ین مشخصات فنی کالاگروه استاندارد و تدو

 مشخصات فنی کالا

 ( AMIمخصوص کنتور سه فاز مستقیم فریم خالی جعبه )جعبه کنتور کامپوزیتی بدون کنتور 

20/00/2002 
 

 UL94-V0 -استاندارد ایران   استاندارد مورد استناد                                        

 (د بیرونیابعاحداقل )  mm 140*350*250 )عمق*ارتفاع*عرض( جعبهپیشنهادی ابعاد حداقل 

 (ابعاد داخلیحداقل )  220*320*100

 (نصب می گردد AMIدر این تابلو صرفا یک عدد کنتور سه فاز هوشمند )

 با پوشش رنگ پلی اورتان GRP/SMCکامپوزیت  - جنس جعبه

، نصب حداقل یک عدد قفل زیمنسی دارای زبانه جهت نصب قفل استوانه ای - یقفل زیمنس

 .بر روی جعبه الزامی است

استوانه ای با  مناسب برای نصب قفل –میلیمتر  11)قطر سوراخ زبانه : حداقل 

 ( میلیمتر 11قطر شفت 

 IP44 - حفاظت درجه

 درب بصورت لولا راست - جهت بازشو درب

 یا

 (تابلوییفلزی جک  بهمراه) لولا بالا

 مورد تایید است.

یک عدد و تنظیم  نصب، است لولا بالا بصورتجعبه  * در صورتی که درب

جعبه  میلیمتر در داخل 5.2حداقل ضخامت ا ب گالوانیزه جک تابلویی از ورق

 (درجه 151حداقل زاویه قرار گیری درب : ) الزامی است.

  PVC ورق از جنس "صفحه نصب تجهیزات"نصب   صفحه نصب تجهیزات

 بطول 6 نمره کونیک عدد پیچ و مهره 4، توسط لیمترمی 4با حداقل ضخامت 

 ، الزامی است.یمترسانت 3 حداقل

 (بر روی سکوی مخصوص نصب) بر روی پایه سیمانیبصورت هوایی  - جعبه موقعیت نصب
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