
ايسـتگاه هاي شـير بين راهي  بتني شـامل چهار ايسـتگاه :  اجراي ديوار پيش سـاخته    عنوان پروژه:
و ايســتگاه  متر مربع)     ٨*٨و    ٤*٤ايســتگاه به مســاحت    (اينچ    ٣٦و    ٣٠انشــعاب خير آباد از خط  

  متر مربع ٤*٤ هر كدام  نهرميان  به مساحت روستاي شهر مهاجران و
  

  يك ماه   : پروژهمدت انجام 
  

  نهرميان   روستاي شهر مهاجران و:  كارمحل اجراي 
  

  :پروژهشرح عمليات و خدمات 
ــار فيزيكي  ــعاب خير آباد  به توجه به عدم وجود ديوار و حصـ ــتگاه انشـ ــب در ايسـ و وجود    مناسـ

نياز به اجراي ديوار هاي بتني پيش سـاخته به    حوضـچه زميني در انشـعاب نهرميان و شـهر مهاجران 
  شرح ذيل مي باشد:

  ٩٠متر و تراكم  ٨٠به طول ايستگاه  ٤متراكم سازي محيط ايستگاه% 

   ــانتي متر و به    ١٥٠* ٦٠*١٥به ابعاد    ٢٠ايجاد پاشـــنه هايي با بتن مگر رده بتني   تعداد سـ
 مورد ٢٨

  سانتي متر و وزن يك تن ٣٢٠*١٤٠عدد ستون با مشخصات  ٢٨نصب 

   ــب ــي به ابعاد  عدد پنل بتوني    ٣٢نص ــورت ديوار كش   ٢متر و وزن حدودا    ٤* ١/ ٥* ٠.٢بص
 تن

  عدد  آب چكان روي پنل ها ١٦نصب 

   متر١*٢عدد درب ورودي متشكل از دو ستون با مشخصات بالا و دو قاب به ابعاد   ٤نصب 

   ديوار هاي بتي در محل يارد اراك موجود مي باشد و  حمل ديوار بتني ، ستون ها و درب ها
 به عهده مركز بهره برداري خطوط لوله اراك مي باشد

  

ايسـتگاه    (اينچ     ٣٦و    ٣٠ايسـتگاه هاي شـير بين راهي انشـعاب خير آباد از خط    س محل كار :آدر
هر    نهرميان  به مســاحت   روســتاي   و ايســتگاه شــهر مهاجران ومتر مربع)     ٨*٨و    ٤*٤به مســاحت  

  متر مربع ٤*٤ كدام 
 


