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 يريگ اندازه زاتيهاي تجه پلمپ دستورالعملاعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي 
و شركت توانير به شرر  زيرر كره در     اي سازنده و تامين كننده تجهيزاته زيع برق، شركتهاي تو با تشكر از نمايندگان محترم شركت

هاي تخصصي و نهايي كردن ايرن دسرتورامعمل برا ح رور در جلورات و       مراحل مختلف تهيه و بازنگري پيش نويس و انجام بررسي

اين دستورامعمل توسر  آاراي    اوميه ضمناً بازنگري اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطامب را فراهم آورند؛

 مهندس رسول نوران از دفتر فني و مهندسي توزيع شركت توانير انجام شده است.

 شركت توانير آااي مهندس مهرداد صمدي  1
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 مقدمه 
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيارهاي فنري مرر ر برر    

نماينردگان محتررم   )متشركل از   پلمـپ ر كميتره تخصصري   ها، اين سند تنظيم و پس از طر  و تاييد د عملكرد آن

گيرنردگان   ( نهايي شده اسرت. و شركت توانير اي سازنده و تامين كننده تجهيزاته هاي توزيع برق، شركت شركت

هراي توزيرع بررق، آن را در     در شبكهمورد استفاده  يرياندازه گ زاتيهاي تجه پلمپسند موظفند در هنگام خريد 

ور نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، براساس اين دسرتورامعمل و برا توجره بره     پيوست اسناد منظ

 شده، نوبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اادام كنند.  مدارك و موتندات ارائه

 

 هدف و دامنه كاربرد  -1
ها )پلمرپ   انواع پلمپهاي كيفي در انتخاب و خريد  اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

( و 1مجرزا و مركرب   يرير انردازه گ  هاي ترانس و گيري ترمينال كاور و روبند محدودكنندة كنتور و تابلو موازم اندازه

و ايجاد ف اي راابتي جهرت ارتقراء    تجهيزات،تهية اسناد منااصه، هماهنگ سازي و شفافيت در امر توميد و خريد 

هاي فلزي است و انواع ديگرر پلمرپ را در برر     ن دستورامعمل تنها شامل پلمپاست. اي سطح كيفي آنها تنظيم شده 

ضمناً استفاده از انواع جديد پلمپ بايد پس از ارائه و معرفي مشخصات به معاونت همراهنگي توزيرع و    2گيرد. نمي

 .تخصصي پلمپ، صورت گيرد هاخذ تاييد كميت

 محدوده اجرا -2
 باشند. هاي توزيع نيروي برق كشور مي شركت ر ويانشركت تو محدوده اجراي اين دستورامعمل

 استناد استانداردهاي مورد -3
مبناي مشخصات فني در اين دستورامعمل و رويه هاي انجام آزمايشها برراي كنتررل شاخصرهاي مروردنظر     

ق استانداردهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته است. در زمان تنظيم اين دستورامعمل استانداردهاي ملي يا صرنعت برر  

 اند: استناد ارارگرفته هاي زير مورداين اساس، استاندارد نشده است. بركشور در اين زمينه تدوين 
1- ISO 17712, Freight containers – Mechanical seals, 2013  

2- ASTM F 1157 – 04 (2015), Standard Practice for Classifying the Relative Performance of 

the Physical Properties of Security Seals 

                                                 
1 MOF 
هاي فلزي در مقابل  كربناتي استفاده شده در شركت هاي توزيع و مقاومت بيشتر پلمپ هاي پلي پلمپبه علت گزارش موارد زياد دستکاري در  2

  باشد. اند و استفاده از آنها غير مجاز مي هاي پلي كربناتي از دستورالعمل حذف شده پلمپ  و استحکام بالاتر آنها،  دستکاري
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3- IEC 60815-1, "Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 

polluted conditions- Part 1: Definitions, information and general principles", 2008 

 انجام كار دستور -4

 روش تكميل جداول -4-1
شرود. مراحرل    انجام مي« محاسبة امتيازات فني»و « صات اجباريمشخ»بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شر  زير است: تكميل جداول و استفاده از آن

  شرراي  و  ، سرايز آن و همننرين   پلمـپ هاي خود در ارتباط با نروع   خواسته (1جدول شماره ) درخريدار

 نمايد. ميبرداري را اعلام  نصب و بهرهمحل مشخصات 

  ( فروشنده اطلاعاتي از كالاي پيشنهادي و سابقة2در جدول شماره )  كند. توميد و عرضة آن ارائه مي 

  امزامرات و مشخصرات    ( امزامي است و فروشرنده بايرد   3مقادير اابل ابول مندرج در جدول شماره )  ارائة

م در پيشنهاد خود ت مين نمايد. درصورت عرد با درج مهر و ام ا در ذيل صفحات اين جدول اجباري را 

 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( مشخصه4در جدول شماره )      هاي مر ر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالاي مرورد نظرر بره همرراه

سرتون  شرود و   بايد توسر  فروشرنده تكميرل   « مقدار پيشنهادي»ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

( تكميرل گرردد.   2-4) توس  كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند« امتياز نهايي»

 صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توس  فروشنده مهر و ام ا شوند.

 يروش تعيين امتياز نهاي -4-2
فروشنده براي هركدام از بندهاي  براي تعيين امتياز كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادي

)در ادامره   يابي و امتياز دهي هر كدام از بندهاي فوقز( و مطابق با روش ار4)جدول شماره  جدول امتياز دهي كالا

سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتيراز تعيرين شرده در     .منظور نمايد 111( امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدسرت   111م برر  يتقو دست خواهد آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهاييضريب وزني مربوطه ب

 آيد. مي
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 شود.  برداري تضمين ميهاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

 1برداري بهره مشخصات محل نصب و شرايط وهاي خريدار و  خواسته( 1جدول شماره )

 هاي خريدار خواسته

يرد
 ف

 خواسته خريدار نوع خواسته

  طول سيم پلمپ )سانتي متر(  1

 2/1يا  5/1        □ 2/1        □ 5/1 □  (mmاطر سيم پلمپ )  2

 نداشته باشد □داشته باشد             □ بدنه UVروكش پلي كربناتي مقاوم نوبت به   3

 دو طرفه □يك طرفه             □ حك روي پلمپ  4

 رنگ بندي پلمپ  5
 بدنه با رنگ كوره اي     □    نداشته باشد    □

 روكش پلي كربنات رنگي □

 ( پيوست6مطابق جدول شماره ) داد و رنگ هاي مورد نيازتع  6

 برداري مشخصات محل نصب و بهره شرايط و

ف
ردي

 

 مقدار واحد شر  مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار واحد شر  مشخصه

o حداكثر درجه حرارت محي  خارج   7
C  8   خورشيدشدت تابش حداكثر kW/m

2
  

o  حداال درجه حرارت محي  خارج  9
C  11   2ينظر آمودگنوع منطقه از    ---  

     12  % رطوبت نوبي حداكثر  11

 

 

                                                 
  شود. اين جدول توس  خريدار تكميل مي 1
 (4مطابق با پيوست شماره ) سبک، متوسط، سنگين، فوق سنگين و ويژهخيلي سبک،  2
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 تضمين مي شود. پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

  1( شناسنامه كالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  كشور سازنده   1

  نام سازنده )نام شركت(  2

3  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 عرضه كننده انحصاري و ...( -)نماينده رسمي
 

  نوع و تيپ كالا  4

  وزن  5

با ذكر نام، كشور، تاريخ و فهرست خريداران   6

 ميزان فروش
 

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   7

  تعداد پلمپ در هر خشاب  8

  بوتهتعداد خشاب در هر   9

آرم، نشان يا مشخصه  درج نحوه و محل  11

 خاص سازنده
 

  گارانتي عملكرد صحيح پلمپ  زمان مدت  11

12  
 هاي نصب و چگونگي نحوة ارائة دستورامعمل

 آموزش
 

13  
بدون احتواب ضخامت  پلمپ بيروني ابعاد

 روكش پلي كربناتي
 

  حداكثر زمان تحويل  14

  ساير مزاياي راابتي پيشنهادي  15

                                                 

هاي ضميمه  در صورت كمبود ف ا براي درج مطامب، با ذكر شماره صفحه، از برگهتكميل مي شود. ضمنا  پيشنهاد دهندهاين جدول توس   -1

 استفاده شود.
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 شود. مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:پيشنهاد دهندهنام شركت   

 

 

هرشركت:م  

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 طراحي و ساخت

 فلزي       --- پلمپ 1جنس بدنه  1

 (    7در  7ده )بكولي تابي --- نوع سيم پلمپ  2

 فولاد گاموانيزه  --- جنس سيم پلمپ  3

 ± mm 15/1 تلرانس اطر سيم پلمپ  4

  درصد بيشتر از اطر سيم پلمپ 11 حداكثر --- اطر سوراخ ورود سيم در پلمپ  5

6  
بدون احتواب ضخامت  پلمپ بيروني ابعادال حدا

 ضخامت(× عرض × روكش پلي كربناتي )طول 
mm×mm×mm 16×12×5 

 امزامي است --- رنگ پلمپ  6امكان توميد حداال   7

 kgf 151 حداال نيروي كشش اابل تحمل سيم پلمپ پس از نصب  8

 kgf 111 حداال نيروي برش اابل تحمل سيم پلمپ  9

 251 مرتبه حداال تعداد خمش اابل تحمل سيم پلمپ  11

 J 12/27 ضربه اابل تحمل سيم پلمپ بارحداال   11

12  
پ بدون نياز به ابزار و اعمال نيروي پلم امكان نصب

 غير متعارف
 امزامي است ---

 درج اطلاعات

 امزامي و منحصر بفرد باشد. --- اختصاص شماره سريال  13

 عدد ياكاراكتر و تركيب حرف  6حداال  كاراكتر 2شماره سريال تعداد اراام  14

 امزامي است --- تكراري نبودن شماره سريال  15

 امزامي است --- شماره سريال خوانا بودن اراام   16

 امزامي است --- آرم، نشان يا مشخصه خاص سازنده  17

 امزامي است --- 3آرم، نشان يا مشخصه خاص خريدار  18

 حك شده يا ميزري  --- نحوه درج اطلاعات مورد نياز روي پلمپ  19

                                                 

 گيرد. بخش اصلي پلمپ است كه ساير اطعات در آن ارار مي :بدنه 1

 .شود شماره سريال شامل دو رقم براي سال توليد، دو رقم براي شماره امور و چهار رقم براي شماره گذاري ترتيبي باشد پيشنهاد مي 2
 (2مطابق پيوست ) 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  10 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود. مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:پيشنهاد دهندهنام شركت   

 

 

هرشركت:م  

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 امنيت در مقابل دستكاري

 صرفاً با بريدن سيم  --- نحوه باز شدن پلمپ  21

21  
هاي نظام موتندسازي و رهگيري پلمپ وجود

  توميدشده و تحويل شده
 امزامي است ---

 امزامي است --- يكبار مصرف بودن پلمپ  22

 امزامي است --- اابل تشخيص بودن آ ار دستكاري   23

 --- حفاظت در برابر دستكاري  24

 رعايت موارد ذيل امزامي است:

 .جدا شدن سيم از پلمپ پس از نصب ميور نباشد -

به آساني اابل رگونه تغيير اجزا يا ساختار پلمپ ه -

 تشخيص باشد.

سلامت پلمپ پس از نصب با بازديد چشمي اابل  -

 .تشخيص باشد

بدنه پلمپ و شماره سريال نوبت به اعمال شراي   -

خارجي جهت دستكاري نظير ضربه، حرارت، 

حلامها و ... مقاوم بوده و يا ا ر آن اابل تشخيص 

 باشد.  

25  
در سر ابت سيم )به منظور تشخيص  وجود مقي

 دستكاري(
 امزامي است 

 امزامي است --- موير غيرموتقيم سيم پلمپ  26

 امزامي است --- اي دو ساچمه ساختار افل  27

 بوته بندي

 25 عدد حداكثر تعداد پلمپ در هر خشاب شفاف  28

 11 عدد در هر جعبه خشابتعداد حداكثر   29

31  
ها خشابو  خشابها در هر ترتيب ارارگرفتن پلمپ

 بوته و جعبه در هر 
 دسترسي به ترتيب صعودي شماره سريال ---



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  11 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود. مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

:پيشنهاد دهندهنام شركت   

 

 

هرشركت:م  

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

  ( مشخصات اجباري3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 --- موايل امنيتي در فرآيند حمل و تحويل كالا  31

 رعايت موارد ذيل امزامي است:

نصب پلمپ كاغذي مهمور به مهر سازنده روي  -

 كليه بوته ها و جعبه ها

كامل و  ... تا ... صورت از درج شماره سريال به -

نام خريدار و  شماره بوته و جعبه، همراه باركد،

فروشنده، رنگ، تعداد و محل مصرف روي هر 

  جعبه و بوته

 ساير اطلاعات

 درصد نرخ خرابيدرصد ت مين   32
 5/1امزامي و حداكثر 

 نصب(در مرحله )اابل تشخيص 

33  
ت مين طول عمر پلمپ و اجزاي آن در شراي  

 ردكارك
 سال

سال بدون تغيير شكل يا ساختار و حفظ كليه موارد  7

 امنيتي

 2 سال حداال مدت گارانتي )از زمان تحويل(  34

 امزامي است --- ارسال نمونه پلمپ به همراه مشخصات كامل فني  35

 امزامي است --- برداري و بازرسي ارسال دستورامعملهاي نصب، بهره  36

اي تاريخ اعتبار از ارائه گواهي تاييد صلاحيت دار  37

 شركت توانير براي مدل ارائه شده و نمونه تحويل شده
 امزامي است ---

38  

دارا بودن گواهي آزمون هاي نوعي از آزمايشگاه 

مطابق با فهرست آزمون هاي كالا )جدول  1معتبر

( و اعلام زمان توميد و ايجاد امكان بازديد 5شماره 

راحل انجام نماينده خريدار يا دستگاه نظارت از م

 هاي جاري  آزمون

 امزامي است ---

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  12 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 شود.  مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ام اء

 

 

 1( مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي

ضريب 

 وزني
 امتياز

امتياز 

 نهايي

   28  1-3-4بند  --- پلمپ )طراحي، سهومت نصب و ...( تيفيك  1

   11  2-3-4بند  kgf ل سيم پلمپاابل تحم نيروي كشش  2

   25  3-3-4بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  3

   6  4-3-4بند  --- آموزش  4

   14  5-3-4بند  --- مشخصات بوته بندي كالا  5

   9  6-3-4بند  --- احراز نمايندگي از كارخانه سازنده  6

7  
از  هاكيفيت و آزمون مديريتهاي ارائه گواهينامه

 دارمراجع صلاحيت

--- 
   7  7-3-4بند 

  --- 111% جمع امتياز 

                                                 
 ين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تکميل مي گردند. در ا 1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  13 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 يامتيازهاي فن هنحوة محاسب -4-3
 كوب امتياز منوط به ارائه( باشد، 3براي  مواردي كه ادعاي سازنده بيش از مقادير اجباري جدول شماره ) توجه:

 .مي باشدموتندات معتبر مربوطه 

 : .(پلمپ )طراحي، سهولت نصب و .. تيفيك -4-3-1

 امتيازحداكثر  معيار

 8 سهومت نصب

 8 وضو  اطلاعات درج شده روي پلمپ

 7 كيفيت طراحي و ساخت بدنه 

 5 كيفيت رنگ

 12 نوآوري در طراحي و افزايش امنيت پلمپ

 مي باشد. 61امتياز نهايي مجموع امتيازات كوب شده از جدول فوق به اضافه 

 : نيروي كشش قابل تحمل سيم پلمپ -4-3-2

( حائز امتياز مي باشد 3جدول شماره  18ايش تحمل نيروي كشش سيم پلمپ نوبت به مقدار اجباري )رديف افز

 امتياز مي باشد. 111گردد. حداكثر امتياز  كه با روش زير امتياز دهي مي

مقدار پيشنهادي((  = امتياز / ) مقدار اجباري– مقدار اجباري) × 61+61  

 :سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار -4-3-3

 امتيازحداكثر  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار

 8 ارائه سابقه فروش در ايران

 4 ارائه سابقه فروش در خارج از ايران

 گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول بردار )منااصه بهره تيرضا

 *گزار منااصهت در شرك
11 

شركتهاي توزيع  ارائه گواهي رضايتمندي توس  شركت تامين كننده از ديگر

 يا شركت هاي معتبر دومتيبرق 
11 

)در منااصات ابلي و يا استعلام از ساير شركتهاي توزيع  تحويل به مواع كالا

 يا شركت هاي معتبر دومتي(برق 
4 

 4 در منااصه كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده
 گردد. محاظ مي اين بند نيز براي در صورت عدم وجود سابقه استفاده از محصول، امتياز بند بعدي *

 باشد. مي 61امتياز نهايي مجموع امتيازات كوب شده از جدول فوق به اضافه 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  14 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 :آموزش -4-3-4

 امتيازحداكثر  معيار

 21 ارائه فيلم آموزش نصب

 21 ارائه جزوه آموزشي فارسي

 .مي باشد 61امتياز نهايي مجموع امتيازات كوب شده از جدول فوق به اضافه 

 :ه بندي كالامشخصات بست -4-3-5

 امتيازحداكثر  معيار

 21 جعبه      روي مناسب نايلوني كامل پوشش

 21 كيفيت بوته بندي  

 .مي باشد 61امتياز نهايي مجموع امتيازات كوب شده از جدول فوق به اضافه 

 :احراز نمايندگي از كارخانه سازنده -4-3-6

 امتياز معيار

 41 توميد كننده محصول

 21 از كارخانه سازنده نمايندگيارائه گواهي دال بر 

 .مي باشد 61از جدول فوق به اضافه  شده كوب امتياز حاصل نهايي امتياز

 :دارصلاحيت مراجع از هاآزمون و كيفيت مديريت هايارائه گواهينامه -4-3-7

يكي از مراجع  داراي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همين كالا ازي آزمون ها هيدييتأ ي ارائه، آزمون گواهي منظور از

 شود:امتيازها تعيين ميهاي ذيل ارائه گواهينامهآزمايشگاهي و كنترل كيفيت به شر  زير است كه به تناسب 

 امتياز عنوان رديف

 ILAC 21ع و اممللي بينمعتبر هاي آزمايشگاه 1

 15 هاي مرجع داخل كشور مانند پژوهشگاه نيروآزمايشگاه 2

 5 فيت ارائه گواهي مديريت كي 3

 .مي باشد 61امتياز نهايي مجموع امتيازات كوب شده از جدول فوق به اضافه 
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  15 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها نآزمو -5
 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 1نوعيهاي  آزمون

1  

 :كششآزمون 

 افل شده به پلمپ mm/min 4/25 ± 8/51نيرويي با سرعت 

 پاره شود.پلمپ شود تا سيم  مي اعمال

ISO 17712 
 5.2 بند

 پلمپ پاره شدن سيم نيروي  بت شده در هنگام

 9رديف  شده در عنوانمقدار بايد بالاتر از 

 باشد. 3جدول شماره 

تحت هيچ شرايطي نبايد سيم پلمپ بدون پاره 

 بيرون بيايد.از بدنه  ،شدن

2  

 :برشآزمون 

براي برش سيم  mm/min 35/6 ± 5/12نيرويي با سرعت 

 شود. پلمپ اعمال مي

ISO 17712 
 5.3 بند

شود  نيرويي كه باعث آسيب ديدن سيم پلمپ مي

 11 رديفدر مقدار عنوان شده بايد بالاتر از 

 باشد. 3جدول شماره 

3  

 :خمشآزمون 

در  بدنهو  شده نگه داشتهكننده )سيم پلمپ(  ابت  اومت افل

 پينانده صورت مكرر( به +91°تا  -91°) 181°يك اوس 

 .سيكل يا خراب شدن پلمپ( 511)تا  شود مي

ISO 17712 
 5.4 بند

هاي  بت شده تا خرابي پلمپ بايد  تعداد سيكل

جدول  11رديف در  عنوان شده بالاتر از مقدار

 باشد. 3شماره 

4  

 :ضربهآزمون 

 kg 4)سقوط يك وزنه به جرم  J 56/13پنج مرتبه بار ضربه 

شود. سپس  به پلمپ افل شده اعمال مي( cm 6/34در فاصله 

 گردد. افزايش يافته و آزمون تكرار مي J 56/13  بار با گام

 شود. ( انجام مي-3± 27) C°( و 3± 18) C°اين آزمون در دو دماي 

ISO 17712 
 5.5 بند

 عنوان شده مقدار پلمپ بايد بار ضربه مطابق با

 را تحمل كند. 3جدول شماره  12رديف  در

 اي نمونههاي  نآزمو

 ----- بازرسي ظاهري  1

تطبيق جنس، نوع، اطر و طول سريم پلمرپ    .1

 با امزامات تعيين شده

تطبيق مشخصات درج شده روي هرر جعبره    .2

 با امزامات اعلام شده

 بررسي كيفيت رنگ .3

تطبيق مشخصات درج شرده روي پلمرپ و    .4

 رنگ آنها با امزامات اعلام شده

                                                 
 اند.  شرح داده شده ASTM F 1157و  ISO 17712ها در استانداردهاي  تجهيزات انجام اين آزمون 1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  16 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ها ( آزمون5جدول شماره )

 شرح آزمون رديف
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

حصرول  اطمينان از سامم بودن بوته بنردي م  .5

 گيري هنگام تحويل

انتخاب تصرادفي يرك نمونره از هرر جعبره       .6

اي جهررت اطمينرران از عملكرررد  اطعرره 1111

 صحيح پلمپ و عدم امكان دستكاري

 4تا  1 هاي رديفهاي نوعي  انجام آزمون  2

استانداردهاي 

مورد استناد در 

 هاي نوعي آزمون

 هاي استاندارد مين خواستهأت



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  17 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

كننده، شماره سريال  يا كد اختصاصي خريدار يا واحد استفادهجزئيات عنوان  :(1وست )يپ

 ها بندي پلمپ و رنگ

 1ها بندي پلمپ ، شماره سريال و رنگكننده عنوان يا كد اختصاصي خريدار يا واحد استفادهجزئيات  (6جدول شماره )

 رديف
عنوان يا كد اختصاصي خريدار يا واحد 

 كننده استفاده
 تعداد پلمپ

 شماره سريال
 رنگ

 تا از

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 ---    جمع 

 

 

 

 

  

                                                 
 بد.افزايش يا مطابق با نظر خريدارتواند هاي اين جدول مي تعداد رديف 1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  18 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 آرم، نشان يا مشخصه مورد نظر جهت درج روي پلمپ :(2وست )يپ
، طر  موردنظر در كادر زير تعيين و با ذكر مقياس مناسب در پيوست اسناد خريد به اه درج نشان يا آرم مخصوص روي پلمپ جهت

 شود. شنده اعلام فرو

 

 طر  مورد نظر براي درج در روي پلمپ

 

درصورت اعلام نياز خريدار براي حك دو طرفه، طر  موردنظر براي حك در طرف ديگر پلمپ در كادر زير تعيين و با ذكر مقياس 

 شود. مناسب در پيوست اسناد خريد به فروشنده اعلام 

 

 طر  مورد نظر براي درج در پشت پلمپ

 رت درخواست حك دو طرفه()در صو

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  19 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

   1انجام آزمونتجهيزات  :(3وست )يپ
 

 : تجهيز مورد نياز براي انجام آزمون كشش1شكل 

 
  

                                                 
 ISO 17712بر اساس استاندارد  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  20 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 برش: تجهيز مورد نياز براي انجام آزمون 2شكل 

 
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  21 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 خمش: تجهيز مورد نياز براي انجام آزمون 3شكل 

 
 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  22 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 ضربه: تجهيز مورد نياز براي انجام آزمون 4شكل 

اضافه شرده  جهيز انجام اين آزمون مشابه تجهيز آزمون كشش مي باشد و تنها اومتي براي اعمال بار ضربه به آن ت

 . است

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  23 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 
 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  24 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 آلودگي منطقه انتخاب سطح جدول راهنماي (:4پيوست )
 1( راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه7جدول شماره )

 منطقه نوعي شرايط مثال سطح آلودگي رديف

 E1 بكخيلي س  1

 بيابان يا زمين خشك باز  از هر دريا، km 51بيش از  -

 از منابع آمودگي انواني km 11بيش از  -

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نوبت به منابع آمودگي، اما با شراي  زير: -

 باد غامب موتقيما از طرف اين منابع آمودگي نباشد 

 و/ يا وجود شوتشوي منظم ماهانه توس  باران 

 E2 سبك  2

- km 51-11 ،بيابان يا زمين خشك باز  از دريا 

- km 11-5 از منابع آمودگي انواني 

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نوبت به منابع آمودگي، اما با شراي  زير: -

 باد غامب موتقيما از طرف اين منابع آمودگي نباشد 

 و/ يا وجود شوتشوي منظم ماهانه توس  باران 

 متوس   3

E3 

- km 11-3 ،بيابان يا زمين خشك باز  از دريا 

- km 5-1 از منابع آمودگي انواني 

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نوبت به منابع آمودگي، اما با شراي  زير: -

 باد غامب موتقيما از طرف اين منابع آمودگي نباشد 

 و/ يا وجود شوتشوي منظم ماهانه توس  باران 

E4 

 بع آمودگي، اما با شراي  زير:نوبت به منا E3در فاصله بيشتر از مقادير  -

  مه غليظ )يا باران ريز( پس از يك فصل انباشت آمودگي خشك طولاني )چند غامبا

 دهد مي رخ  هفته يا چند ماه(

 دهد  مي و/ يا باران سنگين با رسانايي بالا رخ 

 ي ازو/ يا سطح بالاي NSDD
ESDDبرابر  11تا  5بين  ،2

 داردوجود  3

 سنگين  4
E5 

 بيابان يا زمين خشك باز  از دريا، km 3در محدوده  -

 از منابع آمودگي انواني km 1در محدوده  -

E6 
 نوبت به منابع آمودگي، اما با شراي  زير: E5در فاصله بيشتر از مقادير  -

  مه غليظ )يا باران ريز( پس از يك فصل انباشت آمودگي خشك طولاني )چند غامبا

                                                 
اراي و سطح آمودگي ويژه مطابق با نياز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008خيلي سبك تا خيلي سنگين مطابق با استاندارد سطو  آمودگي  1

  آمودگي ويژه تعريف شده اند. انتخاب عايق در مناطق با آمودگي ويژه بايد بر اساس مطامعات دايق انجام شود.
 نشيني غيرقابل انحلال چگالي ته 2
 چگالي معادل ته نشيني نمک  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 زاتتجهي هايهاي پلمپ تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 يريگ اندازه

 25از  25 صفحة

 1شماره بازنگري: 

 11/4/97بازنگري: تاريخ 

 

 

 رخ مي دهد  هفته يا چند ماه(

  ي ازسطح بالايو/ يا NSDD  برابر  11تا  5بينESDD  داردوجود 

 E7 خيلي سنگين   5

 در همان محدوده مشخص شده براي آمودگي سنگين نوبت به منابع آمودگي و: -

 موتقيما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غليظ 

 و  يا موتقيما در معرض آلاينده هايي با رسانايي بالا يا غبار سيماني با چگامي بالا

 مرطوب شدن مكرر توس  مه يا باران ريز

 نواحي بياباني با انباشت سريع ماسه و نمك و چگامش منظم 

 - ويژه  6

 نوار ساحلي جنوب كشور -

مناطقي كه در معرض آمودگي بويار سنگين صنعتي و طبيعي ارار دارند مانند كارخانجات  -

 سيمان گچ و
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