[bookmark: _GoBack]مشخصات درب ضد حریق جهت اجرای اتاق سرور و ضد سرقت جهت اتاق فن آوری اطلاعات
· درب ضدحریق جهت اتاق سرور با تائیدیه سازمان آتش نشانی
1) درب ضد حریق فلزی جهت  اتاق سرور با تائیده آتش نشانی بهمراه چهارچوب فلزی (ابعاد استاندارد 120 *210 سانتی متر)
· درب ضد سرقت ایرانی استاندارد به ابعاد استاندارد 120 *210 سانتی متر همراه با چهارچوب آهنی


عملیات اجرایی
· جمع آوری سقف کاذب جهت اجرای دیوار تا زیر سقف و اجرای دوباره سقف کاذب با در نظر گرفتن کناف دور و تایل 60 *60 (اجرای استاندارد)
· جمع آوری درب و پنجره آلومینیومی موجود اتاق سرور
· اجرای دیوار با بلوک بتنی توپر مقاوم در برابر حریق به ضخامت 20 سانتی متر  حدود 9 متر مربع در مکان قبلی درب و پنجره آلمینیومی اتاق سرور
· اجرای وال پست جهت دیوار کشی یا اجرای تیغه
· اجرای  چهارچوب  یا فریم فلزی (قوطی 40*80) در داخل دیوار جهت نصب درب ضد حریق
· خرید و نصب درب ضد حریق استاندارد
· گچکاری و سفیدکاری دیوار اجرا شده 
· خرید و نصب درب ضد سرقت استاندارد

عملیات اجرای برای درب ضد سرقت
· جمع آوری درب و چهارچوب درب چوبی موجود
· اجرای درب ضد سرقت همراه با چهارجوب فلزی مربوطه 
· پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی را به صورت کامل اجرا و تحویل کارفرما نماید.
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