
 مشخصات فنی جهت نیاز آزمایشگاه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

 دستگاه نوروفیدبک دوکاناله با قابلیت های زیر: -1

 کاناله باقابلیت ثبت همزمان دوکانال نوروفیدبک و بیوفیدبک 4آمپلی فایر  -

- TT-USB Receiver 

 TT-USBکیت کامل الکترود  -

 متری 5 لکابل نوری حداق -

 دارای نرم افزار اورجینال کمپانی -

 رایش پنجره های ثبت و درمان باشد.قابلیت نرم افزار دارای ارتقا و وی -

 با قابلیت های زیر:  tDCS, tACS, tPCS,tRNSتحریک الکتریکی مغز دستگاه  -2

 فرد( 1امکان تحریک با دوکانال ایزوله و مجزا ) استفاده همزمان دو کانال انواع تحریک برای  -

 دارای پنل کاربری آسان -

 میلی آمپر 2میلی آمپر تا  0.025قابلیت تنظیم شدت جریان از  -

 هرتز 400تا  0.1از  tACSامکان تنظیم موج خروجی  -

 هرتز 500تا  5از  tRNSامکان تنظیم فرکانس موج خروجی  -

 میلی ثانیه 2000تا  100امکان تنظیم عرض دوره پالس موج خروجی از  -

 shamقابلیت ارائه تحریک بصورت  -

 ولت( 28مجاز ولتاژ ) قطع جریان خروجی در صورت عدم برقراری صحیح اتصالات یا عبور از محدوده  -

 امکان نمایش دایم میزان مقاومت پوست سر بصورت نمودار میله ای  -

 ثانیه 60تا  5شدت جریان الکتریکی از  Ramp up/ Ramp downتنظیم مقدار زمان  -

 ساعت کار مداوم 4دارای باطری قابل شارژ حداقل تا  -

 دستگاه بیوفیدبک با قابلیت های زیر: -3

- EvU-TPS Destress+Biograph  

 و دمای پوست ، تعریق پوستHRVاندازه گیری پارامترهای حیاتی مانند  -

 رسال اطلاعات از گجت بصورت بلوتوث یا وایرلسا -

 قابلیت ذخیره داده  -

 تشخیص و حذف آرتیفکت های ناخواسته -

 قابلیت تنظیم گزارش بصورت کلینیکی و تحقیقاتی -

 ایستی مشخصات زیر را نیز داشته باشد:شرکت کننده ب شرکت هااطلاعات عمومی 

 مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی 20با بیش از نصب مراکز  -1

 خدمات پس از فروش مطلوب در استان و تاییدیه مراکز نصب شده -2

 گارانتی و وارانتی های مربوطه مطابق دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی  -3



 


