
کنترل تردد   تیگ از یو الزامات مورد ن یمشخصات فن  
 

  

 توانایی های کلی پیمانکار -1 ➢

در صورت عدم ارائه   د یرا ارائه نما لیمستندات  ذ  ریبهمراه اسناد مناقصه تصو ستیبا یشرکت کننده در مناقصه م
 گردد:  یدر مناقصه  مردود  اعلام م یمتقاض شنهادیمستندات مزبور پ

طرف   یتمندیرضا  یتا کنون و ارائه گواه  98از سال  یالیو ر  یفقره قرارداد مشابه از لحاظ حجم 10ارائه  .1
 گردد.   یدر مناقصه مردود اعلام م  یمتقاض شنهادیباشد و در صورت عدم ارائه ، پ ی م یقرارداد الزام

 از وزارت صنعت و معدن و تجارت   و نرم افزار کنترل تردد کنترل تردد تیگ دیتول یپروانه بهره بردار  یدارا .2

 کیانفورمات یعال  یشورا یبالاتر از سو ای 5رتبه  .3

 بهتر   ینفر جهت ارائه خدمات ده 100 یبالا مهیب ستیل یدارا .4

 دفتر در تهران جهت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی بهتر دارای  .5

 جواز کسب  دارای  .6

   مانکارانیپ یمنیا تیصلاح یگواه .7

 مراجع معتبر مرتبط  های شگاهیمورد مصرف از آزما لیاستاندارد است یهاگو یدارا .8

 . ها و مراجع مرتبط شگاهیاستاندارد جوش از آزما یگواه یدارا .9

  کیحفاظت الکترون یشرکتها یو رتبه بند یفن ت یاحراز صلاح یگواه .10

 اروپا   CEاستاندارد  یگواهدارای  .11

 یدیتول انیدانش بن یگواه یدارا .12

 گواهینامه پروانه بهره برداری نرم افزاردارای  .13

کامل کارخانه   ی باشد  و نشان رانیدر ا تیگ دیکارخانه فعال خط تول یدارا ستیبا یشرکت کننده در مناقصه م .14

 را فراهم کنند.   دیامکان بازد طیو شرا دیرا ارائه نما دیخط تول

قرارداد   2حداقل  یدارا ستیبایو نصب کرده  و م دیتول تیعدد گ 500حداقل  ستیبایشرکت کننده در مناقصه م .15

 قرارداد(  کپی –تومان باشد.)با ارائه مستندات  اردیلیم 2 یبالا تیگ

تردد را داشته باشند   5000 یدر اماکن پر تردد و شلوغ بالا تیسابقه نصب گ ستیبایشرکت کننده در مناقصه م .16

 . ندیمشابه را ارائه نما یو مستندات قرارداد ها

 تابعه باشند.  یدر سازمان ها  تی پروژه  مشابه گ 5حداقل  یدارا ستیبایشرکت کننده در مناقصه م .17

  یبردها واردات نیرا توسط خودش ساخته و ا  تیگ یداخل یالکترونک یبردها ستیبا یم تیکننده گ دیتول .18

 ارائه گردد.  ستیبایکننده م دیبرد توسط تول ینباشد.مستندات طراح

نفر پرسنل   1000 یکه تعداد تردد آنها بالا یسابقه نصب نرم افزار را در محل  ستیبایمناقصه مشرکت کننده در  .19

 )مستندات ارائه گردد(  باشد را دارا باشند.

 ونهایاتوماس  یپارچه ساز  کیسازمان و  یهایازمندیبر اساس ن ی ،کنترل دسترس  ونیاتوماس  یساز   یامکان شخص.21

موجود در   یبودن سخت افزارها با نرم افزارها نکی،ل  یو ارباب رجوع گارانت ی، کنترل و دسترس  ابیحضور غ
 سازمان 

 304گرید تهیه پایه تشخیص چهره از جنس تمام استیل . 23 ✓
 خریدار در رد یا قبول پیشنهاد های فنی مختار میباشد.  ✓

   :پروانه ای   مشخصات فنی گیت شیشه ای ➢

ضد زنگ : بدنه ، شاسی ، پایه موتور و  -  Stainless steel-ساخت تمام قسمتهای ساختمان گیت از ورق استیل   ✓

    قسمتهای داخلی گیت

   استحکام بدنه با شاسی کشی از جنس استیل ، با مقاومت بالا و ضد آلودگی در شرایط محیطی ✓

 جنس باله های گیت پلکسی شفاف و محکم باشد   ✓

دارای سیستم هشدار دهنده با توانائی تشخیص جهت حرکت و اطمینان از عبور شخص و توانائی تشخیص حرکت   ✓

 (  tailgate)و جلوگیری از عبور از سمت مقابل 
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    دارای سنسور در بدنه گیت جهت ممانعت از عبور دونفر به صورت همزمان یا از دو جهت مخالف  ✓

   دارای سنسورتشخیص جهت کنترل  ✓

   عدد سنسور ایمنی به جهت جلوگیری از بسته شدن ناگهانی باله ها در زمان عبورد افراد از گیت 4دارای  ✓

  امکان کنترل باز شدن باله ها بصورت خودکار یا  از فرمان راه دور در هنگام مواقع اضطراری ✓

 مکانیسم بسته شدن باله با پوشش کامل راهرو توسط باله    ✓

 درجه سانتی گراد   + 60الی  -15گیت های ماداکتو از   با گستره دمائی ✓

به رنگ سبز و قرمزجهت نمایش ورود وخروج تردد پرسنل از گیت وجلوگیری از ترافیک وخطای      LED  دارای   ✓

   تردد به هنگام ورود و خروج 

دارای محل اتصال به زمین به جهت جلوگیری از برق گرفتکی وایجاد نویز مجهز به سنسور ایمنی برای پیشگیری  ✓

   از برخورد باله ها با افراد 

   هماهنگی گیت ها با سیستمهای دیگر مانند : اعلام واطفاء ، دوربین مدار بسته و ... ✓

   امکان کنترل دربها در مواقع اضطراری  ✓

   امکان تنظیم و کنترل سرعت حرکت و توقف باله ها به وسیله سیستم کنترل پنل گیت ✓

   امکان ارتباط و کنترل با پنل کنترل دسترسی   ✓

و ریموت   امکان کنترل و برقراری ارتباط با انواع دستگاه کنترل دسترسی کارتی ، اثر انگشت و تشخیص چهره  ✓

 کنترل ، کلید فشاری،  

امکان استفاده به  )ورود و خروج طرفه ۲امکان تردد به صورت  Bi-Directionalدارای جهت حرکت دو سویه  ✓

   به منظور مدیریت تردد ها با قابلیت تغییر آنی از طریق شبکه کامپیوتر  (صورت تک جهت و یا دوطرفه

دارای سیستم هشدار دهنده با توانائی تشخیص جهت حرکت و اطمینان از عبور شخص و توانائی تشخیص حرکت   ✓

    (  Tailgate)و جلوگیری از عبور از سمت مقابل

   ساخت ایران ✓

   CEدارای استاندارد اتحادیه اروپا  ✓

   در بدنه گیت به صورت درخواستی از کارفرماها امکان اضافه نمودن سنسور  ✓

 لوگو سازمان بر روی باله گیت کامکان ح ✓

 

 میلیمتر 2به ضخامت  304ورق استیل  جنس بدنه 

 شیشه سکوریت لمینت یا پلکسی گلاس  جنس مانع

 احراز هویت به صورت اتوماتیک مبتنی بر مکانیزم مکانیکی قابل تنظیمبعد از  روش حرکت مانع 

 دو طرفه / یک طرفه  جهت عملکرد 

 نفر در دقیقه 35 تعداد تردد 

 کابین کناری یا میانی)بر اساس سفارش (  نوع کابین

 LEDبا استفاده از لامپ های  نشانگر مسیر تردد 

 اختصاصی دارای پنل کنترل  کنترل مستقیم گیت

 سروو مکانیسم اتوماتیک  مکانیسم حرکتی 

 وات )اروپایی( 50ولت  24 موتور 

 به ؟ )اروپایی(1 گیربکس

 ( سفارشی سنسور تعداد)گیرنده–سنسور نوری فرستنده  سنسور

 با ریموت کنترل )سفارشی(  آزادسازی راهرو 
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  بصورت کشویی شیشه یا پلکسی  ساختار مانع 

 امکان دارد )بصورت سفارشی(  جایگذاری ریدر داخل بدنه

 صحت عبورو شمارشگر افراد )بصورت سفارشی(  قابلیتها 

 امکان دارد )بصورت سفارشی(  نورپردازی باله

 امکان دارد )بصورت سفارشی(  حک لوگو بر روی باله 

 مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره .... )بصورت سفارشی( کارت، بارکد ،  سامانه کنترل دسترسی 

 IP54 درجه حفاظت 

 آمپر 10ولت  24 منبع تغذیه 

 سانتیمتر  55 عرض راهرو 

 سانتیمتر  70 ارتفاع باله از کف زمین 

 سانتیمتر  120*28*100 ابعاد

 درجه سانتیگراد 60تا  -30 محدوده دما

 %%0~  95 محدوده رطوبت
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 جهت نصب روی گیت تردد و کارت و رمز عبور  چهره و اثر انگشت  ص یدستگاه کنترل تردد تشخ ➢

 ویژگی ها :                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اتوماسیون حراست و ارباب رجوع  امکانات  

 و مهمان امکان پذیرش ارباب رجوع با کارت های آزاد   .1

 امکان  تعریف و مدیریت ساختمان ، اتاق و ها و محل های ملاقات .2

 دارای کارتابل ارباب رجوع .3

 امکان اخذ تائیدیه ملاقات میهمان و میزبان  .4

 امکان پذیرش ارباب رجوع داخلی و خارجی   .5

 چهره  1000 ظرفیت چهره

 اثر انگشت  3000/5000 ظرفیت اثر انگشت 

 کارت 10/000 ظرفیت کارت بدون تماس 

 رکورد 300/000 ظرفیت ثبت رکورد 

 دوربین گرمایشی شناسایی چهره  دوربین داخلی 

 کمتر از یک ثانیه  زمان شناسایی چهره 

 کمتر از یک ثانیه  زمان شناسایی اثر انگشت 

 %0/0001 درصد خطای شناسایی

 رله  ( NO-NC)  عملکرد کنترل دسترسی

 TCP/IP,,USB host پورتهای ارتباطی

  اینچ 4.3 صفحه نمایش

  9ولت  باتری داخلی

 انگلیسی  -فارسی  زبان

 سانتیگراد  45-0 دما 

 %60-%10 رطوبت

 میلیمتر  111* 165* 193 ابعاد 

 کیلوگرم 1/75 وزن 
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 امکان اختصاص کارت به طور خودکار به ارباب رجوع   .6

 امکان بروزرسانی زمان پایان مجوز ارباب رجوع با خروج وی  .7

 امکان فعال/غیرفعال سازی چاپ خودکار مجوز تردد ارباب رجوع هنگام ثبت .8

 قابلیت پر شدن فرم ارباب رجوع تنها با وارد کردن کد ملی وی در مراجعه دوم به بعد  .9

قابلیت اعمال انواع سطوح دسترسی در مدیریت قرارهای ملاقات برای افراد  مختلف اعم از ملاقات شونده و  .10

 کارمندان میزخدمت 

 بارکد های مجزا امکان پذیرش چندین نفر به طور همزمان و با  .11

قابلیت اضافه نمودن ماژول بابت پذیرش ارباب رجوع و پر شدن فرم با پردازش تصویر چهره وی از  طریق   .12

 دوربین 

 قابلیت  اضافه نمودن ماژول بابت پذیرش ارباب رجوع و پر شدن فرم با پردازش تصویر کارت ملی وی   .13

 قابلیت ثبت مرحله ای جهت تسریع روند پذیرش ارباب رجوع   .14

 قابلیت تنظیم آیین نامه تردد ارباب رجوع   .15

 امکان تخصیص سریع دستگاه های مجاز به تردد به ارباب رجوع .16

 قابلیت صدور مجوز تردد در پارکینگ برای ارباب رجوع  با تعرفه ای خاص .17

 امکان ثبت تصویر تردد ارباب رجوع   .18

 دارای قابلیت شناسایی میهمان  .19

 تعریف و مدیریت بلاک لیست  بر اساس کد ملی و شماره پاسپورت .20

 قابلیت معرفی پیمانکاران به نرم افزار  و ثبت تردد آنها از پارکینگ  .21

 قابلیت فعال/غیرفعال کردن پرسنل و گروه ها .22

 دارای امکان صورت جلسه کردن حوادث  .23

 تعریف و مدیریت انواع تخلف بازرسی  و خودرویی .24

 قابلیت کنترل دستگاه های ثبت تردد ارباب رجوع از راه دور   .25

 دارای قابلیت ثبت سوابق مصرف موارد مخدر .26

انواع گزارش گیری از تردد ارباب رجوع مثلا گزارش اختلاف زمان تردد  و تفکیک این گزارشات بر اساس   .27

 نوع دستگاه ، اتاق خاص و ... به همراه تصاویر ورود و خروج  

 امکان گزارش گیری از وسایلی که مراجعان به همراه داشته اند   .28

و اکسل، از قبیل گزارش مراجعین به   PDFقابلیت گزارش مختلف از ارباب رجوع با خروجی نموداری،  .29

 تفکیک مراجعه شونده ، گزارش کلی و جزئی مراجعین به تفکیک مراجعه کننده 

 C# .NETنویسی برنامه زبان ✓  SQL SERVER   داده پایگاه  ✓

 جدول امتیاز دهی شرایط فنی پیمانکاران - ✓

 امتیاز معیارهای ارزیابی  ردیف

1 
توان فنی  )کارکنان متخصص و تجارب  

 اجرایی آنها( 

 پیمانکار  و بیمه ای تعداد نیروی استخدامی

 

 دارای دفتر در استان خوزستان جهت ارائه خدمات بهتر 

 ارائه گردد لیست بیمه پرسنل خوزستان 

 تخصص و تجربه نیروهای استخدامی پیمانکار 

 تعداد نیروی قراردادی پیمانکار 

 تخصص و تجربه نیروهای قراردادی پیمانکار 

2 
تجربه )سابقه اجرایي کار در رشته و زمینه  

 کار(
  و حسن انجام کار رزومه 
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 مدارک فنی شرکت 3

  دارای گواهینامه استاندارد جوش

دارای گواهینامه احراز صلاحیت فنی حفاظت الکترونیک از  

 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 

  دارای استاندارد از انیستتو پاستور ایران 

  دارای گواهینامه کالیبراسیون سنجش فرایند دقیق تجهیزات از

  دارای مدرک دانش بنیان بودن 

  برداری دارای پروانه بهره 

  دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک 

  دارای پروانه بهره برداری نرم افزار 

  دارای جواز تاسیس

  اروپا  CEدارای استاندارد 

 دارای خط تولید تجهیزات گیت  4
و بازید از پروژه های  کارخانه امکان بازدید از خط تولید

 انجام شده پیمانکار
 

 رویکرد فنی   5

جنس تمام بدنه گیت تمام -گیت دارای موتور گیربکس اروپایی 

تولید کننده نرم  -امکان نصب ریدر داخل بدنه گیت -استیل

گارانتی طلایی موتور گیربکس گیت .  دارای یک سال-افزار

 سال خدمات پس از فروش 10

 

 


	4. امکان اخذ تائیدیه ملاقات میهمان و میزبان

