قرارداد شناسایی ایستگاه‌های ترازیابی درجه 1و2و3  در منطقه و اصلاح و بازنگری کارت‌های شناسایی و تعیین موقیت دقیق ایستگاه‌های ترازیابی درجه 1و2و3 با دقت مسطحاتی 3 سانتیمتر و ارتفاعی 5 سانتیمتر  برای 150 نقطه با شرح خدمات زیر  :
· نحوه تعیین مختصات سه‌بعدی دقیق ایستگاه‌های شبکه ترازیابی :
· کلیه ایستگاه‌های شبکه ترازیابی به روش کینماتیک RTK تعیین موقعیت شود.
· در روش کینماتیک از سامانه‌های ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی موجود برای تعیین موقعیت دقیق استفاده گردد.
· ارتفاع آنتن با دقت میلی‌متر اندازه‌گیری و به دستگاه معرفي گردد.
· برای ایستگاه‌های ترازیابی دیسکی که به‌صورت افقی در دیوار و سنگ‌های قائم نصب شده‌اند، مختصات نقاط با استفاده از گیرنده مجهز به تیلت‌متر تعیین گردد.
· حتی‌الامکان اسامي ايستگاه‌ها به صورت کامل در گیرنده معرفی گردد.
· لازم است به ازای هر 10 کیلومتر یک ایستگاه به روش استاتیک اندازه‌گیری ‌شود.
· شرایط انتخاب ایستگاه‌های ترازیابی که برای اندازه‌گیری استاتیک:
· امکان استقرار سه‌پایه در محل ایستگاه وجود داشته باشد.
· باید به دور از خطوط فشار قوی انتقال نیرو باشند. 
· نزدیک به سطوح صاف و منعکس‌کننده موج نباشند. 
· زیر پوشش گیاهان، کنار ساختمان یا دیوارهای بلند نباشد. 
· باید دید آسمانی خوبی به منظور انجام مشاهدات تعیین موقعیت دقیق ماهواره‌ای داشته باشد.
· روش اندازه‌گیری در حالت استانیک
· گیرنده GNSS مورد استفاده باید از نوع ژئودتیک چندفرکانسه باشد.
· تعیین موقعیت دقیق باید حداقل با استفاده از سه گیرنده GNSS انجام ‌گیرد. یکی از گیرنده‌ها بر روی نزدیک‌ترین ایستگاه شبکه‌های چندمنظوره درجه یک یا دو در مجاورت خط ترازیابی به عنوان ایستگاه رفرانس مستقر شده و سایر گیرنده‌های GNSS بر روی ایستگاه‌های شبکه ترازیابی قرار می‌گیرند.
· اضلاع طول باز مشاهدات انجام شده باید کمتر از 50 کیلومتر باشد. در صورت افزایش طول باز از ایستگاه‌های کمکی برای کاهش فاصله استفاده شود.
· اندازه‌گیری بر روی ایستگاه‌ شبکه‌ چندمنظوره باید حداقل 4 ساعت به صورت پیوسته باشد و تمام مدت اندازه‌گیری روی ایستگاه‌های شبکه ترازیابی را به صورت کامل پوشش دهد.
· مدت زمان انجام مشاهده بر روی ایستگاههای شبکه ترازیابی حداقل 20 دقیقه بعلاوه یک دقیقه برای هر کیلومتر فاصله تا ایستگاه رفرانس ‌باشد.
· مختصات ایستگاه‌ها با اتصال به نزدیک‌ترین ایستگاه دائمی فعال شبکه ژئودینامیک ایران با طول باز کمتر از 50 کیلومتر محاسبه می‌شود. در صورت افزایش طول باز از ایستگاه‌های کمکی برای کاهش فاصله استفاده شود.
· آنتن GPS با استفاده از سه‌پایه و ترابراگ مجهز به شاقول اپتیکی یا لیزری روی ایستگاه مستقر گردد و ارتفاع آنتن با دقت میلی‌متر اندازه‌گیری و به دستگاه معرفي گردد.
· مقدار زاویه ارتفاعی ماهواره‌ها mask angle برابر 15 درجه انتخاب گردد.
· نرخ ثبت داده‌ها حداکثر 5 ثانیه باشد.
· حتی الامکان از گیرنده‌ها و آنتن‌های یکسان برای اندازه‌گیری استفاده شود و آنتن ها نسبت به شمال توجیه شوند.
· ماهواره‌هاي رديابي شده از لحاظ آرايش هندسي آنها مورد بررسي قرار گيرند،GDOP  زير 5 مطلوب مي‌باشد.
· حتی‌الامکان اسامي ايستگاه‌ها به صورت کامل در گیرنده معرفی گردد.
· شرایط عمومی دیگر در خصوص اندازه‌گیری‌های GPS مطابق دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری، جلد اول؛ ژئودزی و ژئودینامیک، نشریه شماره 1-119 می‌باشد.
مدارک و نتایج تحویلی:
1. 
· ارائه فایل اکسل مختصات ایستگاه‌ها به همراه وضعیت اندازه‌گیری (Fix, Age, …) در حالت کینماتیک
· برای هر اندازه‌گیری استاتیک باید فرم مشاهدات (Sitelog) مطابق پیوست الف-1 تکمیل و تحویل گردد. اطلاعات ضروری از جمله: تاریخ به شمسی و میلادی، نام عامل اندازه‌گیری کننده، نام کامل ایستگاه، مختصات تقریبی ایستگاه، زمان شروع و پایان اندازه‌گیری، نوع آنتن، ارتفاع آنتن با دقت میلی‌متر، نحوه اندازه‌گیری ارتفاع آنتن و سایر موارد ذکر شده باید در فرم مشاهدات با دقت تکمیل گردد.
· فرم خلاصه مشاهدات در اندازه‌گیری استاتیک مطابق پیوست الف-2 تکمیل و تحویل گردد.
· برگه مخصوص تحویل مدارک (در حالت کینماتیک و استاتیک) مطابق پیوست الف-3 تکمیل و تحویل گردد.
· ترسیم کروکی و اندکس ایستگاه‌های اندازه‌گیری‌های شده و بیس‌لاین‌ها در حالت اندازه‌گیری استاتیک الزامی می‌باشد.
· گزارش پردازش و سرشکنی مشاهدات و فایل پروژه محاسبات انجام شده در حالت اندازه‌گیری استاتیک
· ارائه مشخصات گیرنده ماهواره‌ای و آنتن‌های مورد استفاده
· لوح فشرده شامل: کلیه فایل‌های مشاهداتی، محاسباتی، فهرست مختصات، گزارش فنی، فایل rinex، فایل مشاهداتی خام تخلیه شده از دستگاه GPS، پارامترهای معرفی آنتن و report مشاهدات ماهواره‌ای

فرم شماره الف-1
[image: ]نام عامل اندازه گیری کننده قید شود
تاریخ به میلادی قید شود
زمان شروع  و پایان قید شود
نام کامل ایستگاه قید شود
مختصات تقریبی قید شود
نام کامل آنتن قید شود
نوع آنتن قید شود
علامت زده شود.
ارتفاع آنتن حتما حتما با دقت قید شود.
نحوه استقرار آنتن علامت زده شود.
تاریخ به شمسی


فرم شماره الف-2[image: ]اطلاعات جداول برای هر روز و هر اسقرار به صورت خوانا تکمیل شود. 



فرم شماره الف-3
برگه مخصوص تحویل مدارک 


نام خط ترازیابی: ---------------

مدت زمان ماموریت : از تاریخ -------------- الی تاریخ ---------------

زمان تحویل مدارک تمام موارد زیر مورد نیاز است:

· تحویل کروکی و اندکس منطقه کاری
· تحویل فرم مشاهدات sitelog تکمیل شده 
· تحویل خلاصه مشاهدات تکمیل شده 
· تحویل داده‌های خام و محاسبات


 مسئول گروه: ---------------
	تعداد
	اعضای گروه
	نوع و نام کامل آنتن مورد استفاده

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	



شرایط شرکت مجری طرح :
1- دارای صلاحیت از  سازمان برنامه و بودجه کشور باشند
2- شرکت در استان بوشهر به ثبت رسیده باشد
3- دارای سابقه اجرایی به همراه گواهی رضایتمندی کارفرما در استان باشند
4- دارای تجهیزات مورد نیاز کار باشد
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