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 فونداسیون خوابگاه متاهلین دانشگاه جیرفتبرآورد ارائه خدمات ژئوتکنیک و بتن 

 کلیه کسورات قانونی به عهده آزمایشگاه می باشد. -

تراکم سری آزمایش  10یه ی هر لاسانتیمتر می باشد که برا 20بسترسازی در سه لایه باتارد به ضخامت  -

 .درنظر گرفته شده است

 .(البق 5)مکعبی قالب رد تازه از بتن سری نمونه گیری 8 -

ایاب و ذهاب و اسکان )درصورت نیاز( و غیره به عهده آزمایشگاه  تجهیز کارگاه اعم از هزینه هایکلیه  -

  می باشد.
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 برآورد خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه  فونداسیون ساختمان خوابگاه متاهلین دانشگاه جیرفت

 1401فصل سوم تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

 ردیف

شماره 

فهرست 

 بها

 بهای کل مقدار قیمت واحد واحد شرح

 15,675,000 30 522,500 نمونه س م ب(127تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ)طبق 30103 1

 5,905,000 1 5,905,000 نمونه (ASTM:D 1557آزمایش تراکم به روش اصلاح شده )طبق  30150 2

3 30407 
نگهداری نمونه های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط مرطوب هر 

 (503نمونه )طبق آبا: دت
529 71,700 روز نمونه  68,258,400 

4 30415 
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای تا چهار 

 (602اینچ بتن ) طبق آبا: دت
 30,800,000 40 770,000 نمونه

 120,638,400 جمع ردیفهای فصل سوم

 

 1401فصل چهارم تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

 ردیف
شماره 

 فهرست بها
 بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح

1 40301 
تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی نسبت 

 (Lبه کل مبلغ خدمات انجام شده از فصل سوم و ششم )
 L( 1 23,872,880(0.07+3000000 ریال

 23,872,880   جمع ردیفهای فصل چهارم
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 1401فصل ششم تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 

 ردیف

شماره 

فهرست 

 بها

 بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح

1 60101 

حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری, 

گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم  نمونه

 آسفالته به هر کارگاه درجاده های

 70,620,000 1,100 64,200 کیلومتر

2 60301 

سانتیمتر تا 100برداشت لایه های خاک به قطر تقریبی  

متر به منظور تعیین ضخامت یا انجام آزمایش  5عمق 

 سانتیمتر ضخامت 15به ازا هر   لایه های زیرین

 23,730,000 30 791,000 محل

3 60302 
 2تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق 

(ASTM:D 11556 )متر 
 46,650,000 30 1,555,000 آزمایش

4 60502 

نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالبهای استوانه ای 

یا  15سانتیمتر( یا مکعبی )ضلع  15یا  10قطر   ) به

هر مخلوط بتن)تا حداکثر پنج قالب(  ر( ازسانتیمت20

 (ASTM C:172(طبق)

 28,016,000 8 3,502,000 دفعه

5 60503 
در ( تعیین روانی )اسلامپ( و دمای بتن )در صورت نیاز

 ( . 505)طبق آبا:دت محل
 9,390,000 20 469,500 نمونه

 178,406,000   شمشجمع ردیفهای فصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه  فونداسیون ساختمان خوابگاه متاهلین دانشگاه جیرفت پیشنهاد قیمت
 

 ردیف

شماره 

فهرست 

 بها

 بهای کل قیمت واحد مقدار واحد شرح

   30 نمونه س م ب(127تعیین درصد رطوبت خاک یا سنگ)طبق 30103 1

   1 نمونه (ASTM:D 1557آزمایش تراکم به روش اصلاح شده )طبق  30150 2

3 30407 
نمونه های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط نگهداری 

 (503مرطوب هر نمونه )طبق آبا: دت

روز 

 نمونه
529    

4 30415 
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا شش اینچ یا استوانه ای 

 (602تا چهار اینچ بتن ) طبق آبا: دت
   40 نمونه

   1 ریال تنظیم و ارائه گزارش نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی  40301 5

6 60101 
حمل وسایل و تجهیزات و افراد به منظور نمونه برداری, 

گیری و یا انجام آزمایشهای صحرایی فصل ششم  نمونه

 آسفالته به هر کارگاه درجاده های

   1100* کیلومتر

7 60301 
سانتیمتر تا عمق 100برداشت لایه های خاک به قطر تقریبی  

متر به منظور تعیین ضخامت یا انجام آزمایش لایه های  5

 سانتیمتر ضخامت 15به ازا هر   زیرین

    محل

 2تعیین دانسیته طبیعی در محل از سطح زمین تا عمق  60302 8

(ASTM:D 11556 )متر 
    آزمایش

9 60502 

 نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالبهای استوانه ای ) به

 ر( ازسانتیمت20یا  15سانتیمتر( یا مکعبی )ضلع  15یا  10قطر  

 ASTMهر مخلوط بتن)تا حداکثر پنج قالب( (طبق)

C:172) 

    دفعه

در ( تعیین روانی )اسلامپ( و دمای بتن )در صورت نیاز 60503 10

 ( . 505)طبق آبا:دت محل
    نمونه

 مرحله حضور در پروژه در نظر گرفته شده است. 11* در آیتم مشخص شده, 

 

 

 

 


