
28مدل   

 مشخصات:

فن دار محفظه احتراق بسته---  

م و فراوانیآب گرم فوری ،دا---  

:معتبر ترین قطعات اروپاییمجهز به ---  

گیرانه لاتور سه سرعته با کنترول خودکار پیشسیرکو پمپ  

خودکار ایتالیایی طرفهشیر سه   

دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی ایتالیایی با کمترین میزان رسوب  

 گیری

مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی:---  

 مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار

 سیستم آیونایز حفاظت از شعله

 سیستم ایمنی تخلیه گاز های ناشی از احتراق

عیب یابی الکترونیکیسیستم   

 سیستم ضد یخ زدگی

طرفه سهسیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر   

ب مدار گرمایشسیستم ایمنی کنترول حداقل و حداکثر فشارآ  

 سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

 سیستم کنترول میکروپروسسوری عملکرد دستگاه 

                                                                     سیستم احتراق آهسته

                                         

 سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

 سیستم بای پس خودکار

 سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

 سیستم هواگیری خودکار

   دستگاهنمایشگر دیجیتال دما ، کد های عیب یابی و وضعیت های کاری مختلف 

ولت با  222برق مورد نیاز تکفاز                                               

هرتز 02فرکانس   

قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی---  

 مشخصات فنی واحد 

5200 
25202 

Kw 
Kcal/hr 

ظرفیت حرارتی 
 ورودی

2805 
25502 

kw 
kcal/hr 

حرارتی ظرفیت 
 خروجی

02 c  حداکث دمای آب
 مدار گرمایش

52 c  حداکثر دمای آب
 مدار آب گرم

35.  bar  حداقل فشار آب راه
 انداز

0 m.w.c حداکثر ارتفاع پمپ 
8 lit ظرفیت منبع انبساط 

5/5  inch  قطر لوله های مدار
 گرمایش

2/3  inch  قطر لوله های آب
 گرم و سرد

5/5 inch  ورودی قطر لوله
 گاز

5025 M5/hr  میزان مصرف گاز
 طبیعی

35 Lit/min  جریان آب گرم
 مصرفیدر
T=20c  

3505 Lit/min  جریان آب گرم
 مصرفیدر
T=52c 

5 
32 

cm  قطر لوله داخلی و
 خارجی دودکش

52 kg وزن خلص 

522 
052 
550 

mm W                  ابعاد
         
H 
d  



قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی---  

کشور سازنده:ایران---  

%02راندمان بالا ، بیش از ---  

ماه 25مدت گارانتی:---  

 


