
 
 دفتر مهندسی و نظارت

 مشخصات فنی کالا تدوین گروه استاندارد و

                    مشخصات فنی کالا   

 كاور كلمپ انتهایی سیم روكش دار                            نوع كالا :                                           

 3 فرم شماره : 13/60/79   تاریخ آخرین ویرایش : كد كالا :
 

 

 و استانداردهای وزارت نیرو       EN 50397                                     استاندارد مورد استناد                         
 

 

 فضای آزاد  - موقعیت نصب ) فضای آزاد / فضای سربسته (

 (UVپلیمر مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ) -  بدنه جنس

 مطابق دیتیل پیوست cm ابعاد

 (326و  96هار پیچه )نمره كلمپ انتهایی سه پیچه و چ - كلمپ متناسب

 مشکی - رنگ

 از جنس بدنه و مطابق با دیتیل ارائه شده باشد. )گیره نگهدارنده( عدد قفل 0كاور كلمپ انتهایی بایستی دارای 

سرامیکی، در قسمت ورودی مقره به منظور امکان استفاده دوگانه از كاور مذكور برای مقره های كششی سیلیکونی و مقره های بشقابی 

در این  PVCلقمه كاور كلمپ از جنس و  برش خوردهمیلیمتر  06در  06مربع  شکلكششی به كاور كلمپ انتهایی، دیواره كاور كلمپ به 

شود تا فضای لازم برای محل اتصال كلمپ در صورت استفاده از مقره های بشقابی سرامیکی، این قطعه باید برداشته  محل قرار میگیرد.

 به زنجیره مقره فراهم گردد.

 
 

   جزئیات : 

13,8cm

1
4

,5
5

c
m

9cm

10,5cm

0,25cm

2,09cm0
6mm

1
2
m

m

1
1
m

m

25mm

6
.5

m
m

2
5
m

m

6
c
m

6cm

PVC

m.rahimi
Eng-Naseri Sign

naseri
Text Box
1402/11/28




