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اجرا و نصب تجهیزات تابلو برق بدون وقفه شعب مديريت بانک مسکن استان البرز

جنس

 .E27,DII آمپر اندازه 6 تا 2 فيوزفشنگي نوع صنعتي کندکار یا تندکار 

 آمپر32 تا10کليد اتوماتيک مينياتوری دوپل، از نوع تندکار یا کندکار 

. آمپر با فيوز مربوط به طور کامل32 ولت تا جریان 250یک پل با ولتاژ نامي  (فيوز کریر) کليد فيوز نوع مينياتوری 

پایه ليبل برای معرفي ترمينال های پيچي

. آمپر با فيوز مربوط به طور کامل32 ولت تا جریان 500سه پل با ولتاژ نامي  (فيوز کریر) کليد فيوز نوع مينياتوری 

 ولت380 کيلو آمپر در 25آمپر و با قدرت قطع100کليد اتوماتيک کامپکت قابل تنظيم ثابت چهارپل، قابل قطع زیر بار، تا

. ولت6 و یا 24 یا 110 یا 220 وات، 6 تا 2 برای نصب روی تابلو، به رنگ های مختلف، به قدرت LEDچراغ سيگنال 

. ميليمتر مربع2.5 ترمينال پيچي با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستيک برای هادی هایي تا مقطع 

 .  ميليمتر مربع6 تا 4 ترمينال پيچي با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستيک برای هادی هایي به مقطع 

ميلي متر مربع6و4با بدنه ای از جنس ترموپلاستيک برای هادی هایي تا مقطع  (جریاني)ترمينال پيچي

ميلي متر مربع10با بدنه ای از جنس ترموپلاستيک برای هادی هایي تا مقطع  (ارت)ترمينال پيچي

.147903 تا 147801 صفحه انتهایي برای ردیف های 

. بسـت فلزی برای نگهداری ترمينالهاروی ریل

. ریل فلزی برای نصـب ترمينال پيچي

. ميلي متر مربع در انواع مختلف2.5 تا 1.5 سر سيم مسي به مقطع 

. ميلي متر مربع در انواع مختلف6 تا 4 سر سيم مسي به مقطع 

. ميليمتر مربع16 تا 10 ترمينال پيچي با بدنه ای از جنـس ترمو پلاستيک برای هاد ی هایي به مقطع 

ميلي متر مربع2/5با بدنه ای از جنس ترموپلاستيک برای هادی هایي تا مقطع  (ارت)ترمينال پيچي

 ميلي متر مربع6 و 4با بدنه ای از جنس ترموپلاستيک برای هادی هایي تا مقطع  (ارت)ترمينال پيچي

چراغ مهتابي تابلویي

ميکرو سویيچ مهتابي

. ميليمتر مربع1.5 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستيک از نوع (افشان) سيم مسي قابل انعطاف 

. ميليمتر مربع2.5 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستيک از نوع (افشان) سيم مسي قابل انعطاف 

. ميليمتر مربع6 به مقطع NYAF، با روکـش ترمو پلاستيک از نوع (افشان) سيم مسي قابل انعطاف 

 شمـش مسي لخـت با مقاطع مختلف برای شينه کشي داخلي تابلوهای نوع ثابت فشار ضعيف یا فشار متوسط، اعم از باسبار اصلي، نول و ارت و ارتباط بين ادوات برقي تابلوها، با کليه اتصالات مورد نياز از قبيل پيچ و مهره ها، 

.واشرهای تخت و فنری و واشر پلاستيکي مخصوص سنجش گشتاور و بست های مخصوص، بدون ایزولاتورها و علایم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افـت مصالح مربوط

فشار ضعيف به شکل سيلندری یا مخروطي و یا چند ضلعي از جنس صمغ مصنوعي یا اپوکسي رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گيرهای استاندارد برای نصب روی شينه های مسي یا آلومينيومي  (ایزولاتور)مقره تابلویي اتکایي 

 کيلو آمپر50 تا 30 آمپر و با قدرت اتصال کوتاه 400 ولت برای شينه های تا 1000با کليه لوازم نصب مورد نياز و با ولتاژ نامي 

. ميلي مترمربع3600 الي 1600 سانتي متر با سطح مقطع بزرگتر از 6 تا 4کانال پلاستيکي با عرض بيش از 

با  ( Cold Rolled ) تابلوی برق دیواری فشار ضعيف روکار یا توکار با کليه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقي، مکانيکي و پنوماتيکي طبق نقشه و مشخصات، تهيه شده از ورق فولادی روغني 

. ولت500با ولتاژ نامي  (پخته) سانتي متر و رنگ آميزی با رنگ مایع کوره ای 120 ميليمتر شامل قفل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نقشه و جيب نقشه، دستگيره وگوشواره ها با حداکثر ارتفاع 1.5ضخامت 

150/5، 100/5، 75/5، 50/5ترانس جریان از نوع عبوری، با نسبت تبدیل 

ولتاژ ، جریان، فرکانس، کسينوس في، ماکسيمتر،  (کنتور راکتيو سه تعرفه- کنتور اکتيو سه تعرفه )انرژی جهت اندازه گيری نمایش کميت های الکتریکي شامل توان اکتيو، توان راکتيو، توان ظاهری /  دستگاه اندازه گيری توان 

/ ... 110یا / ... 100  با ولتاژ ثانویه PT ولت بين دو فاز برای اتصال مستقيم و جهت اتصال از طریق ترانس مبدل ولتاژ 500 هرتز با ولتاژ ورودی تا 65 الي 45 آمپر ، فرکانس 9999 الي 5 آمپر ، مولتي رنج 5-1با وردی جریان 

  LCD  و بدون پورت ارتباط با کامپيوتر با نمایش دهنده Data Logging ، بدون حافظه ویژه AC/DC ولت 260 الي 85و با ولتاژ تغذیه  (1) کيلو ولت با کلاس دقت 400ولت بين دو فاز و با ولتاژ اوليه قابل برنامه ریزی تا 

. ميلي متر، برای نصب در تابلو برق96×96 ميلي متر یا 144×144  امکان کاليبراسيون نرم افزاری ، در ابعاد Day Light Savingگرافيکي ، مجهز به باطری پشتيبان، تقویم و دارای سيستم تنظيم اتوماتيک 

(ريال  )           مالیات بر ارزش افزوده 

(ريال  )           قیمت کل 

. ميليمتر مربع2.5 کابلشو از نوع پرسي مسي و برای سيم یا کابل تا مقطع 

. ميليمتر مربع6 تا 4 کابلشو از نوع پرسي مسي و برای سيم یا کابل به مقطع 

نصب تابلوی برق














