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· ابعاد تابلو: ارتفاع 75 × عرض 55 × عمق30 (با ضخامت در). (کلیه ابعاد به سانتیمتر) 
· عرض قسمت برقی 23 سانتیمتر و عرض قسمت (لوله و اتصالات) 26 سانتیمتر باشد. (بدون محاسبه ضخامت دیواره ها)
· ورق آهنی بدنه تابلو به ضخامت 2 میلیمتر با پوشش داخلی و خارجی رنگ کوره ای الکترواستاتیک ضد خش باشد  .
· رنگ تابلو رنگ مورد تایید خریدار(ترجیحاً بژ روشن) باشد  .
· عایق کاری داخل تابلو برای جلوگیری از یخ زدگی با مواد مناسب صورت گرفته باشد  .
· تابلو در قسمت تحتانی برای جلوگیری از زنگ زدگی کف دارای پایه های محکم و مناسب به ارتفاع ده سانتیمتر باشد  .
· با توجه به اینکه ممکن است تابلو در فضای غیرمسقف نصب گردد و در معرض بارش باران و تابش نور مستقیم خورشید قرار گیرد تمهیدات لازم برای نصب در شرایط مذکور را داشته باشد (بارانگیر، گردگیر، شیارهای قابل پوشش تهویه و ...)  .
· شیب مناسب کف تابلو برای خروج آب احتمالی ناشی از عملکرد شیر هوای منصوبه در تابلو و پیش گیری از تجمع آب ناشی از نشت احتمالی اتصالات داخلی تابلو پیش بینی شود  .
· تابلو دارای دو پنل مجزا (طبق شکل شماره 1) باشد. منظور آن است که بخش هیدرولیکی از بخش الکترونیکی کاملا مجزا باشد و ارتباط سیم کشی دو پنل با رعایت آب بندی دو طرف از قبل پیش بینی شده باشد  .
· امنیت تابلو شامل استحکام لولاها ، عدم امکان دستکاری یا بازگشایی درب با استفاده از قفل مناسب و کیپ شدگی کامل درب و عدم وجود درز بین محل در و بدنه صورت گرفته باشد  .
· لولاها و قفل در ، ضد زنگ باشد  .
· تابلو دارای گوشواره های مناسب جهت نصب دیواری باشد. گرچه تابلوها روی زمین استقرارخواهد یافت اما برای موارد خاص که نصب دیواری مدنظر است این گوشواره ها باید قدرت تحمل وزن تابلو را داشته باشد  . 
نکته : نمونه تابلو مونتاژ شده مورد تایید خریدار در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان آماده بازدید پیشنهاددهندگان می باشد . 












