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[bookmark: _GoBack]الف) مشخصات فنی بخش هیدرولیکی
1. کل تجهیزات (الکترونیکی و هیدرولیکی) درون یک تابلو قرار میگیرد (هر کدام در یک بخش مجزا) و انشعابی از شبکه آب شرب برای اتصال به قسمت هیدرولیکی از کف وارد تابلو میشود.
2. تجهیزات هیدرولیکی مطابق با موارد نمایش داده شده در شکل یک میباشد. تابلو دارای دو قسمت مجزا است: بخش هیدرولیکی (که تجهیزات شکل 1 در آن قرار میگیرد) و بخش الکترونیکی (که دستگاه دیتالاگر در آن قرار میگیرد).
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شکل-1) تجهیزات هیدرولیکی  همراه با توضیحات و ابعاد مورد نظر که در یکی از دو پارتیشن تابلو نصب میشود.

3. تمام قسمت های در تماس با آب  دارای مجوزهای بهداشتی لازم از مراجع ذیصلاح داخلی و یا بین المللی در خصوص استفاده در آب شرب باشد.
4. کلیه اتصالات و قطعات هیدرولیکی باید قابلیت کار تا فشار 10 بار را داشته باشند.
5. کلیه اتصالات قطعات هیدرولیکی دارای استاندارد رزوهای DIN باشد.
ب) مشخصات فنی سنسور فشار(Pressure Transmitter):
1. بازهی فشار کاری سنسور بین 2ر0- تا 10 بار باشد.
2. سنسور فشار خروجی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر داشته باشد.
3. خطای اندازه گیری سنسور کمتر از 2ر0 %± (دو دهم درصد) باشد.
4. قابلیت کار در دمای محیطی بین 25- تا 55+ درجه سانتیگراد را داشته باشد بدون اینکه خللی در دقت و عملکرد ایجاد شود.
5. سنسور فشار دارای کلاس حفاظتی IP67 باشد.
6. اتصال سنسور به شبکه به صورت رزوهای و طبق استاندارد DIN باشد.
7. دارای گارانتی دو سال تعویض بدون قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش از طرف فروشنده باشد.
8. هر سنسور به طور معین یک شمارهی سریال داشته باشد که در بدنه هر سنسور فشار حک شده باشد و امکان ارائه مشخصات فنی تولید هر سنسور به صورت مجزا برای خریدار وجود داشته باشد. 
ج) مشخصات فنی مانومتر مکانیکی فشار:
1. از نوع روغنی باشد و قابلیت سنجش فشار تا 16 بار را داشته باشد.
2. دارای صفحه نمایش 63 میلیمتری باشد.
3. مانومترهای ساخت کشور چین مورد تایید نمیباشد.
4. دارای گارانتی دو سال تعویض بدون قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش از طرف فروشنده باشد.
د) مشخصات فنی شیر تخلیه هوا:
1. جنس بدنه از نوع برنجی مرغوب باشد.
2. دارای عملکرد دو طرفه باشد (در زمانهای بروز فشار منفی در شبکه امکان و اجازه مکش هوا به داخل شبکه را بدهد و در زمانهای وجود هوا در داخل شبکه، تا زمان جایگزین شدن فاز مایع، هوا را تخلیه کند).
3. دارای گارانتی دو سال تعویض بدون قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش از طرف فروشنده باشد.
ه)  مشخصات فنی دستگاه لاگر و ارسال کننده داده ها
1. دستگاه دارای دو ورودی آنالوگ جریانی 4-20 میلی آمپر باشد.
2. دستگاه دارای درگاه RS-485  جهت ارتباط با سایر تجهیزات ابزاردقیق با پروتکل MODBUS RTU (قابل برنامه ریزی به عنوان master و slave) باشد. 
3. دستگاه دارای حداقل یک ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی باشد.
4.  هر دستگاه به طور معین یک شمارهی سریال داشته باشد که در بدنه هر دستگاه حک شده باشد و امکان ارائه مشخصات فنی تولید هر دستگاه به صورت مجزا برای خریدار وجود داشته باشد.  
5. دستگاه قابلیت ارسال داده ها (فشار، داده های درگاه RS485 و دیجیتال، رخدادها و شارژ سیم کارت و .... ) از طریق GPRS و GSM (هردو) را داشته باشد. 
6. دستگاه قابلیت تبادل داده در بستر سرویس APN شرکت های مخابرات سیار را داشته باشد. 
7. امکان اختصاص IP و پورت استاتیک برای هر دستگاه موجود باشد.
8. از جمله پارامترهای مهم دستگاه نرخ نمونه گیری و نرخ ارسال دادهها در بستر مخابراتی است، که باید قابل برنامه ریزی باشد.
9. برای کاهش مصرف انرژی دستگاه، با توجه به نرخ نمونه گیری و ارسال دادهها دستگاه در فواصل زمانی قابل برنامه ریزی در حالت " آماده به کار " باشد.
10. ذخیره اطلاعات بر روی کارت حافظه محلی به حجم GB  4 از نوع SD مستقل و قابل تعویض باشد.
11. قابلیت فرمان پذیری، کنترل پارامترهای ارتباطی و ارسال و ذخیرهی داده، همسانسازی دستگاه با ساعت سرور در بستر GPRS و GSM، مهیا باشد. 
12. دستگاه دارای نمایشگر با کیفیت باشد.
13. تنظیمات و پارامترهای اندازهگیری و ارسال اطلاعات بر روی نمایشگر دستگاه و در سربرگهای مختلف به صورت ساده و کاربرپسند نمایش داده شود. 
14. دستگاه برای ارسال انواع داده ها (به غیر از فشار) با کمترین هزینهی مخابراتی، قابل برنامه ریزی باشد.
15. قابلیت مدیریت پورتها، کنترل پارامترهای ارتباطی و ارسال و ذخیرهی داده و ارتقاء فریمور (firmware) در محل و با استفاده از نمایشگر LCD و کیپد دستگاه و اتصال به لپ تاپ، برای کارفرما مهیا باشد. ( نرم افزارهای مورد نیاز این بند بایستی در اختیار کارفرما قرارگیرد.)
16. دستگاه با برق 9 تا 24 ولت DC کار کند و آداپتور برق شهر برای هر دستگاه در نظر گرفته شود.
17. دستگاه قابلیت کار با برق شهر و سیستم باتری و سلول خورشیدی را داشته باشد. 
18. دستگاه میزان آنتن دهی را بر روی صفحه نمایش خود نشان دهد.
19. دستگاه دارای باتری پشتیبان داخلی ( از نوع Li - ion) باشد و این باتری پس از برقراری مجدد جریان برق شارژ شود. این باتری در درون دستگاه قرار میگیرد و تا 24 ساعت توانایی تأمین انرژی دستگاه را داشته باشد و در طی این مدت ثبت و ارسال داده ها بدون هیچ تغییری ادامه یابد.
20. در صورت قطع جریان برق و یا اختلالات شبکه، دستگاه باید تنظیمات و گذشت زمان را در حافظه خود ذخیره کند و پس از رفع ایراد با زمان صحیح و تنظیمات قبلی شروع به کار کند.
21. دستگاه دارای GPS باشد و مکان دستگاه برای سرور جمع آوری کننده داده ها ارسال شود. ارسال اطلاعات مختصات قابل مدیریت باشد به گونه ای که توان زیادی مصرف نشود.
22. دستگاه حداقل دارای کلاس حفاظتی IP20 باشد. 
23. قابلیت کار در دمای محیطی بین 25- تا 55+ درجه سانتیگراد را داشته باشد بدون اینکه خللی در دقت و عملکرد ایجاد شود.
24. برد دستگاه میبایست طراحی و ساخت ایران باشد و برد های وارداتی مورد تائید نیست. سازنده میبایست در این خصوص مستندات لازم را ارائه نمائید.
25. کلیه قطعات الکترونیکی دستگاه از نوع صنعتی (industrial grade) باشد. حتی الامکان از عناصر الکترونیکی با نصب سطحی (SMD) استفاده شود. 
26. دستگاه می بایست تائیدیه های امنیت اطلاعاتی لازم را از سازمان های ذیصلاح ایران داشته باشد و ضمن ارائه این تاییدیه ها به کارفرما ، تمامی خسارات احتمالی ناشی از  این مورد بر عهده فروشنده می باشد.
و) مشخصات نرم افزار دریافت و ذخیره و نمایش اطلاعات
شرکت سازنده جهت دریافت اطلاعات ، یکی از دو راهکار زیر (و-1 یا و-2) را می بایست  بسته به نظر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان  ارائه نماید.

و-1)  دریافت اطلاعات و نمایش از سرور شرکت سازنده و دسترسی رایگان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان به اطلاعات موجود 
1. تعداد 10 عدد نام کاربری در 3  یا 4 سطح  و گذرواژه جهت ارتباط با سرور شرکت سازنده (با دسترسی به صورت رایگان و دائم) در اختیار  شرکت آبفار قرار گیرد.
2. در صورتیکه سرور شرکت سازنده، دچار ایراد، قطعی و عدم کارکرد مطلوب شود، شرکت سازنده می بایست جهت رفع ایراد طی مدت 72 ساعت اقدام نماید. 
3. سرور شرکت سازنده نباید خارج از کشور ایران باشد.
4. رابط گرافیکی سرور به گونه باشد که مکان هر دستگاه (طبق اطلاعات GPS) در نقشه جغرافیایی را همراه با اطلاعات فشار ارائه نماید. همچنین امکان گزارش گیری در بازه های زمانی مختلف به صورت گراف موجود باشد. سرور امکان ارایه اطلاعات فشار را به صورت فایل Excel را داشته باشد .
5. سرور دریافت داده باید به صورت گرافیکی تمامی دستگاههای نصب شده را بر روی نقشه جغرافیایی نمایش دهد و کاربر بتواند با کلیک کردن بر روی آیکن هر دستگاه تمامی پارامترها و جزئیات آن دستگاه را روئیت نماید.
6. سرور دریافت داده می بایست قابلیت توسعه جهت دیتا لاگرهای نامحدود را داشته باشد.
7. سرور قابلیت دریافت اطلاعات و نمایش 10 پارامتر(به غیر از فشار) را از هر دستگاه داشته باشد.
8. بارگذاری اطلاعات ارسال شده به صورتonline  (همزمان با ارسال از دستگاه) بر روی سرور دریافت داده باشد.
9. در سرور دریافت داده، اطلاعاتی از جمله فشار، میزان شارژ سیم کارت، میزان آنتن دهی، وضعیت درگاه RS485 و دیجیتال دستگاه، نام مکان نصب دستگاه، مختصات جغرافیایی نصب دستگاه ، کد دستگاه و IP دستگاه قابل نمایش باشند.
10. تمامی نرم افزار ها می بایست تائیدیه های امنیت اطلاعاتی لازم را از سازمان های ذیصلاح ایران داشته باشند و ضمن ارائه این تاییدیه ها به کارفرما، تمامی خسارات احتمالی ناشی از این مورد بر عهده فروشنده می باشد.
11. اطلاعات هر شهرستان در ستاد شرکت به تفکیک نمایش داده شود( بصورت لایه لایه) و نیز کاربر هر شهرستان مجزا امکان دسترسی به نرم افزار را داشته باشد.
و-2)  دریافت اطلاعات در سرور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
1. شرکت تولیدکننده دیتالاگر می بایست  با هماهنگی اداره فن آوری و اطلاعات شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک نرم افزار دریافت داده سازگار با سرور شرکت آبفار تهیه و نصب و راه اندازی نماید.
2. در نرم افزار دریافت داده، مکان هر دستگاه در نقشه جغرافیایی همراه اطلاعات فشار ارائه گردد. همچنین امکان گزارش گیری در بازه های زمانی مختلف به صورت گراف موجود باشد. نرم افزار امکان ارایه اطلاعات فشار را به صورت فایل Excel داشته باشد .
3. نرم افزار دریافت داده باید به صورت گرافیکی تمامی دستگاههای نصب شده را بر روی نقشه جغرافیایی نمایش دهد و کاربر بتواندبا کلیک کردن بر روی آیکن هر دستگاه تمامی پارامتر ها و جزئیات آن دستگاه را روئیت نماید.
4. شرکت تولید کننده باید یک دستگاه گیرنده را جهت دریافت اطلاعات دیتالاگرها و ارتباط با سرور تهیه و در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان تهیه ، نصب و راه اندازی نماید.
5. نرم افزار دریافت داده باید قابلیت توسعه برای تعدادی نامحدود دستگاه را داشته باشد.
6. نرم افزار دریافت داده قابلیت دریافت و نمایش  اطلاعات 10 پارامتر(به غیر از فشار) را از هر دستگاه داشته باشد.
7. نرم افزار دریافت داده می بایست  قابلیت تبادل داده با سرور و نرم افزار GIS شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان را داشته باشد.
8. بارگذاری اطلاعات ارسال شده به صورتonline  (همزمان با ارسال از دستگاهها ) بر روی نرم افزار دریافت داده امکان پذیر باشد.
9. در نرم افزار دریافت داده، اطلاعاتی از جمله فشار، میزان شارژ سیم کارت، میزان آنتن دهی، وضعیت درگاه RS485 و دیجیتال دستگاه، نام مکان نصب دستگاه، مختصات جغرافیایی نصب دستگاه، کد دستگاه و IP دستگاه قابل نمایش باشند.
10. تمامی نرم افزار ها می بایست تائیدیه های امنیت اطلاعاتی لازم را از سازمان های ذیصلاح ایران داشته باشند و ضمن ارائه این تاییدیه به کارفرما ، تمامی  خسارات احتمالی ناشی از این مورد بر عهده فروشنده می باشد.
11. اطلاعات هر شهرستان در ستاد شرکت به تفکیک نمایش داده شود( بصورت لایه لایه) و نیز کاریر هر شهرستان مجزا امکان دسترسی به نرم افزار را داشته باشد
ز) مشخصات فنی تابلو:
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شکل-2) شمایی از نمای مقابل تابلو
1. تولید کننده موظف است تا ابعاد تابلو متناسب با تجهیزات و نقشه اجرایی مربوطه را قبل از ساخت تهیه و به تأیید کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان برساند.در صورت عدم تایید نقشه های مذکور ، تولید کننده موظف است در اسرع وقت تغییرات مورد نظر کارشناس فنی خریدار را اعمال و عودت نماید.
2. مطابق شکل 2، تابلو دارای دو بخش مجزا باشد(بخش هیدرولیکی و بخش الکترونیکی) و ارتباط الکتریکی دو بخش با رعایت آب بندی پیش بینی شود.
3. کف تابلو باید دارای شیب مناسب باشد تا در صورت بروز نشت ، آب به راحتی از تابلو خارج شود.
4. جهت ورود سیم برق به داخل تابلو ، گلند مناسب در نظر گرفته شود.
5. ورقه آهنی بدنه تابلو به ضخامت 1.5 میلیمتر با پوشش داخلی و خارجی رنگ کورهای الکترواستاتیک ضد خش باشد.
6. رنگ تابلو سفید شیری باشد.
7. جدار داخلی تابلو با الاستومر (با ضخامت مناسب) عایق بندی شود تا از یخ زدگی تجهیزات داخل تابلو جلوگیری شود.
8. تابلو در قسمت تحتانی برای جلوگیری از زنگ زدگی دارای پایههای فلزی به ارتفاع 5 سانتیمتر باشد.(پایه های مذکور نیز باید همرنگ بدنه تابلو باشد).
9. در بدنه تابلو باید سوراخهای مناسب جهت نصب تابلو بر روی دیوار به نحوی تعبیه گردد تا تحمل وزن تابلو و تجهیزات داخل آن را داشته باشد.
10. با توجه به اینکه تابلو در محیط غیر مسقف نصب می شود و در معرض بارش باران و تابش نور مستقیم خورشید قرار میگیرد، تمهیدات لازم برای نصب در شرایط مذکور لحاظ گردد(شیارهای قابل پوشش با فیلتر در نظر گرفته شود.      درب تابلو دارای زهوار باشد).
11. امنیت تابلو شامل استحکام لولاها، عدم امکان دستکاری یا باز گشایی درب، بکار بردن قفل کلید دار مناسب، کیپ شدگی کامل درب و عدم وجود درز بین درب و بدنه در نظر گرفته شود. همچنین دو عدد ریزه جهت نصب قفل کتابی با اندازهی متوسط برروی درب تابلو در نظر گرفته شود.
12. لولاها و قفل درب تابلو، ضد زنگ باشند.
ح) ملزومات تحویل دستگاه ، حمل و نقل و تست کنترل کیفیت
1. تولید کننده موظف است دو دستگاه را  به صورت پایلوت در چند منطقه از روستاهای سطح استان نصب و راه اندازی نماید تا صحت عملکرد دستگاه و نرم افزارهای مربوطه توسط کارشناسان شرکت آبو فاضلاب روستایی استان اصفهان بررسی شود.(پس از بررسی و کنترل دستگاه های نصب شده ، در صورت عدم روئیت خرابی و یا اختلال در عملکرد آنها، مجوز نصب مابقی دستگاه ها از طرف خریدار صادر می گردد ، در غیر اینصورت تولید کننده متعهد است تا در اسرع وقت تمامی مشکلات را طبق نظر خریدار برطرف نماید.) 
2. تولید کننده موظف است  تابلوها را به صورت مونتاژ شده در محل مورد نظر خریدار تحویل نماید و به نحوی آنها را بسته بندی نماید تا در هنگام حمل و نقل و انبارش صدمهای به آنها وارد نشود.
3. مکان تحویل دستگاه ها شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان میباشد.
4. لازم است قبل از تحویل هر یک از تابلوها تمامی تست های کنترل کیفیت (QC) شامل تست آب بندی فشار، کالیبراسیون و ارسال داده انجام شود و تاییده آن و یک دیتا شیت همراه تابلو باشد.
5. تولید کننده می بایست پس از اخذ تاییده کتبی بازرس فنی معرفی شده از طرف خریدار نسبت به انتقال تابلوها به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان اقدام نماید.
6. دو سال گارانتی تعویض بدون قید و شرط و حداقل 10 سال خدمات پس از فروش برای کلیه دستگاه های خریداری شده در محل نصب دستگاه ها در سطح استان اصفهان الزامی می باشد. تولید کننده دراین خصوص موظف به ارائه اسناد مثبته (ضمانتنامه) گارانتی دو ساله كلیه تجهیزات می باشد.
7. دستورالعمل های نصب و راه اندازی قطعات تابلو به زبان فارسی، شامل نقشههای تیپ نصب و رفع عیب بر روی کاغذ، برنامه ریزی قطعات تابلو و دستگاه دیتالاگر، آموزش و غیره بر روی DVD، در زمان تحویل کالا ارائه شود. 
8. تولید کننده موظف به آموزش نصب و بهره برداری از دستگاه به کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان میباشد.
9. ترجیحاً دستگاه در طول عمر مفید خود نیاز به کالیبراسیون نداشته باشد. درصورتیکه به تشخیص کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان ، دستگاه احتیاج به کالیبراسیون داشته باشد این کار درطول مدت دو ساله گارانتی بر عهده تولید کننده می باشد.
10. تولید کننده موظف کالیبراسیون دستگاه ها را با نظارت کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام و نصب نماید.
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