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ت  فنی خرید  مستندا
 1از  1صفحه:   

 97-0/123شماره:

 

 برای خطوط تحت فشار آبوشی ج  پلی اتیلن اتصالات کاربرد

گواهینامه
 

  باشد .  INSO 14427-3تولید کننده می بایست دارای گواهینامه 

س مواد 
جن

اولیه
، پایپ گرید ، محصول یكيی از  HDPEجنس مواد اولیه می بایست پلی اتیلن سخت  

  شرکتهای پتروشیمی معتبر و تحت استاندارد ملی ایران.
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خ

لایم و مش
ع

 

 نام تولید کننده یا علامت تجاری 

 PEقطر لوله بهمراه علامت 

 فشار کاری

 مشخصات استاندارد مواد اولیه و تولید 

 شماره سریال تولید 

 Wکلمه آبرسانی و یا 

 درج علامت استاندارد

ت
صا

خ
سایر مش

 

جنس رنگ علایم میبایست به گونه ای باشد که درمقابل سایش ، رطوبت و نور آفتاب 

 مقاوم بوده و در فرایند بارگیری ، حمل و نقل و نصب و تخلیه مخدوش نشود .

ع
ت مناب

فهرس
 

 کلیه برندهای که با شرایط استاندارد تولید می نمایند

ط
سایر شرای

 

 است آمده پیمان اسناد وسایر بها فهرست ، درموافقتنامه

 فیشرح رد
 : فهرست بها ذکر شود عبارتند از فیدر شرح رد دیبا كهیموارد

 قطرنامی  ، فشار نامی نوع اتصال ،  

 


