
VAC three phase , 230 VAC SINGLE phase 380ولتاژ نامي

full load @ %20± محدوده ولتاژ

to 55 Hz 45 محدوده فركانس

0.99ضريب توان

THDi < (3% ) اعوجاج جريان

VAC SINGLE phase 230محدوده ولتاژ مسير باي پس

Hz (tolerance ±2% selectable from ±1% to ±5%) 50 محدوده فركانس مسير باي پس

 kVA 10توان

VAC SINGLE phase 230ولتاژ نامي

Static variation: ±1%, Dynamic variation: ±5% in 10 msمحدوده ولتاژ

 Hz (tolerance ±0.05 %) 50محدوده فركانس

0.9ضريب توان

 THDu < 1% with linear load, < 3% with non‐linear loadاعوجاج ولتاژ

Sinusoidalشكل موج

up to 97% in Online modeراندمان

Sealed Acid AGM external batteriesنوع باتري

Set, Proper to unit design 1تعداد باتري

min. at 10 KVA 60عملكرد باتري

 Over current, short circuit, over voltage, under voltage, over temperature, excessive پارامترهاي حفاظتي

low battery

Indoor, Air conditioned roomمحل نصب

Ambient: min 10 °C, max 36 °C, Normal: 25 °Cدماي كاري

 Normal: 50% ± 10%, max 87%رطوبت كاري

m 1000<ارتفاع كاري

شرايط محيطي

ساير توضيحات
سیستم شامل دو دستگاه UPS 10 KVA بصورت ریداندنت) Redundant(  همراه با یک مجموعه باتري Sealed Acid AGM متناسب) 

بصورت
 *

مشترك)  ارائه گردد.
* دستگاه داراي گواهينامه و استانداردهاي لازم مرتبط باشد.

خدمات نصب و راه اندازي دستگاه ارائه گردد و دستگاه داراي دوره ضمانت و خدمات پس از فروش قابل قبول باشد. *

مشخصات مسير باي پس

مشخصات ورودي

مشخصات خروجي

مشخصات باتري

حفاظتها


