
 بسمه تعالی

 داکت اسپیلتفنی مشخصات 

 دستگاه 2با مشخصات ذیل :                          تعداد  داکت اسپیلت                                               

  متر مربع 255متناسب برای فضایی حدوداً  تن 5ظرفیت 

 حداقل ظرفیت سرمادهیbtu 48000  

 حداقل ظرفیت گرمایشیbtu 90000 

 کارکرد مناسب در هر شرایط دمایی 

 دارای فیلتر چند لایه و قابل شستشو و دسترسی آسان به فیلتر 

 ظتی در درجه حرارت بالاادارای سیستم حف 

 دارای برد کنترل جهت تنظیم فشار هوا دهی 

 نوع برق مصرفی از نوع سه فاز 

  زیاز نوع اکسیال و پره فل ودی یا وی شکل(از نوع هوایی )متناسب با دستگاه به صورت افقی، عمکندانسور 

 با ظرفیت هوادهی دارای فن سانتریفیوژ هواسازcfm 2000 با فشار استاتیکیPA 120 )و  )برای کانال کشی طول زیاد

 IP54الکتروموتور سه سرعته با درجه حفاظتی 

 همراه کویل گرمایشی 

 اپراتور داری فین مسی 

  لیتر 4ارتفاع، مجهز به سوئیچ ایمنی، ظرفیت مخزن متر  8پمپ درین دارای هد تخلیه 

  ردیف، فین از جنس مس به ضخامت  2اینچ، تعداد  2/1کویل آب گرم دارای سایز لوله از جنس مسی به قطر

 میکرون و موجدار 150

 )کمپرسور از نوع روتاری یا اسکرول)حلزونی یا مارپیچ  

  گهداری همراه با اتصالات جهت ن 20متر و لوله فلکسیبل قطر میلی  5/0کانال از جنس ورق گالوانیزه به ضخامت

 باشد(و فیکس کردن در سقف کاذب)اقلام مصرفی مورد نیاز با تامین کننده می

 و دریچه برگشت هوا و عایق آلاستومری چسبدار با نوار تیپ درزگیر دریچه جت نازل 

 

  ی کامل و مرغوب(تعداد دو دستگاه) همراه با لوازم جانب 36000پکیج با توان 

  ضمانت حسن انجام کار جهت نصب اخذ می گرددبا برنده قرارداد عقد می شود 

 اجرت نصب جداگانه فاکتور شود 

  سال خدمات پس از فروش12و سال ضمانت 3 دارایکلیه دستگاه 

  دارای استاندارد ایران و رده مصرف انرژی𝐴+  به بالا 



 .بازدید از محل الزامی است 

 به عهده تامین کننده می باشد و راه اندازی کامل)لوازم و اتصالات مورد نیازفضای مورد نظر( ونصب هزینه حمل 

 ی شوددر سامانه بارگزاروشده  وامضامهر پیوست و برگه مشخصات فنی )باقید مشخصات فنی(پیش فاکتور 

  وکسر کسورات قانونی پس از نصب و تایید کارشناس مربوطهیکماه پرداخت 

 

 

 

 

 

 


