
  ** بسمه تعالی **

  

  وفیدپمپین توربکوپلینگ تورب یک ست شرح کار ساخت

  
 . و آنالیز ut، تست ارائه گزارشات سختی سنجیو   VCN150تهیه متریال  .1

 .انجام سخت کاري حجمی اولیه .2

 ساخت کوپلینگ واسپیسر مطابق نقشه(محل خار، دندانه ها و ...). .3

 . رسیدن به سختی مورد نیازانجام عملیات حرارتی القایی دنده ها تا  .4

 . از قطعه ساخته شده در پایان کار MTو تست  ارائه گزارشات سختی سنجی  .5

 اي نهایی به سازنده داده خواهد شد.هه جهت اخذ استعلام می باشد و نقشه نقشه هاي ارائه شد .6

 می باشد.ر میلی مت 5/0تا  4/0به میزان  backlashمیلی متر و  15/0تا  06/0لقی بین دندانه ها  .7

 می باشد .  mμ )DIN EN ISO 4288  (Rz   2.5  2.5استاندراد  صافی سطح سطوح  .8

  HRC 35 بطوریکه پس از ماشینکاري نهایی سختی قطعات انجام عملیات سخت کاري قطعات ساخته شده .9
 باشد .

  جدول ریز قیمت: .10

  قیمت ( ریال )  تعداد   شرح جنس  ردیف
1  Coupling Spacer  1    

2  Coupling  1    

    قیمت کل ( ریال )

  


