
 

 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمون 

 PVCو عايق  آلومينيومی هاي قدرت فشار ضعيف يک کيلوولت با هادي کابل

 19از  6 صفحة

 2ش: يرايشماره و

 1402 فروردين: بازنگريتاريخ 

 

 شود.تضمين می  دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 
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 شود. اين جدول توسط خريدار تكميل مي

 برداري بهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هايخواسته( 1جدول شماره )

 هاي خريدار  خواسته -الف

 خريدار خواسته خواسته  نوع رديف

 تعداد رشته   1
 1سه و نيم رشته  □دو رشته         □تك رشته             □

     چهار رشته □ 

 ( .................... 2mm) 2سطح مقطع نامي  2

 مفتولي  □     قطاعي □گرد غيرفشرده     □     4گرد فشرده  □ 3شكل هادي   3

 . )متر( ................ طول كابل روي هر قرقره   4

 %20 □                    %10 □ كابل روي قرقره  طول تلرانو قابل قبول  5

 چوبي  □فلتي        □ نوع قرقره   6

 نداشته باشد□ داشته باشد           □  كوب چوبي روي قرقره وپوشش ر  7

 نداشته باشد□ داشته باشد          □  زره )آرمور(   8

 نواري  □سيمي     □ نوع زره   9

 فولاد گالوانيته □ آلومينيوم      □  5جنو زره   10

 برداري بهره نصب و مشخصات محل شرايط و -ب

ف
ردي

 

 مقدار  واحد شرح مشخصه

ف
ردي

 

 مقدار  واحد شرح مشخصه

 Hz 50 فركانو نامي   U/0U V 400 /230 2 ولتاژ  1

 3 - تعداد فازها  4 شده ثر زمينؤ م - سيستم زمين   3

  Cº حداقل درجه حرارت محيط نصب   Cº  6 6حداكثر درجه حرارت محيط نصب   5

7  
حداكثر درجه حرارت در تابش  

  % حداكثر رطوبت نسبي محيط   Cº  8 مستقيم خورشيد 

  cm عمق دفن كابل   K.m/W  10 مقاومت حرارتي زمين  9

 
 مؤلفه اصلی جريان خط باشد، نبايد از کابل سه و نيم رشته استفاده شود.  %15هارمونيکی بزرگتر از  مولفهاگر  1
 انتخاب شود.  1هاي مندرج در جداول پيوست مطابق سطح مقطع  2
 شود. از شکل قطاعی استفاده می ميليمتر مربع و بالاتر 50با سطح مقطع  چند رشتههاي براي کابل  3

4 Compact 
 هاي تک رشته صرفاً آلومينيوم انتخاب شود. در مورد کابل  5
داشته باشد، فروشنده موظف است به    یاعلام  ط يبا شرا  یرتيکه محصول مغا  یصرفاً جهت اطلاع بوده و در صورت  1قسمت ب جدول شماره    10  یال  5  يها  فيرد  6

 اطلاع بدهد. داريخر

25

+50

+50

-25

95

70
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 هاي ضميمه استفاده شود. در صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگه   . ضمناًشود ي م   ل ي دهنده تكم   شنهاد ي جدول توسط پ   ن ي ا 

 و سوابق ( شناسنامه کالاي پيشنهادي2جدول شماره )

  نام سازنده )نام برند تجاري(  1

  شماره گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد به همراه تاريخ اعتبار    2

  كشور سازنده  3

  سال ساخت  4

  آخرين تاريخ دريافت گواهي آزمون نوعي با ذكر نام آزمايشگاه   5

6  
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 عرضه كننده انحصاري و ...(   -)نماينده رسمي
 

  نامي كالا )علامت اختصاري( نوع و سطح مقطع   7

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميتان فروش   8

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيتات   9

10  
گذاري مندرج در جدول اطلاعات تكميلي )علاوه بر التامات نشانه

 شود( كه روي كابل درج مي3شماره 
 

  مدت گارانتي   11

12  
جايي، انبارش و نصب و  هاي جابهدستورالعملي نحوة ارائه

 چگونگي آموزش 
 

  حداكثر زمان تحويل   13

  نحوه بسته بندي  14

  ساير متاياي رقابتي پيشنهادي   15
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 ( مشخصات اجباري 3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد  شرح مشخصه  رديف

 mU(U/0U kV (2/1 )1 /6/0(ولتاژ نامي كابل   1

هاي تشكيل  حداقل تعداد رشته  2

 دهنده هادي 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 1 في......... )طبق رد  n فاز 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 2 في......... )طبق رد  n نول  3

4  
 حداقل ضخامت عايق فاز 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 5 في......... )طبق رد mm ميانگين 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 6 في......... )طبق رد mm اينقطه   5

6  
 حداقل ضخامت عايق نول 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 7 في......... )طبق رد mm ميانگين 

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 8 في......... )طبق رد mm اينقطه   7

 ( 1پيوست ل متناظر در جدو 10 في......... )طبق رد mm اي روكشحداقل ضخامت نقطه  8

 ( 1ل متناظر در پيوست جدو 14 في......... )طبق رد Cº 20 km /در دماي  DCحداكثر مقاومت الكتريكي   9

10  
حجمي   ويژه حداقل مقاومت 

 عايق  

 Cº 20در دماي 
.cm 

1310 

 Cº 70 1010در دماي 

 PVC/A --- جنو عايق   11

 PVC/ST1 --- جنو روكش   12

 2N/mm 5/12 )بدون كهنگي( حداقل استحكام كششي عايق    13

 150 % حداقل ازدياد طول نسبي عايق )بدون كهنگي(   14

 2N/mm 5/12 حداقل استحكام كششي روكش )بدون كهنگي(   15

 150 % حداقل ازدياد طول نسبي روكش )بدون كهنگي(   16

 --- قرقره  داخلي )بارل( حداقل قطر  17
 برابر قطر كابل  20براي كابل تك رشته : 

 برابر قطر كابل  15چند رشته : براي كابل 

 --- نحوه نشانه گذاري روي كابل    18

خوانا بودن اطلاعات روي روكش خارجي كابل )شامل نشانه  

روكش   رنگ  با  متمايت  روشن  رنگ  با  پيوسته  بطور  گذاري 

تناوب  كابل(   دوره  با  حداكثر    متري   يك و  فواصل  به    55و 

 متر )از انتهاي مارك تا ابتداي مارك بعدي( سانتي 
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 ( مشخصات اجباري 3) جدول شماره

 سطح يا نوع اجباري واحد  شرح مشخصه  رديف

 --- به صورت ليتري يا جت پرينت كابلموارد درج شده روي   19
سفارش نام  درج  آن،  تجاري  علامت  يا  سازنده  دهنده  نام 

(، علامت  U/0U، سايت كابل، متراژ، ولتاژ نامي)2تيپ  ،1كالا
 و شماره استاندارد مورد استفاده و سال ساخت  

 --- هاي كابل و روكشرنگ عايق رشته  20

 فاز: قرمت، مشكي و زرد 
 نول: آبي

 ارت: زرد با خط سبت 
 روكش: مشكي 

 --- موارد درج شده روي پلاك مشخصات قرقره   21

متراژ   كابل،  سايت  تيپ،  آن،  تجاري  علامت  يا  سازنده  نام 
ناميابتدا،   ولتاژ  كل،  و  شماره  )mU(U/0U((  انتها  وزن،   ،

 شماره سريال استاندارد مورد استفاده و سال ساخت،

 شده فلتي حك --- نوع پلاك روي قرقره   22

 ورق شيت پلاست )كارتن پلاست(  --- نوع پوشش روي قرقره    23

 التامي است --- يچي داخلي روي قرقره چوبي پوجود لفافه   24

25  
  بر نكات لازم هنگام باز كردندر خصوص درج علائم هشدار 

 روي قرقره به صورت مصور و ساده
 التامي است ---

 cm 5 حداقل فاصله بين آخرين لايه كابل پيچيده شده روي قرقره تا لبه قرقره   26

 التامي است --- دارا بودن پوشش خارجي قرقره روي كابل   27

28  
سرهاي كابل   (water proof)مقاوم در برابر آب   پوششداشتن 

 هاي مربوطهپو از اتمام آزمون
 التامي است ---

 2 سال حداقل مدت گارانتي از زمان تحويل  29

30  

آزمون گواهي  آزمايشگاه معتبر دارا بودن  از  نوعي  مطابق    3هاي 

آزمون فهرست  شماره  با  )جدول  كالا  كتبي  5هاي  اعلام  و   )

دستگاه   يا  خريدار  نماينده  بازديد  امكان  ايجاد  و  توليد  زمان 

 هاي جاري نظارت از مراحل انجام آزمون

 التامي است ---

  

 
 باشد.گيرند، التامي مي تنها در خريدهايي كه از طريق مناقصه صورت مي  دهنده كالادرج نام سفارش 1
 شد. منظور نوع هادي، عايق و... مي با 2
 باشد.  يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي ILACالمللي عضو هاي معتبر بين منظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاه 3
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 در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تكميل مي گردند.   1

 1( مشخصات فنی پيشنهادي و امتيازدهی کالا4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد  شرح مشخصه 
روش 

 امتيازدهی 
مقدار  

 پيشنهادي 
ضريب  
 وزنی )%( 

 امتياز 
امتياز  
 نهايی 

 33  1-3-4بند  Cº 20 km /در دماي   DCمقاومت الكتريكي 1
  

 11  2-3-4بند  mm اي روكش حداقل ضخامت نقطه 2
  

 16  3-3- 4بند  mm اي عايق حداقل ضخامت نقطه 3
  

 12  4-3-4بند  2N/mm استحكام كششي عايق  4
  

 9  5-3-4بند  2N/mm استحكام كششي روكش  5
  

 4  6-3-4بند  --- كيفيت تضمينارائه گواهينامه  6
  

 8  7-3-4بند  --- دارا بودن آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده  7
  

 5  8-3-4بند  --- بردارسوابق فروشنده و رضايت بهره 8
  

 2  9-3-4بند  --- يي ابجاجو  ينگهدار يهاگارانتي و دستورالعمل 9
  

 %100 -  
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 یامتيازهاي فن همحاسبنحوة  -4-3
 باشد. كسب امتياز منوط به ارائه مستندات معتبر مربوطه مي  در تمام مواردي كه امتيازدهي بر اسا  مقادير ادعايي سازنده است،: توجه

 Cº 20 در دماي  DCمقاومت الکتريکی   -1-3-4

گردد.  باشد كه با روش زير امتيازدهي مي( حائت امتياز مي3  جدول شماره  9كاهش مقاومت الكتريكي نسبت به مقدار اجباري )رديف  

كالاي مورد نظر باشد    بيشتر  يشنهادياز مقاومت پ  %2  در آزمون نمونه اي  شده  يريگ اگر مقاومت اندازه  .باشدمي  100حداكثر امتياز  

 مردود ميشود. 

)) = امتياز مقدار اجباري  / (مقدار پيشنهادي - مقدار اجباري)  × 60  +570  

 

 روکش ايحداقل ضخامت نقطه -2-3-4

نقطه   افتايش روكشحداقل ضخامت  زير   با  كه  باشدمي  امتياز  حائت(  3  شماره  جدول  8  رديف)  اجباري  مقدار  به  نسبت   اي   روش 

 .باشدمي 100  امتياز حداكثر.  گرددمي امتيازدهي

/ (مقدار اجباري - مقدار پيشنهادي)) = امتياز مقدار اجباري)  × 60  +130  

 اي عايق حداقل ضخامت نقطه -3-3-4

نقطه  افتايش ضخامت  زير  با  كه  باشدمي  امتياز  حائت (  3  شماره  جدول  5  رديف)   اجباري  مقدار  به  نسبت   عايقاي  حداقل   روش 

 .باشدمي 100  امتياز حداكثر.  گرددمي امتيازدهي

/ (مقدار اجباري - مقدار پيشنهادي)) = امتياز مقدار اجباري)  × 60  +230  

 

 استحکام کششی عايق  -4-3-4

  امتيازدهي   روش زير  با  كه  باشدمي  امتياز  حائت(  3  شماره  جدول  13  رديف)  اجباري  مقدار  به  نسبت   عايق  استحكام كششي  افتايش

 .باشدمي 100 امتياز  حداكثر. گرددمي

)) = امتياز پيشنهاديمقدار  / (مقدار اجباري -  مقدار اجباري)  × 60  +014  

 

   استحکام کششی روکش -5-3-4

. گرددمي  روش زير امتيازدهي  با  كه  باشدمي  امتياز  حائت(  3  جدول  15  رديف)  اجباري  مقدار  به  نسبت   استحكام كششي روكش  افتايش

 .باشدمي 100 امتياز حداكثر

/ (مقدار اجباري - مقدار پيشنهادي)) = امتياز مقدار اجباري)  × 60  +140  

 

 کيفيت تضمينارائه گواهينامه  -6-3-4

صورت  نيا ريو در غ  ازيامت IAF  100 دييمعتبر مورد تأ ISO 9001  نامهي و دارابودن گواه  ت يفيك  ت ي ريمد ستمي در صورت استقرار س

   .اعلام گردد نامهياصالت گواه يريگيو روش پ ياست مرجع صدور، مرجع اعتبارده  لازم .شوديلحاظ م ازيامت 60
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 دارا بودن آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده -7-3-4

 امتياز  معيار  رديف

 60 داشتن آزمايشگاه  1

 80 داشتن آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد 2

 ISO/IEC 17025 100داشتن آزمايشگاه با گواهي  3

 

 بردار فروشنده و رضايت بهرهسوابق  -8-3-4

 امتياز  معيار  رديف

 12 ارائه سابقه فروش در ايران  1

 10 ارائه سابقه فروش در خارج از ايران 2

3 
گتار( با توجه به سوابق استفاده از محصول بردار )مناقصهرضايت بهره

 هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گتار يا ديگر شركت در شركت مناقصه
10 

 8 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده  4

 . باشدمي 60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 گردد.اي بين شركت كنندگان در مناقصه لحاظ ميتخصيص امتياز بر اسا  اسناد ارائه شده و به صورت مقايسه

 

 جايیجاب هاي نگهداري ودستورالعمل و گارانتی -9-3-4

 حداکثر امتياز  معيار  رديف

 32حداكثر  امتياز  8ارائه گارانتي به ازاي هر سال اضافه بر دو سال،  1

 8 هاي نگهداري و نحوه جابجايي ارائه دستورالعمل 2

 .باشدمي  100حداكثر امتياز  .باشدمي 60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 
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 هانآزمو -5
 ها( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

 هاي جاريآزمون -الف

 IEC 60502-1 هاگيري مقاومت الكتريكي هادياندازه  1
 3جدول شماره   9رديف رعايت   15.2بند 

2  
  DC  يا AC kV 5 /3ولتاژ   اعمال پيوسته :آزمون ولتاژ

kV 4 /8  دقيقه 5به مدت 
IEC 60502-1  

 در عايق شكست الكتريكي  عدم وقوع 15.3بند 

  1اي نمونههاي آزمون -ب

 IEC 60502-1 ( DCو مقاومت  ابعادهادي )ساختمان،  بررسي  1
 التامات استاندارد تأمين 16.4بند 

 IEC 60502-1 عايق اي  ميانگين و ضخامت حداقل نقطه گيري ضخامت  اندازه   2
 3جدول شماره  7-4هاي رعايت رديف  16.5بند 

 IEC 60502-1 اي روكش  حداقل نقطه گيري ضخامت اندازه  3
 3جدول شماره   8رعايت رديف   16.5بند 

 IEC 60502-1 ( مشخصات ابعادي)ساختمان و    زرهآرمور يا بررسي   4
 التامات استاندارد تأمين  16.7بند 

 IEC 60502-1 )در صورت درخواست خريدار(   اندازه گيري قطر بيروني   5
 مطابقت با ادعاي سازنده  16.8بند 

 نوعی هاي آزمون -ج

 IEC 60502-1 محيط در دماي يعايق گيري مقاومت اندازه  1
 3جدول شماره   10رعايت رديف  17.2بند 

 Cº 70 IEC 60502-1در دماي  يعايق گيري مقاومت اندازه  2
 3جدول شماره   10رعايت رديف  17.3بند 

3  
 AC: اعمال تدريجي ولتاژ ساعت 4آزمون ولتاژ براي 

kV 4 /2  ساعت 4و حفظ آن به مدت 
IEC 60502-1 

 در عايق شكست الكتريكي  عدم وقوع 17.4بند 

 IEC 60502-1 گيري ضخامت عايق اندازه  4
 3جدول شماره  7-4هاي رعايت رديف  18.2بند 

 IEC 60502-1 گيري ضخامت روكشاندازه  5
 3جدول شماره   8رعايت رديف  18.3بند 

6  
 و ازدياد طول استقامت كششيتعيين خواص مكانيكي )

 ( عايق قبل از كهنگي در نقطه پارگينسبي 
IEC 60502-1 

 3جدول شماره  14و  13هاي رعايت رديف  18.4بند 

7  

( مكانيكي  ازدياد طول  استقامت كششيتعيين خواص   و 
پارگينسبي   نقطه  كهنگي:  در  از  بعد  عايق  گرفتن    قرار( 

دماي با  گرم  هواي  كوره  در   مدت  به  Cº  2±001  عايق 
 ساعت 168

IEC 60502-1 
  18.4بند 

  2N/mmعايق حداقل استقامت كششي 
 %  ±25و حداكثر تغييرات  12/ 5

عايق   يطول نسب اديحداقل درصد ازد
 %  ±25رات يو حداكثر تغي 150%

 
هاي فيتيكي بايد طبق توافق  شوند. فركانو آزمون هاي موضوع قرارداد انجام مي كابل   10بر روي حداكثر % هاي بازرسي و بررسي ابعادي  آزمون   1

يا جدول   باشد.    12خريدار  مردود شدن  استاندارد  داين بخش  يهاآزمون   در هر يك  هآزمون  كي در صورت  آزمونه  بهر    دي با  گري ، دو  از همان 
 شوند.  رفتهي ها پذدر آزمون  دي با دي هر دو نمونه جد  .رديقرار گ ،در آن مردود شده يكه نمونه اصل ييهاآزمون   اي برداشته شود و تحت همان آزمون 
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ف
ردي

 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شماره استاندارد  شرح آزمون

8  
( مكانيكي  ازدياد طول  استقامت كششيتعيين خواص   و 

 ( روكش قبل از كهنگي در نقطه پارگينسبي 
IEC 60502-1 

 18.5بند 
 3شماره جدول  16و  15هاي رعايت رديف

9  

( مكانيكي  ازدياد طول  استقامت كششيتعيين خواص   و 
گرفتن    قرار( روكش بعد از كهنگي:  در نقطه پارگينسبي  
 مدت  به  Cº  2±100  در كوره هواي گرم با دماي  روكش
 ساعت 168

IEC 60502-1 
 18.5بند 

  2N/mm حداقل استقامت كششي روكش
 %  ±25و حداكثر تغييرات  12/ 5

  روكش يطول نسب اديازدحداقل درصد 
 %  ±25و حداكثر تغيرات  150%

10  
كابل تكميل   ي ازاضافي بر روي قطعاتي آزمون كهنگ

هاي كابل تكميل شده در كوره  قرارگرفتن آزمونه: شده
 ساعت 168 مدت به Cº 2±80 هواي گرم با دماي

IEC 60502-1 
 18.6بند 

ميانه   مقادير  بين  كششي تغييرات  و    استقامت 
طول  پارگي نسبي    ازدياد  نقطه  و    در  عايق 

مقادير   از  نبايد  كهنگي  از  بعد  و  قبل  روكش 
 اين جدول بيشتر باشد   9و    7هاي  متناظر رديف 

11  
  دماي: و عايق  بر روي روكش لاآزمون فشار در دماي با

Cº 2±80 
IEC 60502-1 

 18.8بند 
 فرورفتگي  %50حداكثر 

12  
(:  -Cº 2±15) پايين يآزمون بر روي روكش در دما

  mmكمتر از  قطر باكابل   يبراهاي خمش )شامل آزمون
 (، ازدياد طول نسبي و ضربه 12/ 5

IEC 60502-1 
 استاندارد 19تأمين التامات جدول  18.9بند 

13  
(: شامل  -Cº 2±15) پايين يدر دما عايقآزمون بر روي 

( mm 5 /12كمتر از  قطر  باكابل   يبراهاي خمش )آزمون
 و ازدياد طول نسبي  

IEC 60502-1 
 18.9بند 

 استاندارد 16تأمين التامات جدول 

14  
در مقابل   و عايق آزمون شوك حرارتي )مقاومت روكش

 ساعت 1 مدت به Cº 3±150  دمايترك خوردگي(: 
IEC 60502-1 

 18.10بند 
 عدم ايجاد ترك 

15  
 :  (الكتريكي)روش عايق  آزمون جذب آب 

 ساعت  240 مدت به Cº 2±70 دماي
IEC 60502-1 

 18.14بند 
 عدم وقوع شكست الكتريكي در عايق 

 گسترش شعله )در صورت درخواست خريدار( آزمون   16
IEC 60502-1 

 18.15بند 
 التامات استاندارد تأمين
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و   آلومينيومیهاي قدرت فشار ضعيف يک کيلوولت با هادي مشخصات فنی کابل (:1پيوست )

 )آرمور(زره  با  PVCعايق 
هاي تك رشززته ( و براي كابل1و مفتولي )كلا   (  2)كلا   شده فشرده يا غيرفشرده  تابيدههاي  مربوط به هادي  ،تذكر: كليه مشخصات
 باشند.  و چند رشته مي

 موارد پيشنهادي هستند. 19و  16،  15، 13، 12، 11، 9رديف هاي  •
 يهززاد  ژهيزز مقاومززت ودر صورت وجززود زره يززا تغييززر  و  بدون زره هستند    يهاكابلهاي تقريبي  وزن  18و    17رديف هاي   •

 نخواهند بود.   يهاد يفيك   يابيارز يبرا ياريمع  نيمتفاوت باشند، بنابرا تواننديم

رشته، آلومينيومي و باشد. جنو زره هم براي كابل تكزره در نظر گرفته شده براي انجام محاسبات ابعادي، از نوع سيمي مي •
 ها، فولاد گالوانيته لحاظ شده است.براي ساير كابل

هاي اجباري ممكززن اسززت مقززدار حززداقل ضززخامت  ده يا نوع زره آن متفاوت باشد، از ميان آيتم در صورتيكه كابل بدون زره بو  •
 اين مقدار تغييري نخواهد داشت.   ي دو رشته ها كابل رشته تغيير كند، اما در  و چهار  سه و نيم   ، هاي تك اي روكش در كابل نقطه 

 باشد.مي C  20°مربوط به هادي فاز و در دماي    DCحداكثر مقاومت الكتريكي  •

 باشد:حداكثر جريان مجاز كابل در زمين )دفن مستقيم( در شرايط زير مي •

o   دماي محيط°C  15 

o   دفن عمقcm 50 

o  مقاومت حرارتيK.m/W 2 /1 
 باشد:حداكثر جريان مجاز كابل در هوا در شرايط زير مي •

o   دماي محيط°C  30 
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با زره   PVCعايق و   1غير فشرده و قطاعی  آلومينيومیهاي قدرت فشار ضعيف يک کيلوولت با هادي  (: مشخصات فنی کابل 8جدول شماره ) 

 اي( )سه و نيم رشته 

       

25
×3

+16
 

 واحد
كابل  سايت  

 كابل  مشخصات فني

ف
ردي

 

       7 
n 

حداقل تعداد  غير فشرده 

  2هاي هادي فاز رشته
1 

 يا قطاعي  فشرده 6       

       7 
n 

حداقل تعداد رشته   غير فشرده 

 هاي هادي نول  
2 

 يا قطاعي  فشرده 6       

       25 2mm   3 سطح مقطع نامي هادي فاز 

       16 2mm  4 سطح مقطع نامي هادي نول 

       2 /1  mm  5 حداقل ضخامت ميانگين عايق فاز 

       98 /0  mm 6 اي عايق فاز حداقل ضخامت نقطه 

       1 mm 7 حداقل ضخامت ميانگين عايق نول 

       8 /0  mm  8  حداقل ضخامت نقطه اي عايق نول 

       8 /1  mm  9 روكش ضخامت نامي 

      24 /1  mm 10 اي روكشحداقل ضخامت نقطه 

        kA ( حداكثر جريان اتصال كوتاهs 3 )  11 

        A 
حداكثر جريان مجاز هادي در زمين 

 C 15°در 
12 

        A 
حداكثر جريان مجاز هادي در هوا 

 C 30°در 
13 

        km / 
در  DCحداكثر مقاومت الكتريكي 

°C 20 
14 

        mm   )15 حداقل شعاع تقريبي خمش )نصب 

        km /  16 راكتانو 

       kg/km   17 وزن تقريبي واحد طول كابل 

        kg/km 18 وزن تقريبي واحد طول هادي 

              19 

  

 
 شود. ميليمتر مربع و بالاتر از شکل قطاعي استفاده مي 50هاي چند رشته با سطح مقطع براي كابل  1
 باشد. مي تا  6حداقل تعداد هادي تر پايينو ميليمتر مربع   50با سطح مقطع هاي فشرده  براي هادي  2

1.20

0/10
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83

99

1/98

340

250
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