




 تعاليباسمه       

                                                          

 

( قانون برنامه و بودجه و 23هاي توسعه كشور، ماده )( قانون احكام دائمي برنامه34در چهارچوب ماده )

موضوع مصوبه شماره « نظام فني و اجرایي یكپارچه كشور( »4( ماده )2به استناد تبصره )

 ـمورخ 57697ت/25254 و اجراي معابر  نامه طراحيآيين»به پيوست هيات محترم وزیران،  08/03/1400ه

 شود. ابلاغ ميبه صورت لازم الاجرا ، 862با شماره « درون روستايي

هاي هادي براي همه قراردادهایي كه در قالب طرح 01/01/1402رعایت مفاد این ضابطه از تاریخ 

 شوند، الزامي است.یا به صورت مشاركت عمومي و خصوصي منعقد ميوروستایي و از محل وجوه عمومي 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي در معاونت عمران روستایي بنياد مسكن انقلاب اسلامي دریافت

مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را امور نظام فني اجرایي، مشاورین و پيمانكاران این سازمان 

 اعلام خواهد كرد.

 

 

 

 

 

 563299/1401                   شماره:                      
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه

 17/10/1401                                              تاريخ:

 نامه طراحي و اجراي معابر درون روستاييآيينموضوع: 

 برنامه و بودجه کشورسازمان 

 رياست جمهوري 

 يس سازمانرئ

 

1از  1صفحه  6181642ش ش :   

safdari
Textbox
 رعایت کلیه مفاد این آئین نامه برائ کلیه پیمانکاران ضرورئ می باشد **











یپ
ت شماره 

وس
2 –

 فرم 
ت آماده بکار

ت اجرا و ظرفی
خود اظهاری اعلام کارهای در دس

 
 

مطابق 
م

اده 
18

ت ظرفیتهای اجرایی ، امضا کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ 
ت رعای

 آیین نامه ارجاع کاردر جه
              

ت در مناقصه پروژه 
 برای مشارک

 

ت اجرا و یا کارهایی      
کارهای در دس

ت به شرح       
 که اخیرا برنده شده اس

 
زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظرمبل              

غ
 و تعداد کار مجاز در      

ت در من
ت آماده به کار لازم برای شرک

ت اجرا ، ظرفی
دس

ا
قصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم

. 

مبالغ به میلیون ریال
  

ف
ردی

 
نام پروژه

 
رشته کار 

 
ف 

نام دستگاه اجرایی طر
قرارداد

 
مبلغ قرارداد

 
مبلغ کارکرد 

قرارداد
 

ت
ظرفی

رشته پایه در 
 

ت
مانده ظرفی

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت آماده بکار مذکور را تایید ننماید              
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ت ، به پیمانکار تحویل گردد                 
گ پیشنهاد قیم
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گ جزء لاینف
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ک مورد نیاز به سازمان مدیری

ف قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدار
ال
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