استعلام بهاء
	ردیف
	مشخصات کلی برج خنک کننده مدور فایبرگلاس 150 تن

	1
	طول 210m    - عرض 210m   - ارتفاع  345m

	2
	وزن در حال کار 2680  کیلو گرم 

	3
	وزن خشک 680 کیلو گرم 

	4
	قدرت الکترو موتور 2.2 کیلو وات – برند ژن یا ایتالیائی

	5
	گذر اسمی آب  GPM	405

	6
	ورودی 3*2 اینچ

	7
	خروجی 5*1 اینچ  

	مشخصات فنی برج خنک کننده

	8
	دور موتور (rpm )  1450

	9
	قدرت موتور 2.2 کیلو وات 

	10
	دهانه فن 130 cm

	11
	ظرفیت تشت 2000 لیتر 

	12
	فلنچ تخلیه 2 اینچ 

	13
	آب جبرانی 4/3 اینچ 

	14
	سرریز 1 اینچ 

	15
	زمان تحویل و نصب 10 خرداد 1403

	16
	محل تحویل فرمانداری شهرستان آران و بیدگل 

	17
	هزینه حمل با تامین کننده 

	18
	نحوه پرداخت پس از طی مراحل اداری به صورت نقد 

	19
	دارا بودن ضمانت نامه و پشتیبانی محصول 

	20
	نصب و راه اندازی برج در محل فرمانداری ( شاسی کشی، نصب و راه اندازی ) 

	21
	در صورت هر گونه ابهام با شماره همراه 09131638403 و یا شماره 03154754141 داخلی 178 تماس حاصل نمائید.


با عنايت به اينكه فرمانداری آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به خرید و نصب برج خنک کننده موتورخانه به شرح مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی واجد شرايط تقا ضا مي شود آخرين بهاء ممكنه خود را با احتساب كسورات به شرح ذيل اعلام نمایند. 




توضیحات فنی  دستگاه 
بدنه و تشتک برج خنک کننده : 
قطعات بدنه برج خنک کننده فایبرگلاس تماماً از جنس فایبرگلاس تقویت شده و دارای استحکام بالا باشد که در برابر اشعه uv با دو لایه روکش مقاوم باشد. 
قطعات بدنه و تشتک به راحتی قابل مونتاژ کردن جهت سرویس های سالانه باشد. اتصالات فرعی از مواد غیر فلزی و یا فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم باشد. 
الکترو موتور : 
الکترو موتور برج خنک کننده فایبرگلاس دارای حساسیت IP55 در کلاس حرارتی F ضدآب باشد و از لحاظ خنک شدن در دسته TEAO و TEFC قرار گیرد.
برج خنک کننده از نظر میزان صدا در حالت استاندارد بوده ولی از نوع کم صدا و فوق کم صدا تولید گردد .
پکینگ ها :
ورق های پکینگ برج فایبرگلاس موج دار و به صورت لانه زنبوری روی هم قرار گیرند . گام های شیارهای پکینگها به صورت سینوسی طراحی گردد و امکان گرفتگی در آنها وجود نداشته تا بتواند با ایجاد بستر مناسبی برای تشکیل فیلم آب و تبخیر سریع و سطح تماس بیشتر با هوا میزان انتقال حرارت را به حداکثر برساند . پکینگ برج خنک کننده از نوع فیلم گام 19 و از جنس P.V.C با روکش مخصوص آنتی باکتریال با گرید دارویی ( دارای تائیدیه  FDA ) و ضخامت 400 میکرون و یا پکینگ اسپلش یا رندوم اسپلش و غیره از جنس P.P باشد .
سیستم توزیع آب برج خنک کننده: 
در برج های خنک کننده فایبرگلاس، آب ورودی توسط لوله یا لوله های مرکزی از جنس پلی اتیلن یا P.V.C   وارد نازل های پخش کننده آب شود و روی پکینگ های برج پاشیده شود. ( انتخاب نازل‌ها با در نظر گرفتن  شرایط آب و هوایی گرم و خشک شهرستان آران و بیدگل باشد ) 
پیچ و مهره و واشر:    
پیچ و مهره و واشر از جنس گالوانیزه گرم باشد. 
دستگاه دارای درب دسترسی جهت سهولت در بازدید و سرویس دستگاه باشد.
دارای تشت یکپارچه جهت جلوگیری از نشتی آب باشد . 










