
 

 

 

 مشخصات فنی مورد نیاز سامانه نظارت تصویری لیست تجهیزات و

 مشخصات فنی واحد تعداد شرح کالا نام کالا ردیف

1 

 دوربین دام  

 تحت شبکه

مگاپیکسل 5  

 لنز ثابت
 

 مگاپیکسل 5-

 لنز ثابت -

 با قابلیت دید در شب )رنگی( -

 (SDبا قابلیت اتصال کارت حافظه ) -

 عدد 6

Camera Type: Dome Network Camera (IP) 

Resolution: Minimum 5 MP  

Lens: FIX 

True Day & Night: IR-cut filter with auto switch (ICR), Starlight or HD Lighter Hunter IR VF & Similar 

Technolog 

Availability: AWB, AGC, HLC, BLC, VBR, Noise Reduction 

IR Distance : 30-60 m IR range 

Image sensor: Minimum (1/2.7"), CMOS, Progressive Scan 

Frame Rate: Minimum 30 FPS  

Video Compression: H.265 & H.264 & (MPEG or JPEG or MJPEG) 

Picture Function:120 dB WDR, 2D/3D DNR ,BLC ,HLC ,ROI ,Defog (DWDR is not acceptable) 

Alarm Input/Output: 1/1 

Power Supply: DC 12V±25%, POE (IEEE 802.3af) 

Video Analytics: Video motion detection, Tampering Alarm, Object left or losing, Loitering, behavior 

detection, Intrusion, Edge storage, Event recording with audio detection 

Transmission Stream: Multi Streaming (3 Stream) 

Compatibility: ONVIF Ver2.6, profile 5/G/Q/T, API, SDK, CGI 

Protocols: IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTOS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, 

NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPOE  

Memory Slot: Micro SD/SDHC/SDXC Slot (up to 256 GB) 

IP Rating: Minimum IP66, Vandal, IK 10 

Operation Humidity: Up to 95%RH          
Operation Temperature: :-10°C ~ +60°C 

Certificates: UL/ VCCI/ FCC/ EN 
 

 حالته 3پایه لنز قابل تنظیم 

 /استاندارد، افتا، سمتادارای مجوز منوی دوربین به زبان فارسی و انگلیسی/  /(Professionalساخت ایران/ سری حرفه ای )

 گارانتی وزارت صمت(حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز 

 



2 

 دوربین دام  

 تحت شبکه

مگاپیکسل 5  

 لنز موتورایز
 

 مگاپیکسل 5-

 لنز موتورایز -

 با قابلیت دید در شب )رنگی( -

 (SDبا قابلیت اتصال کارت حافظه ) -

 عدد 32

Camera Type: Dome Network Camera (IP) 

Resolution: Minimum 5 MP  

Lens:  2.8~12mm @ F1.2 , Motorized (Auto Focus) 

True Day & Night: IR-cut filter with auto switch (ICR), Starlight or HD Lighter Hunter IR VF & Similar 

Technolog 

Availability: AWB, AGC, HLC, BLC, VBR, Noise Reduction 

IR Distance : 30-60 m IR range 

Image sensor: Minimum (1/2.7"), CMOS, Progressive Scan 

Frame Rate: Minimum 30 FPS  

Video Compression: H.265 & H.264 & (MPEG or JPEG or MJPEG) 

Picture Function:120 dB WDR, 2D/3D DNR ,BLC ,HLC ,ROI ,Defog (DWDR is not acceptable) 

Alarm Input/Output: 1/1 

Power Supply: DC 12V±25%, POE (IEEE 802.3af) 

Video Analytics: Video motion detection, Tampering Alarm, Object left or losing, Loitering, behavior 

detection, Intrusion, Edge storage, Event recording with audio detection 

Transmission Stream: Multi Streaming (3 Stream) 

Compatibility: ONVIF Ver2.6, profile 5/G/Q/T, API, SDK, CGI 

Protocols: IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTOS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, 

NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPOE  

Memory Slot: Micro SD/SDHC/SDXC Slot (up to 256 GB)             

IP Rating: Minimum IP66, Vandal, IK 10 

Operation Humidity: Up to 95%RH 

Operation  Temperature:-10°C ~ +60°C 

Certificates: UL/ VCCI/ FCC/ EN 
 حالته 3پایه لنز قابل تنظیم 

 /استاندارد، افتا، سمتادارای مجوز منوی دوربین به زبان فارسی و انگلیسی/  /(Professionalساخت ایران/ سری حرفه ای )

 حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت(
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 دوربین دام 

تحت شبکه   

 8 مگاپیکسل

 لنز موتورایز

 مگاپیکسل 8  -

 لنز موتورایز -

 با قابلیت دید در شب )رنگی( -

 (SDبا قابلیت اتصال کارت حافظه ) -

 

 عدد 13

Camera Type: Dome Network Camera (IP) 

Resolution: Minimum 8MP  

Lens: 2.8~12mm @ F1.2 , Motorized (Auto Focus) 

True Day & Night: IR-cut filter with auto switch (ICR), Starlight or HD Lighter Hunter IR VF & Similar 

Technolog 

Availability: AWB, AGC, HLC, BLC, VBR, Noise Reduction 

IR Distance : 30-60 m IR range 

Image sensor: Minimum (1/2.8"), CMOS, Progressive Scan 

Frame Rate: Minimum 30 FPS  

Video Compression: H.265 & H.264 & (MPEG or JPEG or MJPEG) 

Picture Function: 120 dB WDR, 2D/3D DNR ,BLC ,HLC ,ROI ,Defog (DWDR is not acceptable) 

Alarm Input/Output: 1/1 

Power Supply: DC 12V±25%, POE (IEEE 802.3af) 

Video Analytics: Video motion detection, Tampering Alarm, Object left or losing, Loitering, behavior 

detection, Intrusion, Edge storage, Event recording with audio detection 

Transmission Stream: Multi Streaming (3 Stream) 

Compatibility: ONVIF Ver2.6, profile 5/G/Q/T, API, SDK, CGI 

Protocols: IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTOS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, 

NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPOE  

mailto:2.8mm@F1.6


Memory Slot: Micro SD/SDHC/SDXC Slot (up to 256 GB) 

IP Rating: Minimum IP66, Vandal, IK 10 

Operation Humidity: Up to 95%RH 

Operation Temperature: -20°C ~ +60°C 

Certificates: UL/ VCCI/ FCC/ EN 
 حالته 3پایه لنز قابل تنظیم 

 /استاندارد، افتا، سمتادارای مجوز (/  منوی دوربین به زبان فارسی و انگلیسی/ Professionalایران/ سری حرفه ای )ساخت 

 حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 ذخیره ساز 

 تحت شبکه

 کانال 32

 

 کانال NVR - 32دستگاه  -

عدد دیسک سخت با  8پشتیبانی از با قابلیت  -

 ترابایت 11ظرفیت 

اضافه کردن دیسک سخت بدون  با قابلیت حذف/ -

 (Hot Swapوقفه در عملکرد دستگاه )

 RAIDبا قابلیت پشتیبانی از  -

 دستگاه 1

IP Base (NVR) 
32 CH 
Output Monitoring: HDMI 

8 SATA interfaces- Hot Swap- RAID 0/1/5/6/10 

HDD Capacity: Up to 10TB 

Incoming/Outgoing Bandwidth: Minimum 256 Mbps Recording  

Resolution: CIF to 8MP/12MP 

Decoding Format: Ultra 265/H.265/H.264 

Protocols: ONVIF, IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTOS, DNS, DDNS, DHCP, 

FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPOE  

Availability: CMS & VMS Support, Bookmark, Camera Group Search, Snap Shot , … 



 (، توانایی کنترل و تغییر تنظیمات دوربین و ...Live, Playbackتوانایی نمایش چند ویدیو هم زمان از یک دوربین ) 

Certificates: UL/ VCCI/ FCC/ EN 
(/ دارای منوی فارسی و انگلیسی/ دارای نرم افزار مانیتورینگ مرتبط فارسی/ Professional)ساخت ایران/ سری حرفه ای 

ی مجوز استاندارد، دارا/ قابلیت برگرداندن تصاویر ضبط شده بعد از قطع شبکهقابلیت تنظیم تاریخ و ساعت به وقت ایران/ 

 نتی وزارت صمت(حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گاراافتا، سمتا/ 
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 ذخیره ساز

 تحت شبکه

 کانال 64

 

 کانال NVR - 64دستگاه  -

عدد دیسک سخت با  16با قابلیت پشتیبانی از  -

 ترابایت 11ظرفیت 

اضافه کردن دیسک سخت بدون  با قابلیت حذف/ -

 (Hot Swapوقفه در عملکرد دستگاه )

  RAIDبا قابلیت پشتیبانی از  -

 پورت فیبر نوری 1با قابلیت اتصال حداقل  -

 دستگاه 1

IP Base (NVR) 
64 CH 

 Port SFP: Minimum 1 Slots 

Output Monitoring: HDMI 

8 SATA interfaces- Hot Swap- RAID 0/1/5/6/10 

HDD Capacity: Up to 10TB 

Incoming/Outgoing Bandwidth: Minimum 320 Mbps Recording  

Resolution: CIF to 8MP/12MP 
Decoding Format: Ultra 265/H.265/H.264 

Protocols: ONVIF, IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTOS, DNS, DDNS, DHCP, 

FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, PPPOE  

Availability: CMS & VMS Support, Bookmark, Camera Group Search, Snap Shot , … 

 (، توانایی کنترل و تغییر تنظیمات دوربین و ...Live, Playbackتوانایی نمایش چند ویدیو هم زمان از یک دوربین ) 

Certificates: UL/ VCCI/ FCC/ EN 
/ ارسی(/ دارای منوی فارسی و انگلیسی/ دارای نرم افزار مانیتورینگ مرتبط فProfessionalساخت ایران/ سری حرفه ای )

ی مجوز استاندارد، دارا/ قابلیت برگرداندن تصاویر ضبط شده بعد از قطع شبکهقابلیت تنظیم تاریخ و ساعت به وقت ایران/ 

 حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت(افتا، سمتا/ 

 دیسک سخت 6
 مخصوص دستگاه ذخیره ساز -ترابایت 8

 
 عدد 11

یا برند سیگیت مدل  Purpleبرند وسترن مدل -های نظارت تصویری مخصوص دستگاه ذخیره ساز و سیستم –TB 8 ظرفیت:

Sky Hawk– )حداقل دو سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت 
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 سوئیچ شبکه

 پورت 24

عدد  2با قابلیت اتصال حداقل  -POEپورت  24

 عدد پورت فیبر نوری 2و   Up linkپورت 
 دستگاه 3

24Port/POE10/100/1000Mbps RJ45 Ports 

 Port up Link: Minimum 2 port 

 Port SFP: Minimum 2 to 4 Slots/1 Console Port 



Input Power supply: (240V/50Hz) 

Output Power supply: Minimum 320w/ POE for ON state 

  موجود در بازار/ با قابلیت مدیریت شبکه و تنظیمات سخت افزاری/ دارای گواهینامه افتا/ حداقل سه ساخت ایران/ برند معتبر

 سال گارانتی معتبر تعویض )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت(

8 
 رک شبکه

 زمینی

 یونیت 22

 
 عدد 2

 تا  22

 با قابلیت استقرار بر روی زمین -81و عمق  61عرض 

ا قابلیت نصب درب پشت: فلزی ب -)درب جلو: شیشه سکوریت با قابلیت نصب درب توری مجهز به قفل سوئیچی و دستگیره

ک های پانچی )توری( یهای پیش فرض به انواع دربامکان تعویض درب -درب توری مجهز به قفل سوئیچی و دستگیره 

امکان عبور کابل از بالا و پایین رک  -عدد پایه ثابت 4تعداد  -یچیپنل ها: بازشو با قابلیت نصب درب سوئ -لنگه یا دو لنگه

پورت  8عدد پاور ماژول  1 -عدد 1سینی ثابت   - 1ولت درجه 221عدد فن  4-عدد چرخ 4تعداد  -)سقف و کف رک( 

 IP20اظت دارای حداقل درجه حف -(1ورق بدنه استاندارد و رنگ کوره ای درجه -میلی متر 1.2ضخامت بدنه  – 1درجه 

 درجه یک استاندارد -برند معتبر موجود در بازار -ساخت ایران

9 
 فریم پچ پنل

 پورت 24
 عدد UTP 3پورت  24

Cate6/UTP/Unloaded/24 Port 
 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار

11 Cable 

Management 
 عدد 3 جمع کننده کابل

 1درجه  -با روکش رنگ کیفیت بالا -فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
برق اضطراری 

(UPS) 

3 KVA 

Ah)-3 KV (3000V 
 دستگاه 2 با قابلیت نصب در رک -حرفه ای -آنلاین

Ah)-3 KVA (3000V 
 (Rack Mountبا قابلیت نصب در رک )

استابلایزر  -هوشمند در هنگام خرابی دستگاه By PASSبا قابلیت  -خطایابی با امکانمدیریت هوشمند شبکه برق  -آنلاین

نمایشگر جهت نمایش اطلاعات کامل  - ولت( 311تا  111با دامنه کنترل نوسانات ولتاژ برق)محدوده ولتاژ ورودی از داخلی 

 و خطاهای سیستم و شبکه 

یان مورد نیاز از خروجی ولتاژ و جر –VAC single phase 240ولتاژ نامی ورودی:  - PF=0.9حداقل ضریب توان خروجی 

 Maximum 48v DC & 42A کابینت باتری:

 حداقل پارامترهای حفاظتی:
Over load-short circuit-Over voltage- under voltage- temperature- excessive low battery 

دارای / SAFTYو  EMC/ دارای گواهینامه معتبر ( Professional/ سری حرفه ای ) برند معتبر موجود در بازارساخت ایران/ 

سازان/ حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض دستگاه )دارای مجوز  UPSدارای گواهینامه انجمن  مجوز استاندارد و افتا/ 

 گارانتی وزارت صمت(
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 کابینت باتری

 با  UPSبرای 

 KVA 3قدرت 

48v /42Ah  2 مجموعه 

48v /42Ah –  مخصوص  1آمپرساعت از نوع درجه  42ولت  12عدد باتری  4محتویUPS  حداقل دو سال گارانتی(

دارای کابل  - 1ورق بدنه کابینت باتری ضخیم و رنگ کوره ای درجه  -تعویض باتری، حداقل زمان تولید باتری سه ماه(

 UPSرابط برق متناسب با دستگاه 

 

 کامپیوتر مانیتورینگ 13

Core i5 

 CCTVمخصوص کامپیوتر 

 
 دستگاه 2

Mother Board: Asus PRIME H770 plus 

CPU: Intel Core i5-12700K, 12 th Generation Intel  

Ram: Crucial-ballistix/ G.SKILL/ ADATA-DDR4- 16 GB (2*8GB)- 3200 MHz 

HDD: 500 GB SSD Seagate/ ADATA/ Western Digital 

Case: Green Pars EVO/ Z1 ARIO 

Graphic Card: Asus GeForce GTX 1650 O4G Gaming/ PH-GTX1050TI 4GB, Whit Minimum 1 Port HDMI 

DVD WR: ASUS Internal 24x RW 

Power Supply: Green GP600/GP650 

CPU Fan: Deep Cool Gammaxx S40/ Green Notus 100-PWM 
 

 فعال و کلیه درایورها  Windows 10 Enterprise 64 bitنصب: ویندوز



 درایورها، لوازم جانبی، دفترچه راهنما و ..( همراه سیستم باشد. DVDمی بایست کلیه ملزومات )

 حداقل دو سال گارانتی معتبر تعویض دستگاه

14 
 کی برد و

 ماوس بی سیم 
 مجموعه 2 *

 هایسازگار با سیستم عامل/ حروف حک شده فارسیدارای / نوع باتری: نیم قلمی/ USBنوع اتصال: دانگل  صفحه کلید:

windows7 ،windows8 ،windows10/  متر 11برد: حداقل 

 متر 11برد: حداقل / نوع باتری: نیم قلمی/ dpi 1800دقت: / نوع حسگر: نوری/ USBنوع اتصال: دانگل  :ماوس

 

 دستگاه 2 رومیزی -اینچ 24 مانیتور 15

LED دارای پنل  - / برند معتبر موجود در بازارIPS–  دارای پورتVGA & HDMI-  حداقل سه سال گارانتی معتبر تعویض

 دستگاه )دارای مجوز گارانتی وزارت صمت(

 

 متری HDMI- 3 کابل رابط تصویر 16
 

 M 3-4K-HDMI حلقه 2
 

 استاندارد 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -Cate6/ UTP /Tool Less عدد Cate6/ UTP 125 کی استون شبکه 17

 استاندارد 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -Cate6/ UTP -نیم متری  عدد Cate6/ UTP 115 کابل شبکه نیم متری 18

 استاندارد 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -Cate6/ UTP -متری  سه عدد Cate6/ UTP 2 کابل شبکه سه متری 19

 متر Cate6/ FTP 1525 کابل شبکه 21
Cate6/ FTP- 0.6نمره  -مس خالصmm2-  جنس روکشPVC  یاLSZH–پاس کردن تست فلوک پرمننت 

 استاندارد 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -ساخت ایران

 استاندارد  1درجه  -ساخت ایران -کوره ای و ضخامت فلز بالارنگ  -فلزی مخصوص محیط بیرونی -دوشی  عدد 11 دوشی پایه فلزی دوربین دام 21

22 
پایه پلاستیکی 

 دوربین دام
 استاندارد  1درجه  -ساخت ایران -(Cam BOXبا محفظه جمع آوری اتصالات ) -پلاستیکی  -Lدیواری و از نوع  عدد 38 پلاستیکی دارای جعبه تقسیم Lدیواری از نوع 

23 
لوله فلکسی 

 روکشدار
 متر 325 21نمره 

PG 21 
 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار -ساخت ایران-PVCلوله خرطومی روکشدار از جنس 

24 
لوله فلکسی 

 روکشدار
 متر 16 29نمره 

9PG 2 

 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار -ساخت ایران-PVCلوله خرطومی روکشدار از جنس 

 فلکسی لوله Pبست  25
 21نمره 

 
 PG 21 عدد 151



 لوله فلکسی Pبست  26
 29نمره 

 
 9PG 2 عدد 6

 گلند لوله خرطومی 27
 21نمره 

 
 PG 21 عدد 65

 گلند لوله خرطومی 28
 29نمره 

 
 9PG 2 عدد 12

29 
 جعبه تقسیم

 پلاستیکی

  11*11نمره

 

 

 عدد 27

11*11 

 استاندارد  1درجه  -موجود در بازاربرند معتبر  -ساخت ایران–پلاستیکی )غیرخود سوز(

 

 

31 
 جعبه تقسیم

 پلاستیکی
 عدد 4 31*41

41*31 

 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار -ساخت ایران–پلاستیکی )غیرخود سوز(

 

 عدد 13 چدنی یا آلومینیومی جعبه تقسیم فلزی 31
15*11  

 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -ساخت ایران -بدون سوراخ

 داکت پلاستیکی 32
 6 نمره

 
 متر 2

 6نمره 

 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -ساخت ایران -پلاستیکی 

33 
 تراکینگ

 پلاستیکی
 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -ساخت ایران -111*51 –پلاستیکی متر 4 111*51 نمره

 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار –ساخت ایران  -تمام مس  - 3*5/1نمره  -کابل برق افشان متر 81 3*5/1نمره  افشان کابل برق 34

 C16نمره  کلید مینیاتوری 35

 
 عدد 2

 C16نمره 

 استاندارد 1درجه  -برند معتبر موجود در بازار –ساخت ایران 

 


