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 بسمه تعالی

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم

 

 

 

به   با قابلیت اتوماسیونهوایی  سکشنالایزر الزامات فنی مشخصات و

 و مودم PT تابلو کنترل، همراه

 

 

 امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق  -تهیه کننده : معاونت بهره برداری 

 واحد اتوماسیون شبکه   
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عملکرد صحیح تجهیز در زمان تست اولیه  تجربه ،در مناقصهو پذیرش های متقاضی شرط تایید شرکت

 اشد.فنی می ب هشرکت توزیع نیروی برق استان قم و اخذ تاییده از کمیتسیستم اسکادای به  موفق  اتصال و 

صره شماره   2 تب شده  از جدول  صات فنی اعلام  شخ شماره  2: م سته اجباری و  2، به  5تا جدول  د

 پیشنهادی تقیسم میگردند.

  صورتی که می باشد و در   مناقصه درشرکت  متقاضیان  اجباری، شروط الزامی برای ورودموارد

شند،  هریک از این موارد  ضیقابل ارائه نبا شده و خرید از آن ها از فرآینده ارزیابی  متقا حذف 

 .باشدبه هیچ وجه ممکن نمی

 
 

 

  

 : خواسته های خریدار و مشخصات محل نصب 1جدول 

 تجهیزاتنوع 

 تانک سکشنالایزر و مکانیزم قطع -1

 تابلو کنترل سکشنالایزر با قابلیت اتوماسیون -2

 صنعتی  GPRSمودم   -3

4- PT جهت تغذیه برق داخلی تبلو کنترل 

 DCولت  24 برای فرمان به کلید قدرتولتاژ مورد نیاز 

 APN over GPRS  مخابراتی مودم نوع ارتباط

 Dnp3.0 (Lan/Wan) سیستم اسکادا  برای ارتباط با RTU پروتکل مورد نیاز

 مقدار واحد شرح مشخصه ردیف

 Kv 20 ولتاژ نامی 1

 3 ---- تعداد فازهای سیستم 2

 Kv 24 حداکثر ولتاژ سیستم 3

 0.3حداکثر g احتمالی زمین لرزهشتاب  4

 - C 20 حداقل دمای محیط نصب 5

 + C 50 حداکثر دمای محیط نصب 6

 40 ----- درصد رطوبت نسبی 7

 m 1500 حداکثر ارتفاع از سطح دریا 8

 سنگین ----- نوع آلودگی منطقه 9



3 
 

 

 

 اتوماسیون: مشخصات اجباری سکشنالایزر هوایی با قابلیت  2جدول 

 قسمت مربوط به قطع کننده(

 مشخصات عمومی تانک و مکانیزم قطع 1-2 ردیف

1 
و اراِئه گواهی تایید صلاحیت از شرکت توانیر برای نمونه و مدل ارائه معتبر   های آزمایشگاه از تست تایپ گواهی و ارائهبودن  دارا

 شده
 اجباری

 س کلیدکلا 2
E3 )الکتریکال ( 

M2 )مکانیکال( 
 اجباری

 اجباری SF6گاز  نوع عایق محفظه قطع 3

 جنس بدنه تانک 4
 3ورق فولادی با ضخامت حداقل 

 میلی متر ضد زنگ و ضد اسید
 اجباری

 اجباری ایجاد قطع و وصل با فنر نوع مکانیزم قطع در هر دو حالت دستی و موتوری 5

6 
 معدو  عایق ستیکا توسط بالااز  صلوو قطع نمکاوا مکانیکی اتتجهیز قلاحداز  دهستفااساده بودن مکانیزم قطع و وصل دستی و 

 یینپادر  بطرا هستگیرو د میلهاز  دهستفاا
 اجباری

 اجباری یترو قابل محل در  صلو و قطع ادتعدمکانیکی و الکتریکی  هندرشما دجوو 7

 اجباری دعملکر جهتو  کلید ضعیتو یترو ایبر مناسب ههندد ننشا دجوو 8

 اجباری مرتبه 100 نامی( نجریا)در صلو  و قطع دعملکر سیکل ادتعد قلاحد 9

 اجباری مستقل بودن سرعت قطع و وصل کلید از سرعت عملکرد دستی اپراتور 10

 اجباری سیستم مکانیزم موتور خارج از  محفظه گاز 11

 اجباری IP67 درجه حفاظت محفظه کاز 12

  IP54 کلید و مدارات کمکیحداقل درجه حفات محفظه مکانیزم  13

 اجباری اینترلاک مکانیکی به همراه محدود کردن عملکرد قطع و وصل کلید 14

 اجباری درجه 60تا مثبت  40منفی  محدوده دمای محیط برای عملکرد صحیح دستگاه 15

 اجباری جهت اندازه گیری ولتاژ دو طرف خط و جریان خط CVTو  CTمجهز به  16

 اجباری چوبی های شبکه اعم از سیمانی )چارگوش و گرد( وکلید بر روی کلیه پایه قابلیت نصب 17

 اجباری با قابلیت تعویض بدون تخلیه گاز در محل های سیلیکون رابراز نوع پلاگ این اپوکسی با روکشی از  مقرهبوشینگ ها  18

 اجباری مترمیلی 250 حداقل فاصله فازها از یکدیگر 19

 اجباری میلی متر 600 فاصله خزشیحداقل  20

 اجباری کلید قطع به زنیا ونبد  تجهیزات فشار ضعیفتعویضو  یسوسر نمکاا 21

 اجباری PTاز جمله مربوطه  تمتعلقاو  کلید نصب جهت مناسبو  میکرون 85با ضخامت  مگر هنیزاگالو یسکو ئهارا 22

 اجباری ،تست و نگهداری دستگاه ارائه دستور العمل نصب،راه اندازی و بهره برداری 23

24 
 سطح مقطع ومتر  2  قلاحد لطو با شبکه به لتصاا جهت مناسب لمتا بی پهایکلمو  عایق پوشش با نفشاا دیها با یجمپرها شتندا

mm2 120 
 اجباری

25 
در  ارخرید ننمایندگا رحضو با هشد اریخرید یسکسیونرها نمونه ایبر جاری و روتین یمونهاآز منجاا ارخرید ستاخودر رتصودر

 خانهرکا محل
 اجباری

 اجباری نیوتون 250 حداکثر نیروی مورد نیاز برای قطع دستی کلید )تست در حالت بدون موتور 26
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 اجباری بسته بندی مناسب روی پالت و داخل محفظه چوبی  با پوشش حفاظتی جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت 27 

 اجباری ستا هشد مشخص حفاظتی مینز علامت با که تابلو بدنه روی مناسب بست با مینز لترمینا بینی پیش 28

 اجباری سال 2 گارانتی تعویض کامل تجهیز در صورت خرابی  شامل خرابی مکانیزم ،نشتی گاز و .... 29

30 

 نگز ضدو نشد کپا غیرقابلو هشد حک رتبصو نااخوو  مناسب محلدر  تمشخصا کپلا نصب

 نماز تمد ،هکوتا اتصالتحمل  قابل نجریا،عایقی سطح،نامی نجریاو   ژلتا،و لسریا رهشما، مکانیکیو  لکتریکیا سکلا ، هندزسا

 IPو  CTنسبت تبدیلساخت  لسا وزن، ز،گا محفظه نامی رفشا،  تحمل

 اجبتری

 اجبتری اشدمتناسب با عملکرد تجهیزات کلید زنی بعملکرد کنتاکت های کمکی باید از لحاظ تعداد عملکرد سیکل های الکتریکی و مکانیکی  31

 اجباری جدا بودن کامل بخش کنترل وتجهیزات کمکی ااز ولتاژ فشار متوسط و ایزوله بودن  سیستم فرمان از قدرت  32

 اجباری IK10 حداقل درجه حفاظت مکانیکی بدنه فلزی 33

 جریان و ولتاژ قابل تحمل کلید  2-2 ردیف

 اجباری آمپر 630 جریان نامی 1

 اجباری کیلو آمپر 16 حداقل جریان قابل تحمل کوتاه مدت  متقارن نامی 2

 اجباری کیلو آمپر 40 حداقل پیک جریان قابل تحمل 3

 اجباری کیلو آمپر 40 حداقل جریان وصل اتصال کوتاه 4

 اجباری ثانیه 1 حداقل زمان تحمل جریان اتصال کوتاه 5

 اجباری آمپر 630 بستهجریان قطع رینگ  6

 اجباری آمپر 1.5 حداقل جریان قطع شارژ خط هوایی 7

 اجباری آمپر 16 حداقل جریان قطع شارژ کابل 8

 اجباری آمپر 6.3 حداقل جریان قطع مغناطیس کنندگی ترانسفورماتور بدون بار 9

 اجباری کیلو ولت 50 متر 1000 عتفاار تاها زفا بینو  مینز به خشک یطاشردر  قیقهد یک برای رتقد فرکانس با گیدیستاا ژلتاو قلاحد 10

 اجباری کیلو ولت 60 متر 1000تا  عتفاار ایبرواصل ف بین خشک یطاشردر  قیقهد یک تمد به رتقد فرکانس با گیدیستاا ژلتاو قلاحد 11

 اجباری کیلو ولت ±125 متر 1000 عتفاار ایها برزفا  بین و مینز به صاعقهاز  ناشی تحمل قابلای  ضربه جمو ژلتاو قلاحد 12

 متر 1000ارتفاع  ایله برویزا صلافو بین صاعقهاز  ناشی تحمل قابلای  ضربه جمو ژلتاو قلاحد 13
کیلو  145±

 ولت

 اجباری

 اجباری کیلو ولت 2 قیقهد یک تمددر  تحمل قابل نامی عایق ستقامتا قلاحد 14

 اجباری کیلو ولت 5 تحمل قابل ضربه عایق ستقامتا ژلتاو 15

 اجباری آمپر 10 زغیرمجا یماد یشافزا ونبد،ئمیدا نامی نجریا قلاحد 16

 اجباری آمپر 100 میلی ثانیه 30کوتاه مدت به مدت  نامی نجریا قلاحد 17

 سیستم گاز 3-2 ردیف

1 
با محدود کردن کلیه عملکرد های کلید در محل مرکز( در  قفل ضعیتو نمایش قابلیت با)لکتریکیوا مکانیکی زگا رفشا فتا کینترلاا

 و از طریق اسکادا
 اجباری

 اجباری درصد 0.5 لسادر  زگا نشت انمیز کثراحد 2

 اجباری آنالوگ زگا رفشا ضعیتو ههندد ننشا 3

 پیشنهادی دیجیتال زگا رفشا ضعیتو ههندد ننشا 4

 اجباری دریچه انفجار گاز 5

 اجباری درجه سانتیگراد نباشد. 50در کلید های گازیبه گونه ای باشد که نقطه معیان بالاتر از منفی حداکثر مقدار مجاز رطوبت  6

 اجباری قابلیت اندازه گیری دوره ای فشار گاز به طوری که موجب نشت گاز نگردد 7

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 :  سیستم اندازه گیری و تغذیه اصلی 2جدول  ردیف

1 

 
 ورودی دستگاهتغذیه اصلی 

PT  از نوع رزینی با قابلیت

نصب در فضای آزاد و ایزوله 

 از کلید

 اجباری

 اجباری ACولت َ  PT 230/20000نسبت تبدیل  2

 اجباری ولت آمپر PT 400 حداقل توان تامین کننده 3

 اجباری IEC-60044-2 استاندارد مورد استفاده در طراحی 6

 اجباری مترمیلی  600 حداقل فاصله خزشی 7

 اجباری  میکرون  85با ضخامت   PTارایه سکوی گالوانیزه گرم  و مناسب جهت نصب  8

 اجباری عدد از نوع حلقوی CT 3نوع و تعداد  9

 اجباری CT 5p10کلاس حفاظتی  10

 اجباری CT 5 VAحداقل ولت آمپر ثانویه  11

 اجباری CT 1000/1نسبت تبدیل  12

 جباری تابلو کنترل با طتباار کابل قطع رتصودر  CT رکادخو حفاظت قابلیت شتندا 13

 اجباری کیلو آمپر 16 در یک ثانیه CTحداقل جریان قابل تحمل کوتاه مدت متقارتن  14

 جباری اندازه گیری و نمایش ولتاژ  فشار متوسط سه فاز دو طرف کلید 15

 نحوه قراِئت و اندازه گیری ولتاژ دو طرف کلید 16
عدد مقره خازنی  6از طریق 

 دو طرف تانک
 اجباری
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 تابلو کنترلفنی : مشخصات  3جدول    

 مشخصات عمومی تابلو کنترل  1-3 ردیف

 اجباری یع )اعم از چهار گوش و گرد(زتو یها شبکهدر  دموجو چوبیو  بتنی یها پایه اعنوا رویبر نصب نمکاا 1

2 
 منجاا ومعتبر های آزمایشگاه از و یا اقدام در جهت اخذ تاییدیه تست تایپ گواهی و ارائه بودن دارا

 های ارائه شده در دستور العمل ابلاغی توانیر تابلو کنترل بر اساس آزمون ایبر موجود یمونهاآز
 پیشنهادی

لکنتر تابلو و سکوی بدنه جنس 3  

 

با   فولاد ضد زنگ و ضد اسید  با پوشش رنگ

  میلی متر  2ضخامت 
 پیشنهادی

 اجباری میلیمتر  2ضخامت  با با پوشش رنگ  مگر هنیزاگالو

 ابعاد تابلو کنترل 4
 میلیمتر 700الی 600ارتفاع  :

 میلیمتر 500الی   450عرض : 

 میلیمتر 300الی  250عمق 

 اجباری

 اجباری IP54 حداقل درجه حفاظت تابلو 5

 اجباری عدد 1حداقل  ولت بر روی درب داخلی تابلو 230پریز برق  6

 لامپ روشنایی داخل تابلو 7
خاموش شدن با میکروسوییچ  با قابلیت روشن و  

 (DC)از نوع  درب تابلو
 اجباری

 اجباری قفل درب تابلو و پیش بینی نصب قفل های آویز 8

9 
 نااخوو  مناسب محلدر  تمشخصا کپلا نصب

 نگز ضد و نشد کپا غیرقابلو هشد حک رتبصو
 اجباری ، سال ساخت لسریا رهشما، هندزسا

 اجباری استفاده از گلند برای هر نوع ورودی کابل به داخل تابلو 10

 اجباری بر روی پنل کنترل جهت نمایش پارامتر ها در محل LCDنمایشگر  11

 اجباری ترمینال تغذیه و آنتن داخل تابلو  , پیش بینی محل نصب مودم 12

 اجباری بیتی دو صورت به کنترل مرکز به آن وضعیت ارسال و پنل کنترل روی ب سوییچ Local/Remote  وجود 13

 اجباری لکنتر پنل یبند سیم یها نقشه ئهارا 14

15 
درب قفل  -2 به همراه دستگیره و جک نگهدارنده دربدرب داخلی جهت نصب پنل  -1دارای دو درب : 

 به همراه دستگیره شونده بیرونی
 اجباری

 اجباری  حفاظتی مینز علامت با که از جنس استیل تابلو بدنه روی مناسب بست با مینز لترمینا بینی پیش 16

 اجباری مناسب جهت قرار دادن نقشه تابلو پاکت 17

18 
نوع و کیفیت کانکتورهای روی بدنه تابلو  جهت 

 ارتباط بین تابلو و کلید، ترانسفورماتور ولتاژ و ...

تابلو، عدم  IP،عدم تاثیر منفی بر روی UVمقاوم در برابر 

، دارای یتاثیر منفی  بر روی شرایط وآزمون های عایق

 جهت استحکام مکانیکی قفل شونده  مکانیزم پیچی یا
 اجباری
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 اجباری حفاظت از کانکتور ارتباطی بین تابلو و کلید توسط کاور مناسب جهت جلوگیری ازسرقت 19

 اجباری بوسیله سیستم برق ورودی تابلو انجام شود.)برق شهر(قطع وصل اصلی کلید  20

 اجباری امکان قطع وصل کلید بدون حضور سیستم برق پشتیبان )باتری( 21

 اجباری وجود هیتر در داخل تابلو با قابلیت تنظیم دمای داخل تابلو 22

 اجباری الکتریکیوجود سرج ارستر )برقگیر(  برای حفاظت تابلو از صاعقه و شوک های  23

25 

 امکان محدود کردن کلیه عملکرد های سوییچ در مواقع

 افت فشار گاز -

 سنکرون نبودن فاز ها -

 فعال بودن قفل مکانیکی -

 اجباری

 مشخصات فنی باتری )سیستم برق پشتیبان تابلو کنترل( 2-3   ردیف

 اجباری ولت 12 ولتاژ هر واحد باتری 1

 اجباری عدد 2 هر تابلوعداد باتری مورد نیاز در ت 2

 اجباری غیر اشتعال زا خشک نوع باتری 3

 اجباری آمپر ساعت 18 حداقل ظرفیت مجموعه باتری پشتیبان 4

 اجباری ساعت AC 24مدت زمان عملکرد باتری بدون شارژر و ورودی  5

 اجباری ساعت 12 حداکثر زمان شارژ شدن باتری 6

 اجباری سال 2 با گارانتیحداقل مدت زمان طول عمر باتری  7

8 
 قابل اعمال به کلید  حداقل تعداد فرمان قطع و وصل

 بوسیله باتری
 اجباری 10

 اجباری + درجه سانتیگراد60الی  -20 محدوده دمایی و رنج عملکرد باتری 9

 مشخصات فنی شارژ باتری 3-3   ردیف

 اجباری 1.1و حداکثر   , 0.85حداقل  ACمحدوده عملکرد ورودی شارژر نسبت به تغذیه  1

2 
در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان با محدود کننده های و مجموعه باتری پشتیبان  حفاظت شارژر 

 در داخل تابلومینیاتوری  های الکتریکی جریان علاوه بر تعبیه فیوز
 اجباری

 اجباری DCعدم وابستگی مدار کنترل شارژر به نوع پلاریته زمین شدن تغذیه ِ  3

 اجباری تضمین سازگاری شارژر و باتری برای حفظ حداقل طول عمر باتری 4

  اجباری شارژر بر اساس تغییرات دماییFloat امکان تنظیم سطح ولتاژ  5
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 )پنل کنترل( RTUدستگاه  مشخصات فنی 4-3 ردیف

 اجباری و قابلیت اتوسکشنالایزینگ با هماهنگی ریکلوزر  LBS Modeو  Sectionalizer Modeحالت  دو در امکان کنترل 1

2 

 و جریانی خطاهای ریست باتری، ، تست ،فعال و غیر فعال نمودن سکشنالایزر وصل و فرامین  شامل : قطع ارسال

طریق سیستم اسکادا )به  آلارمها، فعال یا غیر فعال نمودن قفل پنل ، حفاظت های دستگاه و... از روی پنل و از

 صورت فرمان خروجی دیجیتال (

 اجباری

3 

 شامل :نمایش پارامتر های الکتریکی شبکه بر روی پنل و ارسال به سیستم اسکادا 

 جریان سه فاز -

 جریان زمین -

 ولتاژ  سه فاز دو طرف خط -

 ولتاژ باتری    -

 راکتیو سه فاز و تک فاز –توان اکتیو  -

 فازضریب توان سه فاز و تک  -

 انرژی -

 پارامتر های کیفیت توان -

 ضریب بالانس جریان و ولتاژ -

 دمای داخلی تابلو -

 اجباری

4 

 وارسال به سیستم اسکادا )وروودی دیجیتال ( شامل   LEDبر روی پنل با  وضعیتها نمایش

 کلید وضعیت باز یا بسته بودن -

 مکانیکی قفل -

 تابلو وضعیت باز یا بسته بودن درب -

 گاز فشاروضعیت , -

 و سیستم شارژباتری  ، تغذیه ورودیوضعیت  -

 پنل و مدارات داخلیوضعیت سلامت  -

 Remoteو  localوضعیت کلید  -

 LBSو  Sectionalizer وضعیت مد کاری  -

 (Control Lock)روشن یا خاموش بودن قفل پنلوضعیت  -

 وضعیت ولتاژ های سه فاز دو طرف کلید -

 (5خطا های حفاظتی شبکه )بند  -

 وضعیت درب تابلو -

 اجباری
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5 
قطع یک یا  --نجریا ضافها - زفا به زفا -مینز به زفا یخطاها زیسا رشکاآ تشخیص جریان خطا و قابلیت

 ولتاژ لتاژ و کاهشاضافه و– دو فاز
 اجباری

 اجباری تشخیص نامتعادلی جریانها و ولتاژها و جهت توان هاتشخیص سنکرون بودن فاز 6

7 
،خطا های خطا های شبکه ،تعداد عملکردهای قطع و وصل کلید،تعداد خاموشیهای پنل  و ذخیره ثبت

 ی سیستمداخل
 اجباری

8 
شمارش گر تعداد خطا،تعداد عملکرد سوییچینگ و تعداد خاموشی های پنل کنترل به همراه مدت زمان 

 خاموشی
 اجباری

9 
درگاه های ارتباطی و مخابراتی و ، حفاظتیشامل تنظیمات  محلی صورت به دستگاه تنظیمات انجام امکان

 پارامترهای کیفیت توان
 اجباری

10 
قابلیت تنظیم پارامترهای آنالوگ دستگاه از راه دور و توسط سامانه اسکادا)تنظیمات حفاظتی،پارامتر های 

 کیفیت توان،حدود جریان و ولتاژ و ...(
 اجباری

 اجباری زمرک دستگاه با زمان کردن سنکرونقابلیت   11

 اجباری داخلی  RTCدارا بودن مدار  12

 اجباری watchdogدارا بودن مدار  13

 اجباری و اترنت  RS232پورت  سیستم اسکادا با ارتباطی پروتکل نوع با متناسب  ارتباطی پورت بودن دارا 14

 اجباری RS485پورت  جهت ارتباط با تجهیزات جانبی متناسب  ارتباطی پورت 15

16 
 انجام جهت دستگاه های جانبی و کامپیوتر با  اختصاصی ارتباطی پورت

 بندیدستگاه پیکر و تنظیمات
یا   و اترنت  RS232پورت 

USB 

 اجباری

 اجباری جانبی تجهیزات با ارتباط برقراری برای  Modbus لپروتک از پشتیبانی 17

18 
 زارـاف  نرم  قـطری از) License  و بدون زمانی محدودیت بدون  دستگاه تنظیم افزار پیکربندی نرم ارائه

 ( Web Browser)یا  وترـکامپی روی بر نصب قابل
 اجباری

 اجباری دستگاه در نشده استفاده رابطهای و ،ها  پورت قابلیت غیر فعال کردن 19

 اجباری دستگاه  تنظیمات انجام برای ورودی عبور رمز تنظیم قابلیت 20

21 
ها در صورت ریست شدن  ورودیص تشخی در خطا بروز یا  RTU ایه خروجی در ناخواسته تغییر عدم

 دستگاه
 اجباری

 یشنهادی قابلیت تنظیم و تست دوره ای سلامت باطری 22

23 
 زمانو  کاربری امـن ،تمـسیس هـب دهـش انجام هایدسترسی های  logثبت 

 دسترسی

 

 1024ثبت و ذخیره اطلاعات تا 

 حفاظتی و کنترلیرویداد 
 اجباری

 اجباری دیجیتال های ورودی تغییرات روی بر زمانی برچسبثبت  24

 اجباری میلی ثانیه 10زیر  SOEدقت زمانی ثبت رویداد های متوالی  25
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 اجباری Dubble commandبانی از فرمان پشتی 26

 اجباری (SBO)پشتیبانی از نوع فرمان انتخاب قبل از اجرا  27

 اجباری (Command Security)تضمین صحت اعمال فرمان  مکانیزم - 28

 اجباری الزامی است دیجیتال خروجی یک  بودن  فعال زمان مدت بودن تنظیم قابل 29

 اجباری میلی ثانیه 100 حداقل زمان قابل تنظیم برای فعال بودن یک خروجی دیجیتال 30

 اجباری برای ارسال مقادیر آنالوگ برای هر نقطه Dead Bandامکان تنظیم  31

32 
 (RTUجدول مشخصات فنی  3متر های ورودی دیجیتال )بند ااعلام  تمامی رخداد های تغییر وضعیت پار

 (unsolicited)به اسکادا به صورت زمان حقیقی
 اجباری

 به سیستم اسکادا RTUرمز نگاری اطلاعات ارسالی از   33
AES-128   برای ارتباط

TCPالزامی است 
 پیشنهادی

 اجباری RTUاستاندارد توسط  DCتامین برق مودم از طریق ولتاژ  34

 اجباری سال 10 حداقل مدت خدمات پس از فروش 35

 اجباری سال 2 حداقل مدت گارانتی از زمان تحویل 36

 اجباری افزار تنظیمات و پیکر بندی دستگاهارائه دستور العمل نصب،راه اندازی و بهره برداری به همراه نرم  37

 اجباری آموزش حضوری بهره برداری و تنظیم دستگاه 38

 اجباری ارائه کابل استاندارد پیکر بندی و تنظیمات پنل دستگاه 39

 پیشنهادی  دستگاه ارت صحیحارائه دستور العمل  40

41 
لیست نقاط مربوط به پروتکل ها جهت ارسال داده به  سازگاری با پروتکل های ارتباطی شامل ارائه جداول

 ورودی وخروجی های دیجیتال و ...-شامل ورودی های انالوگ اسکادا
 اجباری

 )پنل کنترل( RTUدستگاه   الزامات ایزولاسیون و حفاظت مدارهای الکتریکی 5-3 دیفر
 اجباری در برابر پلاریته معکوس RTUحفاظت ورودی به بخش تغذیه  1

2 
که به عنوان منبع تغذیه برای سایر تجهیزات از قبیل مودم استفاده می شوند در برابر  RTU هایحفاظت خروجی

 اتصال  کوتاه و اضافه جریان با محدود کننده های الکتریکی جریان علاوه بر تعبیه فیوز در داخل تابلو

 اجباری

 اجباری ACار  ورودی RTU دستگاه   DCن کلیه ولتاژ های تغذیه دایزوله ش 3

 اجباری درصد 117تا  80 نسبت به ولتاژ نامی DCمحدوده عملکرد ولتاژ تغذیه  4

 اجباری درصد پیک ولتاژ نامی 5 حداکثر ریپل تغذیه 5

 اجباری خشک نوع کنتاکت ورودی دیجیتال 6

 اجباری الزامی است double pointدارا بودن ورودی دیجیتال از نوع  7

 اجباری اهم 100 مقدار مقاومت الکتریکی کنتاکت ورودی دیجیتال حداکثر 8

 اجباری کیلو اهم 50 حداقل مقدار مقاومت نشتی یک ورودی دیجیتال 9

 اجباری DCمطابق با ولتاژ تغذیه  دیجیتال ورودی سیگنال نامی مقادیر 10
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 این جریان براای تحریک کلید های قدرت داخل پست استفاده می شود. 1

 اجباری DCولت  12 دیجیتال  ورودی سیگنال ژولتا مقدار حداقل 11

 اجباری میلی تانیه 10 دیجیتال ورودی های  از برداری  نمونه  زمانی فواصل حداکثر 12

 اجباری فیلتر حذف ارتعاشات ورودی دیجیتال 13

 اجباری میلی ثانیه 10 حداقل زمان قابل تنظیم برای فیلتر حذف ارتعاشات 14

 اجباری مکانیزم حذف لرزش در ورودی های دیجیتال 15

 اجباری مجدد وصل و مرکز با ارتباط قطعی از پس دستگاه در شده ثبت هایرخداد ارسال 16

 اجباری خشک  دیجیتال خروجی کنتاکت نوع 17

 اجباری آمپر 10 1حداقل جریان کنتاکت خروجی 18

 اجباری ولت 125 ولتاژ کنتاکت  یک خروجی دیجیتال 19

 اجباری آمپر 5تا  AC 1مقدار نامی  سیگنال های جریان  20

 اجباری ولت AC 230مقدار نامی  سیگنال های ولتاژ  21

 اجباری دو برابر جریان نامی مدائ  صورت به AC  جریان گآنالو ورودی سیگنال موثر مقدار حداکثر 22

 AC CT –40 * nominal,1sحداقل مقدار قابل تحمل اضافه بار ورودی برای ورودی های انالوگ  23

PT –2.5 * nominal,10s 
 اجباری

 اجباری ولت پیک AC 200 گآنالو های ورودی برای (CMV) مشترک مد کارکرد ژولتا حداکثر 24

 اجباری AC 90 Db گآنالو  های ورودی برای( CMRR)  مشترک مد زد نسبت حداقل 25

 اجباری کاملا از نظر الکتریکی ایزوله  ACورودی های آنالوگ   برای مشترک زمین بازگشت 26

 ایزوله از بقیه ورودی ها AC ورودی های آنالوگ ایزولاسیون سطح 27

1500 V rms 1min 

 اجباری

 اجباری درصد برای مقادیر نامی AC 5± حداکثثر خطا برای ورودی های آنالوگ  28

 اجباری ACولتاژ و جریان  RMSاندازه گیری مقدار  29

30 
 انتخاب )قابل  RTU ورودی از دریافت DC  جریان سیگنالهای نامی مقدار

 (RTU تنظیمات  طریق از
-20 mA 4 20-یاmA ± اجباری 

31 
 بدون باید  DC گآنالو ورودی مدار که نامی رنج از خارج جریانی محدوده

 کند تحمل دیدن آسیب
24mA ± 

 اجباری

 اجباری ولت پیک 200 ایزوله  DC گآنالو هایورودی برای (CMV) مشترک مد کارکرد ژولتا حداکثر 32

 اجباری DC 90 Db گآنالو های ورودی برای( CMRR)  مشترک مد دز نسبت حداقل 33

 اجباری Db 60 هرتز 50در فرکانس   DC گآنالو هایورودی برای( نرمال تفاضلی مد دز حداقل 34

 DC آنالوگ  حداکثر مقاومت الکتریکی هر مقاومت 35
10 kΩ for ± 1 mA input 

600 Ω for ±20 mA 

600 Ω for 4–20 mA 

 اجباری
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 : مشخصات و الزامات فنی مودم جهت اتوماسیون 4جدول  ردیف

 پیشنهادی ارایه تایپ تست یا اقدام جهت اخذ تاییذیه از مراجه معتبر و مورد تایید شرکت توانیر 1

 ACو  DCَقابلیت تغذیه مودم با ولتاژ های  2
 )ولت 36الی  DC  (9محدوده 

 )ولت 24الی  AC  (12محدوده 
 اجباری

 اجباری APN over GPRS بستر ارتباطی جهت ارسال اطالاعات به سیستم اسکادا 3

 اجباری -2G-3G-4G شبکه قابل پشتیبانی 4

 اجباری 2G-3G-4Gقابلیت تعیین دستی واتوماتیک شبکه های  5

 اجباری (Din Railاستاندارد تابلو کنترل )قابلیت نصب بر روی ریل  6

 اجباری های مرغوب، مناسب و صنعتیمناسب و قابلیت عدم اشتعال و همچنین کانکتورها و ترمینال IPاستفاده از جعبه با  7

 جباریا IP20 درجه حفاظت بدنه 8

 اجباری کیلو ولت2 ایزولاسیون مناسب بین مدار تغذیه، پردازنده و ارتباطات سریال 9

 اجباری کیلو ولت 15 ± (ESDحفاظت در برابر تخلیه الکتریسیته)  10

 پیشنهادی -ENS55022 ,55024 ,61000-4استاندارد  مغناطیسی داشتن الزامات استاندارد های تداخل رادیویی و 11

 اجباری درجه 70الی مثبت  20منفی  -محدوده دمای کاری دستگاه  12

 اجباری اپراتورهای شبکه تلفن همراه قابلیت کار با تمام 13

 اجباری Slaveو یا  master  نتخاب نوع کانکشن با سرور )کانکشن اولیه به صورت ارتباط از مودم به سرور یا برعکس(ا 14

 اجباری APNو   GPRSقابلیت تنظیم پارامتر های مربوط به شبکه ارتباطی  15

16 
جهت   DB9استاندارد  پورت  RTUجهت برقراری ارتباط با و اترنت  RS422و   RS485و  RS232 پورتهای 

 ارتباط با تجهیزات جانبی
 اجباری

17 
در نرم  و ....  Boudrate,Stop.data Bit, Parityاز قبیل  RTUقابلیت تنظیم پارمترهای  مربوط به ارتباط سریال با 

 ) ارائه نرم افزار کانفیگ مودم اجباریست( افزار کانفیگ مودم
 اجباری

 اجباری و با نرم افزار کانفیگ در محلاز راه دور   APNنرم افزار در بستر  FirmWareقابلیت اپدیت  18

 اجباری مودم و اتصال به نرم افزار کانفیگ Frimwareجهت آپدیت  USBپورت  19

 اجباری ولت پیک 200 در حالت غیر عملکردی(  DC  (ورودی سیگنال مقدار حداکثر 36

 اجباری ولت پیک 10 در حالت عملکردی DCحداقل مقدار سیگنال ورودی  37

 اجباری ولت پیک DC 10  آنالوگ هایورودی برای عملکردی درحالت(مشترک مد ژولتا مقدار حداکثر 38

 اجباری DCولت  DC 10 گآنالو سیگنال ورودی افست حداکثر 39

 اجباری درصد برای مقادیر نامی DC 1± حداکثثر خطا برای ورودی های انالوگ 40

 اجباری بیت  12 حداقل دقت تبدیل برای ورودی های آنالوگ 41

 اجباری نقطه هر ازای به گآنالو مقادیر ارسال برای Dead Band تنظیم قابلیت 42

 اجباری باشد  latchاز نوع  تابلو داخل( Dummy breaker)  تست رله 43
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 اجباری انتخاب پورتهای سریال و ارسال و دریافت اطلاعات به سیستم اسکادا،های تغذیه ،وضعیت شبکه،اتصال نشانگر  20

 اجباری بر روی مودم بدون نیاز به باز کردن درب مودم  نصب سیم کارت 21

 پیشنهادی قابلیت تنظیم کلیه پارامتر های مودم از طریق پیامک 22

 اجباری watchdogو   داخلی  RTCدارا بودن مدار  23

 اجباری گیگا بایت 2جهت ذخیره اطلاعات تا  micrio sdحافظه  24

 اجباری جهت اتصال آنتن به مودم SMAدارای کانکتور استاندارد  25

 پیشنهادی قابلیت انصال همزمان به چند سرور 26

 سال 10 حداقل مدت خدمات پس از فروش 27

 سال 2 حداقل مدت گارانتی از زمان تحویل 28

 اجباری دستور العمل نصب،راه اندازی و بهره برداریارائه  29

 


