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 : مناقصهموضوع  یمشخصات فنی کالا -1

 :ديتا لاگردار  يمشخصات فني فلومترهاي الكترومغناطيس -الف -1

 .داشته باشند صلاحیسطح تماس با آب شرب را از مراجع ذ یدارا یاجزاء داخل یبهداشت هیدیتائ ستیبا یفلومتر م -

از مراجع داخلی و یا  OIML-R44 یا( 5662سال ) ویرایش سوم ISO4604 دارای گواهینامه های لازم در خصوص انطباق با استاندارد -

 .بین المللی

نظر  موردIP06 یبند قیمطابق درجه عا کانورتر یو برا IP06ارسال اطلاعات  زاتیبرای سنسور و بدنه فلومتر و تجه یبند قیدرجه عا -

 .میباشد

 داخل فلنج نگینیجنس لاضد زنگ و  لیجنس الکترود ها است ،لیجنس فلنجها از نوع کربن است ،بوده یفلنج دینوع اتصال فلومتر با -

Hard Rubber درصورت مغایرت هر یک از این موارد، قبلا باید تایید کتبی کارفرما اخذ گردیده باشد. .باشد 

بتواند کل مجموعه را به وده و ب DC (54-46 V) هیمنبع تغذ یدر مواقع قطع برق دارا ،باشد یکارکرد با برق شهر تیقابل یفلومتر دارا -

یز توان تغذیه ترانسمیتر را نفعال تغذیه نماید. در صورت سفارش ترانسمیتر فشار به همراه فلومتر،  GPRSساعت با  54مدت حداقل 

 داشته باشد.

 متر درنظر گرفته شود. 52بوده و طول کابل دیتا  Seperateفلومتر باید بصورت  -

 .بار در محدوده کاری فلومتر باشد 6252و دارای حداکثر افت فشار  DIN اتمسفر طبق استاندارد 60فشارکاری فلومتر -

 .باشد m/s 66تا  m/s 626کاری فلومتر بین  رنج سرعت -

 .باشد گرادی+ درجه سانت66تا  -56نیفلومتر ب یدرجه حرارت کار -

 باشد.و بهتر از آن  5622 فلومتر یریدقت اندازه گ -

و استفاده  یتکاراز دس یریجلوگ یلازم برا ینیب شیو پوده ب تریمجهز به پلمپ مناسب در قسمت سنسور و ترانسم ستیبا یفلومتر م -

 .آنها شده باشد یمجاز بر رو ریغ

ازمان استاندارد و یا س هر فلومتر بایستی دارای گواهینامه کالیبراسیون جداگانه مخصوص بخود بوده که به تایید سازمان استاندارد ایران -

 .داشته باشدرا در محل  ونیبراسیکال تیقابل دیفلومتر با .جهانی رسیده باشد

 .باشداعشار  رقم 3رقم صحیح و  0دارای صفحه نمایش با حداقل  کانورتر -

 یرگشتب یها انیجر اًیمختلف را داشته و ثان یبر حسب واحد ها یو کل حجم آب عبور یلحظه ا یدما، دب شینما ییاولاً توانا کانورتر -

  .دینما رهیو ذخ شیرا جداگانه نما یبرگشت انیکم نکند و جر یرا از مقدار کل آب عبور

 .دستگاه در اثر بروز صاعقه یکیبار الکتر هیجهت تخل( Surge Arrester ستمیس) ارت نگیر یدارا -

پروتکل . خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی باشد یکو حداقل  RS-462 پورت یداراو پالس،  mA 56-4علاوه بر خروجی های  کانورتر -

باشد. در صورت سفارش ترانسمیتر فشار به همراه فلومتر، کانورتر باید قابلیت دریافت  Modbusانتقال اطلاعات در این خروجی ها 

 سیگنال از ترانسمیتر و نمایش آنرا داشته باشد، و یا بتواند سیگنال خروجی ترانسمیتر را در دیتالاگر دریافت نماید. 

همچنین امکان  .نباشد یریقابل اندازه گ انیجرلتی که در حا ایبودن لوله و  یدر حالت سرخالنمایش پیغام خطای متناسب  تیقابل -

 ارسال این وضعیتها از طریق پیامک توسط دیتالاگر.

 .وبیدر محل با اعلام کد اخطار مربوط به قطعه مع یابی بیامکان ع -
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لومتر به تولید هر فشماره سریال به صورت جداگانه حک شده باشد و امکان ارائه مشخصات فنی )سنسور و کانورتر( در بدنه فلومتر  -

 )به منظور امکان ردیابی سوابق ساخت قطعات فلومتر( .صورت مجزا )از طریق شماره ردیابی( برای کارفرما وجود داشته باشد

 : فشار تريترانسم يمشخصات فن -ب-1

 ترانسمیتر فشار باید از نوع خازنی سرامیکی باشد. -

 هستند، باید استیل ضد زنگ باشد. جنس بدنه ترانسمیتر و قسمتهایی که با آب در تماس -

برابر فشار حداکثری  2الی  5بوده و ترانسمیتر باید توان تحمل فشارهای لحظه ای به میزان  Bar 60-6محدوده فشار قابل اندازه گیری  -

 را داشته باشد.

 و بهتر باشد. of Scope % 626و تکرارپذیری  of Scope % 622دقت اندازه گیری  -

 باشد. 6252 % of Scope (Non-Linearity)ی غیرخطی کمتر از خطای اندازه گیر -

 باشد. V 36-66 و محدوده ولتاژ تغذیه mA 56-4ترانسمیتر باید دارای خروجی  -

 .باشد گرادی+ درجه سانت22تا  -56نیب ترانسمیتر یدرجه حرارت کار -

 و کالیبراسیون در محل باشد. (Zero Point)ترانسمیتر باید دارای پتانسیومتر داخلی جهت تنظیم نقطه صفر  -

 باشد. Seven Segmentترانسمیتر باید دارای صفحه نمایش محلی با دقت دو رقم اعشار و بصورت  -

جهت ایزوله کردن تجهیز و منیفلد دو شیره  (Ball Valve)کلیه اتصالات لازم برای نصب صحیح ترانسمیتر از قبیل شیر سماوری  -

 به همراه ترانسمیتر ارائه گردد.جهت تخلیه فشار پشت تجهیز باید 

 باشد. DINیا  ISO( باید بصورت رزوه ای و مطابق استاندارد Process Connectorاتصال ترانسمیتر ) -

 متر درنظر گرفته شود. 52طول کابل دیتا  -

 ( الزامی میباشد.Over Voltage Protectionبین سنسور و دیتالاگر )در داخل تابلو( استفاده از تجهیزِ محافظت از ولتاژ اضافه ) -

 .داشته باشند صلاحیسطح تماس با آب شرب را از مراجع ذ یدارا یاجزاء داخل یبهداشت هیدیتائ ستیبا یم ترانسمیتر -

 .باشد IP06کلیه قسمتهای ترانسمیتر باید برای  یبند قیدرجه عا -

بوده که به تایید سازمان استاندارد ایران و یا سازمان  ر بایستی دارای گواهینامه کالیبراسیون جداگانه مخصوص بخودترانسمیتهر  -

  .استاندارد جهانی رسیده باشد

صورت مجزا  به ترانسمیترشماره سریال به صورت جداگانه حک شده باشد و امکان ارائه مشخصات فنی تولید هر ترانسمیتر در بدنه  -

 .)از طریق شماره ردیابی( برای کارفرما وجود داشته باشد

 شخصات فني ديتالاگر( مج-1

رده ودیتالاگر میتواند با کانورتر ادغام گردیده باشد. دراینصورت کلیه قابلیتهای ذکر شده برای کانورتر و دیتالاگر باید بصورت توامان برآ -

 گردد.

 کاراکتری و با صفحه کلید فیزیکی باشد. 60ردیف  4دیتالاگر باید دارای صفحه نمایش رنگی، حداقل   -

وده و بتواند کل مجموعه را ب DC (54-46 V) هیمنبع تغذ یدر مواقع قطع برق دارا ،باشد یکارکرد با برق شهر تیقابل یدارا دیتالاگر -

سنسور فشار و ارتفاع و دبی را )در  3فعال تغذیه نماید. منبع برق دیتالاگر باید توان تغذیه حداقل  GPRSساعت با  54به مدت حداقل 

امکان نصب باطری پشتیبان جهت فعالیت مجموعه به مدت ، عدم وجود برق و اعلام کارفرما درصورت باشد.صورت وجود( نیز داشته 

 فعال( را داشته باشد. GPRSسال )بدون  2حداقل 
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ورودی دیجیتال جهت خروجی پالس فلومتر، دو خروجی دیجیتال رله  یک(، mA 56-4ورودی آنالوگ )جریان  5دیتالاگر باید حداقل  -

جهت انتقال اطلاعات به سامانه های دیگر را داشته باشد. پروتکل  RS462نامه ریزی و حداقل دارای یک اینترفیس خروجی قابل بر

 باشد. IEC-06666-2-664و یا  DNP3، یا Modbus TCPارتباطی این اینترفیس باید 

 بودن مودم و امکان تعویض آن مزیت محسوب میگردد.. ماژولار TCP/IPباند با پروتکل  4در  GPRSسیستم انتقال اطلاعات دیتالاگر،  -

 .باشد IP00کلیه قسمتهای دیتالاگر باید برای  یبند قیدرجه عا -

 .باشد گرادی+ درجه سانت66تا  -56نیب دیتالاگر یدرجه حرارت کار -

 54ثانیه تا  36اطلاعات باید از رکورد اطلاعات را داشته باشد. اینتروال زمانی ثبت  62666دیتالاگر باید قابلیت ذخیره سازی حداقل  -

 ساعت قابل تنظیم باشد.

مجزا )از  به صورت دیتالاگرشماره سریال به صورت جداگانه حک شده باشد و امکان ارائه مشخصات فنی تولید هر دیتالاگر در بدنه  -

 .طریق شماره ردیابی( برای کارفرما وجود داشته باشد

 ( مشخصات فني تابلود-1

 ز سنسورها باید در داخل تابلو نصب گردند.کلیه تجهیزات بج -

 و جلوگیری از آسیب به تجهیزات منصوبه الزامی میباشد. منظور کنترل نوسانات برق به زریاستبلا ای تالیجیمحافظ دنصب  -

یرات نگهداری و تعمابعاد تابلو )ارتفاع، عرض و عمق با احتساب ضخامت( باید بگونه ای باشد که امکان انجام عملیات بهره برداری،  -

 بدون نیاز به خارج ساختن تجهیزات میسر باشد.

فاده درصورت است میلیمتر با پوشش داخلی و خارجی رنگ کوره ای الکترواستاتیک ضد خش باشد. 5ورق آهنی بدنه تابلو به ضخامت  -

 م باشد.در ساخت بدنه، تابلو باید در برابر آتش سوزی و ذوب شدن نیز مقاواز ترکیبات پلاستیکی 

 .باشد IP02تابلو باید  یبند قیدرجه عا -

 )ترجیحا بژ روشن( باشد. کارفرمارنگ تابلو باید مورد تائید  -

با توجه به اینکه ممکن است تابلو در فضای غیر مسقف نصب گردد و در معرض بارش باران و تابش نور مستقیم خورشید قرار گیرد،  -

داشته باشد. )بارانگیر، گردگیر، ...(. همچنین محل ورود کابلها به تابلو باید به گونه ای  تمهیدات لازم برای نصب در شرایط مذکور را

 عایق بندی گردد که از ورود باران و گرد و خاک جلوگیری نماید.

دم عامنیت تابلو شامل استحکام لولاها، عدم امکان دسترسی یا بازگشایی درب با استفاده از قفل مناسب، کیپ شدگی کامل درب و  -

 وجود درز بین درب و بدنه صورت گرفته باشد.

 لولا و قفل درب باید ضد زنگ باشند. -

تابلو باید دارای گوشواره مناسب جهت نصب دیواری باشد. این گوشواره ها باید قدرت تحمل وزن تابلو و تجهیزات منصوبه را داشته  -

 باشد.

 : 1توضيح 

 ار نیز خرید و نصب میگردد، ترانسمیتر فشار به دیتالاگر )یا کانورتر( فلومتر متصل خواهد شد.در چاههایی که علاوه بر فلومتر، ترانسمیتر فش
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 : مدت و محل تحويل کالای موضوع مناقصه  -2

کلیه هزینه  .می باشد استان گلستان فاضلاب شهرهای تابعه شرکت آب و وع مناقصه انبار خریدار واقع درمحل تحویل کالاهای موض -6-5

 های مربوط به بارگیری، حمل، تحویل و تخلیه کالا در انبار کارفرما بعهده فروشنده میباشد.

 به علت ارسال کالا  یمیباشد . رعایت تناسب زمانی و مقدارماه  (4) چهارمدت تحویل کالا از زمان عقد قرارداد  -5-5

 .موظف است در اسرع وقت کل تعهدات خود را عملی نماید فروشندهمحدودیتهای زمانی اجراء ، اهمیت شایان توجهی دارد و 

 میباشد. روز 42از زمان تحویل گیری  کارفرمامدت زمان نصب کالا توسط  -3-3

فروشنده موظف است از زمان اعلام نصب دستگاه حداکثر طی میباشد. روز  62مدت زمان لازم جهت راه اندازی توسط نماینده فروشنده  -3-4

 نسبت به حضور در محل و راه اندازی دستگاهها اقدام نماید.روز  2

 

 : ، تضامین و جرائمنحوه پرداخت  -3

 درصد ارزش آنها خواهد بود. (66تاد )شه پرداخت هزینه کالاهای تحویل داده شده پس از تحویل آنها و به میزان -6-3

 درصد هزینه کالاهای تحویل داده شده پس از راه اندازی پرداخت میگردد. (56) بیست -5-3

 مسترد میگردد. تحویل قطعیدرصد بعنوان تضمین کیفیت کالا و خدمات، کسر و پس از  66از هر فاکتور فروشنده  : 1تبصره 

اولیه درصد قیمت  (2پنج )به میزان  کارفرماضمانتنامه بانکی موردِ تایید علاوه بر ضمانتنامه انجام تعهدات، فروشنده موظف است  : 2تبصره 

در زمان ابلاغ تهیه و ارائه نماید. این ضمانتنامه در پایان دوره گارانتی آزاد خواهد  دوره گارانتیساله به عنوان تضمین خدمات  (3سه )و  پیمان

 شد.

 مهیمواجه شده است، جر ریآنها با تاخ لیکه تحو ییکالاها یدرصد ارزش مال 2 زانیکالاها، فروشنده به م لیدر تحو ریهر ماه تاخ یبه ازا -3-3

نخواهد  یتیمحدود چیمورد مناقصه ادامه داشته و ه یکامل کالاها لیتا زمان تحو مهیجر نیفروشنده کسر خواهد شد. ا نیو از مطالبات و تضام

 خیر در راه اندازی دستگاه میزان جریمه به میزان یک پانصدم ارزش مالی آن دستگاه خواهد بود.همچنین به ازای هر یک روز تا .تداش

بوده که از محل  اولیه پیمانمیزان جریمه به ازای هر روز تاخیر در ارائه خدمات در دوره گارانتی به میزان یک پنج هزارم کل مبلغ  -4-3

 تضمینها و یا سایر مطالبات فروشنده کسر خواهد شد.

 

 

 دارای ديتالاگر ترانسمیتر فشارخريد و راه اندازی فلومتر و  مناقصهشرايط خصوصی  -4

ر و ارائه خدمات ذک یفروش و خدمات پس از فروش سازنده را دارا باشد. راه انداز یرسم یندگینما ایسازنده کالا بوده و  دیفروشنده با -1-4

فروشنده را به عنوان طرف معامله  کارفرماارائه گردد. در هر صورت  یو یرسم ندهینما ایتوسدط فروشدنده    سدت یبایم مناقصده  نیشدده در ا 

 خواهد بود. یاز فروش بر عهده و یناش یتهایمسئول هیشناخته و کل
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بدون سال  3)ضمانت نامه( به مدت حداقل  یگارانت یدارا ستیبایمتعلقات فروخته شده( م ریو سا زاتیتجه تر،یکالا )سدنسدور، ترانسم   -2-4

برگه گارانتی باید حاوی مشخصات فنی کالا، مشخصات ثابت  .سدال باشد  66به مدت حداقل )وارانتی( و خدمات پس از فروش قید و شدرط  

ده ملاحظات مورد نظر فروشن ریو ساگارانتی  انیپاو شروع  خیتار ،فروشنده طیکامل از تعهدات و شرا اتییجزکالا )شماره سریال، مدل و ...(، 

 تاریخ شروع گارانتی از تاریخ تحویل کالا خواهد بود. باشد.

 ستیبایم کتابچه راهنما. دیارائه نما)برگه گارانتی( برگ ضمانتنامه  کی و جلد کتابچه راهنما کیفروشنده موظف است به همراه هر کالا  -3-4

 اتییجز ،یمشخصات فن ،(Unpackingو متعلقات همراه کالا ) زاتیتجه ستیکالا، ل یشرکت سازنده، معرف یفروشنده، معرف یشامل معرف

تصالات و کامل ا یاخذ شده، دستورالعمل نصب، راهنما یاستانداردها ی،فن یو پروتکل انتقال اطلاعات، نقشه ها سینترفیا دکامل در مور یفن

ز آماده ا نانیبه منظور حصول اطم یاز اقدامات دوره ا یو شرح مختصر یکامل بهره بردار یا، راهنم ونیبراسیکال یدستگاه، راهنما ماتیتنظ

ابزار  هینگردد. کل سازنده تیدستگاه از انحصار فروشنده خارج و البته ناقض حقوق مالک یتهایکه استفاده از قابل یبه نحو، دستگاه باشد یبکار

 گردد. ستیو در کتابچه محصول ل لیبه همراه آن تحو دیقات لازم جهت استفاده از کالا باو متعل

 اشد.کافی میب)درصورت سفارش فشارسنج به همراه فلومتر( جلد کتابچه راهنمای فشارسنج  2جلد کتابچه راهنمای فلومتر و  62ارائه  : 1تبصره 

لزامی امیتواند برای کلیه کالاها بصورت یکجا صادر گردد. در اینصورت ذکر شماره سریال بدنه کلیه قطعات در برگه گارانتی برگه گارانتی 

 میباشد.

تحویل نشده تلقی میگردد. در ( Packشدده، کل کالا )  سدت یاز متعلقات ل یکی ایو  برگه گارانتیدر صدورت عدم وجود کتابچه،   : 2تبصرره  

میتواند ضددمن حفظ و اسددتفاده از کالا، پرداخت هزینه کالا را تا تحویل  کارفرمار محاسددبه جرایم تاخیرات در تحویل کالا، اینصدورت علاوه ب 

حق هیچگونه اعتراضی نداشته و هیچگونه اضافه پرداختی بابت این موضوع به فروشنده فروشنده گیری مستندات یاد شده به تعویق بیاندازد. 

 پرداخت نخواهد گردید.

از کالا از خدمات  یهر قطعه ا ضیتعو ای ریتعم یبرا تواندیم کارفرمابوده و  یانحصدددار ریغ سدددتیبایفروخته شدددده م یکالا : 3تبصررره 

 کنیبوده ولن ه گارانتیدر دور گارانتیفروشنده موظف به ارائه خدمات مشمول  نصورتی. در ادیاستفاده نما زیاز فروشدنده ن  ریبغ یمتخصدصدان  

 دوره خدمات پس از فروش خواهد بود. انیخدمات و قطعات تا پا نیموظف به تام

 یانبارها و به محل یکند، و طبق دستورالعمل سازنده بسته بند هیته یتمام کالاها را بصورت نو و طبق مشخصات فن دیبا مانکاریپ -4-4

نباشد،  داریخر دیمورد تائ ینو بودن، سالم بودن و دستورالعمل بسته بند ،یمطابقت با مشخصات فن ثیکالاها از ح نی. هرگاه ادیحمل نما داریخر

 روشنده است.ف نهیاز آن، به عهده و هز یناش یدر اتمام کارها ریخریدار و هر نوع تاخ دیآنها با نمونه مورد تائ ینیگزیت برگشت کالا و جایمسئول

ز پایان مدت خدمات پس از فروش متوجه عدم تطابق کالا با مشخصات فنی گردد در صورتیکه خریدار در حین بهره برداری و قبل ا : 1تبصره 

یا عدم وجود قابلیت خاصی در کالای فروخته شده را تشخیص دهد، فروشنده موظف است نسبت به تعویض کالا یا تامین قابلیت مذکور اقدام 

درصد از محل تضمینها یا سایر مطالبات  62زینه های مربوطه را به اضافه نماید. در غیر اینصورت خریدار می تواند نسبت به انجام کار اقدام و ه

 فروشنده کسر نماید و یا از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.

. دیاقدام نما هاکالانسبت به حمل  ،یبازرس فن یکتب دیپس از اخذ تائ یستیفروشنده با ،کارفرماتوسدط   یبازرس فن یدر صدورت معرف  -2-4

فروشدنده موظف است کلیه شرایط لازم برای بازرسی را که توسط   .باشدد یم کارفرمابر عهده  ،یرِ بازرس فنظمورد ن یها شیآزماکلیه  نهیهز

 بازرس فنی اعلام میگردد، به هزینه خود فراهم نماید.
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. باشدیم کارفرماده برعهشامل نصب سنسور، نصب تابلو و برقدار نمودن تابلو نصب دستگاه مطابق دستورالعمل ارائه شده توسط فروشنده  -6-4

شامل کابل کشی دیتا بین سنسور و تابلو، اتصال سنسور به سیستم ارتِ تاسیس، نصب تجهیزات در داخل تابلو، انجام دستگاه  یراه انداز

. فروشنده نصب خواهد بود طیبودن شرا دییتوسط فروشنده بمنزله مورد تاکار  نیبرعهده فروشنده بوده و انجام اتنظیمات و راه اندازی دستگاه 

 اضافه نهیهز ی،فروشنده جهت راه انداز به حضور مجددِ ازین صورتاعلام نموده و در کارفرماموظف است نکات لازم جهت اصلاح نصب را به 

 یطومدار از خر لدیلاوه بر استفاده از کابل استاندارد و شع تاید یکابل کش یپرداخت نخواهد نشد. فروشنده موظف است برا شانیبه ا یا

 شنهادیرا در پ یاحتمال یها نهیو هز دیاز محل نصب بازد ستیبایفروشنده م ازی. لذا در صورت ندیبمنظور محافظت کابل استفاده نما بلیفلکس

 .دیخود لحاظ نما متیق

در  یحتمالا یها نهیهز هیو کل تیجهت محافظت دستگاه از نوسانات برق برعهده فروشنده بوده، مسوول زریاستبلامحافظ برق یا نصب  -6-4

 ای نسورس یحفاظت یمحافظ مجزا از ماژولها ای زریاستبلا نی. اباشدیبر عهده فروشنده م گارانتیصورت بروز اشکال در عملکرد محافظ در دوره 

ظ برق مشمول همان محاف ای زریبگنجاند. استبلا برگه گارانتیبند را در مفاد  نیموضوع ا ستهیوه شا. فروشنده موظف است به نحباشدیدستگاه م

 و خدمات پس از فروش کالا خواهند بود. گارانتی طیشرا

 یدر محل نصب دستگاه خواهد بود، حت ی، فروشنده موظف به ارائه خدمات حضورگارانتیوقوع نواقص در طول دوره  ایدرصورت وجود  -6-4

 کلیه هزینه های مربوط به رفع نقص برعهده فروشنده میباشد. .نباشد گارانتی طیاگر نواقص بوجود آمده شامل شرا

مگر آنکه نواقص مذکور  ،بود خواهد کارفرماذهاب و اقامت( برعهده  اب،یشرکت فروشنده )ا ندگانیمربوط به حضور نماهزینه های  : 1تبصره 

 برعهده فروشنده خواهد بود. نصورتیباشد که در ا یراه انداز ایمربوط به زمان فروش کالا 

، ظرف مدت کارفرمافروشنده متعهد میگردد که در طول دوره گارانتی و خدمات پس از فروش، در صورت اعلام نقص از سوی  : 2تبصره 

 اینده و رفع نقص دستگاه اقدام نماید.روز کاری نسبت به اعزام نم 66حداکثر 

 یها نهی. هزدیمااقدام ن هادستگاهکلیه  ونیبراسیو کال سیسرو ،ینسبت به بازرس گارانتیدوره  انیقبل از پا کماهیفروشنده موظف است  -4-4

 لحاظ شده باشد. پیشنهادیدر مبلغ  ستیبایبند بر عهده فروشنده خواهد بود و م نیانجام ا

 


