
باشد : اطلاعات فني جهت ساخت ماكت سار پلاريمتري به شرح زير مي  

   بالاساخت بدنه آنتن به روش پرينت سه بعدي با تراكم و رزولوشن  -*

  گلاس مشكي برش ليزر  يا پلاكسي  جنس بدنه رك از پرينت سه بعدي -*

  كليه قطعات براق مانند بدنه خودرو كلير  پوليش كاري رنگ آميزي صنعتي و  -*

  مطابق شكل و فايل  فن نصب كانكتور و قطعات الكترونيكيتهيه و  -*

  نصب موتور و گير بكس و تايمر جهت چرخش اتوماتيك دو محوره تهيه و -*

  د با پي وي سي و پلاكسي كلاس و نورپردازي ساخت استن -*

  مهره . اتصالات )مونتاژ كامل مجموعه همراه ( پيچ .  -*

  

  

  باشد :اطلاعات فني جهت ساخت ماكت سار تك پلاريته به شرح زير مي

  بالاساخت بدنه آنتن به روش پرينت سه بعدي با تراكم و رزولوشن  -*

  جنس بدنه رك از پرينت سه بعدي  يا پلاكسي گلاس مشكي برش ليزر  -*

  بدنه خودرو كليه قطعات پوليش كاري رنگ آميزي صنعتي و  كلير براق مانند  -*

  مطابق شكل و فايل فن نصب كانكتور و قطعات الكترونيكي تهيه و  -*

  نتن آساخت نگهدارنده جهت  -*

  مونتاژ كامل مجموعه همراه ( پيچ . مهره . اتصالات ) -*

  باشد.ميو كاركرد صحيح بر عهده تامين كننده تهيه و تامين تمامي قطعات مورد نياز مونتاژ  -1

با توجه به جزئيات نصب و مونتاژي قطعات، قبل از ارائه هر گونه پيشنهاد قيمت بازديد از نمونه اصلي موجود و  -2
هاي بازديد كارشناس در حين صورت پذيرد و تمامي هزينه مكانيك بايستي در محل پژوهشكدهمونتاژ شده مي

انيك بر عهده تامين كننده بوده و هيچگونه افزايش قيمتي ساخت، حمل، بارگيري و تحويل تا انبار پژوهشكده مك
  تحت هيچ شرايطي پس از ارجاع سفارش قابل قبول نيست.


