                                                                                                 
                                                                                                      
           
                            




 دوربين هاي دام تحت شبكه 5 مگاپیکسل :

· دارای سنسور 2.7ً/1 * 2.7-13.5 mm  automatic focusing and motoried zoom lens
· داراي رزوليشن حداقل 5 مگا پيكسل با سرعت 30 فریم  (توجه: سرعت 25 فریم مورد تایید نمی باشد)
· پشتيباني از تكنولوژي Low Light  Superو تصويربرداري در نور حداقل Iux  0/003 در حالت رنگي
· پشتیبانی از فشرده سازی تصاویر Ultra265 , H.265 , H.264
· پشتیبانی از 3 استریم(Main Stream , Sub Stream , Third Stream)
· پشتيباني از سيستم WDR با توان 120 db 
· داراي پروژكتور IR از نوع Smart  با برد حداقل 40 متر  (تکنولوژی IR  باید از نوع XIR باشد و IR LED مورد تایید نمیباشد )
· پشتيباني از كارت حافظه با ظرفيت 256 GB و تکنولوژی ANR
· پشتيباني از سيستم هاي True D/N,3D-DNR,ROI و تغذيه دوگانه POE و 12 VDC به صورت همزمان  
· پشتيباني از سيستم هاي پردازش هوشمند تصوير حداقل 9 آیتم
· پشتيباني از پرتكل Onvif (S&G)
· پشتیبانی از ورودی آلارم
· پشتیبانی از  سیستم صوت و میکروفن داخلی
· داراي محفظه فلزی ضد ضربه IK10 و IP67
· پشتیبانی از قابلیتهای  Dfog , HLC,BLC 
· پشتیبانی از کلید ریست بر روی برد


 دوربين هاي دام تحت شبکه 4 مگاپیکسل:
· داراي رزوليشن حداقل 4 مگا پيكسل با سرعت حداقل25 فریم  
· دارای لنز و سنسور 2.7ً/1 * and motoried zoom lens 2.8-13.5 mm/vf 
· پشتيباني از تكنولوژي Low Light  Superو تصويربرداري در نور حداقل Iux  0/003 در حالت رنگي
· پشتيباني از سيستم WDR با توان حداقل 120 db
· داراي پروژكتور IR از نوع Smart  با برد حداقل  40متر 
· پشتيباني از كارت حافظه با ظرفيت 256 GB و تکنولوژی ANR
· پشتيباني از سيستم هاي True D/N,3D-DNR,ROI و تغذيه دوگانه POE و 12 VDC به صورت همزمان  
· پشتيباني از سيستم هاي پردازش هوشمند تصوير ، حداقل  8 آپشن 
· پشتيباني از پرتكل Onvif (S&G)
· داراي محفظه  فلزی ضد ضربه IK10 و IP67
· پشتیبانی از کلید ریست بر روی برد


دوربين هاي بولت تحت شبکه 5 مگاپیکسل:
· داراي رزوليشن حداقل 5 مگا پيكسل با سرعت حداقل30 فریم  (توجه: سرعت 25 فریم مورد تایید نمی باشد)
· دارای لنز و سنسور  / vf2.7ً/1 
· پشتيباني از تكنولوژي Low Light  Superو تصويربرداري در نور حداقل Iux  0/003 در حالت رنگي
· پشتيباني از سيستم WDR با توان حداقل 120 db
· داراي پروژكتور IR از نوع Smart  با برد حداقل  40متر 
· پشتيباني از كارت حافظه با ظرفيت 256 GB و تکنولوژی ANR
· پشتيباني از سيستم هاي True D/N,3D-DNR,ROI و تغذيه دوگانه POE و 12 VDC به صورت همزمان  
· پشتيباني از سيستم هاي پردازش هوشمند تصوير ، حداقل  8 آپشن 
· پشتيباني از پرتكل Onvif (S&G)
· داراي محفظه  فلزی ضد ضربه IK10 و IP67
· پشتیبانی از کلید ریست بر روی برد
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دستگاه ضبط تصویر 32 کانال: 
· پشتیبانی از رزولوشن 4k
· دارای پهنای باند 768 Mbps (Incoming & Outgoing)
·  قابلیت نصب  تا  160 ترابایت هاردیسک  (16 هارد)
· دارای 2 پورت 10/100/1000 
· ذخیره تصاویر به صورت Real Time
· پشتیبانی از Raid Level 0,1,5,10 
· دارای سیستم عامل Embedded Linux
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه و (S, G, T) Onvif
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه با رزولوشن حداقل 12MP
· دارای پورتهای  حداقل دو پورت HDMI و یک VGA   
· پشتیبانی از سامانه تخصیص فضای هارددیسک به دوربینهای خاص به میزان دلخواه
· پشتیبانی از سیستم Failover
· دارای بخش نمایش و کنترل پهنای باند مصرفی 
· دارای سیستم صوتی دو طرفه
· دارای سیستم پردازش هوشمند تصاویر(Video Analytics Included)
· دارای نرم افزار مدیریت تصاویر رایگان جهت اپراتورهای فرعی (قابلیت نمایش حداقل 50 عدد NVR در نرم افزار)
· قابلیت راه اندازی سامانه مقایسه چهره ( تعداد 000,10)



دستگاه ضبط تصویر 32 کانال: 
· پشتیبانی از رزولوشن 4k
· دارای پهنای باند 768 Mbps (Incoming & Outgoing)
·  قابلیت نصب تا 40 ترابایت هاردیسک
· دارای 2 پورت 10/100/1000 
· ذخیره تصاویر به صورت Real Time
· پشتیبانی از Raid Level 0,1,5,10 
· دارای سیستم عامل Embedded Linux
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه و (S, G, T) Onvif
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه با رزولوشن حداقل 12MP
· دارای پورتهای  حداقل دو پورت HDMI و یک VGA   
· پشتیبانی از سامانه تخصیص فضای هارددیسک به دوربینهای خاص به میزان دلخواه
· پشتیبانی از سیستم Failover
· دارای بخش نمایش و کنترل پهنای باند مصرفی 
· دارای سیستم صوتی دو طرفه
· دارای سیستم پردازش هوشمند تصاویر(Video Analytics Included)
· دارای نرم افزار مدیریت تصاویر رایگان جهت اپراتورهای فرعی (قابلیت نمایش حداقل 50 عدد NVR در نرم افزار)
· 
الزامات دستگاه ضبط تصویر 64 کانال: 
· پشتیبانی از رزولوشن 4k
· دارای پهنای باند 768 Mbps (Incoming & Outgoing)
·  قابلیت نصب تا 80 ترابایت هاردیسک
· دارای 2 پورت 10/100/1000 
· ذخیره تصاویر به صورت Real Time
· پشتیبانی از Raid Level 0,1,5,10 
· دارای سیستم عامل Embedded Linux
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه و (S, G, T) Onvif
· پشتیبانی از انواع دوربین تحت شبکه با رزولوشن حداقل 12MP
· دارای پورتهای  حداقل دو پورت HDMI و یک VGA   
· پشتیبانی از سامانه تخصیص فضای هارددیسک به دوربینهای خاص به میزان دلخواه
· پشتیبانی از سیستم Failover
· دارای بخش نمایش و کنترل پهنای باند مصرفی 
· دارای سیستم صوتی دو طرفه
· دارای سیستم پردازش هوشمند تصاویر(Video Analytics Included)
· دارای نرم افزار مدیریت تصاویر رایگان جهت اپراتورهای فرعی (قابلیت نمایش حداقل 50 عدد NVR در نرم افزار)
· قابلیت راه اندازی سامانه مقایسه چهره ( تعداد 000,10)
· فاکتور تجهیزات تحویل شده که مطابق با قیمت های پیشنهادی در استعلام تنظیم شده است همزمان با تحویل کالا به کارفرما ارائه می گردد،
1-  برنده استعلام موظف به تحویل کالاها و تجهیزات مورد استعلام  ظرف مدت 14 روز از تاریخ اعلام پذیرش برنده،در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد.
2- کلیه تجهیزات می بایست توسط شرکت تولید کننده خطاب به این بانک گارانتی و صادر شده باشد.این گارانتی بایدحداقل برای مدت4 سال از تاریخ نصب و راه اندازی که حداکثر 3 ماه از تاریخ تحویل خواهد بود، معتبر بوده و تمامی عیوب ظاهری و فنی کالا (بویژه سوختگی برد و ...) را مشمول گردد.
3- فروشنده ضمن العقد اظهار و اقرار می نماید که کلیه تجهیزات تحویل شده واجد مشخصات فنی مورد استعلام بوده و به خریدار اجازه می دهد که در هر زمان) اجرای طرح )ضرورت بداند نسبت به ارسال تجهیزات به آزمایشگاه و انجام تست های فنی مورد نیاز جهت بررسی صحت مشخصات فنی اظهارشده توسط فروشنده و به هزینه ایشان اقدام نماید و در صورت عدم مغایرت تجهیزات اعلام شده کلیه خسارات وارده به عهده فروشنده می باشد.
4- فروشنده مکلف به تحویل نرم افزار ضبط و نمایش تصاویر بوده و متعهد می گردد تمامی قابلیت های دوربین های پیشنهادی در نرم افزار ارائه شده قابل بهره برداری بوده و در طول مدت گارانتی نیز نسبت به تحویل نسخه بروزرسانی شده نرم افزار اقدام نماید. بدیهی است تحویل و بروزرسانی نرم افزار بصورت رایگان خواهد بود.
5- تمامی تجهیزات تحویل شده می بایست علاوه بر4 سال گارانتی دارای حداقل10 سال خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری باشد.
6- در صورت بروز خرابی دوربین و سایر تجهیزات بیش از2بار، فروشنده متعهد می گردد نسبت به تعویض آن اقدام نماید.
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