
تعدادمشخصات فنی عنوان تجهیزات 

 به PLC S7 300رابط 

کامپیوتر
USB2 - 300سری  - PLC - S7رابط اینترفیس 

الكترو موتور تكفاز 

خازن دار دائم کار

-جنس رتور آلومینیوم -  میكروفاراد  35ظرفیت خازن - دور در دقیقه 3000سرعت نامی  -  8.8ضریب  جریان نامی -  اسب بخار2- کیلووات 1.5

 جنس سیم مس
3

مولتی متر دیجیتال

 / 20μAبرابر با : DCجریان -200mV / 2V / 20V /200V / 750Vبرابر با : ACولتاژ -200mV / 2V / 20V / 200V / 1000Vبرابر با : DCولتاژ 

200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 20A

 / 200Ω / 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ: مقاومت-20μA / 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 20Aبرابر با : ACجریان 

200MΩ-2: ظرفیتnF / 20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 50μF-250: حفاظت فیوزV / 0.2A-درجه سانتی گراد400الی - 20: دمای کاری -

 سانتی متر19x8.8: اندازه-دیجیتالی: نوع نمایشگر

2

الكترو موتور سه فاز
 18.14گشتاور - دور در دقیقه 3000سرعت نامی  - 11.3A / 6.5 Aجریان نامی  - 0.88ضریب قدرت -  ستاره 660/ مثلث380-  کیلووات 5.5

جنس سیم مس- جنس رتور آلومینیوم - نیوتن بر متر 
2



 PLC سری 

S te p7300

مشامل  ورودی + زیمنس مدل S7 300کارت حافظه + عدد2کارت  + DP Siemens 2-313(( نوCPU))  + SIMATIC S7-300 CPUپانل 

 جهت شبیه سازی ورودی ها و LED به همراه ولوم، کلید، ترمینال و PT100دیجیتال،  خروجی دیجیتال،  ورودی آنالوگ، خروجی آنالوگ و ورودی 

کلیدهای استارت، (سنسور کره ای ) و MINI LIMIT SWITCH، PT100خروجی ها پانل تجهیزات ورودی شامل سنسورهای نوری، خازنی، سلفی، 

قابلیت + عدد چراغ سیگنال و شیر برقی  8 عدد رله سه فاز، 2 عدد رله تک فاز، 3پانل تجهیزات خروجی شامل +استاپ، گردون و استاپ اضطراری

قابلیت اتصال مستقیم به ماژول کوره قابلیت اتصال +اتصال به سیستم های آموزشی و  مجهز به بدنه فلزی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی تاچ پانل 

 4پانل پایه سیمولاتور به همراه USقابل اتصال به کامپیوتر از طریق پورت + از طریق رابط PLCقابل اتصال به +مستقیم به ماژول کنترل سطح مایعات 

پانل توزیع کننده شبكه برق تک فاز و سه فاز + ولت24 گروه ترمینال 3 شامل DCپانل منبع تغذیه : ماسک شبیه ساز پروسه های کنترلی تحت عناوین

+کابل برق + رشته کابل ارتباطی موزی به موزی بزرگ 02+ عدد چراغ سیگنال3شامل کلید محافظ جان و 

PC ADAPTER MPI 64 و کارت حافظهKB دو عدد + زیمنسCD شامل نمونه فیلم های آموزشی، فایل دستورکار و نرم افزار STEP7-SIMATIC 

M A N A G E R.

:میز

امكان تعویض و + تنظیم و جابه جایی و طراحی جدید با توجه به نیاز مشتری+ پوشش طیف گسترده ای از کاربران با قابلیت تعویض و تغییر ماژول ها

 متحرک در LEDروشنایی + 35cmتعداد طبقه به عرض +  باروکش ضدخشcm+ MDF 120*70: ابعاد صفحه رویه  + نوسازی مجدد بعد از خرید

آویز سیم + شاخه های آلومینیومی+ +فایل کشو دار و طبقه+پایه چرخدار+ میز جانبی+ پایه ثابت+   نگهدارنده ابزار صفحه سوراخدار+  جهت4

های ارتباطی

دستگاه بصورت برد تمام  مدار چاپی میباشد

1



سیگنال ژنراتور

 با قابلیت تولید موج سینوسی و مربعی و مثلثی1Mhz الی 1Hzسیگنال ژنراتور ساده دارای بازه فرکانس 

 کیلوهرتز1بالای % 0.5< کیلوهرتز، 1زیر % 1<: اعوجاج موج سینوسی

10V (p-p)+/- حداکثر : دامنه خروجی

 اهم50: امپدانس خروجی

ولت، با عملكرد خاموش شدن  ±10حداکثر  : DCآفست 

دارای امكان تنظیم دامنه و فرکانس

5

ست راه اندازی 

موتورهای سه فاز

کلید - C آمپر کالس 16 فاز ۳کلید مینیاتوری -آمپر سه فاز- 16 میلی آمپر۳0کلید محافظ جان - عدد برای ورودی برق سه فاز۳چراغ سیگنال 

کلید -کلید کولر-  آمپر25کلید گردان چپ گرد راست گرد - عدد2پریز تک فاز ارت دار - آمپر برای قطع و وصل خروجی واریاک25سه فاز تابلویی 

ی25گردان ستاره مثلث   سه فاز، خروجی سه فاز به همراه KVA6ترانس واریاک - آمپر25 برای تست موتور داالندر 0-1-2کلید گردان -  آمپر

نمایشگر سوپر پنل - آمپر به همراه شاسی استارت و استپ به همراه رله اضافه جریان25کنتاکتور -نول به همراه نمایشگر ولت مپر اختصاصی

 مپر-وات مپر- (فرکانس مپر-ولت مپر-آمپر مپر)
ی

ترمینال های اتصالی به صورت فیشی با کیفیت به همراه -دستگاه دورسنج پرتابل- کسینوس ف

تصویر دستگاه در فایل پیوست.سیم های رابط الزم ارائه گردد و مجموعه دارای کاور مناسب باشد

1

 3اتوترانسفورماتور 

فاز

ولتاژ -  وات 5.4- توان بار موتوری -  وات 7.2توان بار مقاومتی - کیلو ولت آمپر 9توان ظاهری -  آمپر 3*12حداکثر جریان - واریاک سه فاز 

جنس سیم پیچ مس- جنس بنده آهن -  هرتز 60-50فرکانس -  ولت 430 تا 0ولتاژ خروجی -  ولت 380ورودی 
1

دو )آیفون تصویری 

(واحدی
1سایر متعلقات مربوطه- منبع تغذیه -  اینچ با قابلیت اینترکال3.5دو پنل داخلی رنگی  - یک پنل بیرونی 



تابلوهای شبیه ساز 

P L C

شبیه سازی - شبیه سازی فرایندهای صنعتی به طور ساده و عملیاتی  - SM1- سیمولاتور  - PLCشبیه ساز فرآیندهای عملیاتی با قابلیت اتصال به 

18229کد محصول ایران ساخت - خروجی های سنسورها 
1

3 متری15 درجه  و برد حداقل 2.5 متر و دامنه خود ترازی 10 میلیمتر در 2دارای ضخامت پرتوی لیزری  دستگاه  تراز لیزری


