



مشخصات فنی سورتینگ
مشخصات فنی پیشنهادی سیستم سورتیگ:
1- سرعت:
- حداقل سرعت سیستم  3000 مرسوله در ساعت  باشد. (سیستم های با سرعت بالاتر در ارزیابی با امتیاز بیشتر منظور خواهند شد).
2- خروجی: 
1 - تعداد خروجی ها متناسب با نیاز استان 30خروجی می باشد. (طراحی باید به گونه‌ای صورت پذیرد که امکان افزایش خروجی در فضای تخصیصی نیز وجود داشته باشد) و حتما دارای خروجی ریجکت(مرسولاتی که به هر دلیل امکان خوانش و تجزیه بارکد آنها میسر نگردیده است) نیز باشد. 
3- مشخصات مرسولات قابل سورت توسط سیستم:
3-1-ابعاد مرسولات: 
3-1-1- سیستم باید توانایی پردازش مرسولات با حداقل ابعاد از 150 ×150×150 میلیمتر تا 600×600×600 میلیمتر را داشته باشد.
3-2- وزن مرسولات قابل سورت: 
3-2-1- حداقل 100 گرم و حداکثر 25000 گرم.
3-2-2- خطای سیستمی مورد پذیرش کمتر از 2/0درصد (2 دهم درصد) می باشد.
4- سیستم خوانش بارکد: 
- حداقل از یک جهت با خوانش در تمام طول و عرض مرسوله و خوانش تمامی بارکدهای پستی(میله ای، دوبعدی و ..).
5- گیت های خروجی:
5-1- عرض گیت خروجی می بایست با درنظر حداکثر ابعاد اعلامی در بند 3 و با مد نظر قرار دادن ابعاد ظروف حمل پستی نظیر ترولی .کیسه، باکس چرخدار و مانند آنها باشد.
5-2- پیش بینی گیت خروجی برای مرسولات ریجکتی و تجزیه نشده لحاظ گردد.
5-3- ارتفاع دستگاه متناسب با ظروف پستی مورد استفاده می بایست تنظیم گردد.
6- نرم افزار: 
6-1- قابلیت اتصال به نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ملی پست در قالب API رفت و برگشت منجمله نرم افزارجامع قبول، نرم افزار مبادله؛ سامانه گزارشات مدیریتی؛  
6-2- قابلیت ارائه گزارشات مختلف حسب مورد و نیاز در بازه های زمانی اعلامی و همچنین کنترل و گزارش گیری لحظه ای داشبورد نرم افزاری و نمایش فرآیندها بر اساس اعلام کارفرما میسر باشد . 
6-3-  سیستم پایش خطاهای سیستمی و اعلان هشدار برای تعمیر و یا جایگزینی گیت ها.
6-4- عدم وابستگی به تصمیمات اپراتور و کنترل تمام فرآیندها توسط سامانه نرم افزاری. 
6-5- قابلیت اعمال الگو های از پیش تعریف شده سورت. 
6-6- خروجی ها به هیچ عنوان نباید به گونه ای باشند که مرسوله برروی آنها متوقف شود و یا در خروجی آسیب ببینند.
6-7- قابلیت گرفتن نسخه پشتیبان ازفعالیت ها وداده های سیستم برای گزارش دهی لحاظ گردد.
6-8-  قابلیت تفکیک مرسولات براساس شماره بارکد به مقاصد پستی و نوع سرویس و سایر موارد به درخواست کارفرما و قابل تنظیم توسط کاربرصورت پذیرد.
7- سخت افزار: 
7-1- توان مصرفی بهینه مطابق با استاندارد های برق شهری تک فاز را داشته باشد. 
7-2- امکان تخصیص گیت جایگزین جهت تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی. 
7-3- فریم کلی دستگاه سبک و مقاوم در برابر رطوبت های محیطی گردوغبار و فرسایش. 
7-4- دارای سینی فلزی صیقلی برای تخلیه در گیت های خروجی. 
 7-5- قابلیت ماژولار بودن جهت تعویض ماژول خراب در حین کار در کمتر از 45 دقیقه .
7-6- وزن دستگاه متناسب با مقاومت ساختمان باشد و اقدامات لازم به هنگام نصب صورت پذیرد.
7-7- سرعت خط قابل تنظیم با نیاز کارفرما توسط کاربر بصورت نرم افزاری وجود داشته باشد.
7-8سیستم از نظر میزان تولید صدا مطابق استانداری های ایمنی محیط کار باشد .
7-9- دستگاه دارای تابلوی برق مستقل و استاندارد باشد و همچنین سازگار بودن برق دستگاه با برق محل نسب دستگاه درنظر گرفته شود.
7-10- درجه حفاظتی صنعتی (گرد و غبار و آب) مطابق استاندارد های موجود.
7-11- پیمانکار موظف است انجام سرویس های دوره ای دستگاه باید را گونه ای برنامه ریزی کند که خللی در انجام فرآیندهای پستی ایجاد ننماید.(انجام در ایام تعطیل پستی و زمان های غیر پیک).
7-12- دستگاه مجهز به کلید و ابزارحفاظتی باشد به نحوی که قبل از رفع اشکال دستگاه راه اندازی آن غیر ممکن باشد.
7-13- حفظ امنیت وعدم آسیب دیدگی مرسولات در نظر گرفته شود.
7-14- سیستم محرکه در هنگام کار ، بی‌صدا و مجهز به درایور کنترل سرعت باشد به نحوی که در هنگام روشن نمودن بدون ضربه و نرم شروع به کار نماید و سرعت آن نیز قابل کنترل باشد.
8-  پشتیبانی و سایر موارد 
8-1-دستگاه دارای پشتیبانی 24 ساعته در طول شبانه روز باشد.
8-2- در صورت خرابی دستگاه که منجر به رسوب مرسولات گردد، پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده به میزان هزینه نیروی انسانی مورد نیاز جهت تفکیک دستی مرسولات و برابر دستمزد اعلامی از سوی کارفرما می باشد.
8-3- در صورت اشتباه در تجزیه مرسولات به ازای هر اشتباه تجزیه به میزان50 برابر هزینه بابت سورت هر فقره مرسوله از صورتحساب مربوطه کسر می گردد .
8-4- در صورتی که عملکرد دستگاه و نیروی خدماتی مربوطه برابر ترافیک مندرج در اسناد مناقصه نباشد می بایست نسبت به جبران خسارت برابر قرارداد اقدام گردد.
8-5- سایر موارد بر اساس شرایط استان پیش بینی و در اسناد درج گردد.
8-6- زمان حضور نیروی خدماتی برابر برنامه اعلامی از سوی استان می باشد.
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