شرح خدمات تعویض شیشه پنجره ها با ورق پلی کربنات

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد پنجره تعدادی از ساختمانهای داخل پالایشگاه که در حال حاضر شیشه دوجداره دارند را به دلایل ایمنی با  ورق پلی کربنات دو جداره مطابق جدول پیوست و توضیحات ذیل جایگزین نماید:
1- ورق پلی کربنات شفاف توپر با ضخامت های 4و6 میلیمتر و ابعاد 2*3 متر توسط کارفرما تامین شده است. 
2- پیمانکار باید با مراجعه به محل پالایشگاه، تمامی قاب های پنجره ها را به صورت دقیق اندازه گیری نماید. سپس ضمن تحویل گیری ورق های پلی کربنات مورد نیاز از کارفرما نسبت به حمل و انتقال آنها به کارگاه خود اقدام و پس از تامین متعلقات مورد نیاز از جمله موم و اسپیسر و ... نسبت به برش ورق ها و مونتاژ قاب های دوجداره اقدام نماید.
3- پیمانکار باید هزینه های حمل و جابجائی، تامین موم و اسپیسر آلومینیومی، برش، مونتاژ، نصب در محل و بیمه و مالیات را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
4- کارفرما متراژ ورق پلی کربنات مورد نیاز برای انجام کار را به صورت مرحله ای به پیمانکار تحویل می نماید و در پایان کار مقادیر اضافی را تحویل می گیرد. لذا جمع متراژ قاب های اجرا شده و مقدار پرتی(اضافی) می بایست با مقدار تحویل شده به پیمانکار برابر باشد.
5- حمل ورق های پلی کربنات از پالایشگاه تا کارگاه پیمانکار و بالعکس بر عهده پیمانکار می باشد.
6- با توجه به اینکه جنس ورق های پلی کربنات از پلاستیک فشرده بوده و احتمال خط(خش) خوردگی در اثر برخورد اجسام سخت یا تماس با بدنه خودرو حین حمل تا کارگاه را دارند لذا پیمانکار می بایست در این خصوص دقت لازم را داشته و تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. 
7- ساخت قاب پلی کربنات دوجداره مشابه شیشه دوجداره بوده به گونه ای که هر قاب از دو لایه پلی کربنات شفاف توپر 4 و 6 میلیمتری تشکیل شده که توسط اسپیسر میانی آلومینیومی نمره 10 و موم مخصوص به یکدیگر متصل می شوند. موم مورد استفاده می بایست از نوعی باشد که چسبندگی کامل دو لایه پلی کربنات و اسپیسر را تضمین نماید. حداقل کیفیت موم نظیر AKIA FIX رنگ مشکی و یا ترکیب با بتا ترک و یا موم های باکیفیت بالاتر و مورد تایید دستگاه نظارت باشد و حداقل ضخامت (عمق) موم می بایست 7 میلیمتر رعایت گردد.
8- پیمانکار حین برگشت قاب های دو جداره می بایست برای جلوگیری از هرگونه آسیب و ایجاد خط و خش بر روی آنها، از خرک حمل شیشه و یا هر وسیله مناسب دیگر برای جابجائی و حمل تا پالایشگاه  استفاده نماید. بدیهی است هزینه خسارت های ناشی از خط و خش و یا تغییر شکل قاب های دوجداره بر عهده پیمانکار می باشد.
9- پیمانکار باید بعد از نصب قاب های پلی کربنات دوجداره، شیشه های دوجداره باز شده از پنجره ها را با برچسب مناسب که بر روی آن شماره اتاق و نام ساختمان درج شده است علامت گذاری کرده و به انبار پالایشگاه انتقال و در محل مناسب چیدمان دهد. پیمانکار می بایست حین جابجائی و چیدمان مراقبت های لازم برای عدم خسارت به شیشه ها را اعمال نماید. بدیهی است هزینه خسارات احتمالی بر عهده پیمانکار می باشد. 
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