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 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 2صفحه 

 فهرست

 صفحه                                                                                                                                            عنوان                                
 
 

 4 ................................................................... (/210kN 400kV)تا رده یآویزي و کشش یتیمقره کامپوز -1

 4 .................................................................. (/210kN 400kV)تا رده یتیکامپوز يفاز نیب يسرهایاسپ -2

 5 ............................................................... کیلوولت 33و  22هاي ولتاژي رده Line post یتیمقره کامپوز -3

 6 ......................................................................................................... پست ییاتکا یتیمقره کامپوز -4

 6 ................................................................................................. (210kNمقره بشقابی سرامیکی)تا  -5

 7 ................................................................................................ (210kNاي )تا مقره بشقابی شیشه -6

 8 ................................................................................................................. مقره سوزنی سرامیکی -7

 9 ............................................................................................................. وت فیوز کامپوزیتیکات ا -8

 9 ...............................................................................................................کات اوت فیوز سرامیکی -9

 12 ............................................................................................................................ کلید قدرت -12

 12 ............................................................................................... (1سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار ) -11

 12 ..........................................................................................................سکسیونر قابل قطع زیر بار -12

 11 ......................................................................................................................... پست کمپکت -13

 11 .......................................................................................................... کاورهاي عایقی سیلیکونی -14

 11 .................................................................................................................... تابلو فشار متوسط -15

 12 ..................................................................................................................... و فشار ضعیفتابل -16

 12 ...................................................................................................................... برقگیر سرامیکی -17

 12 ......................................................................................................... برقگیر با روکش سیلیکونی -18

 13 ..................................................................................................................ترانس توزیع روغنی -19

 RTV ........................................................................................................................ 13شش پو -22

 14 ................................................................................................................................ سرکابل -21

 15 .................................................................................................................................. مفصل -22

 PVC .................................................................................. 15با عایق و روکش  V 450/750کابل تا  -23

 PVC ................................................................................ 15با عایق و روکش  kV 0.6/1قدرت  کابل -24

 PVC ..................................................................... 16و روکش  XLPEبا عایق  kV 0.6/1قدرت  کابل -25

 XLPE ................................................................................. 16با عایق  kV 30تا  kV 6قدرت  کابل -26

 kV .................................................. 16 150تا و خود  kV 30بالاتر از  یبا ولتاژ اسم يقدرت فشار قو کابل -27

 kV ................................................ 17 500تا و خود  kV 150بالاتر از  یبا ولتاژ اسم يقدرت فشار قو کابل -28

با پوشش گالوانیزة  1)آلومینیوم سخت غیرآلیاژي و فولاد با سطح استحکام  AL1/ST1Aنوع ACSR هاي هوایی هادي -29

 A)...................................................................................................................................... 17کلاس 

 17 ............................................................................................ (Al-Clad)فولاد  AWسیم محافظ  -32

 OPGW ...................................................................................... 18 – ينور بریف يمحافظ حاو میس -31

 18 .................................... (l-Clad A)آلومینیوم سخت غیرآلیاژي و فولاد  -ACSR/AW هاي هوایی هادي -32

 19 .......................................................)آلومینیوم سخت غیرآلیاژي( - AL1نوع  -AAC هاي هوایی هادي -33

 19 ......................................................... (AL3)آلومینیوم آلیاژي  -AL3نوع  -AAAC هاي هوایی هادي -34

 19 ...................................................................................................... هاي هوایی سخت مسیهادي -35

 22 ......................................... با نول نگهدارندة آلومینیوم آلیاژي kV 0.6/1کابل خودنگهدار سه فاز پنج رشته  -36
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 22 ........................................................ با نگهدارندة فولادي kV 0.6/1کابل خودنگهدار سه فاز شش رشته  -37

 22 ................................................................................................ ییدار فشار متوسط هواکابل فاصله -38

 22 ......................................................................................... دار فشار متوسطهاي هوایی روکشيهاد -39

 23 .................................................................................................................. یکیآلات الکترراقی -42

 28 ................................................................................................. ترانسفورماتور یمعدن یقیروغن عا -41

 29 ................................................................................................................. کنتورهاي دیجیتالی -42

 32 ......................................................................................................................... ترانس جریان -43

 32 .......................................................................................................... ترانسدیوسرهاي الکتریکی -44

 31 ............................................................................................................ فیوز کاردي فشار ضعیف -45

 31 ............................................................................................................... هاي آنالوگنشاندهنده -46

 32 ............................................................................................................ منبع تغذیه فشار ضعیف -47

 33 ........................................................................................................................... پنجره آلارم -48

 33 ............................................................................................................... ز فشار ضعیفپایه فیو -49

 34 ....................................................................... و فاز( هیپا ينصب رو تینشاندهنده خطاي هوایی)با قابل -52

 34 ............................................................................................................نشاندهنده خطاي زمینی -51

 35 ..................................................................................................................... هاي حفاظتیرله -52

 35 ........................................................................................................................... شارژرباتري  -53

 36 ................................................................................................................................ هاباتري -54

 36 ................................................................................................کلید فیوز )ترکیبات فیوز دار کلید( -55

 36 ........................................................................................................................ کلید اتوماتیك -56

 37 ............................................................................................................. کلید مینیاتوري تك پل -57

 37 ............................................................................................................ یاتوري چند پلکلید مین -58

 37 ............................................................................................................................... کنتاکتور -59

 37 ................................................................................................................... تجهیزات روشنایی -62

 39 ................................................................................ )معابر اصلی و محلی( LED ییهاي روشناچراغ -61

 42 ............................................................................................................... (ی)بتن عیتوز يهاهیپا -62

 41 .................................................................................................................... ییروشنا يهاهیپا -63

 41 ......................................................................................................... رویانتقال ن يهان دکلآزمو -64

 42 ..................................................................... کیلوولت 33و  22رده هاي ولتاژي  یتیکراس آرم کامپوز -65

 42 ................................................................................................... رده انتقال یتیکراس آرم کامپوز -66

 43 ............................................................................................................. هاي فشار متوسطخازن -67

 43 .............................................................................................................. فیهاي فشار ضعخازن -68

 43 ....................................................................................... هاي خورشیدي قابل حمل روستاییسامانه -69

 44 ................................................................................................................ پوشش گالوانیزه سرد -72
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 44 از صفحه 4صفحه 

 (/210kN 400kVرده)تا و کششی آویزي  کامپوزیتیمقره  -0
 /T/L -1399/003 :3(  و    انتقال:کد 1422بهمن  2توانیر: توزیع )ویرایش         -       IEC61109م و شماره استاندارد آزمون : نا

 21/4/99و                   22/12/91                 -              2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 
 

 آزمون محل انجام استاندارد بند مرتبط در آزموننام  رديف

 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1

(IEC)12.2 

 )توانیر( 5( جدول 1-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر( 2-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

2 
آلات و آزمون کنترل مقاومت فصل مشترك یراق

 روکش مقره )یك عدد(

(IEC)12.4.a 
 )توانیر( 5( جدول 3-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر( 4-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

 (E1)آزمون کنترل بار مکانیکی اعلام شده 3

(IEC)12.4.b 
 )توانیر( 5( جدول 3-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر( 4-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

 (E2گالوانیزه ) 4

(IEC)12.5 
 )توانیر( 5( جدول 4-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر( 5-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

 (E2ارزیابی یراق آلات انتهایی ) 5

(IEC)12.3 
 )توانیر( 5( جدول 2-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر( 3-3-7انتقال: بند 

 مقره سازي ایران

 پژوهشگاه نیرو ( )توانیر(8انتقال: ردیف )ر( بند ) مقاومت در برابر فرسایش و خوردگی 6

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5( جدول 5-توزیع: ردیف )ج (E1)تعیین کلاس آب گریزي 7

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5( جدول 6-توزیع: ردیف )ج (E2جوشش )یك عدد از 8

 روز 14دت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: م

 برداري:تشریح نحوه نمونه

 هامجموعه مقرهتعداد 
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 
 

 

 (/210kN 400kV)تا رده کامپوزیتی اسپيسرهاي بين فازي -2
 /T/L -1399/003 :3(  و    انتقال:کد 1422بهمن  2توانیر: توزیع )ویرایش         -       IEC61109م و شماره استاندارد آزمون : نا

 21/4/99و                   22/12/91                 -              2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 

 

 آزمون محل انجام استانداردبند مرتبط در  نام آزمون رديف

 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1

(IEC)12.2 

 5( جدول 1-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(

 )توانیر( 2-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

2 
آلات و آزمون کنترل مقاومت فصل مشترك یراق

 روکش مقره )یك عدد(

(IEC)12.4.a 
 5( جدول 3-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(

 )توانیر( 4-3-7بند انتقال: 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو 12.4.b(IEC) (E1)آزمون کنترل بار مکانیکی اعلام شده 3
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 آزمون محل انجام استانداردبند مرتبط در  نام آزمون رديف

 5( جدول 3-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(

 )توانیر( 4-3-7انتقال: بند 

 (E2گالوانیزه ) 4

(IEC)12.5 
 5( جدول 4-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(

 )توانیر( 5-3-7انتقال: بند 

 پژوهشگاه نیرو

 (E2ارزیابی یراق آلات انتهایی ) 5

(IEC)12.3 
 5( جدول 2-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(

 )توانیر( 3-3-7انتقال: بند 

 مقره سازي ایران

 پژوهشگاه نیرو ( )توانیر(8انتقال: ردیف )ر( بند ) مقاومت در برابر فرسایش و خوردگی 6

 (E1)تعیین کلاس آب گریزي 7
 5( جدول 5-)ج توزیع: ردیف

 )توانیر(
 پژوهشگاه نیرو

 (E2جوشش )یك عدد از 8
 5( جدول 6-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(
 پژوهشگاه نیرو

 روز 14دت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: م

 برداري:تشریح نحوه نمونه

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 

 

 کيلوولت 33و  21هاي ولتاژي رده Line post کامپوزیتیمقره  -3

 1422بهمن  2توانیر: ویرایش        -           IEC61952نام و شماره استاندارد آزمون : 

 27/5/92ویرایش       -                  2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 
 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1
(IEC)12.2 

 )توانیر( 5( جدول 1-)جردیف 
 پژوهشگاه نیرو 

 ((E1ارزیابی بار خمشی 2
(IEC)12.4 

 )توانیر( 5( جدول 3-ردیف )ج
 پژوهشگاه نیرو 

 (E1+E2)گالوانیزه  3
(IEC)12.3 

 )توانیر( 5( جدول 2-ردیف )ج
 پژوهشگاه 

 (E1)تعیین کلاس آب گریزي 4
 5( جدول 4-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(
 پژوهشگاه نیرو

 (E2جوشش )یك عدد از 5
 5( جدول 5-توزیع: ردیف )ج

 )توانیر(
 پژوهشگاه نیرو

 روز 14مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 
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 تشریح نحوه نمونه برداري:

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 

 

 کامپوزیتی اتکایی پستمقره  -4

 (توزیع و توزیعفوق  ،انتقال)

 IEC62231نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 اراك -پژوهشگاه نیرو  10.2 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1

 اراك -پژوهشگاه نیرو  10.3 (E1+E2)گالوانیزه  2

 اراك -پژوهشگاه نیرو  E1/2)) 10.4.1ارزیابی بار خمشی مشخص شده  3

 اراك -پژوهشگاه نیرو  E1/2)) 10.4.2ارزیابی بار کششی مشخص شده  4

5 
 اندازه گیري تخلیه جزئی

 فوق توزیع(و  انتقال هاي)فقط براي مقره

یابد و ولتاژ متناظر تحلیه جزئی ابتدا ولتاژ افزایش می

10pC شود سپس آزمون مشابه آزمون تخلیه ثبت می

 یابد.جزئی ترانسفورماتور ادامه می

آزمایشگاه مرجع و مورد 

 تایید شرکت توانیر

 روز 14مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 تشریح نحوه نمونه برداري:

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

221N توافقی 

223<N122 

2222<N322 

1 

3 

2 

4 

 

 (210kN)تا مقره بشقابی سراميکی -5
 و توزیع( فوق توزیع ،)انتقال

 22/29/1422مورخ  4444/11و        نامه شماره             5127/11توانیر:       -             IEC60383-1نام و شماره استاندارد آزمون : 

 25/12/92ویرایش       -                        1993آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1
17 

 )توانیر( 5جدول  12ردیف 
 پژوهشگاه نیرو

 سیکل حرارتی)تا هفت عدد مقره( 2
23.1 

 )توانیر( 5جدول  13ردیف 
 پژوهشگاه نیرو

 E2شدگیسوراخ  3
15 

 )توانیر( 5جدول  17ردیف 
 پژوهشگاه نیرو

 E1بار شکست الکترو مکانیکی 4
18 

 )توانیر( 5جدول  14ردیف 
 پژوهشگاه نیرو

 E1تخلخل  5
25 

 )توانیر( 5جدول  18ردیف 
 پژوهشگاه نیرو
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 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 E1+E2ارزیابی جابجایی 6
21 

 )توانیر( 5جدول  11ردیف 
 مقره سازي ایران

 E1+E2 قفل شوندگیارزیابی سیستم  7
22 

 )توانیر( 5جدول  12ردیف 
 مقره سازي ایران

 E2 گالوانیزه 8
26 

 )توانیر( 5جدول  19ردیف 
 پژوهشگاه نیرو

 به روش کوانتومتري )پین مقره( فولادآنالیز شیمیایی  9

 4444/11( نامه شماره 1جدول )

 گام اراكشرکت 

 کشش )پین مقره( 12

 مقره(سختی سنجی )پین  11

 ضربه )پین مقره( 12

 متالوگرافی و بررسی زیرساختار )پین مقره( 13

 به روش کوانتومتري )کلاهك مقره( چدنآنالیز شیمیایی  14

 سختی )کلاهك مقره( 15 4444/11( نامه شماره 2جدول )

 متالوگرافی و بررسی زیرساختار )کلاهك مقره( 16

 روز 7ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: مدت زمان انجام آزمون و 

 برداري:تشریح نحوه نمونه

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 

 

 (210kN)تا  ايمقره بشقابی شيشه -6
 و توزیع( فوق توزیع ،)انتقال

 22/29/1422مورخ  4444/11و        نامه شماره           5127/11توانیر:       -             IEC60383-1نام و شماره استاندارد آزمون : 

 25/12/92ویرایش       -                        1993آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1
17 

 )توانیر( 5جدول  12ردیف 
 پارس مقره

 E2شوك حرارتی   2
24 

 )توانیر( 5جدول  16ردیف 
 پارس مقره

 E1بار شکست  مکانیکی 3
19.2 

 )توانیر( 5جدول  15ردیف 
 پارس مقره

 E2سوراخ شدگی 4
15 

 )توانیر( 5جدول  17ردیف 
 پارس مقره

 E1+E2 ارزیابی جابجایی 5
21 

 )توانیر( 5جدول  11ردیف 
 پارس مقره

 E1+E2ارزیابی سیستم قفل شوندگی  6
22 

 )توانیر( 5جدول  12ردیف 
 پارس مقره

 E2 گالوانیزه 7
26 

 )توانیر( 5جدول  19ردیف 
 پارس مقره

( نامه شماره 1جدول ) به روش کوانتومتري )پین مقره( فولادآنالیز شیمیایی  8

4444/11 
 گام اراك

 کشش )پین مقره( 9



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 8صفحه 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 سختی سنجی )پین مقره( 12

 ضربه )پین مقره( 11

 متالوگرافی و بررسی زیرساختار )پین مقره( 12

 به روش کوانتومتري )کلاهك مقره( چدنآنالیز شیمیایی  13
( نامه شماره 2جدول )

4444/11 
 سختی )کلاهك مقره( 14

 متالوگرافی و بررسی زیرساختار )کلاهك مقره( 15

 روز 12مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 برداري:تشریح نحوه نمونه

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 

 

 مقره سوزنی سراميکی -7
 (توزیع)

 5127/11توانیر:       -             IEC60383-1نام و شماره استاندارد آزمون: 

 25/12/92ویرایش       -                        1993آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 E2ارزیابی ابعادي 1
17 

 )توانیر( 5اي جدول نمونههاي ( آزمون1ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 سیکل حرارتی)تا هفت عدد مقره( 2
23.1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون2ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1بار شکست مکانیکی 3
19.1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون3ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E2سوراخ شدگی 4
15 

 )توانیر( 5اي جدول نمونه هاي( آزمون5ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1تخلخل 5
25 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون6ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 روز 12مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 برداري:تشریح نحوه نمونه

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222<N322 

5222<N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 

 

 

 
 



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 9صفحه 

 کات اوت فيوز کامپوزیتی -8
 )توزیع(

 99/313/2762توانیر:      -     IEC60282-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 1/9/99            -                2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 E2 افزایش درجه حرارت 1
(IEC)8.5 

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون1ردیف )

 E2 قطع و وصل مکانیکی 2
(IEC)8.8.1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون2ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1 سختی 3
IEC62217 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون8ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1 مواد هسته 4
IEC62217 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون9ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

5 
گیري مقاومت الکتریکی میله کوتاه اندازه

 E2 کننده قوس
 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون5ردیف )

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون4ردیف ) E1 ابعادي 6

 E1 گالوانیزه 7
IEC60383-1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون3ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 روز 14مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

  برداري:تشریح نحوه نمونه

هاي محموله خريداري  نمونهتعداد 

 شده

0222≥N 0222≥<N0222 0222N> 

E2 E1 E2 E1 E2 E1 

 ینهبهتقسیم به دو بخش با تعداد  4 2 2 1 هاي مورد نیاز نمونهتعداد 
 

 کات اوت فيوز سراميکی -9
 )توزیع(

 99/313/2762توانیر:       -    IEC60282-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 1/9/99             -               2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 E2افزایش درجه حرارت  1
(IEC)8.5 

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون1ردیف )

 E2قطع و وصل مکانیکی  2
(IEC)8.8.1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون2ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1سختی  3
IEC60383-1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون7ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 E1مواد هسته  4
IEC60383-1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون3ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

5 
گیري مقاومت الکتریکی میله اندازه

 E2کوتاه کننده قوس 
 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون4ردیف )

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون5ردیف ) E1ابعادي  6

 E1گالوانیزه  7
IEC60383-1 

 )توانیر( 5اي جدول هاي نمونه( آزمون6ردیف )
 پژوهشگاه نیرو

 روز 8مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 
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 44 از صفحه 01صفحه 

  برداري:تشریح نحوه نمونه

هاي محموله خريداري  نمونهتعداد 

 شده

0222≥N 0222≥<N0222 0222N> 

E2 E1 E2 E1 E2 E1 

 تقسیم به دو بخش با تعداد بهینه 4 2 2 1 هاي مورد نیاز نمونهتعداد 
 

 کليد قدرت -01

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 IEC62271-100نام و شماره استاندارد آزمون : 

 2021آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 
 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمونباشد لیکن ي میاهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 7.5-7.4 ارزیابی افزایش دما و اندازه گیري مقاومت مدار اصلی 1

 هاي صنایع انرژيشرکت آزمایشگاه

 7.2.7.2 فرکانس قدرت –الکتریك دي 2

 اندازه گیري مقاومت استاتیکی 3

 دینامیکیمقاومت  يریاندازه گ 4 عملکردي

 هاتایم تست 5

 روز 8مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه

 

 (0سکسيونر غير قابل قطع زیر بار ) -00

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 IEC62271-102نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2018آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 گردند:هاي پیشنهادي به شرح زیر اعلام میباشد لیکن آزموناي میهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 7.5-7.4 مقاومت مدار اصلیارزیابی افزایش دما و اندازه گیري  1

 پژوهشگاه نیرو 7.2.7 فرکانس قدرت –الکتریك دي 2

 روز 8مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه

 

 بارسکسيونر قابل قطع زیر  -02

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 4754/11توانیر:     -   IEC62271-103نام و شماره استاندارد آزمون : 

 4/12/96              -                  2021آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 

 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزموناشد لیکن باي میهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 7.5-7.4 ارزیابی افزایش دما و اندازه گیري مقاومت مدار اصلی 1

 پژوهشگاه نیرو 7.2.7.2 فرکانس قدرت –الکتریك دي 2

 روز 8مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه
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 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 00صفحه 

 کمپکت پست -03
 (عیتوز)

 1122/313/99توانیر:        -     IEC62271-202نام و شماره استاندارد آزمون: 

 22/4/99               -                    2014آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمونباشد لیکن اي میهاي نمونهآزمونفاقد 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

1 
 فرکانس قدرت – الکتریكدي

 شار متوسط()ارتباطات بین ترانس و فشارضعیف و ف
 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  6.2

 روز 8آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: مدت زمان انجام 

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه

 

 کاورهاي عایقی سيليکونی -04

 T/L-1399/03/03 ابلاغیه شماره: نام و شماره استاندارد آزمون

 21/24/1399آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 6جدول ( 8ردیف ) کلاس خوردگی و فرسایش 1

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 6( جدول 17ردیف ) استحکام کششی 2

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 6( جدول 11ردیف ) میزان ازدیاد طول 3

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 6( جدول 16ردیف ) (Tear)استقامت پارگی  4

5 
 تعیین کلاس آبگریزي

 دانشگاه تهران )توانیر( 6( جدول 12ردیف )
 قطرات آبدینامیکی زاویه تماس 

 پژوهشگاه نیرو )توانیر( 6( جدول 5ردیف ) (TGA)گرما وزن سنجی  6

 روز 14انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: مدت زمان 

 باشد.هاي لازم دو عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه

 
 تابلو فشار متوسط -05

 (عیتوز)

           1299/313/99و                   456/11توانیر:        -     IEC62271-200نام و شماره استاندارد آزمون : 

 22/4/99و                   6/2/95                -                    2021آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 
 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمونباشد لیکن اي میهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

1 
 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  6.5 (630Aارزیابی افزایش دما )تا 

 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  6.5 (630Aارزیابی افزایش دما )بیشتر از 

 6.2 فرکانس قدرت –الکتریك دي 2
 انرژي هاي صنایعشرکت آزمایشگاه

 6.2 ولتاژ ضربه 3

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه
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 44 از صفحه 02صفحه 

 تابلو فشار ضعيف -06
 (میولت مستق 0011ولت متناوب و  0111 تا)

           22/11و                   4919/11توانیر:         -        IEC61439-1نام و شماره استاندارد آزمون : 

 7/1/96و                     8/9/94                -                   2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 

 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمونباشد لیکن اي میهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

1 
 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  10.10 (630Aارزیابی افزایش دما )تا 

 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  10.10 (630Aارزیابی افزایش دما )بیشتر از 

 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  10.9.2 فرکانس قدرت –الکتریك دي 2

 هاي صنایع انرژيآزمایشگاهشرکت  11.9 مگر –الکتریك دي 3

 باشد.هاي لازم یك عدد از هر مدل میتعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه
 

 برقگير سراميکی -07

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 6133/11توانیر:        -     IEC60099-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 13/12/96               -                2014آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 گردند:به شرح زیر اعلام می هاي پیشنهاديآزمونباشد لیکن اي میهاي نمونهفاقد آزمون

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 a.9.1 ولتاژ مرجع اندازه گیري 1

جهاد دانشگاهی علم و صنعت یا یك آزمایشگاه 

 مرجع و مورد تایید شرکت توانیر

 b.9.2.1 اندازه گیري ولتاژ باقیمانده 2

 c.9.1 اندازه گیري تخلیه جزئی 3

4 

)براي برقگیرهاي  حرارتی پایداري تست

توزیع: در صورت توافق بین انتقال و فوق

 فروشنده و خریدار(
9.2.2 

 هاي لازم برابر است با عدد رند شده به پایین ریشه سوم تعداد محمولهتعداد نمونه :برداريتشریح نحوه نمونه

 

 برقگير با روکش سيليکونی -08

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 6133/11توانیر:             -       IEC60099-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 13/12/96                   -                 2014آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 a.9.1 گیري ولتاژ مرجعاندازه 1

جهاد دانشگاهی علم و صنعت یا یك آزمایشگاه مرجع 

 و مورد تایید شرکت توانیر

 b.9.2.1 ولتاژ باقیماندهگیري اندازه 2

 c.9.1 گیري تخلیه جزئیاندازه 3

4 

)براي برقگیرهاي  حرارتی پایداري تست

توزیع: در صورت توافق بین انتقال و فوق

 فروشنده و خریدار(
9.2.2 

 باشد.یهاي لازم یك عدد از هر مدل متعداد نمونه برداري:تشریح نحوه نمونه
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 ترانس توزیع روغنی -09
 توزیع روغنی هاي ترانسفورماتورهاي آزمون و فنی ارزیابی معیارهاي الزامات، تعیین دستورالعمل: » استاندارد دستورالعمل/ شماره نام و

 شرکت توانیر« کیلوولت  20

 2ویرایش                                       21/27/1422مورخ /  2229/313/142299ابلاغیه شماره 

 

هاي الزامی بعنوان آزمون 3الی 1ردیف هاي آزمون فوق بر اساس دستورالعمللیکن  .باشداي میهاي نمونهفاقد آزمون IECدر استاندارد 

 اي روي ترانسفورماتورتواند بصورت نمونه)جاري( پیشنهاد شده که مطابق با خواسته خریدار می هاي روتیناز آزمون 12 الی 4و ردیف  اينمونه

 اجرا گردد.
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمونرديف

 پژوهشگاه نیرو --- ضخامت رنگ 1

2 
پیچ فاز از طرف سیمسه V 422باري با ولتاژ اندازه گیري جریان بی

 فشار متوسط 
ISIRI 2620-1 پژوهشگاه نیرو 

3 
پیچ به بدنه )تست ها و سیمپیچآزمون مقاومت عایقی بین سیم

 بندي(عایق
ISIRI 2620-1 پژوهشگاه نیرو 

4 
 :پیچگیري مقاومت سیماندازه

 (DC)با استفاده از جریان 
ISIRI 2620-1 

 پژوهشگاه نیرو 2-11بند 

5 

 :گروه اتصال بررسیگیري نسبت ولتاژ و اندازه

 گیري نسبت ولتاژ در هر تپاندازه

اتصال فاز و نماد بررسی پلاریته ترانسفورماتورهاي تك

 فازترانسفورماتورهاي سه

ISIRI 2620-1 
 3-11بند 

 پژوهشگاه نیرو

 گیري امپدانس اتصال کوتاه و تلفات باراندازه 6
ISIRI 2620-1 

 4-11بند 
 پژوهشگاه نیرو

 باريگیري تلفات و جریان بیاندازه 7
ISIRI 2620-1 

 5-11بند 
 پژوهشگاه نیرو

 (Applied voltage test)الکتریك ولتاژ اعمالی دي آزمون 8
INSO 2620-3 

 12بند 
 پژوهشگاه نیرو

9 
 ولتاژ القایی الکتریك استقامتدي آزمون

 (Induced AC voltage withstand test) 

INSO 2620-3 
 پژوهشگاه نیرو 2-11بند 

 پژوهشگاه نیرو ISIRI 2620-1 هاي بوشینگی )در صورت وجود(CTآزمون پلاریته و نسبت تبدیل  12

 روز 8مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش)موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 باشد.هاي لازم یك دستگاه از هر مدل میتعداد نمونه

 

 RTVپوشش  -21

 شرکت توانیر 12/4/99ابلاغیه مورخ  RTVدستورالعمل آزمون پوشش نام و شماره استاندارد آزمون: 

 1399آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 پوشش پخت شده يهاآزمون .21-0
 محل انجام آزمون جدول مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 3 اندازه گیري استقامت عایقی 1

 پژوهشگاه نیرو 3 (Hz 50) الکتریكديضریب تلفات عایقی و عدد  2

3 Resistance to tracking and erosion 3 پژوهشگاه نیرو 

4 Tensile strength 3 پژوهشگاه نیرو 

5 Elongation at break 3 پژوهشگاه نیرو 

 پژوهشگاه نیرو 3 (Shore A)آزمون سختی  6
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 محل انجام آزمون جدول مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 3 (V1)اشتعال پذیري  7

 پژوهشگاه نیرو 3 (Tear)استقامت پارگی 8

 پژوهشگاه نیرو UV 3آزمون  9

 پژوهشگاه پلیمر 3 قطرات آبدینامیکی زاویه تماس  12

 روز 62مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 
 

 شدهنپوشش پخت  يهاآزمون .21-2
 محل انجام آزمون جدول مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 2 درصد جامد )حجمی( 1

 پژوهشگاه نیرو 2 درصد جامد )وزنی( 2

 پژوهشگاه نیرو 2 نقطه اشتعال 3

 پژوهشگاه نیرو 2 چگالی 4

 --- 2 ویسکوزیته 5

 روز 12مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 
 

 سرکابل -20

 توزیع سرکابل -20-0

 IEC60502-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2010آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 4 ولتاژ فرکانس قدرت پنج دقیقه)متناوب( 1
 پژوهشگاه نیرو

 7 گیري تخلیه جزئی در دماي محیطاندازه 2

 5بایست یك جفت سرکابل بر روي یك قطعه کابل به طول حداقل هاي فوق میانجام آزمون جهت برداري:تشریح نحوه نمونه

 متر نصب و تحویل آزمایشگاه شوند.

 

   فوق توزیعانتقال و  سرکابل  -20-2

هاي زیر بر روي تجهیز که به طور هاي جاري )روتین( بر روي عایق اصلی تجهیز قابل انجام نباشد، آزموندر صورتی که آزمون

 گردد.مل مونتاژ شده است انجام میکا
 (5/02/0399مورخ  5071/00)نامه شماره  ریتوان یدستورالعمل ابلاغو  IEC60840، IEC62067نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2011 ،2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 a.11.2 گیري تخلیه جزئی اندازه 1
 آزمایشگاه مرجع و مورد تایید شرکت توانیر

 b.11.2 ولتاژ 2

 با آزمایشگاه هماهنگ شود.هاي فوق جهت انجام آزمون برداري:تشریح نحوه نمونه
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 مفصل -22

 مفصل توزیع -22-0

 IEC60502-4نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2010آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 4 ولتاژ فرکانس قدرت پنج دقیقه)متناوب( 1
 پژوهشگاه نیرو

 7 گیري تخلیه جزئی در دماي محیطاندازه 2

 5حداقل بایست یك جفت سرکابل بر روي یك قطعه کابل به طول هاي فوق میجهت انجام آزمون برداري:تشریح نحوه نمونه

 متر نصب و تحویل آزمایشگاه شوند.
 

 فوق توزیعانتقال و مفصل   -22-2

هاي زیر بر روي تجهیز که به طور هاي جاري )روتین( بر روي عایق اصلی تجهیز قابل انجام نباشد، آزموندر صورتی که آزمون

 گردد.کامل مونتاژ شده است انجام می
 (5/02/0399مورخ  5071/00)نامه شماره  ریتوان یدستورالعمل ابلاغو  IEC60840، IEC62067نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2011 ،2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 a.11.2 گیري تخلیه جزئی اندازه 1
 آزمایشگاه مرجع و مورد تایید شرکت توانیر

 b.11.2 ولتاژ 2

 با آزمایشگاه هماهنگ شود.هاي فوق جهت انجام آزمون برداري:تشریح نحوه نمونه
 

 PVCبا عایق و روکش  V 450/750کابل تا  -23
 IEC 60227يا   ISIRI 607 نام و شماره استاندارد آزمون:

 2007آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 گیري مقاومت الكتريكی هادياندازه آزمون 0

6 - 10 m 

 ها )در مورد برخی انواع كابل(آزمون ولتاژ روي رشته 2

 آزمون ولتاژ روي سیم و كابل تكمیل شده 3

 گذاري و ساختمان كابلبررسی نشانه 4

 گیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي و اندازهآزمون 5

 باشد.روز کاري می 12هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، آزمونمدت زمان لازم براي انجام 
 

 PVCبا عایق و روکش  kV 0.6/1قدرت  کابل -24
 IEC 60502-1يا ISIRI 3569-1 نام و شماره استاندارد آزمون:

 2009آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 
 

 مورد نیازمیزان نمونه  نام آزمون ردیف

 گیري مقاومت الكتريكی هاديآزمون اندازه 0
 m 3: حداقل  mm2 100براي مقاطع هادي تا 

 m 6: حداقل  mm2 100براي مقاطع هادي بالاي 

  گذاري و ساختمان كابلبررسی نشانه 2

  گیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي و اندازهآزمون 3

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون
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 PVCو روکش  XLPEبا عایق  kV 0.6/1قدرت  کابل -25
 IEC 60502-1يا  ISIRI 3569-1 نام و شماره استاندارد آزمون:

  2009آخرين تاريخ تدوين استاندارد:
 

 مورد نیازمیزان نمونه  نام آزمون ردیف

 گیري مقاومت الكتريكی هاديآزمون اندازه 0
 m 3: حداقل  mm2 100براي مقاطع هادي تا   

 m 6: حداقل  mm2 100براي مقاطع هادي بالاي 

  گذاري و ساختمان كابلبررسی نشانه 2

  گیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي و اندازهآزمون 3

  ( بر روي عايقHot set testآزمون گرما سختی ) 4

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون
 

 XLPEبا عایق  kV 30تا  kV 6قدرت  کابل -26
 IEC 60502-2يا  ISIRI 3569-2 نام و شماره استاندارد آزمون:

  2014استاندارد:آخرين تاريخ تدوين 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی مشخصات هادي )ساختمان، ابعاد و مقاومت الكتريكی هادي( 0

 :kV 6هاي براي كابل
4 m 

 هاي بالايبراي كابل
6 kV :7 m 

2 
 (kV 6هاي بالاي ساعت )براي كابل 4آزمون ولتاژ براي 

 محل انجام: آزمايشگاه فشار قوي

3 
هاي غیرفلزي، قطر بیرونی كابل و ابعاد آرمور و گیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي )اندازهآزمون

 غلاف سربی در صورت وجود(

 ( بر روي عايقHot set testآزمون گرما سختی ) 4

 باشد.روز کاري می 14هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون
 

 kV 150تا و خود  kV 30 شار قوي با ولتاژ اسمی بالاتر ازقدرت ف کابل -27
 (5/02/0399مورخ  5071/00)نامه شماره  ریتوان یدستورالعمل ابلاغو  IEC 60840نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2020آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 (بررسی مشخصات هادي و حفاظ فلزي )ساختمان، ابعاد 0

40 m 

 گیري مقاومت الكتريكی هادياندازه 2

 غیرفلزي( هايگیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي )اندازهآزمون 3

 زيلگیري ضخامت غلاف فاندازه 4

 گیري قطر بیرونیاندازه 5

 EPRو  XPLE هايعايق براي( Hot set testآزمون گرما سختی ) 6

 گیري ظرفیت خازنیاندازه 7

 HDPEگیري دانسیته عايق اندازه 8

 آزمون ولتاژ ضربه صاعقه 9

 آزمون نفوذ آب )در صورت لزوم( 01

 يا فويل يكپارچه شده با روكش نهايیهاي با نوار فلزي طولی هاي اجزاء كابلآزمون 00
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 kV 500تا و خود  kV 150 شار قوي با ولتاژ اسمی بالاتر ازقدرت ف کابل -28

 (5/02/0399مورخ  5071/00)نامه شماره  ریتوان یدستورالعمل ابلاغو  IEC 62067نام و شماره استاندارد آزمون: 
 2022آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 

 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی مشخصات هادي و حفاظ فلزي )ساختمان، ابعاد( 0

40 m 

 گیري مقاومت الكتريكی هادياندازه 2

 هاي غیرفلزي(گیري ضخامت عايق و روكشهاي ابعادي )اندازهآزمون 3

 فلزيگیري ضخامت غلاف اندازه 4

 گیري قطر بیرونیاندازه 5

 EPRو  XPLEهاي عايق براي( Hot set testآزمون گرما سختی ) 6

 گیري ظرفیت خازنیاندازه 7

 HDPEگیري دانسیته عايق اندازه 8

 آزمون ولتاژ ضربه صاعقه 9

 آزمون نفوذ آب )در صورت لزوم( 01

 فلزي طولی يا فويل يكپارچه شده با روكش نهايیهاي با نوار هاي اجزاء كابلآزمون 00

با  1)آلومينيوم سخت غيرآلياژي و فولاد با سطح استحکام  AL1/ST1Aنوع ACSR هاي هوایی هادي -29

 (Aپوشش گالوانيزة کلاس 

 (توزیعو توزیع انتقال، فوق )

 ASTM B232یا  BS EN 50182 نام و شماره استاندارد آزمون:

 (BS EN)  2001استاندارد: آخرین تاریخ تدوین

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 m 4حداقل  بررسی ساختمان و مشخصات ابعادي 0

 درجه سانتیگراد 21هاي آلومینیومی در گیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 2

 

 هاي آلومینیومیآزمون تعیین استحكام كششی رشته 3

 هاي فولاديو ازدياد طول نسبی رشته آزمون تعیین استحكام كششی 4

 هاي فولاديرشته %0تعیین تنش در ازدياد طول نسبی  5

 هاي آلومینیومی و فولاديبر روي رشته Wrappingآزمون  6

 هاي فولاديبر روي رشته Torsionآزمون  7

 هاي فولاديهاي جرم، يكنواختی و چسبندگی پوشش رشتهآزمون 8

 Inertnessهاي آلومینیومی و فولادي و بررسی گیري طول تاب رشتهبررسی جهت تاب و اندازه 9

 گیري وزن واحد طول هادياندازه 01

 مربوطه، با اختلاف جزئی مشابه لیست فوق است. ASTMها طبق استاندارد بوده و لیست آزمون BS EN 50182 لیست فوق بر اساس استاندارد

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، براي انجام آزمونمدت زمان لازم 

 

 (Al-Clad)فولاد  AWسيم محافظ  -31

 ASTM B 416نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2013آخرین تاریخ تدوین استاندارد:
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 ساختمان و مشخصات ابعادي بررسی 0

 m 3حداقل 

 درجه سانتیگراد 21ها در گیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 2

 هاآزمون تعیین استحكام كششی رشته 3

 هاآزمون تعیین ازدياد طول نسبی در شكست رشته 4

 هابر روي رشته Torsionآزمون  5
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 :یرایشو تاریخ
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 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 هارشتهگیري ضخامت پوشش آلومینیومی اندازه 6

 هاگیري طول تاب رشتهبررسی جهت تاب و اندازه 7

 باشد.روز کاري می 12هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی،مدت زمان لازم براي انجام آزمون

 

 OPGW –سيم محافظ حاوي فيبر نوري  -30

 IEEE 1138 نام و شماره مرجع آزمون: 

  2021تاریخ تدوین استاندارد:آخرین 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

0 
هاي فولادي طبق استانداردهاي مربوطه سیم محافظ فاقد هاي رشتهآزمون

 (… ASTM B 415, ASTM B 416بخش نوري )

 m 30حداقل 
2 

هاي مكانیكی و الكتريكی روي لوله مركزي و جداساز )شامل آزمون
 كششی، مقاومت الكتريكی، ازدياد طول نسبی ...(استحكام 

 آزمون كشش سیم كامل )در صورت توافق هنگام عقد قرارداد( 3

 گیري طول تاباندازه 4

 هاي تضعیف نوريآزمون 5

 

 (l-Clad A)آلومينيوم سخت غيرآلياژي و فولاد  -ACSR/AW هاي هوایی هادي -32

 (عیو توز عی)انتقال، فوق توز

 ASTM B549یا  BS EN 50182 شماره استاندارد آزمون:نام و 

 (BS EN)  2001آخرین تاریخ تدوین استاندارد:

 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی ساختمان و مشخصات ابعادي 0

 m 4حداقل 

 درجه سانتیگراد 21هاي آلومینیومی و فولادي در گیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 2

 هاي آلومینیومیآزمون تعیین استحكام كششی رشته 3

 هاي فولاديآزمون تعیین استحكام كششی و ازدياد طول نسبی رشته 4

 هاي فولاديرشته %0تعیین تنش در ازدياد طول نسبی  5

 هاي آلومینیومی و فولاديبر روي رشته Wrappingآزمون  6

 هاي فولاديبر روي رشته Torsionآزمون  7

 هاي فولاديگیري ضخامت پوشش آلومینیومی رشتهاندازه 8

9 
هاي آلومینیومی و فولادي و بررسی گیري طول تاب رشتهبررسی جهت تاب و اندازه

Inertness 
 گیري وزن واحد طول هادياندازه 01

 مربوطه، با اختلاف جزئی مشابه لیست فوق است. ASTMها طبق استاندارد بوده و لیست آزمون BS EN 50182لیست فوق بر اساس استاندارد 

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون
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 44 از صفحه 09صفحه 

 )آلومينيوم سخت غيرآلياژي( - AL1نوع  -AAC هاي هوایی هادي -33

 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

 BS EN 50182نام و شماره استاندارد آزمون: 

  2001آخرین تاریخ تدوین استاندارد:

 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی ساختمان و مشخصات ابعادي 0

 m 4حداقل 

 درجه سانتیگراد 21ها در گیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 2

 هاآزمون تعیین استحكام كششی رشته 3

 هابر روي رشته Wrappingآزمون  4

 Inertnessها و بررسی گیري طول تاب رشتهبررسی جهت تاب و اندازه 5

 گیري وزن واحد طول هادياندازه 6

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون

 

 (AL3)آلومينيوم آلياژي  -AL3نوع  -AAAC هاي هوایی هادي -34

 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

 ASTM B 399یا  BS EN 50182 نام و شماره استاندارد آزمون:

 (BS EN)  2001آخرین تاریخ تدوین استاندارد:

 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی ساختمان و مشخصات ابعادي 0

 m 4حداقل 

 درجه سانتیگراد 21ها در گیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 2

 هاآزمون تعیین استحكام كششی و ازدياد طول نسبی رشته 3

 هابر روي رشته Wrappingآزمون  4

 Inertnessها و بررسی گیري طول تاب رشتهبررسی جهت تاب و اندازه 5

 هاديگیري وزن واحد طول اندازه 6

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، دت زمان لازم براي انجام آزمونم

 

 هاي هوایی سخت مسیهادي -35

 (توزيع)
 BS 7884نام و شماره استاندارد آزمون: 

  1997آخرین تاریخ تدوین استاندارد:

 

 نمونه مورد نیازمیزان  نام آزمون ردیف

 بررسی ساختمان، جهت تاب و نسبت تاب 0

 m 3حداقل 

 گیري وزن واحد طول هادياندازه 2

 هاي ابعاديآزمون 3

 هاگیري نیروي گسیختگی رشتهآزمون اندازه 4

 هابر روي رشته Wrappingآزمون  5

 ها و هادي كاملگیري مقاومت الكتريكی رشتهاندازه 6

 باشد.روز کاري می 7هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، زمان لازم براي انجام آزمونمدت 
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 با نول نگهدارندة آلومينيوم آلياژي kV 0.6/1کابل خودنگهدار سه فاز پنج رشته  -36
 مشخصات فنی شرکت توانیر نام و شماره استاندارد آزمون: 

 1392تدوین استاندارد: ویرایش مرداد آخرین تاریخ 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف

 بررسی مشخصات ساختمانی و مشخصات ابعادي عمومی 0

 حداقل
10 m 

 هاگذاري و علائم شناسايی رشتهبررسی نشانه 2

ها و مجموعه كابلتعیین نسبت تاب و جهت تاب هادي 3  

 چاپیماندگاري نشانه گذاري  4

 گیري ضخامت عايقآزمون اندازه 5

 C°20هادي در  DCآزمون تعیین مقاومت الكتريكی  6

 تعیین مشخصات مكانیكی هادي رشتة نول نگهدارنده 7

 عايقبــر روي  (Hot set test)آزمون گرماسختی  8

 بر روي عايق( Shrinkage testانقباض ) آزمون 9

 (Tgنگهدارنده به هادي ) چسبندگی عايق رشتة نول 01

 (Tfچسبندگی عايق رشتة نول نگهدارنده به هادي ) 00

 باشد.روز کاري می 14هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون

 

 با نگهدارندة فولادي kV 0.6/1کابل خودنگهدار سه فاز شش رشته  -37
 مشخصات فنی شرکت توانیر نام و شماره استاندارد آزمون: 

 1393آخرین تاریخ تدوین استاندارد: ویرایش اردیبهشت 
 

 میزان نمونه مورد نیاز نام آزمون ردیف
 بررسی مشخصات ساختمانی و مشخصات ابعادي عمومی 0

 حداقل
10 m 

 هاگذاري و علائم شناسايی رشتهبررسی نشانه 2

 ماندگاري نشانه گذاري چاپی 3

 C°20هادي در  DCآزمون تعیین مقاومت الكتريكی  4

 گیري ضخامت عايقآزمون اندازه 5

 هاي فولادي و سیم نگهدارنده تابیده شدههاي رشتهآزمون 6

 ر روي عايقب (Hot set test)سختی  آزمون گرما 7

 عايقبر روي ( Shrinkage test) انقباض آزمون 8

 باشد.روز کاري می 14هاي فوق از تحویل نمونه به آزمایشگاه تا ارائة گزارش آزمون به متقاضی، مدت زمان لازم براي انجام آزمون

 طبق استانداردها و مراجعِ ذکر شده: فوق )کابل و هادي هوایی( محصولات برخی ايهاي نمونهبرداري در آزمونروش و حجم نمونه

 :kV 0.6/1کابل قدرت تا  (0

شود. اي، براساس طول کل کابل در محموله و تك رشته یا چند رشته بودن کابل، به شرح جدول زیر تعیین میتعداد نمونه براي آزمون نمونه

 محمولة  تولید شده برداشته شود. ها باید به طور تصادفی توسط خریدار یا با نظارت خریدار، ازنمونه

 اي، شرایطی براي تست مجدد در استاندارد قید شده است.نمونهدر صورت مردود شدن در آزمون 

 

 
 



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 20صفحه 

 :kV 30تا  kV 6کابل قدرت  (2

شود. اي، براساس طول کل کابل در محموله و تك رشته یا چند رشته بودن کابل، به شرح جدول فوق تعیین میتعداد نمونه براي آزمون نمونه

 ز محمولة تولید شده برداشته شود.نظارت خریدار، ا ها باید به طور تصادفی توسط خریدار یا بانمونه

 اي، شرایطی براي تست مجدد در استاندارد قید شده است.در صورت مردود شدن در آزمون نمونه

 :kV 0.6/1کابل خودنگهدار  (3

باید به طور تصادفی توسط خریدار یا ها خواهد بود که تعداد قرقره % 10اي، معادل در مورد کابل خودنگهدار، تعداد نمونه براي آزمون نمونه

 با نظارت خریدار، از محمولة تولید شده برداشته شود.

 :ACSRهادي هوایی  (4

باشد. ها میتعداد قرقره % 10ها حداقل معــادل شود. تعداد نمونهاي، براساس تعداد قرقرة محموله تعیین میتعداد نمونه براي آزمون نمونه

 دفی توسط خریدار یا با نظارت خریدار، از محمولة تولید شده برداشته شود.ها باید به طور تصانمونه

 اي، شرایطی براي تست مجدد در استاندارد قید شده است.در صورت مردود شدن در آزمون نمونه

 :هادي هوایی سخت مسی (5

باشد. ها میتعداد قرقره % 10ها حداقل معــادل نمونهشود. تعداد اي، براساس تعداد قرقرة محموله تعیین میتعداد نمونه براي آزمون نمونه

 ها باید به طور تصادفی توسط خریدار یا با نظارت خریدار، از محمولة تولید شده برداشته شود.نمونه

 اي، شرایطی براي تست مجدد در استاندارد قید شده است.در صورت مردود شدن در آزمون نمونه

  



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 22صفحه 

 هوایی دار فشار متوسطکابل فاصله -38

 )توزيع(

هاي فاصله دار فشار هاي کابلدستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون: »استاندارد دستورالعمل/ نام و شماره

 شرکت توانیر« متوسط هوایی و سیم نگهدارنده

 1ویرایش – 8/2/99مورخ  295/313/99ابلاغیه شماره 

 

 نام آزمون رديف
بند مرتبط در 

 استاندارد
 محل انجام آزمون

 هادي

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ASTM B231 بررسی ساختمان و نوع هادي 1

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ASTM B230 هاي هادي )مقدار میانگین(استحکام کششی رشته 2

3 
نیروي پارگی هادي: تعیین نیروي پارگی هادي، به روش محاسباتی یا با 

 پذیر است.امکانکشش هادي کامل، 
ASTM B231  /پژوهشگاه نیروEPIL 

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ICEA S-121-733 قطر هادي 4

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ASTM B230 نسبت تاب لایة بیرونی هادي 5

 )هادي روي( داخلي اکسترود رساناي نيمه لايه

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ICEA S-121-733 رساناضخامت لایه نیمه 6

 هاچسبندگی لایه 7
ICEA S-121-733 

 6.8 بند
 EPILپژوهشگاه نیرو/ 

 )لايه دو(هاروکش

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ICEA S-121-733 رسانا(ها )بدون احتساب لایه نیمهضخامت روکش 8

 هایکنواختی ضخامت روکش 9
ICEA S-121-733 

 6.9 بند
 EPILپژوهشگاه نیرو/ 

 شود.()روي هر دو لایه انجام می هاآزمون گرماسختی روکش 12
ICEA S-121-733, 

IEC 60811-507 
 EPILپژوهشگاه نیرو/ 

 کابل

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ICEA S-121-733 قطر بیرونی کابل 11

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ICEA S-121-733 گذاري کابلبررسی نشانه 12

 نگهدارنده فولادي

 EPILپژوهشگاه نیرو/  ASTM B498 نگهدارنده فولادي مربوطه مطابق استانداردهاي ها و آزمونکلیه بررسی 13

 

 دار فشار متوسطهوایی روکش هاييهاد -39

 )توزيع(

دار فشار هوایی روکش هاييهادهاي دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون: » استاندارد دستورالعمل/ نام و شماره

 توانیرشرکت « متوسط

 2ویرایش  -27/9/1399مورخ  3285/313/99ابلاغیه شماره 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 دارروکش هادي هايآزمون

 پژوهشگاه نیرو EN 50397-1 مقاومت الکتریکی هادي 1

 پژوهشگاه نیرو EN 50397-1 آزمون فشار قوي 2
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 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

3 

و  ACSRهاي هاي آلومینیومی غیرآلیاژي یا آلیاژي هاديهاي هادي رشتهآزمون

AAAC قطر، استحکام کششی، ازدیاد طول نسبی )ازدیاد طول نسبی فقط در :

)پیچش به دور  Wrapping testشود(، انجام می AAACمورد رشتة هادي 

 میله(، مقاومت الکتریکی

EN 50182 ,EN 60889 و   
EN 50183 

 پژوهشگاه نیرو

4 

 :ACSRهاي هاي فولادي گالوانیزه هاديهاي هادي رشتهآزمون

قطر، تنش در ازدیاد طول نسبی یك درصد، استحکام کششی، ازدیاد طول نسبی، 

Torsion test  ،)پیچش حول محور نمونه(Wrapping test  پیچش به دور(

 هاي پوشش گالوانیزه )جرم، یکنواختی و چسبندگی پوشش(میله(، آزمون

EN 50182 و   EN 50189 پژوهشگاه نیرو 

5 

 :ACSRو  AAACهاي هادي -هادي کامل

 Inertness)ها(، نسبت تاب لایه)ها(، ها، قطر نهایی هادي، جهت تاب لایهتعداد رشته

ها در موقعیت برش هادي(، وزن واحد طول هادي، نیروي پارگی پذیري رشته)برگشت

 گیري مستقیم(، وضعیت ظاهري هاديهادي )محاسباتی یا اندازه

EN 50182 پژوهشگاه نیرو 

 پژوهشگاه نیرو ICEA S-121-733 رساناضخامت لایه نیمه 6

 روکش هايآزمون

 هادي(نیمهضخامت روکش )بدون احتساب لایه  7
IEC 60811-1-1 

 پژوهشگاه نیرو 8.1بند 

 Hot set testآزمون گرما سختی /  8
IEC 60811-2-1 

 پژوهشگاه نیرو 9بند 

 گذارينشانه

 پژوهشگاه نیرو دستورالعمل توانیر هاگذاريگذاري: محتوا، خوانایی و فاصلة نشانهآزمون نشانه 9

 

 

 یکیالکتر آلاتراقی -41

، ASTM A153 ،ANSI C135.6 ،ANSI C135.20 ،IEC 61238 ،IEC 61284 ،IEC 61854 ،IEC 61897 :استاندارد آزموننام و شماره 

ISIRI13968 ،ISIRI4477 ،BS5649 ،ANSIC135.17 ،AS 3766 ،ISO 898 ،CSA C83.52 ،IEC62561-2 ،EN50483-4 ،EN50483-3. 

 -2213 -2216 -1979 -1982 -2217 -2217 -2222 -2222 -1997 -2218 -1988 -1988 -2216آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

2217- 2219- 2229 
 

 آلات خط توزیعیراق

 ردیف نام قطعات استاندارد ایهای نمونهآزمون

 0 كراس آرم در سايزهاي مختلف ASTM A153 گالوانیزه –وزن  -ابعادي

 بررسی مقاطع جوش -گالوانیزه –وزن  -ابعادي
ASTM A153-
ISIRI13968 

 2 درجه در سايزهاي مختلف 91كراس آرم 

 -ASTM A 153 بررسی مقاطع جوش –بارگذاري  –گالوانیزه 

ISIRI4477 
 3 سكوي ترانس يك طرفه در سايزهاي مختلف

 -ASTM A 153 بررسی مقاطع جوش –بارگذاري  –گالوانیزه 

ISIRI4477 
 4 سكوي ترانس دو طرفه در سايزهاي مختلف

 5 تسمه حايل در سايزهاي مختلف ANSI C135.6 خمش و كشش –گالوانیزه 

 6 راك دو، سه، چهار و پنج خانه ANSI C135.20 گالوانیزه و كشش

 7 هاي مختلفبازوي چراغ خیابانی در طول BS5649 گالوانیزه، بارگذاري

 8 ناودانی راس تیر ANSI 135.17 خمش و كشش –گالوانیزه 

 AS 3766–ISO بارگواه مهره-كشش بدنه  –كشش در دو راستا )دم( –گالوانیزه 

898 
 9 در سايزهاي مختلف پیچ دم خوكی

 DIN 267–ISO بارگواه مهره-كشش بدنه  –كشش در دو راستا )دم( –گالوانیزه

898 
 01 پیچ يكسر رزوه در سايزهاي مختلف

 DIN 267–ISO بارگواه مهره-كشش بدنه  –كشش در دو راستا )دم( –گالوانیزه 

898 
 00 پیچ دو سر رزوه در سايزهاي مختلف
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 آلات خط توزیعیراق

 ردیف نام قطعات استاندارد ایهای نمونهآزمون

 DIN 267–ISO بارگواه مهره-كشش بدنه  –كشش چشمی –گالوانیزه 

898 
 02 پیچ چشمی مهار در سايزهاي مختلف

 03 سه پیچ مهار فولادي CSA C83.52 كشش و لغزش–گالوانیزه 

 04 يراق آلات زنجیره مقره كششی و آويزي IEC 61284 گالوانیزه و كشش

 05 میله مقره سوزنی بلند پايه كوتاه ANSI 135.17 و كششخمش  –گالوانیزه 

 06 میله مقره سوزنی كوتاه پايه بلند ANSI 135.17 خمش و كشش –گالوانیزه 

 07 میله مقره كناري ANSI 135.17 خمش و كشش –گالوانیزه 

 08 میله مقره بلند و كوتاه راس تیر ANSI 135.17 خمش و كشش –گالوانیزه 

 09 كلمپ انتهايی سه، چهار و پنج پیچ IEC 61284 كشش بدنه و چشمی و گشتاور پیچ–گالوانیزه 

 21 اسپلايس آلومینیومی غیر كشش IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 20 فولاديمیداسپن آلومینیومی مغزي  IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 22 كفشك ترانس IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 23 هاي مختلفكابلشو مسی با پوشش قلع در سطح مقطع IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 24 هاي مختلفكابلشو بی متال در سطح مقطع IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 25 هاي مختلفآلومینیومی در سطح مقطعكابلشو  IEC 61238 لغزش -مقاومت الكتريكی 

 26 كلمپ میله ارت IEC62561-2 شگیري پوشانداز –مقاومت الكتريكی –خوردگی –هاي مكانیكیآزمون

 27 تسمه میله ارت IEC62561-2 شگیري پوشانداز –مقاومت الكتريكی –خوردگی –هاي مكانیكیآزمون

 28 میله ارت با روكش مس IEC62561-2 شگیري پوشانداز –مقاومت الكتريكی –خوردگی –هاي مكانیكیآزمون

 29 میله ارت فولادي با پوشش گالوانیزه IEC62561-2 شگیري پوشانداز –مقاومت الكتريكی –خوردگی –هاي مكانیكیآزمون

 31 آلومینیوم به آلومینیومكانكتور هات لاين  IEC 61238 مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون

 30 كانكتور هات لاين آلومینیوم به مس IEC 61238 مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون

 32 كانكتور دسته سطلی آلومینیوم به آلومینیوم IEC 61238 مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون

 33 كانكتور دسته سطلی آلومینیوم به مس IEC 61238 مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون

 34 قطعمكانكتور دو پیچه برنجی با روكش مس در انواع سطح IEC 61238 مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون

مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون  EN50483-4 35 با پوشش قلع كانكتور دو پیچه آلومینیومی 

مقاومت الكتريكی –خوردگی  –هاي مكانیكی آزمون  EC 61238 36 كانكتور دو پیچه آلومینیومی 

 37 2به  0كانكتور افزايش انشعاب  EN50483-4 به شرح زير

 38 4به 0كانكتور افزايش انشعاب  EN50483-4 به شرح زير

 39 نگهدار فشار ضعیف كانكتور ارتباط خط كابل خود EN50483-4 به شرح زير

 41 كانكتور انشعاب روشنايی كابل خود نگهدار فشار ضعیف EN50483-4 به شرح زير

 40 كانكتور انشعاب خانگی كابل خود نگهدار فشار ضعیف EN50483-4 به شرح زير

 42 كلمپ آويز كابل خود نگهدار فشار ضعیف EN50483-3 به شرح زير

 43 انتهايی كابل خود نگهدار فشار ضعیفكلمپ  EN50483-3 به شرح زير

 44 كابلشو خودنگهدار فشار ضعیف EN50483-4 به شرح زير

 45 )مفصل( EN50483-4 Sleeve به شرح زير
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 IEC61284-0991( مورد استفاده در خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع بر اساس استاندارد Fittingsآلات )ای انواع یراقآزمون نمونه

 

 

 آلاتنوع یراق           

 

 

 آزمون

مجموعه  آلاتیراق

آلات مقره و یراق

 ظفاسیم مح
Insulator) set 

fittings and earth 

wire fittings) 

های کلمپ

 آویزی

(Suspension 

clamps) 

های مفصل

کششی و 

های کلمپ

 کششی

)Tension 

joints and 

tension 

Clamps) 

آلات یراق

 نیمه کششی
)Partial 

tension 

fittings( 

غلاف 

 تعمیری
)Repair 

sleeve( 

آلات یراق

حفاظتی 

 مقره

)Insulator 

protective 

fittings( 

 Visual) بازرسی چشمی

examination) 
      

تحقیق ابعادي و مواد 
 Dimensional and)بكاررفته

material verification) 

      

 Hot) روكش گالوانیزه گرم

dip galvanizing) 
    -  

-Non) هاي غیرمخربآزمون

destructive Testing) 

در صورت توافق بین 
 فروشنده و خريدار

در صورت توافق بین 
 فروشنده و خريدار

در صورت توافق بین 
 فروشنده و خريدار

در صورت توافق بین 
 فروشنده و خريدار

- 
در صورت توافق بین 

 فروشنده و خريدار

 نیروي تخريب و شكستآزمون 
(Mechanical tests – damage 

and failure load test) 

  

در صورت توافق 
بین فروشنده و 

 خريدار

- - 
در صورت توافق بین 

 فروشنده و خريدار

 - - - -  - (slip testآزمون لغزش )

 آزمون سفت كردن پیچ كلمپ
(clamp bolt tightening test) 

-   - - - 

 كششآزمون 

 (Tensile Test) 
- -  -  - 

آزمون نیروي تخريب و شكست 
 قطعه

الحاقی تعبیه شده جهت استفاده 
 هنگام نصب

(damage and failure load test 

of the attachment point used 

during erection) 

در صورت توافق بین 
 فروشنده و خريدار

- 
در صورت توافق 
بین فروشنده و 

 خريدار

- - - 

آزمون تلفات مغناطیسی 
(Magnetic losses test) 

- - - - - - 

 آزمون سیكل حرارتی
(Heat cycle tests) 

- - - - - - 

 آزمون كرونا و تداخل راديويی
(Corona and RIV test) 

- - - - - - 
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 IEC61854-2020( مورد استفاده در خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع بر اساس استاندارد Spacersها )دهندهاي انواع فاصلهآزمون نمونه

 

 آلاتنوع یراق                                          

 

 آزمون                         

فاصله دهنده با 

 میراکننده

(Spacer Damper) 

دهنده فاصله

 پذیرانعطاف

(Flexible Spacer) 

دهنده فاصله

 صلب
(Rigid Spacer) 

    (Visual examination)بازرسی چشمی 

 Verification of) كاررفتهو وزن بمواد ، تحقیق ابعادي

dimensional, material and mass) 
   

 در صورت قابلیت انجام انجامدر صورت قابلیت  در صورت قابلیت انجام (Corrosion protection testآزمون حفاظت در برابر خوردگی )

 در صورت درخواست مشتري در صورت درخواست مشتري (Non-destructive Testing) هاي غیرمخربآزمون
در صورت درخواست 

 مشتري

 (Mechanical Testهاي مكانیكی )آزمون
 Clamp slip test)الف( آزمون لغزش كلمپ )

 مشتريدر صورت درخواست  در صورت درخواست مشتري
در صورت درخواست 

 مشتري

    (Test on bolt test) مجموعه پیچب( آزمون 

هاي فشاري و ج( آزمون جريان اتصال كوتاه شبیه سازي و آزمون
 كششی

)Simulated short-circuit current test and compression and 

tension tests) 

 در صورت درخواست مشتري در صورت درخواست مشتري
در صورت درخواست 

 مشتري

 د( مشخصه خواص الاستیك و میرايی

Characterisation of the elastic and damping properties )) 
 - در صورت درخواست مشتري در صورت درخواست مشتري

 - در صورت درخواست مشتري در صورت درخواست مشتري (Flexible testsپذيري )و( آزمون انعطاف

 - - - (Fatigue testخستگی )ه( آزمون 

 در صورت درخواست مشتري (Test on Characterise elastomerهاي مشخصه الاستومرها )آزمون
در صورت درخواست مشتري 

 و در صورت قابلیت انجام
- 

 (Electrical Test) هاي الكتريكی تست

 (RIVآزمون كرونا و تداخل امواج راديويی )

(Corona and radio interface voltage (RIV) Test 

- - - 

 در صورت درخواست مشتري (Electrical resistance testآزمون مقاومت الكتريكی ) -
در صورت درخواست مشتري 

 و در صورت قابلیت انجام
- 

 تحقیق رفتار ارتعاش سیستم  اسپیسر/ دمپر
(Verification of vibration behavior of the bundle/spacer system) 

 (Aeolian vibrationارتعاش آئولین ) -

 (subspan oscillationنوسان زيراسپن ) -

- - - 
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 IEC61897-2020( مورد استفاده در خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع بر اساس استاندارد Dampersهاي )آزمون نمونه اي ميراکننده

 آلاتنوع یراق                                                         

 آزمون                                      

آلات سیم آلات مجموعه مقره و یراقیراق

 محفاظ
(Insulator set fittings and earth wire 

fittings) 

  (Visual examination)بازرسی چشمی 

  (Dimensional and material verification) تحقیق ابعادي و مواد بكاررفته

  (                                Corrosion protection testآزمون حفاظت در برابر خوردگی )

 در صورت درخواست مشتري (Non-destructive Testing)هاي غیرمخربآزمون

 در صورت درخواست مشتري (Clamp slip testآزمون لغزش كلمپ )

  (Breakaway bolt testآزمون شكست پیچ ) 

  (clamp bolt tightening testآزمون سفت كردن پیچ كلمپ )

 Attachment of weights to messenger cable )آزمون تعلق وزنه به كابل میراكننده )

 Attachment of clamp to messenger cable )آزمون تعلق كلمپ به كابل میراكننده)

 - (Corona and RIV testآزمون كرونا و تداخل راديويی )

 (Damper performance testهاي مشخصات میراكننده: )آزمون
 (Damper characteristic testآزمون مشخصه میراكننده ) -
 (Damper effectiveness evaluationآزمون ارزيابی موثر میراكننده ) -

 در صورت درخواست مشتري

 - (Damper fatigue testمیراكننده )آزمون خستگی 

 

هاي کشش کابل اصلی، لغزش کابل انشعاب، گشتاور پیچ، عملکرد مهره ، شامل: آزمون IPCينفوذ يکانکتورها ینوع يهاآزمون

ساعته به سیکل دو  522الکتریك در هوا، خوردگی )سر بر، مونتاژ در دماي پایین، ضربه در دماي پایین، عدم نفوذ آب، ولتاژ دي

سیکل(  1222هفته( و پیرشدگی الکتریکی ) 6رطوبت، بارش و اشعه زنون به مدت  ما،ساعت(، شرایط محیطی )د 1222مدت 

 .است

، شامل کشش کابل اصلی، لغزش کابل انشعاب، گشتاور پیچ، عملکرد پیچ سر بر، IPCينفوذ ياي کانکتورهانمونه هايآزمون

دو  یالکتریك در هوا و مقاومت الکتریکی و آزمون خوردگدماي پایین، عدم نفوذ آب، ولتاژ ديمونتاژ در دماي پایین، ضربه در 

 .باشدمی ياهفته

الکتریك در هوا و آب، هاي کشش و لغزش در دماي محیط، گشتاور پیچ، ولتاژ ديکلمپ آویز شامل: آزمون ینوع يهاآزمون

 .هفته( است 6محیطی )دما، رطوبت، بارش و اشعه زنون به مدتساعت( و شرایط  1222خوردگی )اسپري اسیدي و نمکی 

الکتریك در هوا و آب و آزمون اي کلمپ آویز شامل کشش و لغزش در دماي محیط، گشتاور پیچ، ولتاژ دينمونه هايآزمون

 .است يادو هفته یخوردگ

الکتریك در هوا پایین و دماي بالا، ولتاژ دي هاي کشش و لغزش در دماي محیط، در دمايکلمپ انتهایی آزمون ینوع يهاآزمون

ساعت( و شرایط محیطی )دما، رطوبت، بارش  1222اسیدي و نمکی  طیاي( و در آب، خوردگی )محدقیقه 32اي و )یك دقیقه

 .هفته( است 6و اشعه زنون به مدت

الکتریك در هوا ) یك ن، ولتاژ دياي کلمپ انتهایی شامل کشش و لغزش در دماي محیط و در دماي پایینمونه هايآزمون

 است. يادو هفته یاي( و در آب و آزمون خوردگدقیقه 32اي و دقیقه

  



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 28صفحه 

 روغن عایقی معدنی ترانسفورماتور -40
 

 IEC60296 Edition 5.0نام و شماره استاندارد آزمون: 

 06-2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 هاي روغن عایقی براي مصرف در ترانسفورماتور توزیع نام دستورالعمل: الزامات, معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون

 17/25/1396تاریخ بازنگري:                 1شماره بازنگري:

 

 ردیف

 ی ترانسفورماتور رده قدرتهاآزمون
استاندارد انجام 

 آزمون
 IEC60296:2020 Test Type محل انجام

A (fully inhibited high grade 

oils) 

IEC60296:2020 Test Type B 

(uninhibited and inhibited 

standard grade oils) 

0 Kinematic Viscosity at 40 °C  Kinematic Viscosity at 40 °C  ASTM D 7042 پژوهشگاه نیرو 

2 Kinematic Viscosity at- 30 °C  Kinematic Viscosity at- 30 °C  ASTM D 445 
پژوهشگاه نفت, شركت فنی 

 مهندسی پويش

3 Pour Point Pour Point ASTM D 97 پژوهشگاه نیرو 

4 Water Content Water Content ASTM D 1533  پژوهشگاه نیرو 

5 Break Down Voltage Break Down Voltage IEC 60156 پژوهشگاه نیرو 

6 Density at 20 °C Density at 20 °C ASTM D 7042 پژوهشگاه نیرو 

7 DDF @90 °C DDF @90 °C IEC 60247 
پژوهشگاه نفت, شركت فنی 

 مهندسی پويش

8 Color  Color  ASTM D 1500 پژوهشگاه نیرو 

9 Appearance Appearance Visual پژوهشگاه نیرو 

01 Total Acid Number Total Acid Number 
ASTM D 664 
ASTM D 974 

 پژوهشگاه نیرو

00 Interfacial Tension Interfacial Tension ASTM D971  پژوهشگاه نیرو 

02 Sulfur Content - ISO 14596 
پژوهشگاه نفت, شركت فنی 

 مهندسی پويش

03 Corrosive Sulfur Corrosive Sulfur 
IEC 62535 

Annex A 
 پژوهشگاه نیرو

04 Potentially Corrosive Sulfur Potentially Corrosive Sulfur IEC 62535 پژوهشگاه نیرو 

05 DBDS DBDS IEC 62697-1 پژوهشگاه نیرو 

06 Inhibitor-HPLC Inhibitor-HPLC IEC 60666 پژوهشگاه نیرو 

07 Metal Passivator Additives Metal Passivator Additives IEC 60666 
نفت, شركت فنی  پژوهشگاه

 مهندسی پويش

08 Furfural Content Furfural Content IEC 61198 پژوهشگاه نیرو 

09 Stray Gassing - 
ASTM D7150 

method A 
 پژوهشگاه نیرو

21 Oxidation Stability Oxidation Stability IEC 61125C پژوهشگاه نیرو 

20 Flash Point Closed Cup Flash Point Closed Cup ASTM D 93 پژوهشگاه نیرو 

22 PCA Content PCA Content IP 346 
پژوهشگاه نفت, شركت فنی 

 مهندسی پويش

23 PCB Content PCB Content IEC 61619 پژوهشگاه نیرو 
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 رديف
 عيترانسفورماتور توز يقيروغن عا يمشخصات فن

 (ريدستورالعمل توان -يانمونه يها)آزمون
 محل انجام آزمون انجام آزموناستاندارد 

1 PCB ترکیبات IEC 61619 پژوهشگاه نیرو 

 پژوهشگاه نیرو IEC 60666 میزان مواد افزودنی آنتی اکسیدان 2

 پژوهشگاه نفت, شرکت فنی مهندسی پویش IEC 60666 هاي غیر فعال کننده فلزاتافزودنی 3

 پژوهشگاه نیرو ASTM D 974 عدد اسیدي 4

 پژوهشگاه نیرو IEC 62535 Annex A خورندهسولفور  5

 پژوهشگاه نیرو IEC 62535 پتانسیل سولفور خورنده 6

 پژوهشگاه نیرو IEC 60156 استقامت الکتریکی )هنگام تحویل در بشکه/پس از تصفیه روغن( 7

 پژوهشگاه نفت, شرکت فنی مهندسی پویش C 92  IEC 60247°ضریب تلفات عایقی در دماي 8

 پژوهشگاه نیرو Visual ظاهري وضع 9

 پژوهشگاه نیرو  ASTM D 1533 مقدار آب محلول در روغن 12

 پژوهشگاه نیرو C ASTM D 7042°40ویسکوزیته در دماي  11

 پژوهشگاه نفت, شرکت فنی مهندسی پویش C ASTM D 445°30-ویسکوزیته در دماي  12

 پژوهشگاه نیرو C ASTM D 7042°20چگالی وزنی در دماي  13

 پژوهشگاه نیرو ASTM D 97 نقطه ریزش 14

 پژوهشگاه نیرو ASTM D 93 نقطه اشتعال 15

 ( پسنیرو )موارد مربوط به پژوهشگاه اي روغن ترانسفورماتور توزیعهاي نمونهبراي آزمون مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش

 روز 12-5از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

( پس نیرو )موارد مربوط به پژوهشگاه اي روغن ترانسفورماتور قدرتهاي نمونهبراي آزمون زمان انجام آزمون و ارائه گزارشمدت 

 روز 12-22از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 2011آخرین تاریخ تدوین استاندارد:  ،IEC 60475نام و شماره استاندارد آزمون:  برداري:تشريح نحوه نمونه

 

 کنتورهاي دیجيتالی -42
 )توزیع(

 IEC62058-11و  IEC62058-31: استاندارد دستورالعمل/ نام و شماره

 2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد : 
 

بایست متناسب با تعداد ذکر میالاي بر اساس استانداردهاي فوقهاي نمونههاي مورد نیاز جهت انجام آزمونبه طور خلاصه، تعداد نمونه

 گردد:تواند بر اساس جدول زیر محاسبه هاي مورد نظر در مرحله شروع میهاي تحویلی تعیین گردد که بر اساس آزمونکنتور
 

Sample size n Lot sizes for inspection level II Sample size code letter 

13 51 to 90 E 

20 91 to 150 F 

32 151 to 280 G 

50 281 to 500 H 

80 501 to 1 200 J 

125 1 201 to 3 200 K 

Refer to IEC62058-11 table 6 

تواند افزایش و یا کاهش داشته باشد که برداري از محموله مورد نظر میها، در مراحل بعدي نمونهگردد تعداد نمونههمچنین خاطر نشان می

 گردد.این امر بر اساس دستورالعمل موجود در استاندارد تعیین می

 باشد.به شرح جداول ذیل می IEC62058-31هاي مرتبط بر اساس استاندارد ها و هزینهنام آزمون

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون ردیف

 پژوهشگاه نیرو (5.3)بند   ACآزمون عایقی ولتاژ  0

 پژوهشگاه نیرو (5.4)بند   آزمون شرایط بدون بار 2
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 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون ردیف

 پژوهشگاه نیرو (5.5)بند   اندازيآزمون شرایط راه 3

 پژوهشگاه نیرو (5.6)بند   هاي دقتآزمون 4

 پژوهشگاه نیرو (5.7)بند   آزمون ثابت کنتور 5

 پژوهشگاه نیرو (5.9)بند   بررسی چشمی و مقایسه با نمونه شاهد موجود در آزمایشگاه 6

ستانداردهاي مذکور حداکثر میزان  ساس ا شدکه تایی می3222هاي )چندي گونه( قابل تعریف براي نمونه برداري، محموله Lot sizeبر ا با

باشد. دستگاه کنتور می 875عنی ی 7×125تایی تعداد نمونه مورد نیاز بر اساس استاندارد 22222ایی به عنوان مثال در مجموع براي محموله

 روز کاري است. 175دستگاه کنتور  875رش بر اساس امکانات موجود زمان مورد نیاز براي تست و ارائه گزا

 

 ترانس جریان -43
 و فشار متوسط و فوق توزيع( يفع)سطح ولتاژ فشار ض

 IEC 61869-2نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2012آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Lightning impulse test 7.3.2 پژوهشگاه نیرو 

2 Determination of errors(measuring or protection) 11.4 or 12.3 پژوهشگاه نیرو 

3 Instrument security factor (for measuring only) 11.6 پژوهشگاه نیرو 

4 Indirect type test for Composite Error (class P only) 12.5 پژوهشگاه نیرو 

5 Verification of terminal markings 8.1 پژوهشگاه نیرو 

6 Power -frequency withstand test on primary windings 8.2.1 پژوهشگاه نیرو 

7 Power -frequency withstand test on secondary 

windings 
 پژوهشگاه نیرو 8.3

8 Partial discharge measurement 7.3.2 پژوهشگاه نیرو 

9 measurement of capacitor and dielectric dissipation 7.4.3 
ا ي پژوهشگاه نیروزمايشگاه فشارقوي آ

 آزمايشگاه مورد تائید شركت توانیر

 باشد.می روز کاري 14آل برابر ت ایدهلها در حابینی زمان انجام آزمونپیش

 توصیه شده است annex Dاند و تنها تست ضربه صاعقه بر روي مدارات اولیه در استاندارد هاي نمونه مشخصا در استاندارد ذکر نشدهتست

 هاي ترانس جریان)نوعی و روتین( در استاندارد نیامده است.)براي فشار متوسط به بالا( و ضمنا تست تانژانت دلتا جز هیچ یك از آزمون

 عدم ،اي فوقهاي نمونهمعیار انتخاب و توصیه لیست آزمون استاندارد تجهیز مورد نظر،اي در هاي نمونهعدم ذکر مشخص آزمونبا توجه به 

 بوده است.عی و روتین ذکر شده در استاندارد، هاي نوو از میان آزمون ،هاها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون

 

 :تشريح نمونه برداري

 تخابیتعداد نمونه ان تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 ترانسدیوسرهاي الکتریکی -44
 (توزيع-فشار ضعيف )

 IEC 60688نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2012آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 








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 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Voltage test, insulation tests and other safety 

requirements 
 پژوهشگاه نیرو 6.19

2 characteristic accuracy test(linearity test) - پژوهشگاه نیرو 

 باشد.می روز کاري7ت ایده آل برابر لها در حاپیش بینی زمان انجام آزمون

اي فوق, عدم هاي نمونهاستاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزموناي در هاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون

 
 :برداريتشريح نمونه

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 فشار ضعيفکاردي فيوز  -45
 ()توزيع

 IEC 60269نام و شماره استاندارد آزمون: 

 12-1998آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Resistance 8.1.5.1 پژوهشگاه نیرو 

2 Conventional non-fusing current 8.4.3.1.a پژوهشگاه نیرو 

3 Conventional fusing current 8.4.3.1.b پژوهشگاه نیرو 

 باشد.می روز کاري 7آل برابر ت ایدهلها در حابینی زمان انجام آزمونپیش

اي فوق, عدم هاي نمونهآزموناي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست هاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن و هزینه انجام آنمخرب بودن آزمون

 
 :رداريتشريح نمونه

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 هاي آنالوگنشاندهنده -46
 (توزيع-ضعيففشار )

  IEC 60051-9نام و شماره استاندارد آزمون:

 01-1995آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Intrinsic error tests 2 پژوهشگاه نیرو 

2 Variations due to position 3.4 پژوهشگاه نیرو 

3 Variations due to distortion of a.c measured quantity 3.7 پژوهشگاه نیرو 

4 Variations due to frequency of a.c measured quantity 3.8 پژوهشگاه نیرو 
















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 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

5 Variations due to auxiliary supply voltage 3.17 پژوهشگاه نیرو 

6 Variations due to auxiliary supply frequency 3.18  نیروپژوهشگاه 

7 Continuous overloads for instruments 4.6 پژوهشگاه نیرو 

8 Current circuit continuity after high current overload 4.8 پژوهشگاه نیرو 

9 Deviation from zero 4.9 پژوهشگاه نیرو 

01 Range of mechanical zero adjustment 4.18 پژوهشگاه نیرو 

00 Performance of marking 4.19 پژوهشگاه نیرو 

 باشد.می روز کاري 14ت ایده آل برابر لها در حابینی زمان انجام آزمونپیش

اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.انجام و امکان پذیر بودن انجام آنها و زمان مخرب بودن آزمون

 

 :رداريتشريح نمونه
 

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 منبع تغذیه فشار ضعيف -47
 )توزيع(

  IEC 61204نام و شماره استاندارد آزمون:

 2001آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Rated output and total output power 3.1 پژوهشگاه نیرو 

2 Source current 3.5 پژوهشگاه نیرو 

3 Source effect 3.6 پژوهشگاه نیرو 

4 Load effect 3.7 پژوهشگاه نیرو 

5 Output voltage tolerance (intrinsic error) 3.8 پژوهشگاه نیرو 

6 Temperature coefficient 3.12 پژوهشگاه نیرو 

7 Output over voltage protection 3.17 پژوهشگاه نیرو 

8 Output over current protection 3.18 پژوهشگاه نیرو 

 .باشدمی روز کاري 14ت ایده آل برابر لها در حابینی زمان انجام آزمونپیش
اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :تشريح نمونه برداري
 

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 




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 پنجره آلارم -48
 )توزيع(

  IEC 62599-1نام و شماره استاندارد آزمون:

 2010آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Dry heat(operational) -16H 8 پژوهشگاه نیرو 

2 Cold(operational) -16H 10 پژوهشگاه نیرو 

 باشد.یم روز كاري04آل برابر ت ايدهلها در حابینی زمان انجام آزمونپیش

اي فوق, عدم هاي نمونهآزمون اي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیستهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :تشريح نمونه برداري

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 پایه فيوز فشار ضعيف -49
 )توزيع(

 IEC 60269:1-نام و شماره استاندارد آزمون 

 12-1998آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Temperature rise, power dissipation 8.3 پژوهشگاه نیرو 

2 Insulating Properties 8.2 پژوهشگاه نیرو 

 اشد.بمیكاري روز  2آل برابر ت ايدهلها در حاآزمونبینی زمان انجام پیش

اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :بردارينمونهتشريح 

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 
  
















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 )با قابليت نصب روي پایه و فاز(نشاندهنده خطاي هوایی -51
 )رده ولتاژي فشار متوسط(

 توانیر 17/00/98مورخ  3808/303/98و دستورالعمل شماره  IEC 62689-1 نام و شماره استاندارد آزمون:

 2016آخرين تاريخ تدوين استاندارد: 

 

 نام آزمون ردیف
بند مرتبط در 

 استاندارد
 آزمون محل انجام

0 
 هاي ایستادگی در برابر ولتاژ فرکانس قدرت در ترمینال اولیهآزمون

 )در صورت وجود(
 پژوهشگاه نیرو 12.3.2

 پژوهشگاه نیرو 12.3.3 فرکانس قدرت براي تجهیزات فشار ضعیفآزمون ایستادگی در برابر  2

 پژوهشگاه نیرو 12.3.5 آزمون عملکردي 3

 صنایع انرژي هايآزمایشگاهشرکت  12.2.3 صحه گذاري شاخص نفوذ پذیري بدنه 4

 باشد.ماه می یكآل برابر ت ایدهلها در حابینی زمان انجام آزمونپیش

 باشد.دستورالعمل تعیین الزامات توانیر میاین محصول داراي 

اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :ريبرداتشريح نمونه

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 نشاندهنده خطاي زمينی -50
 )رده ولتاژي فشار متوسط(

  IEC 62689-1ام و شماره استاندارد آزمون:نا

 2016خرين تاريخ تدوين استاندارد: آ

 

 آزمون محل انجام استانداردبند مرتبط در  نام آزمون رديف

0 
هاي ایستادگی در برابر ولتاژ فرکانس قدرت در ترمینال اولیه)در صورت آزمون

 وجود(
 پژوهشگاه نیرو 12.3.2

 پژوهشگاه نیرو 12.3.3 آزمون ایستادگی در برابر فرکانس قدرت براي تجهیزات فشار ضعیف 2

 پژوهشگاه نیرو 12.3.5 آزمون عملکردي 3

4 
 EFTآزمون مصونیت در برابر امواج گذراي الکتریکی 

 ها IOدر پورت تغذیه و 
 پژوهشگاه نیرو 11.10.2.6

اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهبا توجه به عدم ذکر مشخص آزمون

 ها بوده است.امکان پذیر بودن انجام آنها و زمان انجام و مخرب بودن آزمون
 :برداريتشريح نمونه

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21   N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 
















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 هاي حفاظتیرله -52

 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

 توانیر 02/02/90مورخ  5534/00شماره و دستورالعمل  IEC60255-1 نام و شماره استاندارد آزمون:

 2009آخرين تاريخ تدوين استاندارد:  
 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 100,6.7-60255 مشاهده چشمی ابعاد 1

 پژوهشگاه نیرو 151,6.7-60255 شبیه سازي حالت پایدار و دینامیکی 2

 پژوهشگاه نیرو 27,10.5.3.4.2-60255 اتصال حفاظتی زمینآزمون بررسی  3

 پژوهشگاه نیرو AC/DC 60255-27,10.5.3.2.1.2هاي عایقی آزمون 4

 باشد.ماه مییك آل برابر ت ایدهلها در حانکته:پیش بینی زمان انجام آزمون

 این محصول داراي دستورالعمل تعیین الزامات توانیر می باشد.

اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهعدم ذکر مشخص آزمونبا توجه به 

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :تشريح نمونه برداري

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21   N 0-2 

011 N <21 2-5 

211 N <011 5-01 

511 N <211 01-21 

 

 ري شارژرتبا -53
 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

  NEMA PE 5نام و شماره استاندارد آزمون:

 1996آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

0 Current Limit 9.1.2  نیروپژوهشگاه 

2 Dielectric 9.1.3 پژوهشگاه نیرو 

3 Efficiency 9.1.5 پژوهشگاه نیرو 

4 Input Current 9.1.7 پژوهشگاه نیرو 

5 Inrush Current 9.1.8 پژوهشگاه نیرو 

6 Low Input Voltage Protection 9.1.10 پژوهشگاه نیرو 

7 Phase Failure(in 3 phase supply only) 9.1.11 پژوهشگاه نیرو 

8 Power Factor 9.1.12 پژوهشگاه نیرو 

9 Ripple Voltage 9.1.13 پژوهشگاه نیرو 

01 Short Circuit 9.1.14 پژوهشگاه نیرو 

00 Start-up Behavior 9.1.15 پژوهشگاه نیرو 

02 Supervisory Control Circuit(when supplied) 9.1.16 پژوهشگاه نیرو 

03 Voltage Adjustment 9.1.18 پژوهشگاه نیرو 

04 Voltage Deviation(regulation) 9.1.19 پژوهشگاه نیرو 

05 Dynamic Response 9.1.4 پژوهشگاه نیرو 

06 Component Temperatures 9.1.17 پژوهشگاه نیرو 

 باشد.ماه مییك آل برابر ت ایدهلها در حابینی زمان انجام آزمونپیش






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اي فوق, عدم هاي نمونهاي در استاندارد تجهیز مورد نظر, معیار انتخاب و توصیه لیست آزمونهاي نمونهعدم ذکر مشخص آزمونبا توجه به 

 ها بوده است.ها و زمان انجام و امکان پذیر بودن انجام آنمخرب بودن آزمون
 

 :برداريتشريح نمونه

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

21  N 0-2 

011 N <21 
211 N <011 
511 N <211 

2-5 
5-01 
01-21 

 

 هاباتري -54
 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

 IEC 60896نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2004آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 محل انجام آزمون استاندارد نام آزمون رديف

1 
هاي سرب اسیدي باتريهاي ایمنی، عملکردي و تاب آوري دمایی آزمون

 تر(هاي سرب اسیدي)باتري
IEC 60896-11 صبا باتري -پژوهشگاه نیرو 

2 
هاي سرب اسیدي هاي ایمنی، عملکردي و تاب آوري دمایی باتريآزمون

 هاي سرب اسیدي مهر و موم شده()باتري

IEC 60896-21 
and 

IEC 60896-22 
 صبا باتري -پژوهشگاه نیرو

 

 )ترکيبات فيوز دار کليد(کليد فيوز   -55
 )توزيع( 400Vسطح ولتاژ حدود 

 IEC60947-3نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

نیروپژوهشگاه  part1 9.3.3.4.3 بررسی فواصل خزشی با آزمون ولتاژ ضربه صاعقه 1  

 پژوهشگاه نیرو 8.3.7.1 اضافه بار )پیشنهادي( 2

 پژوهشگاه نیرو 8.3.7.4 افزایش دما )پیشنهادي( 3

 باشد.ها دو هفته میباشد. زمان تقریبی براي انجام آزمونمی ISO2859-1نمونه برداي مطابق 

 است انجام شود.هاي فوق الذکر ممکن بردار برخی از آزموندر برخی موارد بنا به نظر بهره
 

 کليد اتوماتيك -56
 )توزيع( 400Vسطح ولتاژ حدود 

 IEC60947-2نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2019آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 8.3.3.2.3 هاي اضافه بار )پیشنهادي(بررسی کالیبراسیون رهاساز 1

 پژوهشگاه نیرو 8.3.3.7 افزایش دما )پیشنهادي( 2

 پژوهشگاه نیرو 8.3.3.8 بررسی رهاسازهاي اضافه بار )پیشنهادي( 3

هاي فوق الذکر ممکن است بردار برخی از آزموندر برخی موارد بنا به نظر بهره .اي براي کلید اتوماتیك تعریف نشده استهاي نمونهآزمون

 شود. انجام

 باشد.ها دو هفته میزمان تقریبی براي انجام آزمون
 








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 کليد مينياتوري تك پل -57
 )توزيع( 400Vسطح ولتاژ حدود 

 توانیر 12/26/99مورخ  1676/313/99و دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر به شماره  IEC60898-1نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2019آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 آزمون محل انجام بند استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 9.10 مشخصه قطع خودکار 1

 9.12.11.4.2 اتصال کوتاه نامی و بهره برداري 2
9.12.11.4.3 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو 9.15 گرماي غیر عادي و آتش )گلووایر( 3

 هاي فوق الذکر مطابق با الزامات توانیر ذکر شده است.استاندارد مربوطه مشخص نشده است. آزموناي براي کلید مینیاتوري در هاي نمونهآزمون

 باشد.ها دو هفته میباشد و زمان مورد نیاز براي انجام آزمونعدد از هر نوع می 22تعداد مورد نیاز 

 

 کليد مينياتوري چند پل -58
 )توزيع( 400Vسطح ولتاژ حدود 

 توانیر 12/26/99مورخ  1676/313/99و دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر به شماره  IEC60898-1نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2019آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 آزمون محل انجام بند استاندارد نام آزمون رديف

 نیرو پژوهشگاه 9.10 رمشخصه قطع خودکا 1

 9.12.11.4.2 بهره بردارياتصال کوتاه نامی و  2
9.12.11.4.3 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو 9.15 گرماي غیر عادي و آتش )گلووایر( 3

 هاي فوق الذکر مطابق با الزامات توانیر ذکر شده است.اي براي کلید مینیاتوري در استاندارد مربوطه مشخص نشده است. آزمونهاي نمونهآزمون

 باشد.ها دو هفته میباشد و زمان مورد نیاز براي انجام آزمونعدد از هر نوع می 22تعداد مورد نیاز 

 

 کنتاکتور -59
 )توزيع( است. 400Vسطح ولتاژ حدود 

 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو 9.3.6.2 حدود عملکرد 1

 پژوهشگاه نیرو 9.3.6.3 فرکانس قدرت/ ضربه صاعقه –الکتریك دي 2

 پژوهشگاه نیرو 9.3.3.3 افزایش دما )پیشنهادي( 3

بردار برخی از در برخی موارد بنا به نظر بهره باشد.ها دو هفته میباشد. زمان تقریبی براي انجام آزمونمی ISO2859-1بق نمونه برداري مطا

 هاي فوق الذکر ممکن است انجام شود.آزمون

 

 تجهيزات روشنایی -61
 )توزیع(

 
 

  IEC60947-4-1نام و شماره استاندارد آزمون:

 2020آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 IEC 61347-1 ،ISIRI 5920 ،IEC 61000-3-2 ،ISIRI 5191 ،ISIRI 11556 ،ISIRI 2702 :نام و شماره استاندارد آزمون 

 آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
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 آزمون محل انجام استاندارد نام آزمون رديف

 LEDگیري توان الکتریکی )سه نمونه( چراغ اندازه 1

IEC 61347-1 

ISIRI 5920 

IEC 61000-3-2 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو LEDگیري ضریب توان )سه نمونه( چراغ اندازه 2

نیروپژوهشگاه  LEDگیري جریان تغذیه )سه نمونه( چراغ اندازه 3  

 پژوهشگاه نیرو LEDگیري گستره عملکرد مطمئن ولتاژ ورودي چراغ اندازه 4

 پژوهشگاه نیرو LEDگیري جریان هارمونیکی )سه نمونه( چراغ اندازه 5

 پژوهشگاه نیرو LEDچراغ  آزمون اتصال زمین 6

 پژوهشگاه نیرو LEDآزمون مقاومت عایقی چراغ  7

 پژوهشگاه نیرو LEDآزمون استقامت الکتریکی چراغ  8

 پژوهشگاه نیرو LEDچراغ  آزمون خطرات مکانیکی 9

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDگیري توان الکتریکی)سه نمونه( لامپ اندازه 12

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDگیري ضریب توان)سه نمونه( لامپ اندازه 11

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDگیري جریان تغذیه)سه نمونه( لامپ اندازه 12

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDگیري جریان هارمونیکی )سه نمونه( لامپ اندازه 13

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDابعاد و رواداري لامپ آزمون  14

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDدما لامپ آزمون  15

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDآزمون مقاومت عایقی لامپ  16

 پژوهشگاه نیرو جایگزین LEDآزمون استقامت الکتریکی لامپ  17

 آزمون کارکردگی براي لامپهاي تخلیه )براي سه نمونه( 18

ISIRI 5191 و  

ISIRI 11556 

 پژوهشگاه نیرو

نیروپژوهشگاه  اندازي لامپ بخارسدیم پرفشارآزمون راه 19  

 پژوهشگاه نیرو کردن لامپ بخارسدیم پرفشارآزمون گرم 22

 پژوهشگاه نیرو هاي الکتریکی لامپ بخارسدیم پرفشارگیري مشخصهآزمون اندازه 21

 پژوهشگاه نیرو آزمون ولتاژ خاموشی براي لامپ بخارسدیم پرفشار 22

 پژوهشگاه نیرو آزمون دماي کلاهك لامپ 23

 پژوهشگاه نیرو دماي حبابآزمون  24

 پژوهشگاه نیرو آزمون دوام و کیفیت نشانه گذاري 25

 پژوهشگاه نیرو آزمون مقاومت عایقی 26

 پژوهشگاه نیرو آزمون استقامت الکتریکی 27

 جیوه  هاي تخلیه)براي سه نمونه(آزمون کارکردگی براي لامپ 28

ISIRI 2702 و  

ISIRI 11556 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو آزمون مشخصات شروع به کار و گرم شدن براي لامپ بخارجیوه پرفشار 29

 پژوهشگاه نیرو ولتاژ و توان لامپ بخارجیوه -آزمون مشخصات الکتریکی 32

31 
پایداري لامپ هنگام کاهش سریع ولتاژ  -آزمون مشخصات الکتریکی

 تغذیه براي لامپ بخارجیوه پرفشار
 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو آزمون دوام و کیفیت نشانه گذاري جیوه 32

 پژوهشگاه نیرو آزمون مقاومت عایقی جیوه 33

 پژوهشگاه نیرو آزمون استقامت الکتریکی جیوه 34

 گیري جریان الکتریکی بالاست القاییاندازه 35

ISIRI 5190 

ISIRI 7644-1 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو بالاست القایی بالاست القاییگیري ضریب توان اندازه 36

 پژوهشگاه نیرو گیري توان و بازده الکتریکی بالاست القاییاندازه 37

 پژوهشگاه نیرو بالاست القایی آزمون حفاظت مغناطیسی 38

 پژوهشگاه نیرو بالاست القایی گیري مشخصات هارمونیکهاي جریاناندازه 39

 پژوهشگاه نیرو بالاست القایی کوتاهآزمون جریان اتصال  42

 پژوهشگاه نیرو بالاست القایی آزمون ولتاژ مدار باز 41
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 آزمون محل انجام استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو آزمون مقاومت عایقی بالاست القایی 42

 پژوهشگاه نیرو آزمون استقامت الکتریکی بالاست القایی 43

 گیري جریان الکتریکی بالاست جراغ لامپ تخلیهاندازه 44

ISIRI 5920-1,-

2-3 

IEC 61000-3-2 

 پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو گیري ضریب توان بالاست جراغ لامپ تخلیهاندازه 45

 پژوهشگاه نیرو گیري توان و بازده الکتریکی بالاست جراغ لامپ تخلیهاندازه 46

 پژوهشگاه نیرو بالاست جراغ لامپ تخلیه آزمون حفاظت مغناطیسی 47

 پژوهشگاه نیرو بالاست جراغ لامپ تخلیه گیري مشخصات هارمونیکهاي جریاناندازه 48

 پژوهشگاه نیرو بالاست جراغ لامپ تخلیه آزمون جریان اتصال کوتاه 49

 پژوهشگاه نیرو بالاست جراغ لامپ تخلیه آزمون ولتاژ مدار باز 52

 پژوهشگاه نیرو جراغ لامپ تخلیه آزمون اتصال زمین 51

 پژوهشگاه نیرو آزمون مقاومت عایقی جراغ لامپ تخلیه 52

 پژوهشگاه نیرو آزمون استقامت الکتریکی جراغ لامپ تخلیه 53

 پژوهشگاه نیرو نمونه( 2آزمون راه اندازي جرقه زن ) 54

 نمونه( 2آزمون سطح دوباره عمل نکردن جرقه زن ) 55
ISIRI 3782 و    

ISIRI 7644-2-1 

نیروپژوهشگاه   

 پژوهشگاه نیرو آزمون مقاومت عایقی جرقه زن 56

 پژوهشگاه نیرو آزمون استقامت الکتریکی جرقه زن 57

 پژوهشگاه نیرو  تست استرس کنتور 58

 

 )معابر اصلی و محلی( LEDروشنایی هاي چراغ -60

 )توزيع(

مورد استفاده در  LEDهايچراغ هايمعیارهاي ارزیابی فنی و آزمونالزامات،  تعیین» دستورالعمل نام و شماره استاندارد / دستورالعمل:

 «معابر محلی

 1ویرایش  – 11/2/1400مورخ                                          1400/313/317شماره شرکت توانیر ابلاغیه 

 «مورد استفاده در معابر اصلی LEDهايچراغ هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون تعیین»

 1422: دستورالعملآخرین تاریخ تدوین                                  24/22/1400مورخ  1400/313/245شماره ابلاغیه 
 

 محل انجام آزمون شماره و بند استاندارد نام آزمون رديف

1 
قطعات ابعاد، وزن و اتصالات الکتریکی و مکانیکی و  بررسی ظاهري:

 منفصله)منبع نور، درایور و ...( به صورت ظاهري بررسی شود.
 پژوهشگاه نیرو دستورالعمل توانیر

2 
نشانه گذاري بر روي چراغ به درستی انجام  گذاري و وجود مدارك:بررسی نشانه

 شده باشد و برگه اطلاعات داده، همراه تجهیز موجود باشد.
 پژوهشگاه نیرو دستورالعمل توانیر

3 
مدارك مربوط به خرید قطعات)به خصوص  بررسی مدارك خرید اجزاء و قطعات:

 منبع نور( مورد بررسی قرار گیرد.
 پژوهشگاه نیرو دستورالعمل توانیر

4 

بررسی گستره ولتاژ عملکرد چراغ در محدودة کمینه و بیشینة ادعا شدة سازنده 

را ادعا کرده باشد، در  ضمنا در صورتی که سازنده محافظت در برابر اضافه ولتاژ

 ولت موضوع احراز شود. 422ولتاژ 

 پژوهشگاه نیرو دستورالعمل توانیر

5 
کار  LEDدر ولتاژ اسمی زمانی که لوازم کنترل با مدول هاي  توان کل مدار:

 شود.کنند توان کل مدار اندازه گیري میمی

INSO 620873-2-1 

 و 7بند 

IEC 62717 7بند 
 پژوهشگاه نیرو

6 
کار  LEDهاي  مدولکه لوازم کنترل در توان اسمی با زمانی جریان تغذیه:

 شود.گیري میکند جریان تغذیه اندازهمی

INSO 620873-2-1 

 پیوست الف

IEC 62717  بندA.2 

 پژوهشگاه نیرو
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 محل انجام آزمون شماره و بند استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو توانیردستورالعمل  شودگیري میدر حالت پایدار چراغ اندازه ضریب توان  گیري ضریب توان:اندازه 7

8 
توسط چراغ THD هارمونیك هاي تولیدي و  :THDآزمون هارمونیك و 

 شود.گیري میاندازه
IEC 61000-3-2 

 پژوهشگاه نیرو 2-6بند 

9 

هم و دار متصل بهمقدار مقاومت عایقی بین قطعات برق آزمون مقاومت عایقی:

گیري دقیقه اندازه 1ولت به مدت  522به میزان  DCاتصال زمین با یك ولتاژ 

 شود.می

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 
 پژوهشگاه نیرو

12 
هرتز به مدت  52با فرکانس  U 2یك ولتاژ سینوسی  آزمون استقامت الکتریکی:

 دقیقه بین قطعات برقدار و بدنه اعمال شود. 1

INSO 5920-2-3 

 14-3بند 
 پژوهشگاه نیرو

11 
سنجیده  رطوبت و سخت اجسام غبار، و گرد نفوذ برابر در مقاومت :IP1درجه 

 شود.می
INSO 5920-2-3 

 1-6-3بند 
هاي شرکت آزمایشگاه

 صنایع انرژي

12 

گیري شده و شار نور خروجی چراغ اندازه: :2هاي نور سنجیبررسی صحت داده

چراغ آید. همچنین جدول پخش نور جدول منحنی پخش نور چراغ به دست می

 گردد.در قالب فایل الکترونیکی و نسخه چاپی از سازنده اخذ می

INSO 20873-1 
 6بند 

 دانشگاه تهران

13 
بهره نوري چراغ از تقسیم مقدار شار نوري اولیه  بررسی صحت بهره نوري چراغ:

 گردد.خروجی بر توان مصرفی ورودي چراغ محاسبه می
INSO 20873-2-1 

 دانشگاه تهران 3-8بند 

14 

 کنترل مختصات رنگ بندي:

( و شاخص نمود رنگ CCTدماي رنگ هم بسته ) گیري پارامترهاي:اندازه

(CRI) 

INSO 20873-2-1 

 9بند 
 دانشگاه تهران

 

 هاي توزیع )بتنی(پایه -62
 پايه هاي بتنی مسلح چهارگوشبرق از نوع  شبکه توزيعهاي محدوده: پايه

 

 محل انجام آزمون استاندارد نام آزمون رديف

 نرمال مقاومت 1
 هايمعیارهاي ارزیابی فنی و آزمون الزامات،

 هاي بتنی مسلح چهارگوشپایه
 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی

 مقاومت ارتجاعی 2
 هايالزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون

 هاي بتنی مسلح چهارگوشپایه
 اراك()پژوهشگاه نیرو -آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی

 مقاومت نهایی 3
 الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون هاي

 هاي بتنی مسلح چهارگوشپایه
 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی

 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی -- تخریب بدنه 4

5 
مقاومت فشاري بتن 

 مغزه گیري شده
ISIRI 3206 

ISIRI 12306 
هاي آزمایشگاه همکار ) محل انجام آزمون آزمایشگاه پایه

 اراك( -بتنی و روشنایی پژوهشگاه نیرو

 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی -- آرماتوربندي 6
 

 گرد ي دهیتن شیپ یبتن يها هيپابرق از نوع  شبکه توزيعهاي محدوده: پايه
 
 
 
 

                                                                 

 .اي انجام شودهاي نمونهبايد پس از ساير آزموناين آزمون 
2 Photometric Data 

با رویکرد مقاوم سازي و بهبود ( هاي بتنی مسلح چهارگوشپایه الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون هاي :نام و شماره استاندارد آزمون

 )تاب آوري شبکه توزیع برق

 4بازنگري:         1399آخرین تاریخ تدوین استاندارد: توانیر آبان 
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 انجام آزمون محل استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی -- یبتن يهاهیپا يظاهر طیشرا 1

 نرمال مقاومت 2
و آزمون  یفن یابیارز يارهایالزامات، مع

 دگر ي دهیتن شیپ یبتن يها هیپاي ها
 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی

 ارتجاعیمقاومت  3
و آزمون  یفن یابیارز يارهایالزامات، مع

 دگر ي دهیتن شیپ یبتن يها هیپاي ها
 پژوهشگاه نیرو )اراك(-آزمایشگاه پایه هاي بتنی و روشنایی

 مقاومت نهایی 4
و آزمون  یفن یابیارز يارهایالزامات، مع

 دگر ي دهیتن شیپ یبتن يها هیپاي ها
 پژوهشگاه نیرو )اراك(-روشناییآزمایشگاه پایه هاي بتنی و 

 -- برش مقطع 5
هاي آزمایشگاه همکار ) محل انجام آزمون آزمایشگاه پایه

 اراك( -بتنی و روشنایی پژوهشگاه نیرو

6 

 ضخامت ،يکنترل آرماتوربند

ی و خارج ی، کاور داخلجداره

 هیاز طول پا یانیدربخش م بتن

 پژوهشگاه نیرو )اراك(-روشناییآزمایشگاه پایه هاي بتنی و  --

 

 هاي روشناییپایه -63

ع نيرو هاي انتقال و توزيشامل پايهباشد و هاي روشنایی فلزي و بتنی از نوع مشبك، تلسکوپی و مهاري میمحدوده: این فعالیت شامل پایه

اي هاي اتکایی و همچنین آزمون مکانیکی کراس آرم مقرههاي روشنایی آزمون مکانیکی مقرهدر این آزمایشگاه علاوه بر آزمون پایه گردد.نمي

 شود.نیز انجام می

 

 آزمون محل انجام بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

 اراك -پژوهشگاه نیرو فصل سوم استاندارد روشنایی معابر هاي روشناییآزمون پایه 1

 اراك -پژوهشگاه نیرو 1-2-2-3استاندارد روشنایی معابر بند آزمون پوشش گالوانیزه 2

 

 هاي انتقال نيروآزمون دکل -64

نیرو زیع انتقال و فوق توهای فلزی مشبک، فلزی تلسکوپی و بتنی تلسکوپی در سطح ولتاژ محدوده: این فعالیت شامل دکل

 گردد.می
 

 ISO 6892-1:2016 – ISO 148-1:2016 – BS EN 10025-2:2019- ISO 898-1:2013نام و شماره استاندارد آزمون: 

 2019،2009 , 2016 ,2016آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 آزمون محل انجام استاندارد نام آزمون رديف

1 

، براي (Tension Test)آزمون کشش فولاد در دماي محیط 

هاي مشبك و ورق در برج هاي تلسکوپی فلزي نبشی در برج

 فوق توزیع(انتقال و )در سطح ولتاژ 
ISO 6892-1:2016 

آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر، آزمایشگاه گام، آزمایشگاه پارس 

 دکل گستر، آزمایشگاه رازي

2 
هاي هاي مشبك و برجها در برجآزمون کشش پیچ و مهره

 (انتقال و فوق توزیعتلسکوپی فلزي )در سطح ولتاژ 
ISO 898-1:2013 

آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر، آزمایشگاه گام، آزمایشگاه پارس

 دکل گستر، آزمایشگاه رازي

با رویکرد مقاوم سازي و ) گرد ي دهیتن شیپ یبتن يهاهیپاي و آزمون ها یفن یابیارز يارهایالزامات، مع :نام و شماره استاندارد آزمون

 (بهبود تاب آوري شبکه توزیع برق

 3بازنگري:         1399آخرین تاریخ تدوین استاندارد: توانیر آبان 

 ریتوان يتکنولوژ و قاتیمعابر معاونت تحق ییاستاندارد روشنا :نام و شماره استاندارد آزمون

 1374یماه آخرین تاریخ تدوین استاندارد: د
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 آزمون محل انجام استاندارد نام آزمون رديف

3 

در دماي صفر  (Charpy V Impact Test)آزمون ضربه 

هاي مشبك و ورق در گراد، براي نبشی در برجدرجه سانتی

 (عانتقال و فوق توزیبرج هاي تلسکوپی فلزي )در سطح ولتاژ 
ISO 148-1:2016 

آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی 

 ام، آزمایشگاه پارسامیرکبیر، آزمایشگاه گ

 دکل گستر، آزمایشگاه رازي

4 
جهت کنترل عدم وجود ترك در   Ultrasonic آزمون

 قطعات خمکاري شده بعد از عملیات سوراخکاري
BS EN10025-

2:2019 
 آزمایشگاه رازي

5 

آزمون آنالیز مواد شیمیایی )کوانتومتري( و کنترل کربن 

هاي مشبك و ورق در برج هاي معادل، براي نبشی در برج

 (انتقال و فوق توزیعتلسکوپی فلزي )در سطح ولتاژ 

BS EN 10025-

2:2019 
 آزمایشگاه گام، آزمایشگاه رازي

6 
انتقال و فوق هاي بتنی )در سطح ولتاژ آزمون نمونه اي دکل

 (توزیع

طی پروژه تحقیقاتی توسط 

گروه سازه پژوهشگاه نیرو 

در حال انجام است، متعاقبا 

 گردداعلام می

- 

 

 کيلوولت 33و  21رده هاي ولتاژي  کامپوزیتی کراس آرم -65

 شرکت توانیر 939/313/99ره ابلاغیه شمانام و شماره استاندارد آزمون: 

 8/4/99آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 
 

 نام آزمون رديف
 بند استاندارد

 ابلاغيه 0بند جدول شماره 
 مونآز محل انجام

 پژوهشگاه نیرو 1 بازرسی چشمی 1

 سازه اراك 2 بار شکست میانگین 2

 سازه اراك 3 بارگذاري دینامیکی 3

 پژوهشگاه نیرو 4 جذب آب 4

 پژوهشگاه نیرو 5 مقاومت شعله 5

 روز 22مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 5: یلیتعداد نمونه تحو
 

 انتقالرده  کامپوزیتی کراس آرم -66

 146/312/1422توانیر:                          IEC61952نام و شماره استاندارد آزمون: 

 11/2/1422تاریخ:                                 2008آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آزمون بند استاندارد نام آزمون رديف

 سازه اراك 12.2 (E1+E2)ارزیابی ابعادي  1

 سازه اراك E1)) 12.4ارزیابی بار خمشی 2

 سازه اراك 12.3 (E1+E2)گالوانیزه  3

 روز 14تحویل نمونه به آزمایشگاه: مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش پس از 

 تشریح نحوه نمونه برداري:

 هاتعداد مجموعه مقره
 هاي انتخابيتعداد مقره

2E 1E 

322N توافقی 

2222 <N322 

5222 <N2222 

12222<N5222 

3 

4 

6 

4 

8 

12 
 



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 43صفحه 

 هاي فشار متوسطخازن -67
 )توزيع(

هاي فشار هاي خازندستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون» استاندارد آزمون دستورالعمل/ نام و شماره

 انیرشرکت تو« متوسط ثابت در شبکه هاي توزیع هوایی

 2ویرایش  – 2115/313/99شماره  28/27/1399مورخ ابلاغیه 

ها به عنوان ز آنبه تشخیص خریدار، پس از نمونه برداري، تعدادي ا اي جاري مندرج در دستورالعمل فوق بوده کههآزمون هاي زیرآزمون

 شود.روي خازن)هاي( مربوطه انجام می ايآزمون نمونه
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

1 
گیري ظرفیت خازنی در خازنی: اندازهگیري ظرفیت آزمون اندازه

 ولتاژ نامی 1/1تا  9/2
IEC 60871-1 

7بند   جهاد دانشگاهی علم و صنعت 

2 
گیري تلفات گیري تانژانت زاویه تلفات خازن: اندازهآزمون اندازه

 ولتاژ نامی 1/1تا  9/2( در tan δخازن )
IEC 60871-1 

8 بند  جهاد دانشگاهی علم و صنعت 

IEC 60871-1 هاولتاژ بین ترمینالآزمون  3 (9بند )  جهاد دانشگاهی علم و صنعت 

 ها و بدنه خازنآزمون ولتاژ بین ترمینال 4
IEC 60871-1 

12بند   جهاد دانشگاهی علم و صنعت 
 

 

 هاي فشار ضعيفخازن -68
 )توزيع(

هاي ثابت فشار خازنهاي دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمون» استاندارد آزمون دستورالعمل/ نام و شماره

 شرکت توانیر« آزاد يضعیف سه فاز نصب در فضا

 3ویرایش -2988/313/99شماره  19/29/1399ابلاغیه 

 شود.تصادفی انتخاب میاي توسط خریدار و به صورت هاي نمونهعدد خازن یك نمونه جهت انجام آزمون 522به ازاي هر 
 

 محل انجام آزمون بند مرتبط در استاندارد نام آزمون رديف

1 
برابر ولتاژ نامی به  15/2ها: اعمال ولتاژ آزمون ولتاژ بین ترمینال

 Hz 122تا  Hz 15ثانیه با فرکانس  2مدت 
IEC 60831-1 

 9-1بند 
 جهاد دانشگاهی علم و صنعت

2 
به مدت  kV 3ها و بدنه خازن: اعمال ولتاژ آزمون ولتاژ بین ترمینال

s 12 
IEC 60831-1 

 12-1بند
 جهاد دانشگاهی علم و صنعت

3 

آزمون اندازه گیري ظرفیت خازنی و محاسبه قدرت خروجی )در ولتاژ 

 گیري و نحوه وابستگی باو فرکانس انتخابی سازنده(: دقت روش اندازه

 گیري شده در ولتاژ و فرکانس نامی باید ارائه شوند.اندازهمقادیر 

IEC 60831-1 
 7بند  

 جهاد دانشگاهی علم و صنعت

4 

آزمون اندازه گیري تانژانت زاویه تلفات خازن )در ولتاژ و فرکانس 

گیري و نحوه وابستگی با مقادیر انتخابی سازنده(: دقت روش اندازه

 فرکانس نامی باید ارائه شوند.گیري شده در ولتاژ و اندازه

IEC 60831-1 
 8بند 

 جهاد دانشگاهی علم و صنعت

 

 هاي خورشيدي قابل حمل روستاییسامانه -69
 )توزيع(

 IEC TS 62257-9-5م و شماره استاندارد آزمون: نا

 2018آخرین تاریخ تدوین استاندارد: 

 

 محل انجام آرمون بند استاندارد نام آزمون رديف

 پژوهشگاه نیرو - هاي پانل خورشیدي و باترينامهمدارك گواهیبررسی  1



 

 CS – ST – Lسند:  کد دبيرخانه شوراي ارزیابی و مطابقت با استانداردهاي توليد شرکت توانير

– 01 – 02 

 : صدور تاریخ

 :یرایشو تاریخ

 تجهيزات مورد استفاده در صنعت برق ( Sample Test) ايهاي نمونهآزمونفهرست 

 

 44 از صفحه 44صفحه 

 محل انجام آرمون بند استاندارد نام آزمون رديف

 آزمایشگاه محیطی غدیر F4.1, F4.2, F4.3 دیداري آزمون 2

 آزمایشگاه محیطی غدیر G4.1 نمونه سازي آماده 3

 آزمایشگاه محیطی غدیر S4.1, S4.2, S4.3, S4.4, S4.5 آزمون رفتاري شارژ کنترل 4

 آزمایشگاه محیطی غدیر U4.3, U4.4 آب فیزیکی و نفوذ از حفاظت آزمون 5

 آزمایشگاه محیطی غدیر W4.1, W4.2, W4.3, W4.4 آزمون دوام سیستم از نظر مکانیکی 6

 آزمایشگاه محیطی غدیر DD4.1, DD4.2, DD4.3 هاي حفاظتآزمون 7

 غدیرآزمایشگاه محیطی  DC EE4.2, EE4.3, EE4.5هاي ها و پورتسنجش خروجی 8

 ,FF6.4, FF6.5, FF6.7, FF7, FF8 آزمون مربوط به تجهیزات 9

FF9 
 آزمایشگاه محیطی غدیر

 آزمایشگاه محیطی غدیر O4.2 عملکرد صحیح در زمان شارژ 12
 

 روز 7مدت زمان انجام آزمون و ارائه گزارش )موارد مربوط به پژوهشگاه( پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه: 

 :نمونه برداريتشریح نحوه 

 تعداد نمونه انتخابی تعداد مجموعه

211<   N 5 

411 N <211 8 

811 N <411 06 

0511 N <811 25 

 N 0511 41 
 

 پوشش گالوانيزه سرد -71
 )انتقال، فوق توزیع و توزیع(

  T/L -1399/004/01توانیر        کد :  - پوشش گالوانیزه سرد یدستورالعمل آزمون و مشخصات فننام و شماره استاندارد آزمون: 

 1399آخرین تاریخ تدوین استاندارد: ویرایش اول شهریور 
 

 محل انجام آزمون استاندارد نام آزمون ردیف

0 XRD يا   XRF 
ASTM-WI-520-100-05 

or 

BSEN 13925-1 

 آزمایشگاه رازي

 پژوهشگاه نیرو ASTM D2369 درصد وزنی مواد جامد 2

 پژوهشگاه نیرو ASTM D2697 حجمی مواد جامددرصد  3

 پژوهشگاه نیرو ASTM D1640 سطحی زمان خشك شدن 4

 پژوهشگاه نیرو ASTM D1640 لمسی زمان خشك شدن 5

 پژوهشگاه نیرو ASTM D1640 زمان خشك شدن کیورینگ 6

 پژوهشگاه نیرو ASTM D1200 ویسکوزیته 7

 نیروپژوهشگاه  ASTM D3491 نقطه اشتعال 8

 










