
 (ژنراتور  استیم)  انفجار قابل غیر و درصد 100 ايمنی با صنعتی پکیج طرح فوری ژنراتوری بخار دستگاه

 لوله  با شده تولید بار 6 کار فشار با برساعت کیلوگرم 2000معادل  ظرفیت به ژنراتور استیم دستگاه

 جدول در شده ذکر تجهیزات با اینچ 2 سایز (A106)آتشخوار

 

 

 



 

 سنگ پشم لايه دو يا يک از عايقکاری، جهت  :بويلر روكش و یكار عايق ( فشردهMINERAL ROCK WOOL )

 در چگالی و ضخامت استاندارد استفاده شود.

 استینلس ورق های از ساخت طراحی و آمیزی رنگ از بعد فشار، تحت نمخاز يا و دستگاه نهايی كاری برای روكش

 شود. استیل با ضخامت های استاندارد استفاده

  :جوشکاری المللی بین های استاندارد با مطابقمی بايست  جوشکاری، فرآيندهایفرآيند جوشکاری                              

(EN288-2 & EN288-3) تحت نظارت بازرس فنی و بر اساس ،WPS های تأيید شده باPQR و با استفاده از ،

 خازن تحت فشار  باشد.مورد تأيید برای م (E-7018) الکترودهای مخصوص



 سی ان سی برش دستگاه از استفاده با مصرفی، های ورق و ها لوله نورد و برشکاری مراحل كلیه :نورد برشکاری 

 های نقشه مطابق استاندارد های دقت با نیز مصرفی های ورق و ها لوله نورد و سی لیزری ان سی برش يا و پلاسما

 .شوند  انجام تولید فنی

 لوله و ورق های جنس از مواد اين و شود لحاظ كاری شیفت سه در كار و مداوم كاركرد اساس بر مصرفی لمتريا نوع 

 باشند. برخوردار مداوم كاركرد برای بالا  بسیار استقامت از و بازار در موجود فولادی تمام های

 باشد. شده طراحی ساعته 24 و اتومات عملکرد برای نیز لمحصو اين در رفته بکار تجهیزات 

 گردد انجام شركت  با قبلی هماهنگی با راحتی به و بوده تعويض قابل بخار ژنراتور. 

 

 

 

 



 :دستگاه خدمات و گارانتی 

 باشد گارانتی دارای ساخت از ناشی عیوب مقابل در ماه 12 مدت به ژنراتور شده جوش فلزی مکانیکی ساختمان. 

 باشد می وجه دريافت قبال در قطعه، تامین و سرويس املش فروش از پس خدمات دارای سال 15 مدت به دستگاه. 

 باشد. می كاری روز 30 الی 20 بین تحويل زمان 

  برنده در استعلام می باشدنصب و راه اندازی اولیه دستگاه و آموزش به اپراتور بر عهده شركت. 


