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اجرای عملیات تهیه رنگ و خط کشی پارکینگ  شرکت مدیریت شبکه برق ایران1

 متر طول800 سانت حدودا 20خط کشی به عرض 1-1

 میکرون3000 متر ضخامت 800 سانت و طول 20تهیه رنگ و اجرای خط کشی با رنگ دو جزئی اپوکسی به عرض 1-2

 متر مربع160اجرای ساب در محل خط کشی ها و زیر سازی مربوطه  حدودا 1-3

 متر مربع160 (top coat)تهیه و اجرای کیلوضدجرم 1-4

تهیه ابزار آلات و مصالح و متریال کار برعهده پیمانکار می باشد1-5

1-6

پیمانکار می باید کلیه نکات ایمنی را رعایت کند و در صورت بروز حوادث که منجر به آسیب دیدن نیرو ها و 

تجهیزات پیمانکار گردد مسئولیت آن برعهده پیمانکار اجرایی می باشد و پیمانکار موظف است تمامی نیروها و 

ماشین آلات خود را بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر کند و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه 

.کارفرما نمی باشد

1-7

ابزار کار و تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده و تمامی متریال از جمله دستگاه  قلم و غلطک و غیره جهت اجرای 

برعهده پیمانکار می (... تمامی مصالح و متریال وتجهیزات ولوازم مصرفی وغیره ).عملیات بر عهده پیمانکار می باشد

باشد
.نیروهای پیمانکار نباید از اتباع خارجی باشد1-8

1-9
قیمت گذاری بدون بازدید فاقد اعتبار (فرم بازدید ضمیمه میگردد).بازدید از محل اجرای عملیات  الزامی می باشد

(پیش فاکتور بعد از بازدید و بر آورد پیوست گردد).می باشد
.برآورد بصورت تقریبی بوده و قبل از ارائه پیش فاکتور از محل باید بازدید شود 1-10

. درصد بعنوان بیمه از کارکرد پیمانکار کسر میگردد در صورت ارائه مفاصا حساب قابل آزادسازی می باشد1-1110

1-12
تمامی مصالح و تجهیزات مورد استفاده باید توسط نماینده کارفرما تائید وتمامی مراحل اجرای عملیات با هماهنگی 

.مهندس فنی قابل اجرا می باشد

1-13
کلیه برگه های ارائه شده توسط کارفرما جزء اسناد استعلام محسوب می گردد لذا برگه های موصوف بایستی توسط 

.پیمانکار پیشنهاد دهنده امضاء و مهرگردد

15 تا 8 تماس فقط در روزهای کاری ساعت 09212136467-85162386تلفن هماهنگی آقای خواجه زاده :نکته

ملزومات اجرای عملیات  تهیه و نصب  که توسط پیمانکار باید رعایت شود


