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يمانی آميزی جداول سو رنگ  سازی سطحآماده عمليات اجرایی مربوط بهتهيه مصالح و منطقه قشم در نظر دارد  -شركت نفت فلات قاره  

هم اكنون این جداول دارای رنگ هاتند به پيمانوار واجد شرای  واگذار نماید. به شرح ذیل  را تأسیياات و میي  اداری و ماوونی وود 

هایی رنگ به طور كامل تخریب شیده و به سیيمان رسیيدهر در بروی نواعی عيوظ نظير پوستهر تر.ر ... در رنگ وجود دارد    كه در بخش

 كه در این پروژه ترميم وواهند شد. 

 مشخصات جداول و موقعیت انجام شرح کار – 1 جدول

 محل نوع قطعه ردیف

1 
 رنگ آميزی شده جداول سيمانی

 سانتی متر است( 33)عرض جداول به طور متوس  

 -تأسيااتر میي  اداری و ماوونی منطقه عملياتی قشم

 جزیره قشم -مجاورت روستای گورزین

 

 تأمین مواد، مصالح، تجهیزات و شرح عملیات اجرایي در تعهد پیمانكار:  -1

 سازی سطوحمشخصات فني آماده -1-1

كارفرما به روش شاتشو با جت آظ پر فشارر جت هوار اسوراظ با ابزارهای سازی سطح باید مطابق نظر و تشخيص ادهآم -1-1-1

دسیتی و برقی و بادی نظير سیندادهر بر ر ... انجاش شود. وروری است در رورت نياز به هر روشر پيمانوار مجری بدون   

 هر نوع قيد و شرطر تجهيزات و مواد و مصالح آن را در موعد مقرر به هزینه وویش تهيه نماید.

سیازی سطح ررفا  برای اعمال ییه اول سياتم رنگ بر روی سطوعی كه به علت تخریب یا آلودگی اموان  فرآیند آماده -1-1-2

شییود. هر نوع تميزكاری و زیرسییازی سییطح جهت اعمال ییه اول به بعد   اعمال رنگ روی آن وجود نداردر تعریف می

شود بلوه جزء مقدمات اعمال همان سازی سطح میاوظ نمیبرر ...( جزء آماده)نظير شیاتاور سنداده كشیر اعمال زنگ 

 بوده و هزینه جداگانه برای آن در نظر گرفته نخواهد شد. ییه

زدایی و رفع آلودگیر ... باشدر پيمانوار ملزش است بدون سازیر چربیسازی سطح نياز به لدهدر رورتی كه پيش از آماده -1-1-3

 اقداش نماید. مطالده هزینه اوافه نادت به اجرای آن 

سازی سطحر بایاتی كليه سطوح و تجهيزاتی كه در مجاورت با سطح مورد نظر هاتند به طور مناسبر پيش از آغاز آماده -1-1-4

ای سالم و هطدق نظر و تأیيد كارفرما با استفاده از چاب كاغذی یا موارد مناسب و مقاوش كاور شوند تا از آسيب به رنگ

 قطعات عاا  جلوگيری شود. 

سازی سطح و مشخصات آماده"سیازی سیطحر كليه الزامات تشیریح شیده در دستورالعمل     در تمامی مراعل فرآیند آماده  -1-1-5

ایجرا ( شییركت نفت فلات قاره ایرانر نافذ و یزشSurface Preparation and Coating Specification) "رنگ

 باشد.است. در رورت دروواستر این دستورالعمل قابل ارائه می

 مشخصات فني رنگ آمیزی -1-2

باشد. پيمانوار و پس از اوذ تایيدیه های یزش از كارفرما مجاز می Air Sprayمور رولر یا اعمال رنگ فق  به وسیيله قلم  -1-2-1

 مولف به رعایت است.

 .سازنده رنگ انجاش شود Datasheetها باید به وسيله ميوار با سرعت و قدرت مناسب و مطابق با اوتلاط رنگ -1-2-2
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 .ها و مواد مصرفی دیگر بر عهده و هزینه پيمانوار استمائوليت تأمين اندارر نگهداری و اندارداری رنگ -1-2-3

اندار رنگ باید دارای تهویه و دمای مناسب طدق دستورالعمل سازنده رنگر پوشش و تينر بوده و دسترسی به آن و چيدمان  -1-2-4

میموله رنگر بلافارله پس از رسيدن به اندار پيمانوارر باید  ای ازآن ممون باشد. هرآن به نیوی باشد كه بازرسی لیظه

 .توس  پيمانوار اطلاع داده شود تا توس  نماینده كارفرما مورد بازرسی قرار گيرد

اسیتفاده از رنگی كه تاری  انقاییای آن گذشیته اسییت و یا رنگ فاسید و معيوظ به هر رییورت و تیت هر عنوان ممنوع     -1-2-5

 .معيوظ باید از اندار پيمانوار در اسرع وقت وارج شوندمنقای ویا  است. رنگ های

درجه سانتيگراد و  53ر دمای سیطح زیر  %55هنگاش اعمال رنگ شیرای  میيطی زیر باید برقرار باشید. رطوبت نایدی زیر     -1-2-6

 .درجه سانتيگراد 3درجه سانتيگرادر و اوتلاف دمای سطح با نقطه شدنم بيش از  5بایی 

 .و پوشش رعایت شود سازنده رنگ Datasheetایر باید مطابق با ییههای زمانی بين بازه -1-2-7

در هنگاش اعمال رنگ بر روی ییه قدلیر سطح رنگ شده ییه قدلی بایاتی عاری از هرگونه روغنر گریسر گرد و غدارر  -1-2-5

به فراوور از  بایاتیآلودگی نموی و ... باشید. در رورت نياز به تميزكاری و یا عاب نظر و تشخيص كارفرمار پيمانوار  

 تينرر نفت سفيدر گازوئيل یا آظ شيرین و ... برای شاتشو استفاده نماید. 

 :باشدبه شرح جدول زیر می سياتم های رنگ و پوشش -1-2-9

 آمیزی و اعمال پوششهای رنگسیستم - 2جدول 

 رنگ کد

CM-133 رنگ ترافيوی اكریليک تک جزئی پایه علال 

 مشخصات فنی باید طدق نظر كارفرما تأمين شود.

 

 :باشدهای ییه نهایی بایاتی به شرح جدول زیر میفاش -1-2-13

 نهایي های لایهفام - 3جدول 

 فام نوع قطعه

 )به مقدار مااوی( 1325و  9335رال  جداول سيمانی

 باشد.پيمانوار موظف به تأمين آنها میچنانچه نياز به فاش دیگری غير از موارد فوق باشدر 

 
 

 نحوه محاسبات سطوح  -1-3

 باشد.كليه  میاسدات در این شرح كار بر اسا  متر طول جدول می

************************************************************************************ 


