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1-قطر سیم تورهای گابیونی باید استاندارد و نمره 3 باشد.
2- قطر سیم های مهاری ( سیم بافت) باید استاندارد و نمره 2/2 باشد.
3-قطر اسمی چشمه های شبکه تورهای گابیونی باید حدود 83 میلیمتر باشد.
4-سنگ مورد استفاده برای گابیون بندی باید لاشه، سخت، گوشه دار، فاقد هوازدگی، دارای جرم حجمی بالا و قابل حمل توسط یک نفر نیرو باشد و همچنین کوچکتر از چشمه های تورگابیون نباشد.
5- سازه های گابیونی باید طبق دستورالعملهای اجرایی و به صورت باکس های گابیونی به ابعاد 1*1*3 و 1*1*2 و یا حسب موقعیت با دستور کار دستگاه نظارت اجرا گردد.
6-رعایت همپوشانی لازم و کافی بر حسب دستور کار دستگاه نظارت اجرا گردد. 
7- سیم تورهای گابیونی باید از نوع مفتول گالوانیزه گرم باشد.
8-پس از برپایی هر باکس، باکس جانبی و باکسهای بعدی به هم بافته شوند.
9-سنگ ها درون باکس در کنار هم چیده شوند به طوری که حداقل فضای خالی و سطوح تخت بدست آید.
10-باکس ها باید به صورت شاغولی چیده شود مگر در حالتهایی که نقشه اجرا به صورت شیب دار طراحی شده باشد.
