[bookmark: _GoBack]مشخصات فنی کنتورهای  2/1 تا 2 اينچ
1. نوع کنتور طبق استاندارد OIML R49 یا استاندار ملی ایران به شماره INSO19191 مناسب برای آب سرد در شرایط کاری و مقاومت مناسب در برابر تغییرات دما و فشار کاری تعیین مي‌گردد.
1. 



نسبت دبي‌های به ( به) و دبی استارت براي تمامي اقطار كنتور (R) بزرگ‌تر يا مساوي 160 است و مشخصات آن از جدول زیر تبعیت می کند: 
	آیتم
	کنتور2/1 اینچDN15
	کنتور4/3 اینچDN20
	کنتور1 اینچDN25
	کنتور.51 اینچDN40
	کنتور2 اینچDN50

	مقدار Q1 (لیتر بر ساعت)
	15.6
	25
	39
	100
	156

	مقدار Q2 (لیتر بر ساعت)
	25
	40
	63
	160
	250

	مقدار Q3 (لیتر بر ساعت)
	2500
	4000
	6300
	16000
	25000

	مقدار Q4 (لیتر بر ساعت)
	3125
	5000
	7875
	20000
	31250

	دبی استارت (مساوی یا کمتر از... l/h)
	5
	6
	10
	15
	20


1. [bookmark: _Hlk128837301]این مقادیر بايد توسط يك آزمايشگاه معتبر بين‌المللي تاييد شده و بر روي نمایشگر كنتور نيز درج شده باشد.
1. 

درصورتیکه نسبت دبي‌های به بزرگتر از 160 باشد مقادیر Q3 ثابت بوده و بقیه دبی ها مطابق با استانداردOIML-R49 یا استاندارد ایران به شماره 19191 لحاظ خواهد شد.
1. بدنه كنتور از جنس برنج با آنالیز CuZn40Pb2 سرب كم‌تر از 5/2 درصد و داراي پوشش بهداشتي مناسب داخلي و خارجي در قسمت‌های ماشين‌كاري نشده بوده (منظور از پوشش بهداشتی از نوع پودری اپوکسی الکترو استاتیک کوره‌ای حداقل با ضخامت 150 میکرون مي‌باشد)، به گونه‌اي كه آب عبوري حداقل تماس را با فلز برنج داشته باشد. ضمن اينكه ارسال آناليز برنج به همراه تاييديه آزمايشگاه معتبر مبني بر بهداشتي بودن الزامي است (حداکثر میزان سرب در آنالیز، 5/2 درصد باشد). ارائه گواهي بهداشتي بودن كليه قطعات كنتور كه با آب آشاميدني مستقيما در تماس هستند، الزامي است. 
1. ارائه APPROVAL  CEاروپا برای مكانيزم‌های (شماره‌انداز) وارداتی از موسسه ذيصلاح اروپايي (دارای notify body) الزامي است و شماره EC Type بايد روي شماره‌انداز یا نمايشگر كنتور درج شده باشد، ضمن اينكه ارسال تصوير تمامي صفحات تاييدیه الزامي است. گواهی صادر شده در زمان ارائه باید دارای اعتبار باشد.
1. سال توليد مكانيزم کنتور باید حداکثر محدود به 2 سال اخیر باشد. این موضوع با علامت اختصاری M-- (مثال:  M21 به معنی تولید سال میلادی 2021) بر روی نمایشگر کنتور درج مي‌شود. مكانيزم‌هاي تولید شده سال‌های قبل‌تر از آن مورد تاييد نيست.  
1. مكانيزم‌های (شماره‌انداز) وارداتی باید مطابق استاندارد R49 OIML- و هماهنگ با تصویر مکانیزم موجود در EC Type اخذ شده براي آن كنتور باشد. همچنین مکانیزم مورد نظر باید قابلیت نمایش حجم اندازه‌گيري شده تا حداقل 5 رقم صحیح و دهم لیتر را داشته باشد.
1. مکانیزم یا شماره‌انداز کنتور آب باید به روش مناسبی آب‌بندی و وکیوم گردد تا امکان قرائت واضح کنتور آب در شرایط آب و هوایی مختلف فراهم آید. (کنتورهای آب با شماره‌انداز IP68 دارای امتیاز فنی بيش‌تری هستند).
1. کنتور خریداری شده داراي گارانتي تعویض بی قید و شرط به مدت حداقل 3 سال یا 3000 متر مکعب کارکرد بعد از تحویل باشد.
1. پوشش مکانیزم یا شماره‌انداز كنتور باید از جنس شیشه طبیعی یا پلي‌كربنات شفاف باشد به طوري که قرائت کنتور برای زمان طولانی تضمین شود و دچار بخار گرفتگی نشود.  
1. وزن رينگ برنجي براي كنتور 2/1 اينچ حداقل 180 گرم و براي كنتور 4/3 اينچ حداقل 200 گرم باشد. 
1. وزن بدنه برنجي براي كنتور 2/1 اينچ حداقل 850 گرم و براي كنتور 4/3 اينچ حداقل 1000 گرم باشد. 
1. ابعاد کنتور، مشخصات مهره و ماسوره و نوع رزوه آن‌ها باید از شرایط مندرج در اسناد تبعیت نماید.
1. ارائه نتايج آزمايشات مربوط به دوام كنتور (تست خستگي) الزامي است. 
1. كنتور باید به همراه ملزومات از قبيل مهره و ماسوره نصب، واشر، صافی و درپوش صفحه نمایش ارائه شود. درصورتي كه خريد براي كنتورهاي تعويضي انجام مي شود، با نظر كارفرما نياز به مهره و ماسوره نمي باشد و این مورد بايد در قيمت كنتور لحاظ شود. مهره ماسوره و رینگ، از جنس برنج و ماسوره با طول آچارگير كافي باشد. مهره باید 6 ضلعی باشد. هم چنین جنس واشر، فیبری با تاييدیه بهداشتی باشد.
1. هر كنتور داراي پلمپ چرخشی مناسب بوده و شماره سريال كنتور علاوه بر رینگ، می باید روي پلمپ نيز درج شود. موكداً تصريح مي‌شود پلمپ سيم و سرب به هيچ عنوان مورد قبول نمي‌باشد.
1. ارائه مدارك و مستندات مربوط به حداكثر افت فشار ناشي از قرار گرفتن كنتور در مسير جريان در دبي Q3 همراه با ملزومات آن (مهره ماسوره، واشر و صافي) حداكثر 63/0 اتمسفر و تحمل فشار مطابق بند 1 (استاندارد OIML R49) الزامی است.
1. شماره سريال كنتورها به همراه نام شرکت آب و فاضلاب و سال تولید بايد بر روی رینگ کنتورها حک شود.
1. هر دستگاه كنتور به منظور حفاظت در برابر ضربه در حين حمل باید دارای بسته‌بندي مناسب باشد.
1. ارائه دستورالعمل نصب، راه‌اندازي و نگهداری كنتور الزامی است.
1. در صورت استفاده از مکانیزم خشک مغناطیسی، مگنت حتما چهار قطبی بوده و دارای حلقه ضد مغناطیس بیرونی باشد.
1. کنتور مورد نظر می بایست قابلیت اتصال به سامانه قرائت از راه دور (amr) با سامانه پالسی (غیر نوری) را داشته باشد. 
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