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   UPVCلیست عملیات مورد نیاز جهت تهیه ،ساخت و نصب پنجره هاي 
  يستادحوزه  ساختمان دو جداره

 الف) جدول برآورد:

 توضیحات واحد مقدار نوع کالا و مشخصات کامل ردیف

1 
 تهیه مصالحپنجره هاي فولادي موجود و کلیه برکناري 

 UPVCپنجره هاي و نصب ساخت استاندارد ، 
 پیوست و مشخصات فنی  طرحطبق جایگزین 

 پروفیل کیفیت نوع متر مربع 242
 (S –II- A) 

 مشخصات فنی:) ب

 می باشد.و سفید رنگ چمبر  3پروفیل مورد استفاده از نوع  )1

 می باشد.در کل پروفیل و بصورت سراسري  دار خم  وکر mm25/1گالوانیزه داخل پروفیل ها از نوع  )2

  می باشد.)cecil( سچیل تفاده از نوع مورد اس APDMآب بندي لاستیک  )3

 می باشد.استاندارد اصل و  GUیا جی ریس  ، )siegenia( یراق آلات از نوع زیگینیا  )4

 باشد.(S-II- A) درجه کیفیت پروفیل می بایست  )5

 )S( اقلیمی نواحی بندي رده .1

 )II( وزنه سقوط از ناشی ضربه برابر در مقاومت اساس بر اصلی هاي پروفیل بندي رده .2

  )A( خارجی دیواره ضخامت اساس بر اصلی هاي پروفیل بندي رده .3

 ) می باشد.tilt&turnشوي پنجره ها بصورت دو حالته (باز  )6

 استفاده از گاز آرگون تولید شده باشند.شیشه هاي دو جدار بصورت صنعتی و استاندارد که با  )7

 میلیمتري فلوت و استاندارد می باشد و شیشه بیرونی از نوع سوپر سیلور می باشد. 4ضخامت شیشه ها  )8

میلیمتر(شیشه  4(میلیمتر اسپیسر)+  12+(میلیمتر شیشه ساده)4 : )4-12-4(ن بصورتآنحوه چیدمان شیشه و اسپیسر  )9

 سوپر سیلور) می باشد.

 از نوع بازسازي و هزینه برش پنجره فلزي موجود و اصلاح و لکه گیري به عهده پیمانکار می باشد. upvcي اپنچره هفریم  )10

 ابزار مورد استفاده در اطراف شیشه ها از نوع دکوراتیو می باشد. )11

کلراید پروفیل هاي پلی وینیل با عنوان ( 12291-1 :ملی ایران به شماره  استاندارد زمون هايآو  الزامات ،کلیه موارد رعایت  )12

 ت.ه الزامی اسژبراي ساخت پنجره هاي این پرو )....)PVC-U(پروفیل هاي -هابراي ساخت درب و پنجره )PVC-U(سخت 

    

    : تکمیلی توضیحات  ) ج

بصورت کامل هر دو  مانکاریاشد که لازم است پب یپنجره کنار هم) م 2( ییموجود به صورت دو تا يفلز ياز پنجره ها يتعداد )1

 و از این بابت هزینه جداگانه ایی پرداخت نخواهد شد. دینصب نما را  UPVCدو جداره  دیپنجره را برکنار و پنجره جد

فرما کار دییو مورد تا یضمانت نامه کاف ينشان استاندارد و دارا يدارا ستیبا یآلات م راقیها و  شهیها ، ش لیپروف هیکل )2

 باشد.

 شوند. يریو درزگ يآب بند با خمیر و اسپري مخصوص  رونیاز داخل و ب  یبه شکل مناسب دیپنجره ها با هیکل )3

 يرا در محل اجرا قیابعاد دق ستیبا یم مانکاریاست که پ يابعاد آن حدود یباشد ول یم حیصح وستیپ يطرح پنچره ها )4

 پنجره هاي فلزي موجود می باشد)(طرح مشابه .دیو برداشت نما يریپنجره اندازه گ

 باشند. یها از نوع اهرم توپر م رهیدستگ )5



 
۲ 

 

لازم   upvcپنجره هاي دوجدار  باشد که در صورت ممانعت از نصب ینرده متصل به قاب پنجره م ياز پنجره ها دارا يتعداد )6

 باشد. یم مانکاریآن بر عهده پ يها نهیهز هیکل نصورتیاست نرده برکنار و مجدد نصب گردد در ا

 باشد. یم مانکاریآن بر عهده پ يها نهیبه نصب داربست (جهت کار در ارتفاع) هز ازیدر صورت ن )7

مستقل  يو ساخته شود و هر فضا يریانداز گ قیپنجره ها بطور دق ستیبا یسرد م يپرسنل شاغل و هوا يتراکم کار لیبدل )8

 .(ترجیحا بعداظهرها و روز هاي تعطیل)گرددنصب  دیجد يبرکنار و پنجره ها یمیقد يروز پنجره ها کیدر 

قبل از ساخت با  ستیبا یم مانکاریباشد و پ یم يبصورت حدود وستیدرج شده در نقشه و مشخصات پ يابعاد پنجره ها )9

و  رتی. و در صورت هرگونه مغادیابعاد پنجره اقدام نما قدقی برداشت به نسبت ساختمان واحد – یدفتر مهندس یهماهنگ

 باشد. یم مانکاریآن بر عهده پ ضیتعو واصلاح  تیمسئول یاز حد و ناشاقول شیب وجود درز

و  ي، اصلاح محل ها یمیقد يپنجره ها ياز برکنار یناشبه دیوار، سقف و تجهیزات  بیآس ای بیدر صورت بروز هرگونه تخر )10

 باشد. یم مانکاریبر عهده پ هیو برگردادندن آن به حالت اول دهید بیآستجهیزات 

اده راز پخش ب يریو جلوگ یمنیلازم را جهت حفظ ا داتیتمه هیکل مانکاریلازم است پ یمیقد يپنجره ها يهنگام برشکار رد )11

 .کار و نفرات نگردد زاتیو تجه لیبه وسا یدگید بیآهن انجام دهد تا باعث آس نیآتش

اهنگی هاي لازم را با دستگاه نظارت ( دفتر لازم است پیمانکار قبل ار هر اقدامی جهت ساخت و خرید وسایل و یراق آلات هم )12

 واحد ساختمان) بعمل آورد و پس از تایید اقدام نماید. –مهنسی 

مصالح  تیفیباشد ، ک یماه م 3 اتیعمل يباشد، مدت زمان اجرا یم ياستعلام بهاء ضرور لیاز محل قبل از تکم دیازدب )13

درصد قابل  25فوق تا  اتیکشور باشد،حجم عمل يزیو برنامه ر تیریسازمان مد يمنطبق بر استانداردها ستیبا یم یمصرف

را در  یمنینکات ا هیموظف است کل مانکاریباشد،پ یم مانکاریبعهده پ متعلقه یکسورات قانون هیباشد کل یم شیافزا ایکاهش 

 .دینما تیرعا اتیانجام عمل نیح

کنترل کیفیت مشخصات فنی پنجره ها این شرکت بصورت رندوم تعدادي از پروفیل هاي ساخته شده را انتخاب  از جهت  )14

و لازمه تایید پروفیل ها تطبیق مشخصات فنی با موارد روئیت شده در تست برش مقطع قسمت هاي مختلف برش می زند 

 می باشد.

 .وردآمی بایست بعد از ساخت و قبل از ارسال هماهنگی هاي لازم را جهت بازدید در محل کارخانه بعمل پیمانکار  )15

  امی است.قبل از ساخت الزبرش خورده پروفیل کامل نمونه ارسال  )16

 باشند.  UPVCدر مورد ساخت پنجره هاي دوجداره معتبر ي پروانه کسب یا جواز تاسیس پنجره می بایست داراان گدنساز )17

مشخصات فنی اشاره  پروفیل مورد تایید طبقسازنده شرکت پنجره هاي می بایست داراي نمایندگی معتبر از سازندگان  )18

  ند.شده باش
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 : طرح و نقشه پنجره ها  ) د
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