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1. پروفیل از نوع درجه یک وین تک یا ویستابست   
2. تقویت از نوع گالوانیزه درجه یک به ضخامت  

میلیمتر در تمامى مقاطع  2.1
 3. لولاى مورد استفاده در تمامى آیتم ها ریگلاژى و از نوع 

.استفاده از اسپانیولت در پنجره هاى کلنگى  آکا ددو 4 
5.شیشه ها4*21*4 

6.ابعاد تقریبی و نسبتا کامل بوده ولیتامین کننده ملزم به 
اندازه گیرى دقیقمى باشد و قیمت نهایى محصول باید 

براساس هزنیه تهیه و نصب و اجرت و بیمه و مالیات باشد

مشخصات پنجره هاى
 UPVC  پروژه کاسپین
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مشخصات پنجره هاى UPVC  پروژه کاسپین *

1. پروفیل از نوع درجه یک وین تک یا ویستابست   
2. تقویت از نوع گالوانیزه درجه یک به ضخامت 2.1 میلیمتر در 

تمامى مقاطع 
 3. لولاى مورد استفاده در تمامى آیتم ها ریگلاژى و از نوع آکا ددو 

.استفاده از اسپانیولت در پنجره هاى کلنگى  4
5.شیشه ها 4*21*4

6.ابعاد تقریبى و نسبتا کامل بوده ولىتامین کننده ملزم به اندازه 
گیرى دقیقمى باشد و قیمت نهایى محصول باید براساس هزنیه 

تهیه و نصب و اجرت و بیمه و مالیات باشد
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