
 تهیه و نصب ساندویچ پانل سقفی

 :مورد نیاز مشخصات

 متر مربع 800:به متراژسانتی متر  4ساندویچ پانل سقفی به ضخامت  .1

 فلاشینگ به متراژ لازم .2

 پیچ ، واشرو سایر متعلقات مورد نیاز نصب .3

که بین آنها با فوم  سفید میلی متر و دارای رنگ 0.5دارای دورو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت 

 پلی یورتان پرشده باشد.

 تهیه گردد. کارخانجات معتبراجناس باید از 

را قبل از تهیه از روی سازه اجرا شده بررسی  دقیق پنل ها لازم است تامین کننده ابعاد

 متر می باشد.( 11.35متر و  10.25)طول حدودی و سپس اقدام به تامین کالا نماید.

کلیه اجناس در آدرس مورد نظر خریدار )آدرس ذیل(  ونصب تخلیه ،تهیه ، بارگیری ،حمل 

 برعهده فروشنده می باشد.

 مشخصات فنی

 کیلوگرم در متر مکعب  40 دانسیته

 میلی متر 40 ضخامت 

 گالوانیزه نوع ورق

 میلی متر 0.5 ضخامت ورق رو

 میلی متر 0.5 ضخامت ورق زیر

 میلیمتر 1000میلیمتر و عرض مفید 1070 پانل)میلیمتر(عرض ساندویچ 

 *ملاک محاسبه عرض یک متر می باشد.

و تاریخ  19/06/1402انتشار با تاریخ  (201)اخزا: هزینه کالا از محل اسناد خزانه اسلامی

 پرداخت می گردد.1405 /25/3سررسید

اداره جنب دانشگاه صنعتی قم، مسافربری ،بلوار خداکرم ، بعد از ترمینال  –آدرس محل تخلیه: قم 

 لجستیک جمعیت هلال احمر استان قم


