
 STA 20 مدل سوییس رکورد ریلی ای شیشه اتوماتیک درب  مشخصات فنی

 یک لت ثابت کشویی درب عدد 2تعداد درب مورد نیاز: 

 ارتفاع 2.50عرض* 2.10ها :  ابعاد درب 

 محل نصب و راه اندازی: منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
 تردد نامحدود 

  ساعت ۲۴سیکل کاری 

 شاسی و کاور 

 دارای مقطع آلومینیومی ریل جهت تعویض در صورت خرابی 

   که دارای کد و شناسه معتبر جهت استعلام اصالت کالا موتور قفل ولت ۶۳۵۵وات دانکر آلمان مدل  ۱۲۰ولت  ۲۴موتور پرقدرت 

  ثانیه ۱۲تا  ۷سرعت بازشو 

 ا و ایمنفوق العاده بی صد 

  ۳۳۵۰دور موتور Rpm 

  درجه ۵۵تا مثبت  ۲۰دمای کارکرد منفی 

  کنترل برد فابریک Record سوییس هوشمند بهمراه شمارنده 

 درجه حفاظتی IP 55 

   درجه ۱۳۰رادار مایکروویر 

 دارای خلاص کن 

  میلیون مرتبه ۲نگر ) غلطک ( ساخته شده از پلی آمید تردد ه 

 ترل ترددقابلیت اتصال به سیستم کن 

 قابلیت اتصال باتری پشتیبان جهت مواقع قطع برق 

 کلید تعیین وضعیت چند حالته بهمراه ریموت کنترل 

 قابلیت اتصال به سیستمهای اعلام و اطفا حریق 

 تسمه با کیفیت تهیه شده از الیاف شیشه 

 انکودر هوشمند ساخت سوییس 

   اداریکاربرد  

  ماهه برد و رادار ۲۴اهه موتور م ۶۰گارانتی 

 ساخت سوییس 

 به رنگ دودی یمترلمی ۱۰ضخامت  بهبه صورت استاندارد  شیشه سکوریت سوپر کلیر 

  به رنگ دودی زآنودایآلومینیوم آلیاژ  شیشه ها از فریمپروفیل و 

  محصول تمی بایسچشمی و سنسور BEA بلژیک و HOTRON محصولات با کیفیت مشابهسایر یا  نژاپ 

  الزامیست.شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر روی تمامی شیشه ها و لت ها رنگی اجرای آرم 

 اقدام نماید. دربها  دقیق فروشنده موظف است قبل از نصب نسبت به بازدید از محل و اندازه گیری 

 تهیه مصالح، حمل، نصب و راه اندازی جهت بهره بردای بر عهده فروشنده می باشد. کلیه هزینه های 

 تک لنگه ثابت دستی سکوریت ای شیشه درب مشخصات فنی
 عرضمتر  ۲ارتفاع و متر  ۲.۵۰ساده به ابعاد تقریبی  یمترلمی ۱۰ضخامت  بهبه صورت استاندارد  شیشه سکوریت سوپر کلیر 

  شیشهگمرک جمهوری اسلامی ایران بر روی رنگی اجرای آرم 

 اقدام نماید. دربها  دقیق فروشنده موظف است قبل از نصب نسبت به بازدید از محل و اندازه گیری 

 تهیه مصالح، حمل، نصب و راه اندازی جهت بهره بردای بر عهده فروشنده می باشد. کلیه هزینه های 


