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 نحوه برگزاري استعلام بهاء
 

 يريشبكه جامع،نظارت تصو ویپس اتیعمل يو اجرا زاتیتجه نیتام ،یطراح "نظربه اينكه شهرداري اصفهان قصد دارد عملیات   

بر اساس شرح خدمات پیوست(، از طريق  ) ")ساختمان محسن(يمرکز يشهردار یحسابرس ديساختمان جد يو برق اضطرار

سامانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نمايد. لذا از متقاضیان خواهشمند است ضمن بررسی و تأيید شرح خدمات ارائه شده 

 )مهر و امضاء کلیه صفحات(، نسبت به ارائه قیمت خود طبق جدول پیوست و زمان اعتبار قیمت، حداکثر تا پايان وقت اداري

 در سامانه ستاد ايران اقدام نمايند. 02/02/1403مورخ  

  

 شرايط استعلام بهاء :
 پيشنهاد قيمت : .1

 شهرداري اصفهان در قبول يا رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار خواهد بود. :1تذکر  

  ابهام بدون و معين و مشخص حيث مبلغبهاي پيشنهادي بايد الزاماً در فرم اعلام قيمت ارائه شده در اين سند، از  : 2تذکر 

 بوده و ارائه گردد و استفاده از هر روش ديگر مردود خواهد بود

 باشد.  دو ماه شمسي به مدت  02/02/1403های اعلام شده بايستی از تاريخ اعتبار قیمت :3تذکر

از  تيکشور و حما يو خدمات يديمفاد قانون حداکثر استفاده از توان تول قيدق ترعاي به ملزم استعلام بهاء برنده .2

 .دي باش( م15/02/98)مصوب  يرانيا يکالا

ساله و تعهد اينکه  5گارانتی جهت رفع اشکالات و تعويض لوازم معیوب مصرف شده و خدمات پس از فروش  دوسالهی تقبل دوره .3

خوردگی و مطابق با استاندار بوده و در صورت ( و بدون دستOriginalی لوازم و تجهیزات مصرف شده در پروژه، اصلی )كه كلیه

 اس ذيربط در سازمان برخواهد آمد.ی خسارات برآوردی توسط كارشناحراز خلاف آن از عهده

تجهیزات در محل كارفرما مطابق با شرايط استعلام بهاء بايد در صورتحساب  گارانتی دوسالهتجهیزات و  اصلی بودن: تعهد  تبصره

 صادره درج گردد.

 باشد. شركت برنده موظف به اجرای عملیات به صورت كامل و بدون عیب در مدت زمان اعلام شده می .4

باشد.  رعايت اين موضوع بسیار اهمیت دارد و سازمان بعنوان ـ  شركت برنده موظف به رعايت اصول ايمنی كار بطور كامل می1تبصره 

  كارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال قصور پیمانکار و خسارات احتمالی وارده نخواهد داشت.

ه در اثر عملیات مذكور ايجاد شده است را در اسرع وقت و بر اساس های احتمالی كـ شركت برنده موظف است كلیه تخريب2تبصره 

 استانداردهای موجود ترمیم نمايد.

 تست فنی و كیفیت ارتباطات توسط كارشناسان سازمان انجام می شود. .5

 ب و راه اندازی كند.گردد؛ نصپیمانکار بايد دوربین ها را براساس نقشه ارايه شده و جانمايی انجام شده كه توسط كارفرما ارايه می .6

 كابل كشی و داكت كشی مورد نیاز در فضاهای داخلی و خارجی به عهده پیمانکار است. .7

 لازم است جهت نصب برخی از دوربین ها )فضای درونی( از كابل كشی داخلی استفاده گردد. .8

لازم است قبل از اقدام و بمنظور جلوگیری در صورت نیاز به تجهیزاتی برای بستر شبکه از قبیل داكت، لوله فلکسیبل، باكس و ...   .9

 از هرگونه مغايرت با استانداردهای مورد نظر و تأيید كارفرما، با نماينده كارفرما هماهنگی گردد.
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گونه هزينه اضافه تحت هرعنوانی از قبیل: هزينه طراحی، توسعه شبکه موجود، پیکربندی سويیچ، دوربین ها، دستگاه هیچ .10

پرداخت نمی گردد. لذا پیشنهاد دهندگان می توانند درصورت نیاز و قبل از اعلام قیمت، با هماهنگی نماينده ساز و غیره ذخیره

 كارفرما از محل اجرای پروژه و شرايط موجود بازديد بعمل آورند.

نی و آموزشی و شركت برنده موظف به انجام پیکر بندی تجهیزات، تنظیمات سخت افزار و نرم افزار مرتبط، انتقال مستندات ف .11

 های لازم در خصوص سیستم تحويلی خواهد بود.آموزش

های پیشنهادی صرفاً در قالب فرم ذيل شرح و شرايط استعلام قابل پذيرش و بررسی است و استفاده از هر روش ديگر قیمت .12

 مردود خواهد بود.

 ور رقابت خواهد شد.تغییر در مشخصات اعلامی لوازم و تجهیزات مردود بوده و باعث حذف شركت از د .13

 پرداخت به پیمانکار برنده منوط به تحويل و تأيید نمايندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان است. .14

لازم است پيمانكار به همراه اعلام قيمت استعلام، مشخصات فني تجهيزات پيشنهادي را به همراه مستندات استعلام  .15

يك و با قيد جزئيات اعلام نمايد. در غير اينصورت شرکت پيشنهاد دهنده از دور رقابت جهت بررسي کارفرما به تفك

 حذف خواهد شد.

از زمان اعلام برنده شدن، نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات،  هفت روز کاريبرنده استعلام بهاء موظف است ظرف مدت  .16

 اقدام نمايد. 

ضمانت نامه انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری اصفهان؛ به تبصره : شركت برنده موظف به ارايه 

رقم اعلام شده قبل از انعقاد قرارداد به نماينده كارفرما )سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان( می باشد. %10میزان   

 ملًا مختار است.شهرداری اصفهان در رد يا قبول يك يا همه پیشنهادات كا .17

برنده استعلام بهاء در صورت درخواست و صلاحديد كارفرما موظف به ارائه هرگونه مدارك و مستندات مربوط به شركت،  .18

 مديرعامل، هیئت مديره، سهامداران و مديران مرتبط با پروژه می باشد.

آئین نامه مالی  10شهرداری اصفهان مندرج در ماده شركت در استعلام بهاء مذكور و ارايه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف .19

 باشد. معاملاتی شهرداری می

 ای معتبر، الزامیست.ارائه گواهی رتبه بندی در شورايعالی انفورماتیك )حسب مورد( يا سازمان نظام صنفی رايانه .20

 كمیسیون معاملات )فاوا( شهرداری اصفهان در خصوص ارجاع كار تصمیم گیری خواهد كرد. .21

 به شرح ذيل تماس حاصل فرمائید.  031-36617325-7جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره   .22

 مدير پروژه )در خصوص مسائل فنی(  270داخلی  .1

 مديريت بازرگانی )در خصوص موارد قراردادی و معاملاتی(  230داخلی  .2

 

 

 

 

 

 

 

 



 26/01/1403تاريخ:  استعلام بهاء ب/02-2583شماره: 

  

   صاحبان امضاء مجاز                            3                              طراحی،تامین تجهیزات و اجرای عملیات شبکه جامع ساختمان محسن

 مهر شركت امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی

  

 

 ب/02-2583 فرم پيشنهاد قيمت استعلام شماره:
 ديساختمان جد يو برق اضطرار يريشبكه جامع،نظارت تصو ويپس اتيعمل يو اجرا زاتيتجه نيتام ،يطراح

 )ساختمان محسن(يمرکز يشهردار يحسابرس

 

 (LOMتجهيزات مورد نياز )جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد پارت نامبر تجهيزات
 /تعداد

 مقدار
 مبلغ )ريال( في )ريال(

   150 متر البرز  85با درب  105ترانکینگ   1

   110 متر البرز  105پارتیشن جهت ترانکینگ   2

   60 عدد البرز  85قطعه اتصال درب   3

   150 عدد البرز  105قطعه اتصال بدنه جهت ترانکینگ   4

   54 عدد البرز  105زاويه داخلی   5

   32 عدد البرز  105زاويه خارجی   6

   16 عدد البرز  105درجه جهت ترانکینگ  90زاويه تخت   7

   20 عدد البرز  105مسدود كننده   8

   3 عدد البرز  105راهی 3   9

   136 عدد رامون  (SFTPشیلدار )  cat6كی استون   10

 فیس پلیت دو پورت به همراه شاتر و فريم   11
 البرز

 
   35 عدد

   31 عدد البرز لگراندطرح  قرمز upsپريز برق   12

   31 عدد البرز ضامن پريز برق قرمز طرح لگراند  13

   31 عدد البرز لگراندطرح  پريز برق سفید رنگ  14

   30 عدد البرز  جهت كیستون 85ماژول درب  6فريم   15

   2 عدد البرز  جهت پريز قرمز و سفید 85ماژول درب  2فريم   16

   120 عدد البرز كلیپ نگهدارنده كابل كلیپسی   17

   1320 متر رامون  CAT6 SFTPكابل شبکه   18

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 40فیوز مینیاتوری دو پل    19

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 32فیوز مینیاتوری دو پل    20

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 40فیوز مینیاتوری تك فاز   21

   10 عدد رعد k6قدرت قطع  Cتیپ  A 16فیوز مینیاتوری تك فاز   22

   12 عدد رعد سه خانهترمینال انشعابی   23

24  

به همراه قفل روكار  یفلز  فهيرد تك وزهیف 12تابلو برق 

متر(  یسانت 32*21*11)زيمنسی،رنگ الکترواستاتیك 

 بهمراه متعلقات

   1 عدد سارو
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 افشان 3*6كابل   25
خراسان افشار  

 نژاد
   50 متر

 UPS)قرمز( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   26
خراسان افشار 

  نژاد
   200 متر

 UPS)آبی( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   27
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

200 
  

 UPS)زرد سبز( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   28
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

200 
  

 )مشکی( جهت برق شهر 2.5سیم برق افشان نمره   29
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

 جهت برق شهر)سبز(  2.5سیم برق افشان نمره   30
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

 )زرد ( جهت برق شهر 2.5سیم برق افشان نمره   31
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

32  Panel 24 port Unloaded SFTP Patch 4 عدد رامون   

   2 عدد TRB6012 تیام ديواری 60يونیت عمق  12رك   33

   12 عدد  تیام بلنك پنل يك ماژول رك  34

   4 عدد  تیام راهنمای كابل )كیبل گايد( مويی  35

رك مانت تیام پورت 8پاور ماژول   36  iPower 2 عدد   

37  PATCH CORD CAT6 1m  100 عدد رامون   

38  PATCH CORD CAT6 3m  30 عدد رامون   

   2 متر استاندارد ايران  اتمسفر 6 - میلیمتر63لوله پلی اتیلن   39

   8 متر استاندارد ايران  اتمسفر 12/5 متریلیم 20 لنیات یلوله پل  40

41  
همراه با بست و بوشن  16گرم نمره  زهیگالوان یلوله فولاد

 مربوطه
   8 متر استاندارد ايران

   16 متر تلاش 2*2داكت   42

43  
Rafsanjan 12Core SM - ITUT G657 10G 

Drop FiberOptic Cable 

Drop1*12-

SM ITUT 

G657-  

   70 متر

44  SC-LC 2.5m SM 9 Fiber Optic PatchCord 2 عدد رامون   

45  
SC 2.5m SM 9 Fiber Optic Pigtail (OD: 

3mm) 
   6 عدد رامون

46  Duplex SC Singel Mode Inline Coupler 6 عدد رامون   

47  
 -همراه با كاست فیبر پورت 12 ینور بریپچ پنل ف 

Unloaded 1 U 

   2 عدد رامون

   264 عدد  PVC ،POF بهمراه شیرينگ شیشه ای)بیرنگ(لیبل حرارتی   48

   7 عدد باكس ايران یکیپلاست 10*15باكس   49
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 (تجهيزات نظارت تصويري)دوربين و دستگاه ذخيره ساز فقط توليدات ايراني

50  

Low Lux Dome Camera, 0.02 Lux, 4MP, H.264 

& H.265 +, Up to 30 fps, 3.6 mm Fixed Lens, 

PoE IEEE 802.3af, WDR PRO (120db), ICR, 3D 

DNR, Intelligent IR Min. 30m, Motion Detection, 

IP66, IK10, ONVIF 85  

IP Dome 
camera 

   9 عدد

51  

32 IP Channels with at Least 380 Mbps incoming 

bandwidth, 12MP IP Camera support for view, 

playback and Record, Extended Rack-mount unit 

with advanced, RAID Support (RAID 0,1,5 at 

least) 
2 2*RJ45 Port (101000/100/ Mbps), H.264 & 

H.265 
Smart Detection, 4 HDD Support + 1 * eSATA, 

HDMI 
Motion Detection, Alarm Recording & Smart 

Tracking 
NVR Should Support Output Stream, SDK, API 

NVR 

   1 عدد

52  HDD 8TB 3.5” WD Purple 2 عدد هارد دیسک   

 مبلغ )ريال( في )ريال( مقدار /تعداد واحد پارت نامبر اضطراری برق  تجهیزات 

53  

به  تكبه همراه ترانس ايزوله اينترنال )ترانس بیس( 

آمپر اينترنال و بار مصرفی  30الی 20فاز و شارژر  تك

مديريت /با قابلیت مونیتورينگ SNMP+ كارت  90%

كامل  ست)اختصاصی نباشد( + باطری  Log/زمان

ups ( و نمايشگرLCD با قابلیت نمايش پارامترهای )

فاز،  ی، بار مصرفUPSولتاژ برق ورودی و خروجی 

ولتاژ باطری و فركانس + كابینت باتری + قابلیت 

 Bypassسازگاری كامل با ژنراتور + دارای مدار 

دارای  -دستی. Bypassاتوماتیك بدون وقفه و كلید 

 و فناوری ترانس بیس باشند IGBTاينورتر با ساختار 

3KVA 
Online  

 ساخت ايران

   3 ست

 

 (LOSخدمات مورد نياز ) جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد تجهيزات
 /تعداد

 مقدار
 في )ريال(

 کل مبلغ

 )ريال(

   150 متر به همراه كلیه اتصالات 85با درب  105ترانکینگ اجرای   1

   110 متر  105پارتیشن جهت ترانکینگ اجرای   2

   162 عدد  (SFTPشیلدار )  cat6كی استون نصب   3

   60 عدد  ups و پريز برقنصب   4

   30 عدد  جهت كیستون 85ماژول درب  6فريم نصب   5
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   2 عدد  جهت پريز قرمز و سفید 85ماژول درب  2فريم نصب   6

   120 عدد كلیپ نگهدارنده كابل كلیپسی نصب   7

   1320 متر Cat6 SFTPكابل شبکه رای اج  8

   70 متر اجرای كابل فیبر نوری  9

   9 عدد  دام نیدورب یاجرت نصب و راه انداز  10

   1 عدد (NVR) نیساز دورب رهیذخ یکربندینصب ،پ  11

   3 ست یباتر نتیو كاب یبهمراه باتر UPS 3KVA ONLINE یاجرت نصب و راه انداز  12

   1 عدد متعلقات  كلیه همراه بافلزی فیوزه تك رديفه  12تابلو برق نصب و مونتاژ   13

   50 متر افشان 3*6كابل اجرای   14

   1050 متر با سرسیم  2.5سیم برق افشان نمره اجرای   15

   4 عدد patch panel 24 port unloaded sftp  كاملنصب   16

   2 عدد به همراه كلیه متعلقات ديواری 60يونیت عمق  12رك نصب و آرايش   17

   100 عدد   متری PATCH CORD Cat6   1نصب  18

   30 عدد   متری  PATCH CORD Cat6  3 نصب  19

   2 متر جهت غلاف گذاریاتمسفر  6  63لوله پلی اتیلن اجرای   20

   8 متر اتمسفر 12/5 متریلیم 20 لنیات یلوله پل یاجرا  21

   12 عدد ترمینال برق سه خانه نصب   22
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  جمع کل)ريال(

 

با توجه به عملیاتی بودن شبکه، می بايستی در ابتدا داكت كشیو ترانکینگ انجام گردد، در موارد تعارض، داكت قديمی جمع آوری و *

شبکه، داكت ها و كابل های كابل ها به صورت موقت تا عملیاتی شدن شبکه جديد، آرايش و دسته بندی شوند و پس از عملیاتی شدن 

 قديمی جمع آوری گردند.

با قابلیت سنجش با فركانس متناسب با كابل استفاده شده، برای  Flukeنود ها با استفاده از تستر Permanent Link* تست  

 .باشدمورد تايید می  ی اصل فايلطول مسیر و غیره، و ارائه NEXT, Attenuation, Return Lossپارامترهای 
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 قيمت )ريال( ليست مورد نظر رديف

  (LOMلیست تجهیزات ) 1

  (LOSشرح خدمات ) 2

  جمع كل

 

 

گردد، از اضافه نمودن اين مبلغ به مجموع : با توجه به اينکه مالیات بر ارزش افزوده در پايان قرارداد بصورت خودكار به مبلغ قرارداد اضافه می تذکر

 .نمائیدخودداری مبلغ استعلام بها 

 تأييدات :

به عمل آورده و هیچ استعلام بهاء  نمايد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، مطالعات كافی در رابطه با كلیه جوانب كار موضوعپیشنهاد دهنده اعلام می

اشته باشد. همچنین از قوانین و ای باقی نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شده يا درخواست اضافه پرداختی دنکته

مطلع  مقررات مربوط به كار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض و ديگر قوانین و مقررات ساری و جاری كه در كشور معمول و مجرا است، كاملاً

  .شركت پیشنهاد دهنده خواهد بود بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند در هرحال مسئولیت عدم رعايت قوانین ومقررات ياد شده برعهده

و برق  يريشبكه جامع،نظارت تصو ويپس اتيعمل يو اجرا زاتيتجه نيتام ،يطراحهمچنین متعهد می گردد در تهیه پیشنهاد قیمت )

را در های ناشی از موارد بالا ( سود مورد نظر خود و تمام هزينه)ساختمان محسن(يمرکز يشهردار يحسابرس ديساختمان جد ياضطرار

 نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی از خريدار را ندارد.

نمايد كه هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات كافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است كه بعدا در مورد آن در مجموع پیشنهاد دهنده تايید می

 .استناد به جهل خود نمايد

 

 امضاء و مهر شرکت

  صاحبان امضاء مجاز:                                                                                                                                                      
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 مقدمه   .1

 شیافزاجهت جدید ساختمان در شبکه کامپیوتری عدم وجودبا توجه به در راستای انتقال واحد حسابرسی شهرداری اصفهان و 

با استفاده از  شبکه نانیاطم تیقابل شیافزا، منابع شبکه یازسنهیبه، شبکه تیامن بهبود، در انجام کارها یسرعت و کارآمد

، طراحی دیافزار جدافزار و نرماز سخت استفادهو  شبکه یهاپروتکل یسازنهیبه، شبکه کیتراف کاهش، نهیمنابع به صیتخص

 در دستور کار قرار گرفت.واحد مذکور شبکه 

 معرفي خدمت .2

 توسعه نوع  پروژه /کد خدمت 

و برق  یریشبکه جامع،نظارت تصو ویپس اتیعمل یو اجرا زاتیتجه نیتام ،یطراح عنوان

  1402)ساختمان محسن(یمرکز یشهردار یحسابرس دیساختمان جد یاضطرار

تامین وراه اندازی تجهیزات پسیو اکتیو شبکه شامل سیستم های شبکه های کامپیوتری،  شرح خلاصه

، نگیترانک، زاتیتجه یکیزیف لیتحونظارت تصویری و برق اضطراری شامل فازهای 

با رعایت استاندارهای  اشکال رفع، ویاکت زاتیتجه نصب،  رک ها شیآرای، کش کابل

 .روز دنیا که شرح مبسوط آن در ادامه آمده است

 معاونت شبکه و مرکزداده حوزه کسب و کاري

 اهداف خدمت .3

 ایروز دن یاستانداردها تیبالا، به موقع و با رعا تیفی، ک ارتقاء امنیت شبکه •

 بالا. تیفیبا سرعت و ک ریها، صدا و تصوانتقال داده یارتقاء برا تیشبکه جامع و هوشمند با قابل کی جادیا •

 .کندیم نیو نظم را در سطح ساختمان تام تیکه امن شرفته،یپ یرینظارت تصو ستمیس کی یاجرا •

 بهینه سازی منابع شبکه •

 افزایش سرعت و کارامدی سیستم •

 شبکه نانیاطم تیقابل شیافزا •

 یورو بهره تیامن شیبهبود ارتباطات، افزا •

 شبکه کیتراف کاهش، نهیمنابع به صیتخصبا استفاده از  شبکه نانیاطم •

 شرح خدمات 

 يو برق اضطرار يريشبکه جامع،نظارت تصو ويپس اتيعمل يو اجرا زاتيتجه نيتام ،يطراح

 مرکزي)ساختمان محسن( يشهردارحسابرسي  ديساختمان جد
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 ذينفعان خدمت  .4

 نقش /عنوان  ذينفع خدمات رديف

 کارفرما شهرداری اصفهان 1

 نماینده کارفرما سازمان فاوا شهرداری اصفهان 2

 بهره بردار اصفهان مرکزیشهرداری  3

 پیمانکار  4

 محدوده خدمت .5

. باشدیم محسن، مجموعه اداری هشت بهشت غربیاصفهان واقع در خیابان  یشهردار حسنمحدوده پروژه ساختمان م .6

 مشکلات 

 عدم وجود شبکه کامپیوتری •

 عدم اتصال به شبکه شهرداری اصفهان  •

 الزامات عمومي  .7

در ابتدای پروژه و قبل از شروع به کار نسبت به ارائه طرح مدیریت پروژه )شامل گانت چارت زمان پیمانکار موظف است  •

بندی کل پروژه، افراد مورد نیاز و تعداد و مقاطع زمانی مورد نیاز، تحویل دادنی ها، طرح تست و ...( اقدام نموده و در 

 پروژه براساس زمان بندی اعلام شده، اقدام نماید.ادامه پس از اخذ تائیدیه از کارفرما، نسبت به اجرای مفاد 

طرح مدیریت پروژه ارائه شده از طرف پیمانکار با لحاظ نمودن نظر کارفرما، جهت اجرای هر چه بهتر پروژه،  :1تبصره

 بین پیمانکار و کارفرما، نهایی خواهد گردید.

باشد و پیمانکار موظف است برنامه شمسی می ماه(2ماه ) دوحداکثر مدت زمان تامین و اجرای این قرارداد  :2تبصره 

 مدیریت پروژه خود را در این زمان تهیه و ارائه نماید.

پیمانکار موظف است برنامه مدیریت پروژه مذکور را حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد در قالب فایل  :3تبصره

MSP .تهیه و به کارفرما ارائه نماید 

ضوع قرارداد را براساس استانداردهای بین المللی و ملی که در پیوست الزامات اجرایی آمده است،  پیمانکار موظف است مو •

 باشد. اجراء نماید و هرگونه عدول از استانداردها نیازمند توافق کتبی نماینده کارفرما )مدیر پروژه( می

 کلیه موارد اجرایی اطمینان حاصل نماید.پیمانکار موظف است قبل از اعلام قیمت از محل اجرای پروژه بازدید و از  •

به پیمانکار پرداخت نخواهد شد  (LOS)ای خارج از موارد اعلام شده در جدول ارائه خدمات هیچ گونه هزینه :4تبصره

و لازم است هزینه مربوط به کلیه تجهیزات مصرفی مورد نیاز جهت اجرای پروژه از قبیل انواع بست مورد نیاز، گلند، 

ی اتیلن )جهت عبور کابل از دیوار(، پیچ و رول پلاک و مشابه آن را که در لیست تجهیزات و خدمات نیامده لوله پل

 است، پیش بینی کند و هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی لحاظ کند.
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ت کلی در باشد )بصور (LOM)در صورتیکه در حین اجرای پروژه نیاز به تجهیزات مازاد بر جدول تجهیزات  :5تبصره

 جدول تجهیزات پیش بینی نشده باشد( اقلام مذکور توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

پیمانکار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از زمان شروع قرارداد اقدامات لازم در خصوص بررسی و اعلام  :6تبصره

و نسبت به اعلام کتبی موارد مذکور به کارفرما اقدام نماید. لازم بذکر ( را پیش بینی نموده 5تجهیزات مربوط به )تبصره 

 گردد.است تاخیر در اعلام کتبی به پیمانکار جز موارد مجاز در تاخیر قرارداد نبوده و شامل جرائم پیش بینی شده می

صلاح کارفرما را بررسی و پیمانکار موظف است در خصوص اجرای طرح پیشنهادی موارد مغایر با استانداردها یا صرف و  •

اطلاع رسانی نماید. لازم بذکر است در صورتیکه در هر مرحله از پروژه پیمانکار نسبت به طراحی انجام شده پیشنهاد یا 

انتقادی داشته باشد لازم است موارد مذکور را به نماینده کارفرما اعلام و پس از اخذ تائیدیه کتبی ایشان نسبت به اصلاح 

 ر طراحی اقدام نماید.یا تغییر د

، پریزهای Patch Panelپیمانکار موظف است یک نمونه از تجهیزات پسیو )یک حلقه کابل شبکه، دو عدد کی استون،  •

 برق اضطراری و برق شهر( را قبل از اجرای پروژه جهت بررسی های فنی به نماینده کارفرما تحویل نماید.

ارائه شده  Patch panelکابل ارائه شده ،جدا و با استفاده از کی استون و متر از حلقه  90در حضور کارفرما  :7تبصره

و یا مدل های بروزتر مورد ارزیابی قرار می گیرد در صورتیکه  DSX5000تستر فلوک مدل  Permanentبا ماژول 

و پیمانکار موظف  ، متناسب با دیتاشیت کابل باشد تجهیزات مورد تایید اولیه قرار گرفتهHeadroomنتیجه تست حداقل 

است کلیه تجهیزات را با کیفیت مواردی که به منظور بررسی اولیه ارائه نموده است تهیه و مطابق پیوست شماره پنج 

 تحویل کارفرما نماید.

پس از اجرای پروژه کارفرما نسبت به بررسی مجدد تجهیزات و خدمات ارائه شده اقدام می نماید و با توجه  :8تبصره

قابل قبول خواهد بود. لازم بذکر است  Headroom ،4dbکه ممکن است در اجرا پیش آمده باشد حداقل  به مواردی

در صورتیکه نتیجه بررسی برای یک یا کلیه نودهای ایجاد شده مقداری کمتر از استاندارد اعلام شده باشد پیمانکار 

ر نود طبق تعرفه نظام صنفی از صورت وضعیت موظف به رفع آن بوده لکن کارفرما به منظور بررسی مجدد به ازای ه

 پیمانکار به عنوان هزینه بررسی مجدد کسر خواهد نمود )در هر مرحله کلیه نودها مجدداً بررسی خواهند شد(.

در هر بخش از پروژه که مشخص شود تجهیزات مصرفی معیوب و یا تقلبی می باشند، کارفرما مختار است  :9تبصره

یکطرفه فسخ و خسارت تجهیزات و سایر هزینه های تحمیل شده به کارفرما را از مطالبات  پیمانکار قرارداد را به صورت 

کسر نماید و در صورتی که مطالبات پیمانکار پاسخگوی خسارت های وارده شده نباشد کارفرما مختار است موضوع  را 

 را  ندارد. از طریق مراجع قانونی پیگیری نموده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی

های موضوع قرارداد جلسات و گزارشها، تصویب مدارک، صورتها، صورت وضعیتتائید تجهیزات، خدمات، طرح •

های پیمانکار نبوده و پیمانکار، موظف به تطبیق کامل موارد با شرح خدمات ارائه شده و توسط کارفرما، رافع مسئولیت

 باشد.استانداردهای متداول و مرسوم مورد قبول می

 متراژ نهایی میزان کابل مصرفی بعد از پایان پروژه  و به همراه تست فلوک محاسبه خواهد شد. •
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لازم است پیمانکار هزینه های مربوط به سوراخکاری سقف و دیوارها را در هزینه خدمات خود در نظر بگیرد و در این  •

 خصوص هزینه اضافی پرداخت نخواهد شد.

 آسیب و تخریب در حین اجرای پروژه را مرمت و اصلاح کند. پیمانکار موظف است هرگونه •

سانتیمتر از یکدیگر استفاده کند. همچنین  100با فاصله حداکثر  Pلازم است پیمانکار جهت نصب لوله های فلکسی از بست  •

 شد.اتصال لوله های فلکسی به یکدیگر حتما با گلند صورت پذیرد و استفاده از چسب برق مورد تایید نمی با

لازم است پیمانکار در صورت نیاز با هماهنگی کارفرما، بجای لوله فلکسی برای کابلکشی در محیط بیرونی از لوله گالوانیزه  •

 )کاندوئیت( استفاده کند.

های مربوطه، نصب  Keystoneو پانچ  Patch Panelپیمانکار لازم است برآورد هزینه اجرای مواردی از جمله نصب  •

Cable Guide ،Power Module  و همچنین سوراخ کاری دیوار را در هزینه نصب و آرایش رک و متعلقات در

 نظر بگیرد.

لازم است اقلام پروژه با توجه به موجودی انبار کارفرما و هماهنگی کارفرما، به میزان مصرفی مورد نیاز در پروژه تامین  •

 گردد.

ها به انجام شده باشد )شیلد کابلها به شیلد کی استون، شیلد کی استونعملیات شیلدینگ باید از ابتدا تا انتها به طور کامل  •

 ی رک به درستی متصل گردیده باشد(.به بدنه Patch Panelو ارت  Patch Panelشیلد 

 ها و ... باید به سیستم ارت متصل گردند.ها، همچنین سینیی رککلیه تجهیزات و بدنه •

 گذاری و لیبل گذاری گردند.ها طبق استاندارد ، شماره Patch Panelسمت( و ها )در هر دو ی کابللازم است کلیه •

های فلکسی باید با استفاده از نصب پلاک های پلاستیکی و بصورت چاپی بر روی لوله ها انجام  گذاری برای لولهلیبل •

 پذیرد.

ها با برچسب پلاستیکی بر روی کابلها باید با استفاده از نصب برچسب های حرارتی )پرچمی( گذاری برای کابللیبل •

 )لمینت( صورت گیرد.

درصورت کابل کشی بیش از یک کابل در یک ترانک ، کابل ها حتما قبل از ورود به ترانک، در طول مسیر و در هر یک  •

 متر، با چسب مناسب)کلیپس، نوار پارچه ای و امثالهم( دسته بندی گردد.

 پیچ و رول پلاک نصب گردند و کابلها درون ترانک با بست مناسب محکم گردند. لازم است کلیه ترانکها و داکتها توسط •

لازم به ذکر است که باز و بسته کردن ترانک ها و متعلقات مربوطه موجود باید بصورت دقیق و بدون هیچ گونه آسیب  •

 دیدگی انجام گردد.

 است کلیه تجهیزات، خدمات و محیط اجرای قرارداد را صحیح و سالم تحویل نماید.   پیمانکار موظف •

های صورت گرفته، مسیرهای ایجاد شده یا هر موضوع دیگری که مربوط به اجرای ی تخریبکلیه پیمانکار موظف است •

 بوط تنظیف گردد.پروژه باشد را همانند ابتدای پروژه اصلاح و تحویل نماید و بعد از هر عملیاتی محل مر



 26/01/1403تاريخ:  استعلام بهاء ب/02-2583شماره: 

  

   صاحبان امضاء مجاز                            12                              طراحی،تامین تجهیزات و اجرای عملیات شبکه جامع ساختمان محسن

 مهر شركت امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی

  

 

ی مسائل ایمنی جهت پرسنل پیمانکار و شهروندان بطور کامل و پیمانکار موظف است در حین تمامی مراحل اجرا کلیه •

ی مناسب، جهت جلوگیری از بروز هرگونه دقیق رعایت گردد و لزوماً از علائم هشدار دهنده و وسایل حفاظت کننده

 ی احتمالی استفاده شود.حادثه

در صورت بروز هرگونه حادثه مسئولیت پیمانکار تضامنی بوده و الزام به جبران هرگونه خسارت احتمالی : 10تبصره

 می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 را مطابق استانداردهای معتبر و مورد تائید کارفرما اجرا نماید. Labelingپیمانکار موظف است عملیات  •

هر روز در محل کارفرما حضور به هم  24الی  7:30ت به منظور تسریع در زمان اجرای پروژه از ساعت پیمانکار مختار اس •

 رساند.

پیمانکار موظف است ساعات حضور خود در محل اجرای پروژه را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام و : 11تبصره

 مجوزهای لازم را اخذ نماید.

ریزی نماید که هیچگونه اختلالی در روند انجام کار پرسنل ای برنامهگونهرا به پیمانکار موظف است فرآیند مدیریت پروژه •

 کارفرما بوجود نیاید.

هایی که ممکن است در روند انجام کار پرسنل اختلال ایجاد نماید لازم است خارج از ساعات اداری عملیات: 12تبصره

 ریزی و اجرا گردند.برنامه

 و ذهاب، اقامت، تغذیه و.. پرسنل پروژه برعهده پیمانکار خواهد بود. کلیه هزینه های مربوط به ایاب •

ضمانت کل پروژه و گارانتی تجهیزات  به مدت یکسال شمسی از زمان تحویل موقت کل پروژه، بدون هزینه های اضافی  •

 باشد.)که شرح خدمات مبسوط آن به پیوست شماره شش آمده ( برعهده پیمانکار می

 ارتباطات .8

 تباطات بین کارفرما و پیمانکار به صورت رسمی و با استفاده از مکاتبات بر روی سربرگ طرفین خواهد بود.کلیه ار •

های مهم و نامه های رسمی، یک نسخه آن فاکس به منظور سرعت بخشیدن به برقراری ارتباط، همزمان با صدور یادداشت •

 گردد.

یر پروژه )که بایستی پس از انعقاد قرار داد به سازمان معرفی شود( باید از ارتباط فی مابین نماینده کارفرما با پیمانکار یا مد •

 طریق تلفن همراه نیز امکان پذیر باشد. 

هایی که بین طرفین در جهت پیشرفت روند اجرایی پروژه انجام لازم است کلیه جلسات، مذاکرات و سایر هماهنگی •

دو طرف رسیده و سپس به صورت مکتوب از طرف کارفرما به ای به امضاء مدیران پروژه پذیرد طی صورتجلسهمی

 پیمانکار ابلاغ گردد.

های مورد توافق به نماینده کارفرما گزارش ارائه پیمانکار موظف است به صورت روزانه از روند اجرای پروژه از روش •

 نماید.
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 اقلام قابل تحويل  .9

پنج با رعایت شرایط و الزامات تحویل   مندرج در پیوست شمارهلیست اقلام قابل تحویل این قرارداد شامل لیست تجهیزات  •

 و راه اندازی، مندرج در پیوست شماره دو، سه و چهار این قرارداد می باشد.

 تحويل موقت کل پروژه و شروع دوران ضمانت  .10

 گردد.می پس از اتمام کلیه عملیات پروژه و تایید کارفرما، صورت جلسه تحویل موقت پروژه بین طرفین امضاء •

با توجه به گستردگی محدوده پروژه در هر فاز اشکالات احتمالی توسط نماینده کارفرما به پیمانکار ابلاغ : 14تبصره

های لازم صورت پذیرفته و پیمانکار موظف به رفع اشکالات گردد لکن پس از اتمام کامل پروژه مجدداً بررسیمی

ه اجرا و تحویل کلیه فازهای مذکور و رفع نواقص احتمالی تا زمان رضایت ملاک تحویل موقت پروژ احتمالی خواهد بود.

 باشد. کارفرما می

و مستندات پروژه را در این فاز بروزرسانی نموده و به انضمام درخواست کتبی  AS Builtپیمانکار موظف است نقشه های  •

 خود جهت تحویل موقت پروژه برای کارفرما ارسال نماید.

ستندات و رفع اشکالات احتمالی کارفرما صورت جلسه تحویل موقت پروژه را که به امضاء طرفین رسیده پس از تحویل م •

 ماه شمسی آغاز خواهد شد.12نماید و دوران ضمانت پروژه به مدت است را به پیمانکار ابلاغ می

 ضمانت پروژه : .11

شماره شش، از تاریخ تحویل موقت پروژه  این قرارداد دارای یک سال ضمانت مطابق با شرح خدمات مندرج در پیوست

 می باشد.

 تحويل قطعي پروژه : .12

پس از پایان دوره ضمانت پروژه و انجام تعهدات دیده شده در این دوره و تایید کارفرما، پیمانکار طی نامه ای درخواست 

ضمانت حسن اجرای کار پیمانکار آزاد کتبی خود را مبنی بر اتمام دوره ضمانت قرارداد اعلام نموده که با تایید کارفرما ، 

می گردد و درصورت وجود نقایص در ارائه خدمات در این دوره، جرایم مربوطه مطابق شرح خدمات دوره ضمانت، از 

 ضمانت پیمانکار کسر خواهد گردید.

 گارانتي تجهيزات .13

 باشد.پروژه میلازم است کلیه تجهیزات قرارداد دارای یک سال گارانتی از زمان تحویل موقت  •

پیمانکار در دوره ضمانت و گارانتی متعهد به انجام کلیه تعهدات دوره ضمانت و گارانتی )مواردی چون تعویض تجهیزات  •

 باشد. ، تعمیرات موردنیاز می

 باشد.ارائه کلیه خدمات گارانتی بصورت رایگان در این دوره در محل کارفرما بعهده پیمانکار می •

ت در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار پس از پایان دوره ضمانت طی درخواست کتبی پیمانکار، کارفرما مختار اس •

 گواهی حسن انجام کار صادر نماید.
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 خدمات پس از فروش .14

سال پس از پایان دوره گارانتی قرارداد اقدام نموده و  5پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه خدمات پس از فروش به مدت  •

 عات نیاز به تعویض یا تعمیر داشته باشند ، تجهیزات را با هزینه کارفرما تعمیر یا تعویض نماید.در صورتیکه قط

 خسارت تاخير و جرائم .15

در صورتی که پیمانکار نتواند انجام تعهدات موضوع قرارداد ابلاغ شده توسط کارفرما را مطابق با برنامه زمانی مشخص  •

تواند مبلغی معادل مبالغ تعیین شده در جدول ذیل به ازای هر بار تأخیر محاسبه یشده در قرارداد تکمیل نماید، کارفرما م

 و کسر نماید:

 وجرائم تاخيراتمحاسبه 

 مبلغ کسر شده در هر فاز زمان تاخير رديف

 مبلغ کل قرارداد به ازای هر روز در هر فاز 001/0 روز اول 10 1

 هر روز در هر فاز مبلغ کل قرارداد به ازای 01/0 روز دوم 10 2

 مبلغ کل قرارداد و امکان فسخ یکطرفه قرارداد توسط کارفرما در هر فاز 1/0 روز دوم به بعد10از  3

 

های وصول، مبالغ جریمه )جرایم( تأخیر را از تواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ یک از حقوق و روشکارفرما می •

های پیمانکار در یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتمطالبات پیمانکار کسر نماید، پرداخت و 

 چارچوب قرارداد نخواهد شد.
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 2پيوست شماره 

 الزامات اجرايي

المللی و ملی در هر حوزه می باشد که  لازم مرجع رسیدگی، بررسی و تایید پروژه،  مجموعه قوانین و استانداردهای بین

 پروژه قوانین و استانداردها را رعایت و اجرا نماید. در زیر به برخی از آنها  اشاره شده است:است پیمانکار متناسب با 

 شبکه

 و ISO/IEC11801پیمانکار موظف است عملیات اجرای شبکه را براساس مجموعه استانداردهای بین المللی •

EIA/TIA568.اجرا نماید 

یا کابل شیلددار به همراه  Outdoorیرون از ساختمان از کابل پیمانکار موظف است در عملیات کابل کشی در محوطه ب •

 غلاف که به تایید نماینده کارفرما رسیده است استفاده نماید.

و  keystoneدر کل پروژه مجاز نمی باشد و پیمانکار موظف است کلیه اتصالات را با استفاده از  RJ45استفاده از جک •

Patch Panel .برقرار نماید 

درجه به سمت پایین استفاده  30اینچ بصورت مورب با زاویه  1.5کابل ها به درون ساختمان از سوراخی به قطر  جهت انتقال •

بر روی سوراخ ایجاد شده در طرف . شودبه اندازه ضخامت دیوار قرار داده میPVC میگردد که درون سوراخ  یک لوله 

 ده گردد.استفا 20*20بیرونی  دیوار باید از باکس فلزی با ابعاد 

 3اینچ تا ارتفاع  1.5پیمانکار موظف است در محل ورود کابل از منحول به درون ساختمان از لوله گالوانیزه سبک به قطر  •

 متر بر روی دیوار استفاده نماید همچنین لازم است لوله توسط بست های هم سایز به دیوار ثابت گردد.

 شود باید نکات زیر رعایت گردند :گرم استفاده می هایی که از لوله فلکسی و یا گالوانیزهدر قسمت •

o  در صورتیکه دو لوله گالوانیزه به هم متصل شوند باید از اتصالات استاندارد همانند بوشن فشاری یا بوشن دایسی

 استفاده گردد.

o یک متر طول هایی که از لوله فلکسی یا گالوانیزه گرم استفاده می شود به ازاء هر پیمانکار موظف است در محل

 لوله از یک پایه نگهدارنده جهت اتصال لوله به دیوار استفاده نماید.

o .پیمانکار موظف است در محل های اتصال لوله ها از تبدیل مربوطه استفاده نماید 

o پیچ به دیوار محکم شوند. 4ها باید حداقل با باکس 

 تایید نماینده کارفرما در گزارش خود ثبت نماید. پیمانکار موظف است نتایج تست مسیرها را به همراه جزییات مورد •

ای اجرا نماید که کلیه تجهیزات بصورت صحیح و سالم تحویل پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را به گونه •

 کارفرما گردد.

پروژه به عمل پیمانکار موظف است نهایت دقت را در اجرای موضوع قرارداد به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت اجرای  •

 آورد )از کشیدگی یا تا خوردگی کابل جلوگیری به عمل آید(.
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در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که هریک از تجهیزات مورد استفاده در عملیات موضوع پروژه آسیب : 15تبصره 

د. لازم بذکر دیده است پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به تعویض تجهیزات مذکور اقدام نمای

 باشد. است تاخیر در اجرای پروژه شامل جرایم قید شده در شرح خدمات می

  موضوع قرارداد را مطابق با پیوست شماره سه انجام دهد. Labelingپیمانکار موظف است مستندسازی و  •

صورت شند که این دپو باید بهمتر کابل اضافی یا دپو داشته با 5/1ها در اتاق سرور در محل رک باید حداقل ی کابلکلیه •

 متر کابل اضافه در نظر گرفته شود.سانتی 30در داخل رک آرایش گردد. همچنین در محل پریزها نیز در حدود  ∞

 کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به آخرین نسخه پایدار منتشر شده بروز رسانی نماید.  firmware پیمانکار موظف است •

 برق
 مطابقت داشته باشند. IECاستانداردهای برق باید با استانداردهای ملی یا استانداردهای 

های مورد نیاز براساس میزان ها در هر طبقه و کاربران مستقر در هر اتاق، تعداد لاینلازم است، با توجه به تعداد اتاق •

تابلوی فرعی نصب گردد. در ادامه، لازم است،  مصرف، تعیین و سپس بر مبنای آن در هر طبقه از ساختمان، یک یا چند

 مرتبط گردند. UPS( تجمیع گردیده و به UPSارتباط تابلوهای فرعی، در یک تابلوی اصلی )تابلوی 

برابر حداکثر جریان نامی کلیدهای به  1.5های مورد استفاده در تابلوها، حداقل ی سایزها و ظرفیت شینلازم است، کلیه •

 ی مرتبط باشند.کار رفته

ها از سمت تابلو به کشی برق اضطراری به صورت مستقل از شبکه برق ساختمان باشد و کابللازم است، سیستم کابل •

سایی باشند. باید به طور مشخص از پریزهای برق شهری قابل شنا UPSپریز، کلید حفاظت از جان نداشته باشد. پریزهای 

 بهتر است با رنگ متفاوت و استاندارد )رنگ قرمز( از پریز برق شهر متمایز گردند.

 کنار هم هستند باید از الگوی مشخصی مشابه زیر پیروی گردد. UPSدر صورتی که پریزهای شبکه و برق شهر و  •

 
 باشند. گذاری استانداردباید دارای لیبل UPSتابلو و پریزهای  •

 باشد -IEC4-7-60947و  -IEC60439-1تابلو برق فشار ضعیف باید بر اساس آخرین اصلاحیه استاندارد  •

 باشد. -IEC1-7-60947ها مطابق استاندارد ها و ترمینالاتصال سیم •

، RCDبه ترتیب مربوط به کلید  -IEC61543-،IEC61008-  ،IEC61009های استاندارد نشتی جریان شماره •

RCCB ،RCCBO باشدمی 

 باشد. -IEC1-5-61947لامپ سیگنال تابلویی مطابق استاندارد شماره  •

 مجموعه قوانین مربوط به کابل کشی و تابلو برق و  سایر امور برق در پیوست چهار به صورت کامل آمده است .
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 تعهدات حوزه بهره بردار و کارفرما

ر است که تامین و اجرای هرگونه تیرک، دکل و دستک جهت نصب تجهیزات  مطابق با استانداردها و قوانین لازم به ذک •

حاکم بر محل، زیباسازی و ایمنی به عهده حوزه بهره بردار می باشد. )در غیر اینصورت در قالب اقلام مازاد بر قرارداد و 

 پیمانکار می باشد.( با پرداخت هزینه اضافی بصورت توافقی قابل انجام توسط

در صورت عدم وجود ارت مناسب جهت اتصال تجهیزات، اقدام در خصوص تامین ارت به عهده حوزه بهره بردار می  •

باشد. )در غیر اینصورت در قالب اقلام مازاد بر قرارداد و با پرداخت هزینه اضافی بصورت توافقی قابل انجام توسط 

 پیمانکار می باشد.(

هد می گردد ضمن تامین محل و فضای مناسب به عنوان انبار تجهیزات پروژه، در خصوص صیانت از آن بهره بردار متع •

 حین اجرای پروژه و پس از تحویل فیزیکی توسط پیمانکار به نماینده بهره بردار اقدام نماید.
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 3پيوست شماره 

 Labelingمستند سازي و 

های ی عملیات( کلیهAs Builtی اجرایی کار )نسبت به مستندسازی کامل نقشهلازم است پیمانکار، پس از اجرای کامل پروژه، 

کشی )به همراه تعداد کشی و کابلهای دیواری و ایستاده، مسیرهای ترانکاطلاعاتی اعم از: جانمایی نودها، رکپروژه شامل 

های برق و مسیرهای مربوطه به همراه مشخص های عبوری در هر مقطع( و کدهای ارتفاعی اجرای کار، تابلوهای برق، لاینکابل

گذاری اجرا شده در مستندات به  Labelها به همراه درج Outletها و محل اتصالات، جانمایی دقیق تمامی نمودن سایز کابل

فرمت )در صورت ارائه نقشه با  ی اتوکدبر روی نقشه Rack Layoutی تابلو برق و ها، مستندسازی و ارائه نقشهتفکیک لاین

ی نهایی را به فرمت متریک )در صورت موجود نبودن نقشه با فرمت اتوکد( اقدام نموده و نقشه Visioی وسیلهاتوکد( یا به

(Metric.به کارفرما ارائه کند ) 

 ها انجام پذیرد.های پلاستیکی بر روی لولهها باید با استفاده از نصب پلاکگذاری برای لولهلیبل •

 ها صورت گیرد.های حرارتی )پرچمی( بر روی کابلها باید با استفاده از نصب برچسبکابل گذاری برایلیبل •

 ها داخل رک نصب گردد و با پوشش مناسب لمنیت گردد.Patch Panelگذاری لازم است جدول راهنمای شماره •

 گذاري ليبل

مرتبط  Patch Panelی رکی که کابل به قید گردد. سپس شماره Rackبه عنوان نمادی از  Rبرای کابل شبکه، ابتدا  •

نوشته  Patch Panelدر آن رک متصل است، قرار داده شود. پس از آن یک خط تیره و سپس ایندکس مربوط به 

ختم  Zبه حرف  Oو  Iدر الفبای انگلیسی آغاز گردیده و بدون در نظر گرفتن حروف  Aشود. این ایندکس از حرف 

از  ها از بالا به پایین در رک مربوط است. پس Patch Panelگذاری . ترتیب حروفمی گردد

شود.  مثال: کابل که کابل به آن متصل است قید می Patch Panelآن شماره پورتی در 

تعیین  Patch Panelدر  18)از بالا به پایین در رک( و پورت  Aبا حرف  Patch Panelو  3ی متصل به رک شماره

 گذاری گردیده است.لیبل Aا حرف شده ب

 ها نیز شامل بند فوق می باشند.  Patch Cordکلیه   •

قید گردیده و پس از  Uplinkی بین دو یا چند رک مجزا، ابتدا کلمه Uplinkهای مربوط به گذاری کابلبرای لیبل •

 گذاری ذکر شده به شرح زیر انجام پذیرد.آن، روند لیبل

 لیبل در مقصد :Uplink : R2-B16 / R3-A14: لیبل در مبدا و Uplink : R3-A14 / R2-B16 مثال:      

 گذاری به شرح ذیل استفاده گردد:سیم باشد، روند لیبلدر مواردی که نود طرف مقابل یک رادیوی بی •

Uplink: R3-A14 / Wireless       
 با توجه به فرم زیر نامگذاری انجام می شود. پریزها برای تابلو برق، فیوز و •

R3-A18 
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 برق شهری خط چهارم، پریز چهارمتابلو توزیع فرعی دوم طبقه همکف SPD02L34 -مثال: 

ی خط( توسط لیبل مالتی های مینیاتوری به صورت )شمارهی هر خط در زیر کلیدهای تابلوی توزیع فرعی: شمارهبرای کلید     

 ( کلید لاین اول  L1استایل با حک لیزری قرار گیرد.مثال: 
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  4پيوست شماره 

 الزامات  برق

 :هدف، دامنه کاربرد و تعاريف -1

 هدف: -1-1

مقررات، یکسانسازی در طراحی، ساخت، نصب، تعیین روش اجرایی و کاربردی تابلوی برق مصارف هدف از تدوین این 

عمومی ساختمان )تابلوی برق مشاعات( به منظور ارتقاء ایمنی افراد و تجهیزات میباشد و باید از زیبایی و حفظ مبلمان محیط داخلی 

 .ری ایمن برخوردار باشدمجتمع، استحکام، قابلیت اطمینان، سهولت نصب و بهره بردا

 :دامنه کاربرد -2-1

این مقررات مربوط به تابلوی برق مصارف عمومی ساختمان)مشاعات( است که باید بر اساس مقررات و ضوابط ملی 

 .ساختمان، اصول و معیارهای مهندسی، منابع و مراجع مبتنی بر استانداردهای معتبر ساخته شود

 

 :تابلوجنس و ضخامت ورق  -1-1-3

 .نوع ورق تابلو با توجه به شرایط محیطی باید گالوانیزه یا فولادی روغنی انتخاب شود ▪

ضخامت آن  ▪ شرایط عادی را  5/1حداقل  شهای مکانیکی و الکتریکی و حرارتی در شد بطوری که تحمل تن میلیمتر با

 .داشته باشد

 :ضخامت و نوع پوشش رنگ تابلو -2-1-3

رنگ تابلو از  .میکرون باشد 81تا  61حداقل ضخامت رنگ آمیزی باید بین  103-63نیر شماره بر اساس استاندارد توا ▪

 .نوع پودری الکترواستاتیک باشد

بدنه تابلو ابتدا باید چربیگیری، زنگ زدایی و فسففففاتهکاری شفففود و سفففپس با رنگ پودری الکترواسفففتاتیک بطور  ▪

 .یکنواخت رنگ آمیزی گردد

 .سوراخکاری و جوش پیچ به ورق تابلو باید قبل از رنگ آمیزی انجام گرددهرگونه پانچ ،  ▪

 :رنگ تابلو برق -3-1-3

لذا  .از آنجایی که یکسانسازی رنگ ظاهری تجهیزات مشابه درصنعت برق سبب هماهنگی و شناخت آسانتر آنها می شود

)رنگ  .می توان انتخاب نمود 7132یا  7135با شماره رال  کد رنگ تابلو 102-63و   103-63بر اساس استاندارد توانیر شماره 

نیز  ...خاکستری روشن( هر چند که با توجه به مبلمان محیط داخلی پروژه، از رنگهای دیگر نظیرکرم یا سفید صدفی یا آبی و 

 .میتوان استفاده نمود

 :نوع لولا و قفلها با توجه به نوع تابلو از نظر دسترسي -4-1-3

قفل آن از نوع زیمنسی آچاری  .ی تابلو از نوع مخفی پیچ و مهرهای باشد، به طوری که قابلیت تعویض نیز داشته باشدلولاها

 .باشد، به طوری که بهراحتی و با ابزار معمولی قابل باز شدن نباشد
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 :نوع تهويه تابلو برق -5-1-3

د صففحیح و کمک به خنک شففدن تجهیزات داخلی به منظور عملکر 13مقررات ملی مبحث  2-1-1-6-13طبق بند  ▪

تابلو، باید در بالا و پایین درب تابلو، منافذ عبور هوای خنک کننده یا دریچه های کرکرهای تعبیه شفففود تا تهویه 

 .طبیعی هوا صورت پذیرد

وذ آب مشفروط به اینکه قسفمت های برقدار تابلو در مقابل نف .در صفورت نیاز فن مجهز به ترموسفتات نصفب گردد ▪

 .محافظت شده و تابلو دارای درجه حفاظت مناسب در محل نصب آن باشد

در مناطقی )نظیر مناطق شفففرجی( که احتمال تعریق تابلو  ها وجود   14مقررات ملی مبحث  13-6-1-1-3مطابق بند  ▪

 .پیش بینی گرددداشته، برای جلوگیری از تعریق تابلوها )استفاده  از  هیتر و ترموستات( تمهیدات  لازم 

درجه سانتیگراد باشد و رطوبت نسبی در  -5و حداقل  +41دمای هوای محیط تابلو در داخل ساختمان باید حداکثر  ▪

 .بیشتر شود 51 %دمای حداکثر نباید از 

 :شناسه و پلاک تابلو برق  -6-1-3

 .پلاک تابلو باید از نوع مرغوب باشد ▪

 .باید سوراخ کاری درب تابلو قبل از رنگ آمیزی انجام گردددر صورت نیاز به پیچ کردن پلاک،  ▪

 .سانتیمتر باشد 11×7ابعاد پلاک ▪

در روی پلاک نام شففرکت یا علامت تجاری سففازنده، شففماره ثبت شففرکت، نام تابلو، قدرت، ولتاژ و جریان نامی،  ▪

 .درج شود، آدرس سازنده، تاریخ ساخت و مدت گارانتی IPولتاژ تست، ضریب قدرت، تعدادفاز، 

 :استاندارد بدنه تابلو برق -7-1-3

 .باشد -IEC4-7-61947و  -IEC1-61439تابلو برق فشارضعیف باید بر اساس آخرین اصلاحیه استاندارد 

 :نوع تابلو برق و نحوه نصب -8-1-3

 .و قابلیت دسترسی از جلو داشته باشد .تابلو ترجیحآ دیواری توکار باشد ▪

 .به استفاده از تابلو روکار باید تمهیدات، الزامات و استانداردهای مربوطه لحاظ گردددر صورت نیاز  ▪

 .تابلو در ابعاد مختلف متناسب با تعداد و نوع تجهیزات ساخته میشود ▪

 سانتیمتر از بالای تابلو 211ارتفاع نصب برای کلیه تابلوهای دیواری  111-1نشریه  5-4-7-3طبق بند  ▪

 سانتیمتراز کف تمام شده است( 111خواهد بود. )ارتفاع از پایین تابلو  تا کف تمام شده ▪

 تابلو باید از زیبایی و حفظ مبلمان محیط داخلی مجتمع، استحکام، قابلیت اطمینان، سهولت نصب و ▪

 .بهره برداری برخوردار باشد ▪

 .تابلو باید به طور تراز و هم سطح دیوار نصب گردد ▪

 .نصب گرددتابلو باید به صورت محکم  ▪

 :جيب نقشه تابلو -9-1-3

 .جیب نقشه باید فلزی باشد و روی قسمت داخلی درب تابلو نصب گردد ▪
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دیاگرام خط بندی تابلو برق مشاعات باید در مقطع مناسب تهیه و پرس خشک گردد و در جیب نقشه تابلو گذاشته  ▪

 .شود

  :پيش بيني محل نصب چراغ سيگنال روي درب تابلو -10-1-3

برای نشان دادن وجود برق در تابلو مصارف عمومی )مشاعات(، از سه لامپ سیگنال برای سه فاز در سه رنگ استفاده می 

 .بنابراین قبل از رنگ آمیزی باید در قسمت بالای درب این تابلو محل نصب چراغ سیگنال برای هر فاز، پانچ گردد .شود

 :درب تابلو برق -11-1-3

سط با رعایت آب  71ا عرض درب جلو تابلو ت ▪ شتر، دولنگه با طوق و صورت تک لنگه و برای مقادیر بی سانتیمتربه 

 .بندی مناسب باشد

 .درب تابلو باید دارای نوار لاستیک جهت آب بندی باشد ▪

روی درب تابلو باید لامپ سفففیگنال، فیوز شفففیشفففهای، قفل درب، دریچه تهویه در بالا و پایین درب، پلاک تابلو و  ▪

 .ت خطر به صورت رنگ شده وجود داشته باشدعلام

 :صفحه الگو -12-1-3

 .صفحه الگو یا کاور، ترجیحاً از جنس پلی کربنات شفاف باشد ▪

 :شماره گذاري و برچسب خطوط و مدارها  -13-1-3

بتوان مدارهای خروجی نظیرکلیدها، فیوزها و دیگر تجهیزات باید دارای برچسففب های مشففخص و دائمی باشففند تا  ▪

 .آنها را شناسایی کرد

 .برچسبهای شناسایی، باید خوانا، زیبا و دائمی باشد ▪

 .کدگزاری بر اساس چیدمان از چپ به راست و از بالا به پایین باشد ▪

سففانتی متری از نوع فیبر اسففتخوانی با نوشففته حک شففده یا لیزری قابل نصففب روی 1×5/1برچسففب ها باید در ابعاد  ▪

 .کلیدها باشند

 :پيش بيني پيچ اتصال ارت به درب و بدنه تابلو -14-1-3

 .اتصال ارت به در و بدنه تابلو اجباری است و این اتصال به صورت پرچ ممنوع است ▪

 .نصب پیچ گالوانیزه اتصال ارت روی درب و بدنه تابلو  با دستگاه جوش پیچ به ورق انجام گردد ▪

صیری  ▪ شده ح سی بافته  سیم م سط  شو به بدنه تابلو از طریق پیچ و ارت درب تابلو تو سانتیمتر باکابل به عرض یک 

 .مهره گالوانیزه نصب شده، محکم گردد

 .طول سیم مسی بافته شده باید به اندازهای باشد که در حالتی که درب کاملاً باز است تحت کشش نباشد ▪

 نحوه ورود و خروج سيم وکابل به تابلو برق مصارف عمومي )مشاعات(: -15-1-3

 .ورودی کابل و سیم ترجیحاً از قسمت پایین تابلو باشد ▪

 .در صورت نیاز، از صفحه گلند مناسب استفاده گردد ▪



 26/01/1403تاريخ:  استعلام بهاء ب/02-2583شماره: 

  

   صاحبان امضاء مجاز                            23                              طراحی،تامین تجهیزات و اجرای عملیات شبکه جامع ساختمان محسن

 مهر شركت امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی

  

 

دور تا دور داخل تابلو  .با توجه به اینکه لوله کشی تأسیسات برقی در پارکینگ عموماً از بالا می باشد توصیه میشود ▪

سانتیمتر جهت نصب داکت فلزی یا پلاستیکی مناسب  5)اطراف صفحه کار تا بدنه تابلو( فضایی حداقل به عرض 

در نظر گرفته شفففود تا بتوان کابل و سفففیمهای ورودی و خروجی در داخل تابلو به راحتی در قسفففمت پایین تابلو 

 .هدایت، فرمبندی و آرایش داد

شده در طرفین بدنه فلزی تابلو )داکت توکار مخفی(  به جای داکت ▪ ساخته  دور تا دور می توان از دو کانال مخفی 

جهت عبور و هدایت کابل و سففیمهای ورودی و خروجی از بالا به پایین تابلو و برعکس به منظوراتصففال به ترمینال 

 .ها استفاده کرد

 :ابعاد تابلوبرق -16-1-3

تابلو در نقشه مصوب تأسیسات و تعداد تجهیزات داخل آن، معمولاً ابعاد تابلو به ترتیب از چپ به  باتوجه به دیاگرام خطی 

 15درب آن باید  مشخص میشود و حداقل عمق تابلو بدون احتساب (H×W×D)ارتفاع( یا ×عرض×راست به صورت )عمق

 .سانتیمتر باشد

سازنده باید پیش از نازک کاری از محل بازدید نماید و نقشه قبل از ساخت تابلو به منظورآرایش و چیدمان درست قطعات، 

 .جانمایی لوازم تابلویی با قید ابعاد و اندازه تابلو را تهیه نماید

 :مشخصات فني وسايل و تجهيزات داخل تابلو -4

 :قطعات و تجهيزات داخل تابلو -1-4

ترمینال، داکت، پایه زاویه دار نگهدارنده ریل، چراغ ، تجهیزات داخل تابلو برق مشاعات اصولاً ریل، قفل ریل، 

 Switch Over،کنتاکتور،شستی استاپ و استارت یا کلید فرمان، 3RCD سیگنال، کلید  2MCB ، کلید 1MCCBکلید

Change تایمر، شینه نول، شینه ارت، نوارفرم، وایرشو، سرسیم، کابلشو و ... میباشد ،. 

 :لوبرقريل نصب تجهيزات تاب -2-4

استفاده از ریل ها باعث میگردد که نصب و تعویض قطعات و تجهیزات درون تابلو به آسانی و راحتی انجام شود و موجب 

 .ریلها در اندازههای مختلف ساخته و عرضه می شوند .آرایش و نظم در چیدمان لوازم درون تابلو می گردد

 :ترمينال تابلو برق مصارف عمومي -3-4

 :نوع و اندازه ترمينال -1 -3-4

 .اتصال سیم ها به همدیگر باید با استفاده از ترمینال ریلی انجام شود ▪

 .نوع ترمینال باید قابل نصب روی ریل باشد ▪

 .باشد -IEC1-7-61947مطابق استاندارد  ▪

 (.1ترمینال ها با سطح مقطع و مدل و رنگهای مختلف عرضه میشوند )تصویر شماره  ▪

                                                                 
1 Molded Case Circuit Breaker 
2 Miniature Circuit Breaker 

3 Residual Current Device 
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 .میلیمتر مربع داشته باشد 4حداقل ظرفیت اتصال سیم با سطح مقطع ترمینال باید  ▪

سیم هادی، اندازه  میلیمتر مربع باشد متناسب با نمره 5/2در صورتیکه سطح مقطع سیم مورد استفاده در تابلو بیش از  ▪

 .ظرفیت ترمینال برای اتصال هادی یک پله بزرگتر در نظر گرفته شود

 .جریان باید متناسب با جریان خروجی از آن باشدنوع ترمینال از لحاظ تحمل  ▪

 .شفففود بینی خط رزرو شفففامل ترمینالهای فاز، نول و ارت فضفففای آزاد روی ریل ترمینال باید پیش 3حداقل تعداد  ▪

 ترمینال( 9)حداقل جای نصب 

 
 : ترمینال ریلی1تصویر شماره 

 :رنگ سيم وترمينال -2 -3-4

 .مطابق با رنگ عایق سیم باشد رنگ ترمینال ترجیحاً هماهنگ و

 :باشد مقررات ملی ساختمان رنگ عایق سیمها به قرار زیر می 13از مبحث  4-2-1و پ  3-2-1مطابق پ 

 مشکی یا قهوهای (L3)زرد، فاز  (L2)قرمز، فاز (L1)فاز ▪

 به رنگ آبی کم رنگ (N)نول ▪

 زرد )راه راه( -به رنگ سبز  PEN)یا  (PEارت  ▪

شترک  ▪ شتباه در (PEN)در هر دو انتهای هادی م شود تا از ایجاد ا صب  صوص ن سب مخ حین بهره  هر مدار باید برچ

 .برداری جلوگیری شود

 .در تک فاز میتوان هر یک از رنگ های قرمز، زرد و سیاه یا قهوهای انتخاب نمود ▪

ست که با محکم  ▪ شد و دارای پیچی ا سبز و زرد می با صل  بدنه کردن آن پیچ، به ریل وترمینال ارت به رنگ  تابلو مت

 .می گردد



 26/01/1403تاريخ:  استعلام بهاء ب/02-2583شماره: 

  

   صاحبان امضاء مجاز                            25                              طراحی،تامین تجهیزات و اجرای عملیات شبکه جامع ساختمان محسن

 مهر شركت امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی

  

 

 :شماره و ليبل ترمينال -3 -3-4

و اعداد استفاده  برای نامگذاری ترمینال ها از علامت های خاصی مانند حروف.ترمینالها باید شماره و لیبل داشته باشند ▪

 .می گردد

 .ترمینالها باید درپوش انتهایی داشته باشند ▪

 .ای هر ردیف ترمینال حتماً قفل ترمینال داشته باشددر ابتدا و انته ▪

 :اي ترمينال جامپر شانه -4 -3-4

 استفاده از رابط یا جامپر شانهای جهت موازی کردن ترمینالها به هم برای فازها و نول در صورتی مجاز است که

 (.2)تصویر شماره  .آمپر باشد 32اندازه فیوز اصلی تابلو کمتر و یا مساوی 

 
 ای ترمینال : جامپر شانه2تصویر شماره 

 :ساپورت زاويه دار نگهدارنده ريل ترمينال -4-4

ریل نصب گردد  به منظور سهولت اتصال سیم به ترمینالها باید دو سر ریل ترمینالها روی پایه یا ساپورت زاویه دار نگهدارنده

)تصویر  .به راحتی متصل نماید یجه نصاب میتواند سیم را به ترمینالدر نت .با این کار فاصلهای بین ریل و ورق تابلو حاصل میگردد

 (3شماره
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 : پایه نگهدارنده ریل ترمینال3تصویر شماره 

 :داکت تابلو برق مصارف عمومي -5-4

 :نوع و اندازه داکت -1-5-4

داکت  اخل تابلو برق، ازبه منظور افزایش ایمنی، جابجایی، پوشففش، حفاظت، نظم، آرایش و چیدمان سففیمها در د ▪

 .شیاردار استفاده شود

 .بستگی دارد انتخاب و سفارش اندازه داکت به حجم سیمها و قابلیت توسعه تابلو .داکتها دارای ابعاد مختلفی هستند ▪

 .فضای آزاد داشته باشد 25%داکتها باید  ▪

 (4)تصویر شماره .درب داکتها باید از نوع قفل شونده انتخاب گردد ▪

 
 : داکت و درب قفل شونده4شماره  تصویر

 :عمق داکت -2-5-4

 .سانتیمتر باشد4حداقل عمق داکت باید 

 :چيدمان داکت -3-5-4

 .نحوه چیدمان داکتها طوری باشدکه متصل کردن و چرخش سیمها در کلیه فضای تابلو به آسانی انجام شود

 :سطح مقطع سيم هاي رابط بين تجهيزات تابلو -6-4
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،حداقل سطح مقطع سیمهای فشارضعیف 111-1نشریه شماره  7-6-5بند  مطابق ▪

شش عایق آن باید حداقل تحمل ولتاژ  5/2و کنترل داخل تابلو نباید از  شد و پو شته  1000میلیمترمربع کمتر با ولت دا

  .باشد

تجهیزات داخلی تابلو از کلید تا ترمینال و با در نظرگرفتن تأثیرحرارتی با توجه به حجم و دستهبندی سیمهای رابط بین  ▪

متقابل ناشی از جریان عبوری برق، ضروری است که سطح مقطع سیمکشی داخل تابلو به لحاظ ایمنی بیشتر بر اساس 

 .اجرا گردد 3آمپر مصرفی مطابق جدول شماره 

 سايز فيوز و سيم رابط در تابلو 3:جدول شماره 

 سایز فیوز )آمپر( (mm2)ز سیم رابط درتابلو سای

5/2 11 

4 16 

6 21 

6 25 

11 32 

11 41 

11 51 

 :سر سيم يا واير شو  -7-4

شود ▪ ستفاده  سب ا شدار منا شو روک سیم یا وایر سر  سیم به ترمینال، اول باید از  سریع  صال مطمئن و  سپس  .جهت ات

 .مستقیماً بدون هیچ گونه چرخشی به ترمینال متصل و محکم گردد

ترمینالها به ترتیب فاز، نول و ارت باید نصففب شففود و ترجیحآبا رنگ عایق سففیم فاز، نول و ارت متناسففب و هماهنگ  ▪

 .باشد

 :کابلشو -8-4

صال مورد  ▪ سایر محلهای ات شینه یا  سیم به  صال الکتریکی کابل و  سطح مقطع آن ها به ترتیب به منظور ات نیاز با توجه به 

 .باید از کابلشو یا وایرشو و ترمینال استفاده گردد

مثلاً برای کابلهای مسففی باید از کابلشففو مسففی قلع اندود  .جنس کابلشففو باید با جنس هادی کابل مطابقت داشففته باشففد ▪

 .استفاده گردد

 .طوری که در اثر پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی ایجاد نشودجنس کابلشو باید از بهترین و مناسبترین مواد باشد ب ▪

 .درصد خلوص مس نیز استاندارد باشد ▪

 :نوارفرم -9-4

 به منظور آرایش و دستهبندی سیمهای درون تابلو مانند سیمهای لامپ سیگنال یا مدارهای کنترلی از نوار فرم
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 .استفاده گردد

 MCB:کليد خودکارمينياتوري يا  -10-4

  MCB:مکانيزم عملکرد  -1-10-4

نامگذاری شده است، مدارها و تجهیزات را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار  MCBکلید خودکار مینیاتوری که اختصاراً  

بدین صورت که جریان اضافه بار را به وسیله بی متال تشخیص و جریان اتصال کوتاه را بوسیله سیم پیچ داخل  .محافظت میکند

 ACنوع  .ساخته می شوند DCو  ACاین کلیدها در دو نوع  .به صورت مغناطیسی تشخیص میدهد و مدار را قطع میکند خود

یا کندکار  Cیا تندکار برای روشنایی و نوع  Bاین کلید کاربرد عمومی دارد و از نظر کاربرد در نوعهای مختلفی از جمله نوع 

مشخصات فنی آنها از جمله نوع یا تیپ کلید، جریان نامی، جریان قطع اتصال کوتاه، قدرت قطع  .وجود دارد ...برای موتورها و 

کلید و ولتاژکار باید مطابق نقشه مصوب تأسیسات باشد. طراحان تأسیسات بایستی مشخصات مورد نیاز مذکور را در نقشه درج 

 (5نمایند. )تصویر شماره 

 
 :کلید مینیاتوری5تصویر شماره 

 :استاندارد کليد خودکار مينياتوري  -2-10-4

 اقدام به تدوین -IEC2-61947)و  (-IEC61898مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تبعیت از استاندارد 

 .برای کلیدهای خودکار مینیاتوری نموده است 2611استاندارد شماره 

 MCCB:کليد اتوماتيک کمپکت يا  -11-4

 MCCB:مکانيزم عملکردکليد  -1-11-4

 .میباشد، اما این کلید دارای قابلیتهای بیشتری به شرح زیر است MCBمشابه کلید  MCCBعملکردکلید 

که با رله  .دارای محدوده جریان بالاتری اسفففت و اکثرآ قابل تنظیم می باشفففند MCBاین کلید نسفففبت به کلید  ▪

 .حرارتی و رله مغناطیسی جریان آنها تنظیم میگردد

 .قدرت قطع آن بیشتر از کلید مینیاتوری میباشد ▪

مشففخصففات فنی این کلید از جمله جریان نامی،جریان قطع اتصففال کوتاه، قدرت قطع، جریان بار تنظیمی بایسففتی  ▪

 .نقشه درج نمایند طراحان تأسیسات .باشدباید مطابق نقشه مصوب تأسیسات  مشخصات مورد نیاز مذکور را در
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 6تصویر شماره

 :استاندارد کليد اتوماتيک -2-11-4

 .میباشد -IEC61947استانداردکلید اتوماتیک مطابق استاندارد شماره

 RCD:کليد نشت جريان يا  -12-4

 :عملکرد کليد نشت جريان -1-12-4

در حالت عادی،  .جریان بین سففیم رفت )فاز( و برگشففت )نول( اسففت اسففاس کار این کلید بر پایه مقایسففه اختلاف ▪

اما ممکن است در اثر اتصال بدنه، مقداری از جریان به  .اختلاف جریانی بین سیم رفت و برگشت مدار وجود ندارد

ی اگر این اختلاف جریان از حد خاصففف .در نتیجه اختلاف جریانی بین فاز و نول به وجود آید .زمین نشفففت نماید

 .تجاوز کند،کلید نشت جریان، مدار را قطع میکند

برای حفاظت انسففان و تجهیزات در برابر جریان نشففتی، علاوه بر اجرای ارت مناسففب،لازم و ضففروری اسففت که  ▪

 .بلافاصله بعد از نصب کلید اصلی،کلید نشت جریان در تابلو برق مشاعات جهت مدارات نصب گردد

عادی و مصفففارف معمولی به عنوان وسفففیله حفاظتی در برابر برق گرفتگی در شفففرایط  RCD جریان نشفففتی کلید ▪

 میلی آمپر باشد. 31حداکثر باید 

مجزا هسففتند میتوان  (N)و خنثی  (PE)ازکلید نشففت جریان فقط در قسففمتهایی از تأسففیسففات، که هادی حفاظتی ▪

 .استفاده کرد

 .ودعرضه میش RCD ،4RCCB،5RCBOاین کلید با نام های مختلفی نظیر  ▪

حفاظتی در برابر جریان های اضففافه بار انجام نمی دهد. فقط جریان نشففتی را تشففخیص و  RCCB یا RCD نوع ▪

 (7مدار را قطع میکند. )تصویر شماره 

ضافه بار  RCBO نوع ▪ صال کوتاه و ا شتی، حفاظت در برابر ات سان و تجهیزات در برابر جریان ن علاوه بر حفاظت ان

 (8یر شماره را نیز انجام میدهد. )تصو

                                                                 
4 Residual Current Circuit Breaker 

5 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection 
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مشففخصففات فنی این کلید از جمله نوع و تیپ کلید، جریان نامی، جریان قطع اتصففال کوتاه و ولتاژ کار باید مطابق  ▪

 .نقشه مصوب تأسیسات باشد. طراحان تأسیسات بایستی مشخصات مورد نیاز مذکور را در نقشه درج نمایند

 
 RCCB: کلید 7تصویر شماره 

 
 RCBO: کلید 8تصویر شماره 

 :استاندارد کليد نشت جريان -2-12-4

RCCB ،RCD کلید به مربوط ترتیب به IEC61119- ،IEC61118- ،IEC61543-  شمارههای استاندارد

RCCBO  میباشد. در این سه نوع فقط کلید نوع RCCBO یا RCBO  قادر است علاوه برحفاظت انسان و تجهیزات در برابر

 .قابل شناسایی است 61119برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان را انجام دهد. این کلید با استاندارد شماره جریان نشتی، حفاظت در 

 :کنتاکتور -13-4

 .کلید مغناطیسی یا کنتاکتور برای قطع و وصل، کنترل و فرمان مدار استفاده میگردد ▪

شد میتوا ▪ شده با ضافه چنانچه این کلید به همراه رله حرارتی به کار گرفته  سیله حفاظتی در برابر ا ن از آن به عنوان و

 .بار نیز استفاده کرد
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نامی، ولتاژ  مشففخصففات فنی این کلید از جمله نوع کنتاکتور، جریان نامی، قدرت قطع، ولتاژ کار نامی، ولتاژ تغذیه ▪

شد سات با سی شه مصوب تأ شخصات .عایقی نامی باید مطابق نق ستی م سات بای سی ذکور را در مورد نیاز م طراحان تأ

 .نقشه درج نمایند

 :شينه ها -14-4

شینه یک رسانا است که برحسب نیاز میتوان تعدادی هادی )چند مدار الکتریکی( به طور جداگانه بوسیله کابلشو یا  ▪

 .وایرشو به آن وصل نمود

 .جنس شینه ها باید مسی باشد ▪

 .شینه نول و شینه ارت باید در تابلو بطور جداگانه نصب گردد ▪

 .سیم های هر مدار روی هر کدام از شینه ها بطور مستقل و جداگانه به صورت محکم متصل گردد ▪

 .رنگ عایق پلاستیکی شینه ها در تابلوهای برق باید از رنگ عایق هادی مربوطه تبعیت کند ▪

 .شینه ها دارای علامتگذاری مناسب، مشخص و دائمی باشند ▪

 .برابر شدت جریان نامی کلید اصلی تابلو کمتر باشد 5/1ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از  ▪

 .سطح مقطع شینههای خنثی و ارت نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد ▪

 .شینه ها باید روی مقره های اتکایی چینی یا کائوچویی مناسب نصب گردد ▪

وایرشو یا کابلشو انجام گردد و سپس با اتصال سیم و کابل به شینهها در تابلوی برق مشاعات باید به ترتیب بهوسیله  ▪

گرم شفففدن آن  پیچ و مهره و واشفففر محکم شفففود تا حداکثر هدایت الکتریکی در محل اتصفففال به وجود آید و از

 .جلوگیری شود

صلی تابلو تا  ▪ صورتی که جریان نامی کلید ا سه فاز  32در  شد باید از ترمینال پلهای  شینه )  آمپر به 51آمپر با عنوان 

 (9)تصویر  .برابر جریان کلید اصلی( استفاده گردد 5/1

عایق کاری  آمپر باشد، باید از شینه های مسی پلهای سه فاز 32در صورتی که جریان نامی کلید اصلی تابلو بیش از  ▪

 (.11شده با ظرفیت مناسب و کاور شیشه ای از جنس پلی کربنات استفاده گردد )تصویر 

شفاف از جنس  ری از برق گرفتگی احتمالی باید شینهها توسط صفحه محافظ عایقیبه منظور ایمنی بیشتر و جلوگی ▪

 .پلی کربنات )طلق روشن غیر قابل اشتعال( محصور گردد
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 : ترمینال پلهای سه فاز9تصویر 

 

 : محافظ عایقی شینه مسی11تصویر 

 :لامپ سيگنال تابلويي  -15-4

 .لامپ سیگنال برای سه فاز در سه رنگ استفاده می شود برای نشان دادن وجود برق در تابلو از سه ▪
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 ترجیحاً چراغ سیگنال از نوع ریلی توکار انتخاب گردد و تمهیدات لازم جهت مشاهده آن روی درب تابلو ▪

 (.11در نظر گرفته شود )تصویر شماره  (IP4X)برق با رعایت درجه حفاظت  ▪

 .پایین قرمز، زرد و سبز باشد ترجیحاً رنگ لامپ سیگنال ها به ترتیب از بالا به ▪

 .سیم لامپهای سیگنال در نوار فرم قرار گیرد ▪

 .باشد -IEC1-5-61947مطابق استاندارد شماره  ▪

 .جنس بدنه آن غیرقابل اشتعال باشد ▪

 .درپوش پیچ ها همرنگ لامپ باشد ▪

 .دارای فیوز شیشهای مناسب باشد ▪

 
 : چراغ سیگنال ریلی توکار11تصویر 

 (:فني تابلو برق مصارف عمومي)مشاعاتالزامات  -5

 .تابلو باید مطابق استانداردهای ملی یا بین المللی معتبر ساخته شود 4-1-1-6-13طبق مقررات ملی -1-5

 از نوع TN سیستم الکتریکی)ارت( منتخب در ایران برای کلیه ساختمانها عموماً سیستم 1-4-1-13مقررات ملی طبق  -2-5

S-C-TN میباشد. 

شینه اصلی در  از محل احداث الکترود زمین، باید ابتدا هادی حفاظتی با کابلشو را به TN-C-Sدر سیستم توزیع نیرو   -3-5 

 .تابلو کنتور برق محکم وصل کرد و سپس انشعاب آن را به شینه ارت در تابلو مشاعات اتصال داد

 داخل تابلو باید با استانداردهای ملی ایران یا استانداردهای وسایل قطع و وصل و تجهیزات نصب شده در -4-5

IEC مطابقت داشته باشند. 

 .هر تابلو باید توسط وسایل حفاظتی نظیر فیوز و کلید اتوماتیک مخصوص خود حفاظت گردد -5-5

 .جریان نامی وسایل حفاظتی باید متناسب با جریان مصرفی بارتابلو انتخاب گردد -6-5

 .سیم کشی داخل تابلو باید یکپارچه باشد -7-5
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 .اتصالات سیمها به همدیگردر تابلو باید توسط ترمینال ریلی )قابل نصب روی ریل( انجام شود -8-5

 .پیچیدن سیمها به دور هم با نوار چسب ممنوع است -9-5

 فازها، نول و ارت مطابق مقرراتسیمها باید در طول مسیر دارای رنگ بندی باشند و رنگ عایق سیم   -10-5

  .ملی رعایت شود

مجاز وسایل  متناسب با ولتاژ و جریانهای نامی و 3حداقل سطح مقطع سیم کشی داخل تابلو باید طبق جدول شماره  -11-5

 .حفاظتی و مطابق استانداردهای مربوط باشد

 .ق هادیها تبعیت کندرنگ عایق پلاستیکی شینهها در تابلو برق باید از رنگ عای -12-5

 .اتصال هادی حفاظتی به شینه ارت باید با کابلشو بوسیله پیچ و مهره گالوانیزه محکم گردد -13-5

لوازم غیر  استفاده از هر نوع .تابلو، لوازم و تجهیزات داخل آن دارای علامت استاندارد و با کیفیت و مرغوب باشد -14-5

 .استاندارد اکیداً ممنوع است

 تابلو باید  در شرایط غیرعادی  قادر به حفاظت سیستم  توزیع  باشد و در شرایط عادی  قادر به  کنترل -15-5

 .سیستم باشد

در هر یک  تابلو باید بهطور پیوسته ولتاژ و جریان نامی شبکه را بدون ایجاد حرارت اضافی، شکست عایقی و یا خرابی -16-5

 .از اجزاء تحمل کند

مطمئن عمل  وسیله حفاظتی اصلی تابلو باید در حالت اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه یا بروز عیب در شبکه به طور -17-5

 .کند و قطع مناسب را انجام دهد

 .سازنده باید روش نصب و تراز و محکم کردن تابلو در هنگام نصب را مشخص کند -18-5

 .د تابلو گرددکابل و سیمها ترجیحاً از پایین وار -19-5

ورودی هر تابلو باید دارای یک کلید اصلی قطع کننده باشد و جریان نامی آن باید حداقل برابر جریان مصرفی کل  -20-5

کوتاه احتمالی در  همچنین جریان نامی ایستادگی کلید در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از جریان اتصال .تابلو باشد

 .محل نصب آن باشد

قبل از ساخت تابلو به منظورآرایش و چیدمان درست قطعات، سازنده باید پیش از نازک کاری  از محل بازدید نماید  -21-5

 .و نقشه جانمایی لوازم تابلویی با قید ابعاد و اندازه تابلو را تهیه نماید

صب و رعایت استانداردها به سازنده موظف به گارانت یابلو و تجهیزات آن از لحاظ مرغوبیت و کیفیت ساخت، ن -22-5

 .ماه میباشد 12مدت 

 .مقررات ملی هیچ یک از قسمتهای برقدار کلید و شینه ها نباید در دسترس یا قابل لمس باشند 1-1-6-13طبق بند  -23-5

کلیه به نحوی که  .بلکه باید با صفحات فلزی یا درهای عایق )فیبر یا پلی کربنات شفاف( محصور و پوشانده شوند

این عایقبندی باید از مواد مناسب و با دوام باشند و قادر به ایستادگی در برابر تنشهای  .تجهیزات در پشت آن قرار گیرند

 .مکانیکی، الکتریکی و حرارتی در حین کار باشند
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 .اظ گردددر صورت نیاز به استفاده از تابلو روکار باید تمهیدات، الزامات و استانداردهای مربوطه لح -24-5

اگر در تابلو از کلید مینیاتوری استفاده شود، بایدکلید اتوماتیک محدود کننده جریان اتصال کوتاه، بالا دست آنها در  -25-5

 تابلوی مورد بحث و یا درتابلوی بالادست وجود داشته باشد.

ویس و نگهداری آنها تسهیل شود و در تجهیزات و مدارهای تابلو باید به صورتی نصب گردند که راه اندازی و سر -26-5

 .عین حال درجه ایمنی لازم تأمین گردد

 :پيش بيني هاي ضروري در آرايش و معماري تابلو برق مصارف عمومي -6

 .تابلو باید قابلیت دسترسی جهت بهره برداری عادی، سرویس، تعویض قطعه، بازرسی و آزمون داشته باشد -1-6

به نحوی که از جریان نامی کلید اصلی  .تابلو باید طوری طراحی شود که قابلیت توسعه آن در آینده امکان پذیر باشد -2-6 

 .خارج نشود

چیدمان تجهیزات از لحاظ تشابه، کاربرد، ترتیب اولویت، تناسب رنگبندی بین سیم ها و قطعات، آرایش و زیبایی رعایت   -3-6 

 .شود

 .درصد فضای آزاد داشته باشد 31داکتها و ریل ترمینال نصب شده در تابلو برحسب نیازحداقل به میزان در  -4-6

در اتصال سیمهای مدارها به ترمینالها  6-6 .درتابلو مشاعات، کلیدهای مینیاتوری حداقل در دو ردیف نصب و اجرا شوند -5-6

ید کدگذاری شوند تا تشخیص مدارها در مراحل اجرا، کنترل، آزمایش وشینه های تابلو، سیمها بر اساس دیاگرام تابلو با

 .و بهره برداری امکانپذیر گردد

 تست و کنترل نهايي تابلو برق مصارف عمومي)مشاعات( -7

 ولت توسط دستگاه تست ولتاژ نسبت به بدنه تابلو در کلیه ترمینالها 1000تست عایقی با  ولتاژ  -1-7

 تابلوکنترل نقشه  -2-7

 کنترل ضخامت رنگ -3-7

 کنترل ضخامت ورق -4-7 

 کنترل ابعاد تابلو و عمق آن -5-7

 کنترل ابعاد، عمق و درب قفل شو داکتها -6-7 

 کنترل سیستم تهویه تابلو -7-7

 تیکنترل جیب نقشه، چراغ های سیگنال، بازشوها، اتصال ارت بدنه و درب، پلاک تابلو و درجه حفاظ -8-7

 کنترل ترمینالها )رنگ، سایز، شماره، لیبل، قفل ریل و درپوش انتهایی( -9-7

 کنترل و تست عملکرد فیوزها و مقادیر نامی -10-7

 کنترل محل نگهدارنده و محکم نگه داشتن کابلهای ورودی و صفحه گلند -11-7

 کنترل سیمکشی ها از لحاظ رنگ، اندازه، نحوه اتصال -12-7

 کنترل داکت ها -13-7

 کنترل شینه ها -14-7
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 نقشه تابلوي برق مصارف عمومي)مشاعات(: -8

 GPنقشه زیر نمونه ای از دیاگرام خطبندی تابلوی برق مصارف عمومی یک ساختمان میباشد که در نقشه ها معمولًا با 

رشته  5میباشد و  NYYاز نوع  2mm 10× 5در این دیاگرام تابلو از طریق یک کابل  .نشان داده میشود ...یا  GDPیا  CDPیا

سیم های  .میلیمتر مربع دارد، سه رشته از این پنج رشته برای فازها، یکی برای نول و دیگری برای ارت می باشد 10سیم با مقطع 

مقدار جریان نامی فیوزها بر اساس مصرف بارها انتخاب  .فاز پس از عبور از کلید اصلی وارد فیوزهای هر یک از مدارها میگردند

 .برای هر کدام از فازها استفاده میگردد LEDبرای نشان دادن وجود برق در تابلو از سه لامپ سیگنال  .میشود
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 5پيوست شماره 

 (LOMتجهيزات مورد نياز )جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد پارت نامبر تجهيزات
 /تعداد

 مقدار
 )ريال(مبلغ  في )ريال(

   150 متر البرز  85با درب  105ترانکینگ   1

   110 متر البرز  105پارتیشن جهت ترانکینگ   2

   60 عدد البرز  85قطعه اتصال درب   3

   150 عدد البرز  105قطعه اتصال بدنه جهت ترانکینگ   4

   54 عدد البرز  105زاويه داخلی   5

   32 عدد البرز  105زاويه خارجی   6

   16 عدد البرز  105درجه جهت ترانکینگ  90تخت  زاويه  7

   20 عدد البرز  105مسدود كننده   8

   3 عدد البرز  105راهی 3   9

   136 عدد رامون  (SFTPشیلدار )  cat6كی استون   10

 فیس پلیت دو پورت به همراه شاتر و فريم   11
 البرز

 
   35 عدد

   31 عدد البرز لگراندطرح  قرمز upsپريز برق   12

   31 عدد البرز ضامن پريز برق قرمز طرح لگراند  13

   31 عدد البرز لگراندطرح  پريز برق سفید رنگ  14

   30 عدد البرز  جهت كیستون 85ماژول درب  6فريم   15

   2 عدد البرز  جهت پريز قرمز و سفید 85ماژول درب  2فريم   16

   120 عدد البرز كلیپ نگهدارنده كابل كلیپسی   17

   1320 متر رامون  CAT6 SFTPكابل شبکه   18

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 40فیوز مینیاتوری دو پل    19

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 32فیوز مینیاتوری دو پل    20

   1 عدد رعد 10Kقدرت قطع  Cتیپ  A 40فیوز مینیاتوری تك فاز   21

   10 عدد رعد k6قدرت قطع  Cتیپ  A 16فیوز مینیاتوری تك فاز   22

   12 عدد رعد ترمینال انشعابی سه خانه  23

24  

به همراه قفل روكار  یفلز  فهيرد تك وزهیف 12تابلو برق 

متر(  یسانت 32*21*11)زيمنسی،رنگ الکترواستاتیك 

 بهمراه متعلقات

   1 عدد سارو

 افشان 3*6كابل   25
خراسان افشار  

 نژاد
   50 متر

 UPS)قرمز( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   26
خراسان افشار 

  نژاد
   200 متر
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 UPS)آبی( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   27
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

200 
  

 UPS)زرد سبز( جهت  2.5سیم برق افشان نمره   28
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

200 
  

 )مشکی( جهت برق شهر 2.5سیم برق افشان نمره   29
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

 )سبز( جهت برق شهر 2.5سیم برق افشان نمره   30
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

 )زرد ( جهت برق شهر 2.5سیم برق افشان نمره   31
خراسان افشار 

  نژاد
 متر

150 
  

32  Panel 24 port Unloaded SFTP Patch 4 عدد رامون   

   2 عدد TRB6012 تیام ديواری 60يونیت عمق  12رك   33

   12 عدد  تیام بلنك پنل يك ماژول رك  34

   4 عدد  تیام راهنمای كابل )كیبل گايد( مويی  35

رك مانت تیام پورت 8پاور ماژول   36  iPower 2 عدد   

37  PATCH CORD CAT6 1m  100 عدد رامون   

38  PATCH CORD CAT6 3m  30 عدد رامون   

   2 متر استاندارد ايران  اتمسفر 6 - میلیمتر63لوله پلی اتیلن   39

   8 متر استاندارد ايران  اتمسفر 12/5 متریلیم 20 لنیات یلوله پل  40

41  
همراه با بست و بوشن  16گرم نمره  زهیگالوان یلوله فولاد

 مربوطه
   8 متر استاندارد ايران

   16 متر تلاش 2*2داكت   42

43  

Rafsanjan 12Core SM - ITUT G657 10G 

Drop Fiber 

Optic LSZH Cable 

Drop1*12-

SM ITUT 

G657- 

LSZH 

   70 متر

44  SC-LC 2.5m SM 9 Fiber Optic PatchCord 2 عدد رامون   

45  
SC 2.5m SM 9 Fiber Optic Pigtail (OD: 

3mm) 
   6 عدد رامون

46  Duplex SC Singel Mode Inline Coupler 6 عدد رامون   

47  
 -همراه با كاست فیبر پورت 12 ینور بریپچ پنل ف 

Unloaded 1 U 

   2 عدد رامون

   264 عدد  PVC ،POF لیبل حرارتی بهمراه شیرينگ شیشه ای)بیرنگ(  48

   7 عدد باكس ايران یکیپلاست 10*15باكس   49

 (تجهيزات نظارت تصويري)دوربين و دستگاه ذخيره ساز فقط توليدات ايراني

50  
Low Lux Dome Camera, 0.02 Lux, 4MP, H.264 

& H.265 +, Up to 30 fps, 3.6 mm Fixed Lens, 

PoE IEEE 802.3af, WDR PRO (120db), ICR, 3D 

IP Dome 
camera 

   9 عدد
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DNR, Intelligent IR Min. 30m, Motion Detection, 

IP66, IK10, ONVIF 85  

51  

32 IP Channels with at Least 380 Mbps incoming 

bandwidth, 12MP IP Camera support for view, 

playback and Record, Extended Rack-mount unit 

with advanced, RAID Support (RAID 0,1,5 at 

least) 
2 2*RJ45 Port (101000/100/ Mbps), H.264 & 

H.265 
Smart Detection, 4 HDD Support + 1 * eSATA, 

HDMI 
Motion Detection, Alarm Recording & Smart 

Tracking 
NVR Should Support Output Stream, SDK, API 

NVR 

   1 عدد

52  HDD 8TB 3.5” WD Purple 2 عدد هارد دیسک   

 مبلغ )ريال( في )ريال( مقدار /تعداد واحد پارت نامبر اضطراری برق تجهیزات 

53  

به  تكبه همراه ترانس ايزوله اينترنال )ترانس بیس( 

آمپر اينترنال و بار مصرفی  30الی 20فاز و شارژر  تك

مديريت /با قابلیت مونیتورينگ SNMP+ كارت  90%

كامل  ست)اختصاصی نباشد( + باطری  Log/زمان

ups ( و نمايشگرLCD با قابلیت نمايش پارامترهای )

فاز،  ی، بار مصرفUPSولتاژ برق ورودی و خروجی 

ولتاژ باطری و فركانس + كابینت باتری + قابلیت 

 Bypassسازگاری كامل با ژنراتور + دارای مدار 

دارای  -دستی. Bypassاتوماتیك بدون وقفه و كلید 

 و فناوری ترانس بیس باشند IGBTاينورتر با ساختار 

3KVA 
Online  

 ساخت ايران

   3 ست
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ف
دي

ر
 

تجهیزات نظارت تصویری)دوربین و دستگاه ذخیره 

 ساز فقط تولیدات ایرانی(
 مبلغ )ريال( في )ريال( مقدار /تعداد واحد پارت نامبر

1  

Low Lux Dome Camera, 0.02 Lux, 4MP, H.264 

& H.265 +, Up to 30 fps, 3.6 mm Fixed Lens, 

PoE IEEE 802.3af, WDR PRO (120db), ICR, 3D 

DNR, Intelligent IR Min. 30m, Motion Detection, 

IP66, IK10, ONVIF 85  

Ip Dome 
camera 

   9 عدد

2  

32 IP Channels with at Least 380 Mbps incoming 

bandwidth, 12MP IP Camera support for view, 

playback and Record, Extended Rack-mount unit 

with advanced, RAID Support (RAID 0,1,5 at 

least) 
2 2*RJ45 Port (101000/100/ Mbps), H.264 & 

H.265 
Smart Detection, 4 HDD Support + 1 * eSATA, 

HDMI 
Motion Detection, Alarm Recording & Smart 

Tracking 
NVR Should Support Output Stream, SDK, API 

NVR 

   1 عدد

3  HDD 8TB 3.5” WD Purple 2 عدد هارد دیسک   

ف
دي

ر
 

 واحد پارت نامبر اضطراریتجهیزات 
 /تعداد

 مقدار
 مبلغ )ريال( في )ريال(

 

به  تكبه همراه ترانس ايزوله اينترنال )ترانس بیس( 

آمپر اينترنال و بار مصرفی  30الی 20فاز و شارژر  تك

مديريت /با قابلیت مونیتورينگ SNMP+ كارت  90%

كامل  ست)اختصاصی نباشد( + باطری  Log/زمان

ups ( و نمايشگرLCD با قابلیت نمايش پارامترهای )

فاز،  ی، بار مصرفUPSولتاژ برق ورودی و خروجی 

ولتاژ باطری و فركانس + كابینت باتری + قابلیت 

 Bypassسازگاری كامل با ژنراتور + دارای مدار 

دارای  -دستی. Bypassاتوماتیك بدون وقفه و كلید 

 و فناوری ترانس بیس باشند IGBTاينورتر با ساختار 

3KVA 
Online  

 ساخت ايران

   3 ست

 

 

  6پيوست شماره 

 (LOSخدمات مورد نياز ) جدول 

ف
دي

ر
 

 واحد تجهيزات
 /تعداد

 مقدار

في 

 )ريال(

مبلغ 

 )ريال(

   150 متر به همراه كلیه اتصالات 85با درب  105ترانکینگ اجرای   54

   110 متر  105پارتیشن جهت ترانکینگ اجرای   55

   162 عدد  (SFTPشیلدار )  cat6كی استون نصب   56
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   60 عدد  ups و پريز برقنصب   57

   30 عدد  جهت كیستون 85ماژول درب  6فريم نصب   58

   2 عدد  جهت پريز قرمز و سفید 85ماژول درب  2فريم نصب   59

   120 عدد كلیپ نگهدارنده كابل كلیپسی نصب   60

   1320 متر Cat6 SFTPكابل شبکه رای اج  61

   70 متر كابل فیبر نوریاجرای   62

   9 عدد  دام نیدورب یاجرت نصب و راه انداز  63

   1 عدد (NVR) نیساز دورب رهیذخ یکربندینصب ،پ  64

   3 ست یباتر نتیو كاب یبهمراه باتر UPS 3KVA ONLINE یاجرت نصب و راه انداز  65

   1 عدد متعلقات  كلیه همراه بافلزی فیوزه تك رديفه  12تابلو برق نصب و مونتاژ   66

   50 متر افشان 3*6كابل اجرای   67

   1050 متر با سرسیم  2.5سیم برق افشان نمره اجرای   68

   4 عدد patch panel 24 port unloaded sftp  كاملنصب   69

   2 عدد به همراه كلیه متعلقات ديواری 60يونیت عمق  12رك نصب و آرايش   70

   100 عدد   ریمتPATCH CORD Cat6   1نصب  71

   30 عدد   متریPATCH CORD Cat6  3 نصب  72

   2 متر جهت غلاف گذاریاتمسفر  6  63لوله پلی اتیلن اجرای   73

   8 متر اتمسفر 12/5 متریلیم 20 لنیات یلوله پل یاجرا  74

   12 عدد ترمینال برق سه خانه نصب   75

   16 متر 2*2داكت اجرای   76

   70 متر  سینگل مودكور  12كابل فیبر نوری اجرای   77

   2 عدد فیبر نوری به همراه آداپتور  پورت 12 پچ پنلنصب فیزيکی   78

    6 عدد  پیگتیلنصب و فیوژن   79

    2 عدد  LCبه  SCپچ كورد نصب   80

   264 عدد ای)بیرنگ(لیبل حرارتی بهمراه شیرينگ شیشهنصب   81

   1 مجموعه تهیه و ارائه  نقشه ، مستندات شبکه و برق اضطرای و شهری تست كابل های شبکه و فیبر* ،  82

*با توجه به عملیاتی بودن شبکه، می بایستی در ابتدا داکت کشیو ترانکینگ انجام گردد، در موارد تعارض، داکت قدیمی جمع 

و پس از عملیاتی شدن شبکه، داکت آوری و کابل ها به صورت موقت تا عملیاتی شدن شبکه جدید، آرایش و دسته بندی شوند 

 ها و کابل های قدیمی جمع آوری گردند.

با قابلیت سنجش با فرکانس متناسب با کابل استفاده شده، برای  Flukeنود ها با استفاده از تستر Permanent Link* تست  

 باشد.مورد تایید می  ی اصل فایلطول مسیر و غیره، و ارائه NEXT, Attenuation, Return Lossپارامترهای 
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 ي کل عمليات     جدول برآورد هزينه -3

 قیمت )ریال( لیست مورد نظر ردیف

  (LOMلیست تجهیزات ) 1

  (LOSشرح خدمات ) 2

  جمع کل

 مبلغ فوق بدون در نظر گرفتن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
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  7پيوست شماره 

 پرداختگانت چارت زمان بندي و نحوه 

 

فاز  

 مرحله
 فعاليت /عنوان فاز 

وزن 

 پرداخت

مدت 

 انجام

 )روز(

 شرح فعاليت

1 
 تحویل فیزیکی تجهیزات

45% 
30 

تحویل فیزیکی کلیه تجهیزات در محل  -

 شرح خدمات مطابقکارفرما  

 مطابق پیوست  50 %5 ترانکینگ 2

 کابل کشی شبکه، برق شهری و اضطراری 50 %20 کابل کشی 3

 نصب پچ نل و پچ کوردها و آرایش رک 25 %10 آرایش رک ها 4

 بهینه سازی و استاندارد سازی اتاق سرور 25 %10 رک تجهیزاتنصب  5

 رفع اشکال و ارایه مستندات 20 %10 رفع اشکال 6

 

پیمانکار موظف است گانت چارت نهایی به روز پروژه را حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد )براساس گانت چارت تذکر : 

فعلی و با لحاظ زمان های مورد نظر کارفرما و مفاد اعلام شده در الزامات شرح خدمات قرارداد در خصوص زمان بندی اجرای 

 به کارفرما نماید.  MSPب فایل پروژه ( تهیه و پس از تایید کارفرما در قال
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 پيش نويس قرارداد
 

 موضوع:

و  یريشبکه جامع،نظارت تصو ويپس اتيعمل یو اجرا زاتيتجه نيتام ،یطراح

 )ساختمان محسن(یمرکز یشهردار یحسابرس ديساختمان جد یبرق اضطرار
 

 کارفرما:

 شهرداري اصفهان  

 

 

 

 پيمانكار:

........ 

 

 

 ارجـاع :

 شهرداري اصفهان 

 سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان

........ 

 

 

1402  
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 توافقنامه

 

 مقدمه

ای غیرقابل تفکیك است و از اين پس قرارداد نامیده كه مجموعه اين موافقتنامه همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده دو آن،

به نمايندگی آقای دكتر سعید ابراهیمی، معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری شهرداري اصفهان شود، ما بین  می

با شماره ثبت ..................، شماره شرکت ....................... شود و نامیده می کارفرمااصفهان از يك طرف كه در اين قرارداد 

نامیده  پيمانكاربه نمايندگی آقای ..............................، مديرعامل كه از اين پس   ه ملی ..............................؛اقتصادی...............................و شناس

 گردد.شود از طرف ديگر، با شرح و شرايط زير منعقد میمی

 

 تعاريف و مفاهيم  (1ماده

 قرارداد  .1.1

موضوع، مدت، حق الزحمه، تعهدات دو طرف و... بیان مشخصات دو طرف، سندی است كه در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند 

 شده و بايد به امضای هر دو برسد.

 کارفرما .1.2

نمايد. جانشینان شخصیتی حقوقی است كه قرارداد را امضاء می كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به پیمانکار واگذار می

 كارفرما هستند.قانونی و نمايندگان مجاز كارفرما، در حکم 

 پيمانكار .1.3

در طرف ديگر امضاء كننده قرارداد است، كه انجام موضوع قرارداد را تعهد می كند. جانشینان قانونی و نمايندگان مجاز پیمانکار، 

 حکم پیمانکار هستند.

 موضوع قرارداد (2ماده

و برق  يريشبکه جامع،نظارت تصو ويپس اتيعمل يو اجرا زاتيتجه نيتام ،يطراح "موضوع قرارداد عبارتست از 

با شرح خدمات و شرايط مورد توافق مندرج در  ")ساختمان محسن(يمرکز يشهردار يحسابرس ديساختمان جد ياضطرار

 اسناد و مدارك زير :

 قرارداد حاضر .2.1

 هاپیوست .2.2

 شرح خدمات موضوع قرارداد :1شماره پیوست

  .............................................  :2شماره پیوست

 محرمانگی اطلاعاتپیمان  .2.3

اسناد تکمیلی كه حین انجام خدمات و در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکار ابلاغ يا بین طرفین قرارداد  .2.4

 مبادله شوند.

 های مورد تايیدمدارك و گزارش .2.5

 مدت قرارداد (3ماده

 باشد.می  ماه شمسي 5/6  به مدتاز زمان امضاء و ابلاغ قرارداد   مدت قرارداد 

مطالبات ماهیانه  پس از پايان مدت قرارداد تا انتخاب پیمانکار جديد يا توافق كتبی و رسمی پیمانکار حاضر با كارفرما،  .3.1

 الحساب پرداخت خواهد شد.های اين قرارداد بصورت علیپیمانکار براساس نرخ
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 باشد.تبصره : مدت قرارداد در صورت توافق كارفرما قابل تمديد می

 قرارداد و نحوه پرداختمبلغ  (4ماده

 مبلغ قرارداد: .4.1

 باشد. می( ريال 000.................................................. )مبلغ قرارداد  

 باشد.كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانکار می : 1 تبصره

 باشد.صرفاً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده )در صورت تعلق( به عهده كارفرما می : 2 تبصره

 نحوه پرداخت: .4.2

درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در ابتدای قرارداد در قبال 25درصورت درخواست پیمانکار و تايید كارفرما ،  .4.2.1

 اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر به پیمانکار پرداخت و به نسبت در پرداختهای بعدی كسر خواهد شد.

( و پس از انجام كار 7خت پروژه )پیوست شماره مابقی مبلغ قرارداد متناسب با پیشرفت كار طبق جدول فازبندی پردا .4.2.2

هرفاز و تائید صورت حساب های مربوطه توسط كارفرما و پس از كسر كسورات قانونی و لحاظ نمودن هر گونه پرداخت 

 قبلی )پیش پرداخت و ... ( و ظرف مدت حداكثر سه ماه، به پیمانکار  پرداخت خواهد شد.

در صورت تحويل های( پیمانکار ، كارفرما آن)ها( را بررسی كرده و ظرف مدت حداكثر سه ماه، تبصره: بعد از دريافت صورت حساب)

 .نمايدكار و تأيید كارفرما  نسبت به پرداخت آنها اقدام می

 تضمين (5ماده

 سپرده حسن انجام کار  .5.1

نزد  ،حسن انجام كاربرای حصول اطمینان از حسن انجام كار، معادل ده درصد از هر پرداخت پیمانکار به عنوان سپرده 

 شود. سپرده حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط می 13كارفرما نگهداری می شود. در صورت فسخ قرارداد طبق ماده

و اجرای مفاد ماده  11تضمین مربوط به خدمات مورد قرارداد، پس از انقضای دوره تضمین با در نظر گرفتن مفاد ماده 

 رتجلسه تحويل قطعی به پیمانکار پرداخت خواهد گرديد. اين قرارداد با تنظیم صو 7.5

تبصره: كارفرما حق دارد از پرداخت تمام يا قسمتی از اين مبلغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و كامل تمام يا بخشی از 

 فعالیتهای موضوع قرارداد بر اساس مفاد قرارداد و شرح خدمات، خودداری نمايد.

 ضمانت نامه انجام تعهدات .5.2

یمانکار می بايست معادل ده درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری پ

اصفهان در اختیار كارفرما قرار دهد. اين ضمانتنامه پس از صورتجلسه تحويل موقت پروژه در پايان قرارداد و انجام تعهدات، به 

 شود. ضمانت نامه انجام تعهدات به نفع كارفرما ضبط می 13در صورت فسخ قرارداد طبق ماده پیمانکار مسترد خواهد شد.

بانك .........    عهده ............به سر رسید  .............مورخ  .................................... بابت ضمانت انجام تعهدات ضمانت نامه بشماره 

 .دريافت گرديد  شهرداري اصفهان  درصد از مبلغ قرارداد(،  توسط پیمانکار به نفع 10)معادل ريال  000به مبلغ  

 تعهدات کارفرما (6ماده

كارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعات مرتبطی است كه برای پیشبرد عملیات موضوع قرارداد مورد نیاز پیمانکار و  .6.1

 .باشدنماينده كارفرما می

های لازم را جهت همکاری با پیمانکار را به واحدهای ذيربط در ارگان خود معرفی و دستورها و توصیهكارفرما، كارشناسان  .6.2

 .آنان صادر خواهد كرد

 .گردد كه تا پايان دوره ضمانت قرارداد؛ از جذب كارشناسان پیمانکار بدون اجازه كتبی وی، خودداری نمايد كارفرما متعهد می .6.3

 های مورد نظر می باشد. ی لازم جهت ورود كارشناسان به مکانكارفرما متعهد به صدور مجوزها .6.4
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كارفرما ، مدارك تسلیمی پیمانکار را كه طبق برنامه زمانی از طرف پیمانکار تحويل می شود ، در موعد مقرر در برنامه زمانی  .6.5

 رسیدگی و برحسب مورد ، نظر خود را اعلام می كند .

 تعهدات پيمانكار (7ماده

در قرارداد، پیمانکار در مقابل كارفرما به ازای هر پیامد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض  مستقل از هر شرط صريحی .7.1

 قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. 

 باشد.پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و كوتاهی كاركنان و مشاوران جزء خود در مقابل كارفرما می .7.2

های پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرايطی بر اساس مدرك، اطلاعات و يا توصیه انجام شده توسط هیچ مسئولیتتعهدات و  .7.3

 گردد.طرف ثالثی محدود نمی

پیمانکار كلیه اطلاعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقی كرده و بدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاری  .7.4

 ارد.آنها را به غیر ند

 پیمانکار متعهد به انجام خدمات مشروح در سند توافقنامه شرح خدمات می باشد. .7.5

در صورت عدم رعايت زمان بندی موجود در قرارداد، تمامی مسئولیت به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار تا تايید نهايی تمامی  .7.6

 رداد می باشد.بندها توسط ناظر، بدون دريافت هزينه اضافی موظف به انجام بندهای قرا

محرمانه تلقی نمايد  كند،پیمانکار موظف است تمام اطلاعاتی را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصیل يا تولید می .7.7

 و حداكثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به آنها به كار بندد.

 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.قانون  11پیمانکار متعهد به رعايت مفاد بند ج ماده  .7.8

 باشد.پیمانکار حق واگذاری امتیاز اين قرارداد را به شخص ثالث ندارد و شخصاً مسئول اجراء خدمات تعیین شده می .7.9

ال پیمانکار تعهد می نمايد كلیه خسارات وارده را در صورت بروز هر گونه حادثه ای كه اثبات شود ايشان در ارائه خدمات اهم .7.10

 نموده است، جبران نمايد.

پیمانکار متعهد است خدمات مورد قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازای دريافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام  .7.11

 .می نمايد كه دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام اين كار است

 تأييدات پيمانكار (8ماده

 نمايد :پیمانکار رسماً اعلام می

. باشدنمی 1337دی ماه  22مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی، مصوب  .8.1

بینی شده يا بشود را به هیچ يك از اشخاص و افرادی كه در قانون مذكور پیش نمايد كه منافع اين قراردادپیمانکار تعهد می

ود آنان را به شركت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق كارفرما حق خواهد از آن استنباط نمود، انتقال نداده و يا ور

 داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نمايد.

 كلیه اسناد و مدارك قرارداد را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن به طور كلی و جزئی اطلاع حاصل كرده است. .8.2

 مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و كیفیت وظائف و خدمات آن اقدام نموده است.آوری اطلاعات در نسبت به جمع .8.3

نسبت به امکان تأمین نیروی كارشناسی و تخصصی با كیفیت و توان لازم به تعداد كافی برای تکمیل وظايف در محدوده  .8.4

ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و ساير هزينه

 كرده است.

آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای عملیات پشتیبانی مطالعات نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح و در جمع .8.5

 لازم را انجام و شناخت كافی را به دست آورده است.

های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع نامهاجتماعی و قوانین و آيین های ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین از میزان هزينه .8.6

 داشته است.
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ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً های ناشی از مفاد بندهای فوق ساير هزينهدر تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزينه .8.7

نمايد كه هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات كید میحق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأ

 ای باقی نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.كافی به عمل آورده و هیچ نکته

به  پیشنهاد ارائه شده در اسناد استعلام توسط شركت جزء شرح خدمات لازم الاجرا ی قرارداد تلقی گرديده و شركت متعهد .8.8

 اجرای آن می باشد. 

 کيفيت خدمات ارائه شده از طرف پيمانكار (9ماده

پیمانکار وظايف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی  .9.1

 به كار خواهد برد.  انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات ياد شده به نحو مطلوب

پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و كاری عملیات پشتیبانی به عنوان يك مشاور صادق و امین كارفرما عمل كرده و تمام  .9.2

هايی كه به طور معمول برای ارائه بهتر خدماتی كه در آن مشغول است، مورد نیاز تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارت

 خواهد نمود.باشد را فراهم می

كنند و همچنین مشاوران يا مديران ستادی پیمانکار، كارشناسان دائم و كارشناسانی كه بطور موقت با پیمانکار همکاری می .9.3

ها و گیرند، همگی تمام مسئولیتپیمانکارانی كه بعنوان شخص ثالث انجام قسمتی از كار را از طرف پیمانکار بر عهده می

 رسانند.یری عالیترين استانداردهای فنی به انجام میوظايف خود را با به كارگ

باشد و هم ها میهايی را كه در طی مراحل انجام كار و براساس شرايط قرارداد ملزم به ارائه و تحويل آنپیمانکار تمام گزارش .9.4

 هد.دچنین گزارش نهايی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی تهیه كرده و به كارفرما ارائه می

پیمانکار اين امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان كه كارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل  .9.5

ها اقدام نمايد.كارفرما اين حق را خواهد داشت كه در هر های موضوع قرارداد و دسترسی كامل به جزئیات آنانجام فعالیت

 ارت حضوری داشته باشد.لحظه نسبت به چگونگی انجام كار، نظ

 تغييرات در خدمات  (10ماده

كارفرما اين اختیار را خواهد داشت كه بر اساس صلاح ديد خود در خدماتی كه بايد از طرف پیمانکار ارائه گردد، تغییراتی 

 بدهد. 

 افزايش يابد.از لحاظ مبلغ با نظر و تأيید كارفرما كاهش و يا  %25تواند تا : حجم كار موضوع قرارداد می1تبصره 

 : هرگونه تغییر و يا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به امضای طرفین برسد. 2تبصره 

 خسارت تأخير  (11ماده

مبلغ قرارداد به عنوان خسارت از پیمانکار اخذ  0015/0بابت خسارت تاخیر درخصوص تامین تجهیزات موضوع قرارداد روزانه  .11.1

 می گردد.

يان مدت قرارداد چنانچه كار به اتمام نرسیده باشد پیمانکار علل تاخیر را به كارفرما گزارش كرده و كارفرما بر اساس اين در پا .11.2

 گزارش میزان تاخیر غیر مجاز را تعیین می كند. 

 تعليق  (12ماده

كارفرما می تواند با اعلام كتبی ده روزه به پیمانکار، در حین انجام خدمات هر قسمت از قرارداد، تمام يا بخشی ازخدمات  .12.1

 موضوع قرارداد را طی ابلاغیه ای كه تاريخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است به حالت تعلیق در آورد. 

 ه چهارم مدت اولیه قرارداد با احتساب تمديدهای مجاز قابل ابلاغ است. تعلیق خدمات مورد قرارداد قبل از سپری شدن س .12.2

تعلیق خدمات از سوی كارفرما در هر قسمت، فقط برای يك بار مجاز است. مدت تعلیق خدمات حداكثر يك دوم مدت قرارداد  .12.3

 خواهد بود. 
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از پايان مدت تعلیق موضوع را به پیمانکار در صورتی كه تمديد تعلیق ضرورت داشته باشد كارفرما حداكثر تا ده روز قبل  .12.4

پیشنهاد می كند و در صورت موافقت پیمانکار حداكثر به مدت يك دوم ديگر مدت قرارداد بدون پرداخت هرگونه هزينه 

 تمديد می شود. هرگاه پیمانکار با تمديد مدت تعلیق موافقت نکند با درخواست پیمانکار به قرارداد خاتمه داده می شود. 

( حق الزحمه متوسط ماهانه است. پرداخت اين مبلغ %5های مربوط به دوران تعلیق خدمات ماهانه معادل پنج درصد )زينهه .12.5

 برای حداكثر يك ماه تعلیق مجاز می باشد. 

پیمانکار موظف است پس ازشروع تعلیق، خدمات مزبور را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده روز گزارش وضعیت خدمات  .12.6

 به كارفرما تسلیم نمايد.  12.5تا هنگام ابلاغ تعلیق، تهیه و با تعیین میزان هزينه های تعلیق موضوع بندرا 

( روز قبل از انقضای مدت تعلیق يا تمديد تعلیق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می 10پیمانکار ده ) .12.7

امه كار پس از سپری شدن مدت تعلیق، اجرای كار ادامه می يابد. هرگاه تا پايان كند. در صورت اعلام نظر كارفرما مبنی بر اد

 مدت تعلیق كارفرما نظر خود را درمورد ادامه اعلام نکند، پیمانکار می تواند خاتمه كار را درخواست كند. 

كند، در اين صورت حداكثر يك میچنانچه در دوران تعلیق، كارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد موضوع را به پیمانکار ابلاغ  .12.8

 هفته پس از ابلاغ كار ادامه می يابد.

 فسخ قرارداد  (13ماده

 كارفرما می تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به پیمانکار ابلاغ كند: .13.1

 قرارداد يا طی مدت قرارداداثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر پیمانکار در زمان عقد  .13.1.1

 انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما. .13.1.2

 ورشکستگی به تقصیر يا انحلال شركت.  .13.1.3

اثبات اين مطالب كه پیمانکار برای گرفتن كار يا اجرای آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايی داده يا  .13.1.4

 نافع خود شريك كرده است.آنها يا واسطه های آنها را در م

حذف نام پیمانکار، به طور دائم يا برای مدت محدود، از فهرست شركتهای ذی صلاح اعلام شده از طرف شورايعالی  .13.1.5

 انفورماتیك كشور.

و ها اقدام كند كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به پیمانکار اخطار می كند تا نسبت به رفع نواقص و اشکال .13.2

جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوی پیمانکار برای رفع نواقص در 

 پايان مهلت تعیین شده، موضوع فسخ قرارداد، به پیمانکار ابلاغ می گردد: 

تأخیر غیر  ای هر ماه باشد.)ه كل درخواست %30در صورتی كه مجموع میزان تأخیر پیمانکار در انجام كار، بیشتر از  .13.2.1

 (( درصد مدت آن.30مجاز در انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از )

 رعايت نکردن استانداردهای فنی لازم و شئونات حرفه ای.  .13.2.2

 عدم انجام تعهدات .13.2.3

ت كار مطلع سازد پیمانکار با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداری كند. بی درنگ كارفرما را از وضعی .13.3

و طی مهلتی كه از طرف كارفرما اعلام می شود )حداقل دو هفته(، اصل مدارك و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاريخ 

 را به كارفرما تحويل دهد.

یین كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تع .13.4

 مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد.

 خاتمه قرارداد (14ماده

از اتمام كارهای موضوع قرارداد، كارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکارباشد، بنا به مصلحت خود يا علل  پیشهرگاه  .14.1

ديگر، تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد خاتمه قرارداد را با تعیین تاريخ آماده كردن گزارشات و صورت وضعیت پايانی كه نبايد 
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ی كند. كارفرما كارهايی را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است روز باشد به پیمانکار ابلاغ م 15بیشتر از 

در اين ابلاغ تعیین می كند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت اين گونه كارها را تکمیل 

 كند.

ر خودداری كند. بی درنگ كارفرما را از وضعیت كار مطلع سازد پیمانکار با دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، موظف است از ادامه كا .14.2

و طی مهلتی كه از طرف كارفرما اعلام می شود )حداقل دو هفته(، اصل مدارك و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاريخ 

 را به كارفرما تحويل دهد.

ادهای خود با پیمانکاران جزء واشخاص ثالث را خاتمه ، تمام قراردقراردادپیمانکار بايد بی درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه  .14.3

 دهد.

، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی كرده است و در اثر خاتمه دادن به قرارداددر صورتی كه پیمانکار به منظور اجرای موضوع  .14.4

قابل  و تايید كارفرما،ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايی به اشخاص گردد، اين هزينه هاو خسارتها، پس از رسیدگی  قرارداد

 پرداخت است.

پیمانکار مکلف است كه تجهیزات و ديگر تداركات خود را كه در محلهای تحويلی كارفرما باقی مانده است، حداكثر ظرف سه  .14.5

حو ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما از محلهای يادشده خارج كند در غیر اين صورت كارفرما می تواند برای خارج كردن آنها به هر ن

كه مقتضی بداند عمل نمايد و هزينه های آن را به حساب بدهی پیمانکارمنظوردارد. در غیر اين صورت پیمانکار نمی تواند 

 .نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايیهای خود دعوايی مطرح نمايد

قرارداد آزاد می  5روش تعیین شده در مادهتضمین انجام تعهدات پس از ابلاغ خاتمه قرارداد و تضمین حسن انجام كار طبق  .14.6

 شود.

 تبصره:  آخرين صورت وضعیت قرارداد تا سه ماه پس از خاتمه قرارداد پرداخت خواهد شد.

 هماهنگي با ساير پيمانكاران (15ماده

كند پیدا میهرگاه پیمانکاران ديگری در حال انجام كاری با كارفرما باشند كه به تشخیص كارفرما به موضوع اين قرارداد ربط  .15.1

در جلسات هماهنگی در محل كارفرما، شركت نموده و  ها و عملیات پشتیبانیپیمانکار متعهد است، به دلیل همبستگی پروژه

هماهنگی های لازم را با پیمانکاران ديگر با هماهنگی مدير عملیات پشتیبانی به عمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان 

 فراهم آورد.

 ها و عملیات پشتیبانیوظف است در مواردی كه انجام عملیات موضوع قرارداد توسط وی نیاز به هماهنگی با پروژهپیمانکار م .15.2

 در حال انجام از طرف پیمانکاران ديگر را داشته باشد، موارد را به طور كتبی به كارفرما اطلاع دهد.

 ممنوعيت قانوني  (16ماده

قانون اساسی و قانون منع مداخله كاركنان  141رارداد، مشمول ممنوعیت اصل پیمانکار اعلام می كند كه در زمان عقد اين ق

 ، نیست.22/10/1337مصوب دولت، 

در صورتی كه خلاف اين موضوع برای كارفرما ثابت شود يا تغییراتی در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پیمانکار رخ دهد كه 

 باشد، قرارداد از طرف كارفرما فسخ می شود.با مفاد قوانین ياد شده تعارض داشته 

در شرايطی كه تغییراتی در دستگاههای دولتی يا كارفرما ايجاد شود كه مشمول ممنوعیت ياد شده باشد، پیمانکار موظف است 

پیمانکار مراتب را به محض مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتی كه منع قانونی رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه می دهد. هرگاه 

 اطلاع به كارفرما اعلام نکند، كارفرما قرارداد را فسخ می نمايد.

محرمانه تلقی نمايد و  كند،پیمانکار موظف است تمام اطلاعاتی را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصـیل يا تولید می

 مجاز به آنها به كار بندد.حداكثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر 

 حوادث غير مترقبه  (17ماده
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اين قرارداد تابع قانون قوه قهريه )فورس ماژور( می باشد. بنابراين در صورت بروز موارد قوه قهريه و ساير موارد خارج از اختیار 

می و موارد مشابه، تا زمانی طرفین از قبیل )و نه محدود به( بلايای طبیعی، تصادفات، فوت و نقص عضو، جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمو

ای كه انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشکال مواجه كند مسئولیتی العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد، به گونهكه وضعیت فوق

 متوجه طرفین نخواهد بود.

، افزايش سطح دستمزدها، تغییر نرخ برابری مواردی همچون بروز مشکلات اداری و قانونی، افزايش قیمت كالا يا مواد و ابزار تولید

 ارزها و... جزء موارد قوه قهريه محسوب نمی گردند.

 انتقال به غير  (18ماده

پیمانکار حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقیقی يا حقوقی ديگری واگذار 

ی از كار به اشخاص ثالث، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار به هیچ عنوان كاسته نمی كند. در صورت موافقت كارفرما با واگذاری قسمت

 شود.

اشخاص حقیقی يا حقوقی انتخاب شده برای اجرای كارهای مورد نیاز پیمانکار بايد مورد قبول كارفرما بوده و صلاحیت آنها برای 

 تأيید شده باشد. انجام خدمات مورد نظر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور،

كارفرما می تواند تمام يا قسمتی از حقوق يا اختیارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت، 

 انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختیارات تفويض شده، بر عهده آن اشخاص خواهد بود.

 انجام کار  گزارش (19ماده

است كارفرما ، در پايان هر ماه گزارش انجام خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، يك نسخه كتبی و پیمانکار درصورت درخو

يك نسخه بصورت الکترونیکی برروی لوح فشرده به كارفرما تسلیم می كند. در اين گزارش، میزان كارهای انجام شده، تاخیرها و علل 

( روز، نظر خود را نسبت به گزارش ياد 15كار پیشنهاد می شود و كارفرما تا پانزده )آنها، راه حل های لازم برای رفع موانع و مشکلات 

 شده اعلام می كند، در غیر اين صورت، مفاد گزارش تأيید شده تلقی می گردد.

 زبان قرارداد (20ماده

باشد، متن فارسی معتبر زبان قرارداد فارسی است. در صورتی كه مدارك قرارداد علاوه بر فارسی به زبانهای ديگری نیز تهیه شده 

است. پیمانکار بايد مدارك و گزارشها و نیز ساير مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه كند. در مواردی كه طبق نظر كارفرما، تمام و يا 

نظر كارفرما تهیه  قسمتی از اسناد و مدارك، به زبان ديگری علاوه بر زبان فارسی مورد نیاز باشد، اسناد و مدارك مربوط را به زبان مورد

 نمايد.

 حل اختلاف  (21ماده

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد ابتدا اختلاف پیش آمده از طريق نمايندگان طرفین بررسی خواهد 

اقدام خواهد نامه معاملات شهرداری تهران -آئین 38روز به نتیجه مشترك نرسد؛ طبق ماده 15شد و در صورتیکه طرفین ظرف مدت 

 شد.

 قانون حاکم بر قرارداد (22ماده

 اين قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
 

 نماينده کارفرما (23ماده

باشد كه كلیه امور مرتبط از می سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهاننماينده كارفرما در اين قرارداد 

 نمايد.دار خواهد شد و همچنین بر حسن انجام موضوع قرارداد نظارت میعهده شروع تا خاتمه قرارداد را

های ارسالی توسط پیمانکار، بر عهده نماينده كارفرما تبصره: انجام كلیه مکاتبات، ارسال، بررسی و تأيید و پرداخت صورت وضعیت

 خواهد بود.
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 نشاني طرفين (24ماده

 88233210 – 9شهرداری اصفهان، تلفن: ، )ع(اصفهان، میدان امام حسین  نشاني کارفرما:

اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتدای بن بست سپیده، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، تلفن:  نشاني نماينده کارفرما:

36617325 

 ....................................................................................؛ تلفن :  نشاني پيمانكار: 

تبصره : هر گاه يکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد بايد به طور كتبی اين تغییر را به طرف ديگر 

اتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ها، اوراق و مکابلاغ كند و تا وقتی كه نشانی جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، كلیه نامه

 ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

نسخه يکسان تنظیم شده كه هر كدام از آنها حکم واحد دارند و پس از امضاء بین  4صفحه و ...............ماده ،  24اين قرارداد در 

 طرفین مبادله گرديد.

 

  

 کارفرما  پيمانكار

 شهرداري اصفهان  ...........................شرکت 

 دکتر سعيد ابراهيمي  ..........................

 معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني  مدير عامل
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 (1پيوست شماره )

 

 باشد.مي استعلامهمان شرح خدمات فني 
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 پيمان محرمانگي اطلاعات 

 مقدمه
كه از اين شرکت ... شود و  كه از اين پس طرف اول نامیده می شهرداري اصفهان  اين پیمان از تاريخ عقد قرارداد حاضر بین 

پس طرف دوم نامیده میشود مؤثر و استوار است. نظر به اينکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان صاحب دارايیها و 

 فنی و ديگر اطلاعات مربوط به اين سازمان بوده؛ مالك محرمانگی اطلاعات 

باشد و اين دارايیها و ها و اطلاعات سازمان جزو اطلاعات و مواردی برای استفاده عمومی نمیآوریو نظر به اينکه، برخی از فن

 مالکیتهای محرمانه برای طرف دوم فقط و منحصراً تحت شرايط و قوانین اين پیمان افشاء خواهد شد؛ 

نظر به اينکه، هردو طرف اين پیمان توجه دارند كه افشاء اين اطلاعات محرمانه و فنی برای طرف دوم لازم و مطلوب برای  و

باشد؛ و نظر به اينکه اين های تحقیقاتی و فعالیتهای اجرايی و تجاری مصرح میهای فنی در حوزه همکاریتسهیل مذاكرات و ارزيابی

ت از محرمانگی  و عدم افشاء، سوء استفاده يا استفاده مجدد از اطلاعات محرمانه و فنی توسط طرف دوم پیمان بین دوطرف برای حفاظ

 شود؛ ثبت می

 نمايند؛بنابراين دو طرف موارد زير را تأيید و تصديق می

 تعريف اطلاعات محرمانه:

های فنی و نتیجه ی، اطلاعات محرمانه تجاری، دادههای علمالف( در استفاده از اين پیمان، عبارت اطلاعات محرمانه به كلیه داده

های مالی، نمودارها، اطلاعات های تجاری، دادهها و پروژههای طرحهای تجهیزاتی، دانش، دادهها، ارتباطات تصويری، مشخصهآزمايش

 لاق میگردد.شود، اتهای مربوطه فنی كه برای طرف دوم تهیه، گردآوری يا تولید میالکترونیکی و ديگر داده

ب( اطلاعات محرمانه همچنین شامل هر نوع اطلاعاتی كه بصورت مستقیم از طرف اول در اختیار طرف دوم قرار گرفته است 

 باشد.می

های طرف اول برداشت يا درك شود نیز ج( اطلاعات غیرمستقیم شامل اطلاعاتی كه توسط طرف دوم از مجموعه اطلاعات و داده

گردد. اين گونه اطلاعات غیر مستقیم پس از دو سال از دريافت آن، آزاد تلقی خواهد شد مگر مواردی كه نه میشامل اطلاعات محرما

 زمانی بیش از آن از جانب طرف اول تعیین گرديده باشد.

 استفاده از اطلاعات محرمانه:

در زمینه گفتگوهای انجام شده و ارزيابی  كند كه از اطلاعات محرمانه دريافتی فقط و منحصراًالف( طرف دوم تأيید و تصديق می

 جهت منظور و هدف تعیین و تأيید شده استفاده خواهد نمود.

نمايد اطلاعات دريافتی و برداشتی را محرمانه نگه داشته از افشاء و يا استفاده مجدد به هدف ب( طرف دوم تأيید و تصديق می

اين پیمان خودداری نمايد مگر در مواردی كه در اين پیمان مشخص و تصديق شده ديگر يا ارائه به طرف سوم تا پنج سال پس از تاريخ 

 باشد يا به صورت كتبی و توسط مرجع با صلاحیت طرف اول اجازه آن صادر گرديده باشد.

مذاكره به تواند اطلاعات محرمانه را برای هر يك از كارمندان خود كه نیاز به اين اطلاعات در جهت ارزيابی يا ج( طرف دوم می

 اند افشاء نمايد.منظور مشخص شده اين پیمان دارند و همچنین كلیه پرسنلی كه به صورت خاص برای هدف پیمان جذب شده

د( طرف دوم جهت حفاظت از اطلاعات محرمانه و مالکیت اين اطلاعات، پیمان مشابهی در حوزه و التزام همین پیمان، با كلیه 

نمايد. به هر صورت مسؤولیت افشاء يا استفاده شده برای هدف پیمان، منعقد میپرسنل خاص جذبهای سوم و پرسنل خود يا طرف

 مجدد يا سوء استفاده از اين اطلاعات بر عهده طرف دوم بوده و پیمان مذكور، رافع مسؤولیت نسبت به طرف اول نخواهد بود.

 مالكيت اطلاعات محرمانه:

 از آن در مالکیت طرف اول بوده و باقی خواهد ماند. الف( كلیه اطلاعات محرمانه و برداشت
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نمايیدكلیه اطلاعات محرمانه دريافتی و برداشتی يا هر يك يا بخشی از آنها را حداكثر پس از ب( طرف دوم تأيید و تصديق می

 روز از تقاضای كتبی طرف اول و به هر دلیل ذكر شده يا نشده بازگشت دهد. 5

ت از نتايج اهداف و اطلاعات محرمانه مذكور در اين پیمان، مگر مواردی كه بصورت صريح و روشن و ج( هرگونه تفسیر و برداش

آوری، در حال و با اقرار كتبی ارائه شده باشد، تحت هر مجوز يا عنوانی برای ثبت اختراع، امتیازنامه، استفاده فنی يا تجاری يا تدوين فن

 ول بوده و خواهد بود.آينده در مالکیت و كاربری و نظارت طرف ا

 محدوديت در محرمانگي:

شود مگر مواردی هیچ موردی در اين پیمان باعث توقف مرتبه و التزام محرمانگی و استفاده طرف دوم از اطلاعات مربوطه نمی

 كه شرايط ذيل را داشته باشد:

انونی و بی گناهی طرف دوم حاصل از اجرای های مؤثر اين پیمان يا حق قتوان ثابت كرد به عنوان دادهالف( اطلاعاتی كه می

 صحیح پیمان بوده است.

توان ثابت كرد، كسب اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش از اجرای اين پیمان از طرف اول ب( اطلاعاتی كه می

 بدست آمده يا از طرف سومی بدون التزام محرمانگی حاصل شده است.

 استفاده مجدد از آن توسط مرجع با صلاحیت طرف اول صادر شده است.ج( اطلاعاتی كه مجوز افشاء يا 

 د( اطلاعاتی كه نیاز به افشاء آن به التزام قانون و حکم دادگاه به طرف دوم اعلام شده باشد.

ارداشته توان ثابت كرد، پیش از اينکه در اختیار طرف دوم قرار گیرد، در حوزه عمومی و بدون محرمانگی قره( اطلاعاتی كه می

 است.

 

 طرف اول طرف دوم

 شهرداري اصفهان شرکت..........

 سعيد ابراهيمينماينده: دکتر  .............  نماينده:
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