
 و سه فاز تکفاز و هوشمند دیجیتالی هایمشخصات فنی قاب کنتور

 

 .باشد آتش و حرارت بنفش، ماوراء اشعه برابر در مقاوم کربنات پلی از جنس کنتور قاب کاور پایه و -1

 

  باشد.(  55حفاظتی IP حداقل )دارای Outdoorبایستی شفاف و  قاب کاور -2

 

پل مینیاتوری دو کلیددر سمم ر راسممر قاب کنتور ریل مناسممن از جنس بدزه و جبء آ  برای اسممتقرار     -3

  تعبیه گردد. و چهارپل )سه فاز()تکفاز(  

 

برای قاب    و  10ز ره  ،برای قاب تکفاز   که   منظور گردددارای تاییدیه اسمممتازدارد       ترمینال ریلی  ،برای زول -4

از   مشترک پیچی فیکس بر رو پایه قاب قابل قبول زیسر( . ه چنین دسترسی    باشد.) ترمینال   16ز ره  ،سه فاز 

 .  مینیاتوری و ترمینال زول باشدکلید های خروجی  فقط به پیچ سطح کاور

 

باشد که برای کنتور تکفاز      NAYY-O مفتولیمتناسن با قطر خارجی کابل   به قاب کنتور محل کابل ورود -5

 به ه راه یک بسر مناسن لحاظ گردد.  4*16برای کنتور سه فاز و  2*16

 

مسمممی   10از زوع افشممما  ز ره  ترمینال خروجی کنتور به کلید مینیاتوری و ترمینال زول   سمممی های ارتبا    -6

(NYAF)  سه فاز و آبی برای زول(    و در شکی برای  ستازدارد ) قرمب ، زرد و م منظور گردد که   رزگ بندی ا

شده و     سر آزها قلع ازدود  سر تهیه و       طول قلع دو  شد که می بای سن  با ع ق ترمینالها با شده متنا  ازدود 

 .ه راه قاب کنتورها ارسال گردزد

 

صن قاب کنتور   -7   هامیلی تر در داخل قاب کنتور 50با طول  پلاک سه عدد پیچ و رول  بر روی دیواربرای ز

 د.اده شوقرار د

                                    

 برق استان قمنیروی شرکت توزیع                                                            


