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مند   ات فني کنتورهاي هوشـ خصـ ي ماـ صـي بررسـ ات تخصـ ارکت کننده در جلتـ اي ماـ   قابليت با  چندتعرفه  فاز  تك اعضـ

 2فهام    - قطع و وصل بار 
و هاي مرجع  آزمايشکگاه ،مين كننده تجهيزات، مشکاورين، اسکاتيد دانشکگاهأهاي سکازنده و تهاي توزيع برق، شکركتبا تشکرر از نااينداان محترم شکركت

هاي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعال با حضور در شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهيه و بازنگري پيش نويس و انجام بررسي

 جلسات و اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند. 

 شركت توانير حامد احادي  دكترآقاي 

 شركت توانير آقاي مهندس مهرداد صادي

 شركت توانير آقاي مهندس نادر سالک ايلاني

 شركت توانير صياديالهام خانم مهندس  

 پژوهشگاه نيرو علي صنعتگران محب عليآقاي مهندس  

 هاي صنايع انرژي اپيلآزمايشگاه خانم مهندس ميرفلاح

 توزيع نيروي برق آذربايجان غربيشركت   محسن عسگريآقاي مهندس  

 شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد كارار مقدم محادآقاي مهندس  

 شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان آقاي مهندس حايدرضا جاوري

 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ كاوه ضياءبخشآقاي مهندس  
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 شركت الرترونيک افزارآزما مهدي اكبريآقاي مهندس  

 شركت الرترونيک افزارآزما علوي ابراهيمآقاي مهندس  

 راهرارهاي هوشاند سرير كورش يزدان پناهآقاي مهندس  

 شركت بهينه سازان طوس آقاي مهندس مجتبي سعيدي

 شركت بهينه سازان طوس خانم مهندس آذر خطيب 

 وشاندسنجش نيرو هشركت   مسعود الستانيآقاي مهندس  

 وشاندسنجش نيرو هشركت   نصيبي باطني آقاي مهندس هادي

 فرابشركت   آقاي مهندس سعيد پيوندكرماني

 توس فيوزشركت   مهندس احسان حسيني منش آقاي

 هاي صنعتي رادنيروي كرمانطرحشركت   آقاي مهندس غلامرضا كوهساري

 شركت كنتورسازي ايران آقاي مهندس سهراب ذاكري

 شركت كنتورسازي ايران آقاي مهندس قانع
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 مقدمه

ها،  نظر به اهايت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و توجه به معيارهاي فني مؤثر بر عالررد آن

)متشرل از كارشناسان    (AMI)هوشمند  گيريزيرساخت اندازهاين سند تنظيم و پس از طرح و تاييد در كايته تخصصي  

مشاورينشركت  سازنداان،  برق،  نيروي  توزيع  آزمايشگهاي  مرجعاه ،  است.  هاي  شده  نهايي  دانشگاهي(  اساتيد    و 

 2فهام    –  قطع و وصل بار  قابليتبا    تعرفهفاز چندتك  هوشمندکنتورهاي  موظفند در هنگام خريد    ايرنداان سند

، آن را در پيوست اسناد منظور ناوده و هنگام هاي توزيع برق شبره   هوشاند  يريااندازه   يهاستم يدر سمورد استفاده  

شده، نسبت به   انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، براساس اين دستورالعال و با توجه به مدارك و مستندات ارائه 

)ويرايش  2منطبق با مشخصات فني كنتورهاي فهام  سندلازم بذكر است اين  .ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند

و رفع ابهامات به   اي از اصلاحاترله داخلي و پاره كليد فعال/غيرفعالسازي به دليل اضافه كردن  باشد كه صرفاً( مي4.3

ضاناً اين دستورالعال از نظر شرل ظاهري هر سه نوع كنتور ترمينالي، ارد )سوكتي(    منتشر مي شود.  5عنوان ويرايش

 شود.  را شامل مي  ( Rail Mounted) 1و ريلي

 دو دامنه کاربر هدف -1

 فاز چندتعرفه تك   هوشمندکنتورهاي  هاي كيفي در انتخاب و خريد  اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژاي 

و   ،زاتيتجه  زي و شفافيت در امر توليد و خريد، هااهنگ ساو تهية اسناد مناقصه   2فهام  - قطع و وصل بار  قابليتبا  

هاي لازم در تعيين معيارها و الزامات به وجود قابليت است.تنظيم شدهآنهاايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي  

براي تصحيح الگوي مصرف انرژي الرتريري، كاهش پيک بار شبره توزيع، تفريک انواع مختلف مصرف كننداان با  

 .ت الگوي مصرف نامناسب و انشعابات غير مجاز توجه شده اس

شگر به طور كامل حذف ي)دما( محل نصب، ناا  يطي ط محيكاتر آن از شرا  يريرپذيش دوام كنتور و تأثيبه منظور افزا

استفاده   ي، از پورت نوريشگاه يآزما   يهاا انجام تست ير كنتور در هنگام كاركرد و  ياز به مقادي است هراونه نشده و لازم 

هاي كاربردي هاچنين ضروري است تاهيدات لازم براي ناايش اطلاعات مصرف به مشتركين برق از طريق سامانه   اردد.

 مناسب صورت ايرد. 

 محدوده اجرا  -2
 د.ن باشهاي توزيع نيروي برق كشور ميشركت  دستورالعالمحدوده اجراي اين 

 
 ي اتورينيدميمانند كل  يزاتيمربوط به تجه  DINاستاندارد    يهال ي ر  ياست كه در داخل تابلو و بررو   يين دستورالعال، كنتورهاي در ا  يلي منظور از كنتور ر  1

 شوند.يشناخته م Rail mounted يقابل نصب بوده و به عنوان كنتورها 
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 استانداردهاي مورد استناد  -3
هاي موردنظر، به ترتيب ها براي كنترل شکاخ  هاي انجام آزمايشمبناي مشکخصکات فني در اين دسکتورالعال و رويه

(  و اسکتانداردهاي كشکورهاي صکنعتي پيشکرفته اسکت. در زمان تنظيم اين  IECاسکتانداردهاي بين الاللي )با تأكيد بر 

مينه تدوين نشکده اسکت. بر اين اسکاس، اسکتانداردهاي زير دسکتورالعال اسکتانداردهاي ملي يا صکنعت برق كشکور در اين ز

 مورد استناد قرار ارفته اند:
1. IEC 62052-11, "Electricity metering equipment (AC) - General requirements, 

tests and test conditions" Part 11: Metering equipment, 2003 

2. IEC 62053-21,"Electricity metering equipment (a.c.) -Particular requirements" 

Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2), 2003  

3. IEC 62053-23, Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - 

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3), edition 1,0 ,  2003 

4. IEC 62052-21, "Electricity metering equipment (a.c.) – General requirements, 

tests and test conditions" Part 21: Tariff and load control equipment, 2004 

5. IEC 62054-21," Electricity metering tariff and load control" part 21: Particular 

requirements for time switching, 2004 

6. IEC 62056-21, "Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and 

load control" Part 21: Direct local data exchange, 2002 

7. IEC 62056- 61, Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - 

Part 61: Object Identification System (OBIS), 2002 

8. IEC 60999-1, Connecting devices –Electrical copper conductors –Safety 

requirements for screw-type and screwless-type clamping units –Part 1: General 

requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 

0,2 mm² up to 35 mm² (included) , 1999 

9. ISO/IEC 646, Information technology - ISO 7-bit coded character set for 

information interchange, 1991 

10. IEC 62059-31, "Electricity metering equipment – Dependability" Part 31-1: 

Accelerated reliability testing – Elevated temperature and humidity, 2008 

11. IEC 62055-31, "Electricity metering – Payment systems – Part 31: Particular  

requirements – Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)", 2005 

12. ANSI C12.10, "Physical Aspects of Watthour Meters - Safety Standard", 2004 
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 دستور انجام کار  -4

 روش تكميل جداول  -4-1
مراحل ترايل شود.  بررسي مشخصات فني در دوبخش »مشخصات اجباري« و »محاسبة امتيازات فني« انجام مي      

 ها به شرح زير است:جداول و استفاده از آن 

شرايط و مشخصات  و سايز آن و هاچنين    كنتورهاي خود در ارتباط با  خواسته (  1جدول شااره )  درخريدار   •

 ناايد. مي برداري را اعلام نصب و بهره محل 

 كند.توليد و عرضة آن ارائه مي  ( فروشنده اطلاعاتي از كالاي پيشنهادي و سابقة 2در جدول شااره ) •

الزامات و مشخصات اجباري  و فروشنده بايد  ( الزامي است  3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شااره )  ارائة  •

درصورت عدم تأمين هريک  در پيشنهاد خود تضاين ناايد.با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول  را  

 . نخواهد شدهاي بعدي انجام از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

ابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالاي مورد نظر به هاراه ضرايب هاي مؤثر در ارزي( مشخصه 4در جدول شااره ) •

»مقدار   است. ستون  آنها درج شده  »امتياز  توسط فروشنده ترايل  د يبا  «يشنهاديپوزني  «  يي نهاشود و ستون 

صفحات مربوط به  اردد.  ( ترايل2-4و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند)  ديخر  توسط كايتة فني

 د. ناين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شو 

 يياز نهاين امتييروش تع  -4-2
جدول   يهركدام از بندها يفروشکککنده برا  يشکککنهادير پيبا توجه به مقاد  بايدد يخر  يته فني، كابراي تعيين امتياز كيفي

فوق)در ادامه جدول شکااره    يهر كدام از بندها  يده ازيو امت يابيمطابق با روش ارز و  ( 4كالا)جدول شکااره    ياز ده يامت

مربوطه    يب وزنين شده در ضريياز تعيتم با ضرب امتيهر آ  يياز نهايد، سپس امتيمنظور ناا 100  يرا بر مبنا  يازي( امت4

 .آيدميبدست  100تقسيم بر  يينها يازهاياز كل از مجاوع امتياست امت يهيدب بدست خواهد آمد.
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 شود.تضاين مي شانيه موارد ارائه شده در جدول فوق توسط ايل و صحت كليشنهاد دهنده تراين جدول توسط پيا

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 ترايل: تاريخ 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 
 برداري ماخصات محل نصب و بهرههاي خريدارو خواسته( 1جدول شماره )

 نوع كنتور 
 2فهام  -با قابليت قطع و وصل بار  چندتعرفه    كنتور هوشاند تک فاز

           □  1سوكتي                  □ترمينالي                    □ريلي 

درج نکام شکککركکت توزيع سکککفکارش دهنکده بر روي بکدنکه كنتور يکا  

name plate 

 □2الزامي است

 □الزامي نيست  

 ................ دستگاه  با درپوش ترمينالتعداد كنتور 

تعکداد كنتور بکدون درپوش ترمينکال )فقط درخصکککور كنتورهکاي  

 ترمينالي(
 ................ دستگاه 

 ................ دستگاه  (ترميناليبراي كنتورهاي  )فقط تعداد قاب 

ف
ردي

 

 

 شرح مشخصه 
 

  مقدار  واحد 

ف
ردي

 

 

 شرح مشخصه 
 

 مقدار  واحد 

 ولتاژ نامي 1
V 230 

 
6 

  %95حکداقکل تعکداد روزهکاي بکا رطوبکت بکالاي  

 در سال
 ---  

  %  رطوبت نسبي سالانهدرصد  متوسط Hz 50  7 فركانس نامي 2

  Cº سالانه دماي متوسط 8  1 ---  سيستمي تعداد فازها 3

مکحکيکط 4 حکرارت  درجککه  )مکحککل    حککداكکدکر 

 نصب(
Cº  

 
9 

 داخل )انبارش(حداكدر درجه حرارت محيط 
Cº  

  Cº داخل )انبارش(حداقل درجه حرارت محيط  Cº   10 )محل نصب(   حداقل درجه حرارت محيط 5

  

 
اردد، در اين دستورالعال خريد  آنجايي كه خريد كنتورهاي سوكتي عادتاً براي جايگزيني به جاي كنتورهاي الرترومرانيري قدياي استفاده مياز    1

درصورت فرسوده بودن سوكت و يا لزوم ايجاد يرنواختي در تابلو و نياز به سوكت )پايه كنتور(   ،كنتور بدون سوكت مدنظر است. درشرايط خار

 هاي توزيع نيروي برق بصورت جدااانه و در قالب خريد محدود نسبت به سفارش سوكت اقدام خواهند ناود. د، شركت جدي 
باشد، لازم است در نحوه بيني تاهيداتي در روند توليد و انبارش محصولات توليدي توسط سازنده مينظر به اينره الزامي ناودن اين بند مستلزم پيش2

ايري در مراحل مختلف، اعلام باوقع در زمان قرارداد، خريدار نيز تعهداتي را در خصور قطعيت سفارش، نحوه و زمانبندي تحويل سفارش و تنظيم  

 هر اونه كاهش يا افزايش در احجام و مقادير كار متقبل شود. 



 

 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي آزمون و   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

با قابليت قطع و  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -وصل بار 

 51از  10 صفحة

 5 شماره بازنگري :

 1401آذر ماه   تاريـخ بازنگري :

 

 اردد. يكننده تضاين مني« با كالاي پيشنهادي، توسط تأميشنهاديمطابقت موارد مندرج در بخش »مقدار پ

 ترايل كننده: نام شركت 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 1( شناسنامه کالاي پيانهادي  2جدول شماره )

  نام سازنده )نام شركت( 1

  كشور سازنده 2

  سال ساخت  3

4 
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 عرضه كننده انحصاري و ...( -)نااينده رساي
 

  نوع و تيپ كالا 5

  2فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش  6

  توليد سالانه )توليد داخل(ظرفيت   7

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  8

  مدت و نحوه اارانتي 9

  حداكدر مدت زمان رفع عيب در طول مدت اارانتي )روز( 10

  نحوه و مدت ارائه خدمات پس از فروش  11

  هاي نصب و نگهداري و چگونگي آموزش نحوة ارائة دستورالعال 12

  حداكدر زمان تحويل  13

  نرخ خرابي در دوره تضاين 14

  ساير مزاياي رقابتي  15

     خير  □بله    □ محافظت مي شود  200mTبالاتر از رله نسبت به ميدان مغناطيسي  16

 

 
 شود.شنهاد دهنده ترايل ميپياين جدول توسط 1
 استفاده شود. در صورت كابود جا از صفحات ضاياه 2



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قطع و وصل  با قابليت تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار 

 58از  11صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401آذرماه   تاريـخ بازنگري :

 

 شود. ميكننده تضاين نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو (  ماخصات اجباري )يك از 3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف 

 ي مات عموم االز 

 V 230 ولتاژ نامي   1

 A 5 پايه حداكدر جريان   2
 A 60 حداقل جريان ماكزيام  3

 2W(10VA) ---  حداكدر مصرف توان مدارهاي ولتاژ  4

 VA 4 حداكدر مصرف توان مدارهاي جريان  5
 A b0.004I حداقل جريان براي شروع برار كنتور   6

 كنتورهاي ريلي  يالزامات ابعاد

 mm 021×44×1180 با پوشش ترمينال )ارتفاع ×عرض×طول( حداكدر ابعاد كنتور  7

 ---  به بدنه تابو يساختار ارتباط  8

 DINخار خود موسوم به   يهالير يبر رو

Rail يد مشخصات ابعادينصب شده و با 

 ل داشته باشند.ي ق با ريتطب يبرا  يخاص

9  
حداكدر فاصله لبه بالايي كنتور )بدنه و درپوش ترمينال( تا محور  

 2ريل نگهدارنده 
mm 128.5 

10  
حداكدر فاصله لبه پاييني كنتور )بدنه و درپوش ترمينال( تا محور  

 ريل نگهدارنده 
mm 77.5 

 و سوكتي  3كنتورهاي ترمينالي الزامات ابعادي

 mm 200×150×100 با پوشش ترمينال )ارتفاع×عرض×طول(ترمينالي    حداكدر ابعاد كنتور  11
 mm 104 فاصله بين دو سوراخ پيچ نصب كنتور زير درپوش ترمينال   12

13  
زير درپوش  نصب كنتور  هاي  حداكدر فاصله عاودي بين سوراخ 

 ها  ترمينال تا لبه پاييني ترمينال 
mm 24 

14  
زير  نصب كنتور  هاي  حداكدر فاصله عاودي بين سوراخ 

 كنتور سوراخ نگهدارنده    درپوش ترمينال تا 
mm 141 

 

 

 باشد. طول ذكر شده مربوط به طول بدنه كنتور با لحاظ درپوش ترمينال بالا و پايين بوده و حد نهايي مي 1
 درج شده است.  5در پيوست شااره  2
 درج شده است.  4در پيوست شااره  3



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  12صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 ( بيتت و دو (  ماخصات اجباري )دو از 3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف 

 كنتورهاي ترمينالي و سوكتي  الزامات ابعادي

15  
پيش بيني حداقل يک پيچ براي نصب كنتور روي تابلو  

 درپوش ترمينال در زير  
 الزاميست --- 

 12مطابق استاندارد شااره  mm )ارتفاع ×عرض×طول( حداكدر ابعاد كنتور سوكتي  16

 الزامات بدنه و ترمينال 

 كربنات مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، حرارت و آتش پلي  ---    جنس بدنه كنتور  17

 ---  و قاب كنتور  مشخصات عاومي درپوش ترمينال  18

قابل رويت باشد و  مجهز به    داخل آن به نحوي كه    ، شفاف 

سنسور تشخي  وضعيت و با رعايت الزامات ديگر  

( كنتور و  IPمربوط به بدنه، مانند حفظ درجه حفاظتي) 

 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، حرارت و آتش 

19  
 درپوش ترمينال كنتورهاي ترمينالي ويژة مشخصات 

 
 --- 

،  هاي ورودي و خروجي ترمينال و سيم دربرايرنده پيچ،  

   Dip switchو    RS485ترمينال  

20  
 درپوش ترمينال كنتورهاي ريلي ويژة مشخصات 

 
 --- 

سيم    ، درپوش ترمينال سات بالا دربرايرنده پيچ، ترمينال   - 

مجهز به سنسور تشخي   و    Dip switchورودي و  

 وضعيت خواهد بود.  

  و   فاز خروجي سات پايين دربرايرنده  درپوش ترمينال    - 

RS485   ،    صرفاً به منظور رعايت شرايطIP    و پوشاندن

)پيچ(  برقدار  قسات  به  خطرناك  دسترسي  عدم  و    پيچ 

 خواهد بود. 

يرپارچه    -  قطعه  يک  بصورت  ترمينال  درپوش  اجراي 

ورودي و خروجي كه   هاي دربرايرنده هردو بخش ترمينال 

 در يک نقطه پلاب اردد، بلامانع است. 

 ---  درپوش ترمينال كنتور سوكتي ويژة مشخصات   21

، براي قرارايري ترمينال  ب اي مناسب با قابليت پلا محفظه 

RS485  باتري و ،Dip switch   داخل يک    ، هرسه

 محفظه برروي كنتور و قابل دسترس  



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  13صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

22  

ساختار هندسي ابعاد، نحوه ايجاد شيار و پرفراژ درپوش  

 ترمينال

 

 --- 

هاي ورودي و خروجي با در  اي كه كابلاونهبه

هاي لازم و نصب سرسيم به  خاششعاع  نظرارفتن 

 سهولت نصب و پلاب اردد 

 ---  نحوه پلاب بدنه كنتور   23

كنتور و بدنه زيرين بايد به هم متصکل شکوند، درپوش اصکلي  

بصکورتي كه  دسکترسکي به اجزاي داخلي كنتور بدون شکرستن  

 پذير نباشد. بدنه آن امران 

 
 (بيتت و دو از  سه(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف 

 الزامات بدنه و ترمينال 

 ---  نحوه پلاب درپوش ترمينال كنتور   24
غير قابل دسککتراري و مقاوم در برابر اسککتفاده غير 

 مجاز برق 

 مس با آبراري قلع  ---  جنس تاامي قطعات حامل جريان   25

26  

ها و نگهدارنده ها(  ها، پيچجنس ساير قطعات )تاامي ترمينال

كه  هاي ورودي و خروجي(هاي برقدار متصل به هادي)قسات 

 حامل جريان نيستند

 --- 

 هاي:  با يري از روكش)فولاد(  استيل  

با ضخامت   • قلع  با    20الي    10آبراري  ميررون 

 لايه واسط يا  

 ميررون  8الي    6با ضخامت    GEOMETپوشش   •

پيچ: آبراري مناسکب و محافظ در برابر خورداي )با 

 يري از دو روكش فوق الذكر(

 ---  شااره بدنه كنتور   27

 منحصر به فرد باشدالزامي و 

--------  --  --   -- 

 1سريال  سال  نوع   سازنده                   

 IP 51 ---  2درجه حفاظت محيطي كنتورهاي ريلي  28

 IP 54 ---  درجه حفاظت محيطي كنتورهاي ترمينالي و سوكتي   29

 5، براساس پيوست  3ترمينالسهكنتور ترفاز ريلي:  ---  تعداد و ترتيب قرارارفتن ترمينال ها   30

 
 درج شده است.  3»كد سازنده« و »نوع كنتور« در پيوست 1
 مربوط به كنتور و درپوش ترمينال، بدون نصب قطعات اضافي در بيرون كنتور يا درپوش ترمينال ميباشد. IPپذيرش  2
 اي بايد باشد كه كنتور با يک نول )ورودي از بالا( هم كار كند. اونهدرصورت وجود چهارترمينال، طراحي به 3



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  14صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 BS1كنتور ترفاز ترمينالي: بر اساس استاندارد 

 

 

 
 (بيتت و دو از  چهار(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف 

 نال يالزامات بدنه و ترم

 ( 2)آسانسوري ريلي  ---  هاي فاز و نول ورودي و خروجي نوع ترمينال  31

 از نوع دومنظوره )تخت و چهارسو(  ---  ها نوع پيچ ترمينال  32

33  
و   ياتصالات الرترير ها،ترمينال اطاينان قابليت 

 هاي ارتباطي( طه )به جز اتصالات پورتمربو  يهاپيچ
 ( 8)مطابق با شرايط استاندارد مرجع شااره  --- 

34  

  از يک سو و اصلي هاي ايزوله بودن ترمينال

و    (آنتن خارجي)ولت،  40كاري زير ترمينالهاي  

 4kVبدنه اصلي از سوي ديگر با سطح ولتاژ 

 الزاميست --- 

35  
آنتن  )و  ولت  40كاري زير  هاي ايزوله بودن ترمينال

دو به دو نسبت به يرديگر با سطح ولتاژ  ،(خارجي

2 kV 

 الزاميست --- 

 25تا    2/ 5از سطح مقطع    2mm هاي افشان ترمينال فاز  پذيرش سيم   قابليت   36

 2mm هاي افشان ترمينال نول  پذيرش سيم   قابليت   37
 16تا    2/ 5از سطح مقطع   كنتورهاي ريلي:  

 25تا    2/ 5از سطح مقطع   كنتورهاي ترمينالي وسوكتي:  

 ---  نحوه درج شااره بدنه كنتور   38

درج كامل شااره بدنه كنتور با درج :  name plateروي  -

 بخشهاي مختلف آن خط تيره بين 

: ثبت شااره  name plateدرحافظه داخلي و باركد روي 

بدنه كنتور بدون فاصله وبدون خط تيره بين بخشهاي  

 مختلف آن

 
   .فاز مي باشد -نول —نول -منظور فاز1
چ  يپبين  م  يتااس مستقها سيم بين دو تيغه يا لبة فلزي با سطح تااس مناسب مهار شده و  هايي است كه در آناستفاده از ترمينالن دستورالعال،  يدر ا  يمنظور از آسانسور  2

  .وجود نداشته باشدم ي س ونال  ي ترم



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  15صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 

 (بيتت و دو از  پنج(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 نال يالزامات بدنه و ترم

39  
درج   name plateاقلام اطلاعاتي و ناادهايي كه بايد روي 

 1اردند
 --- 

 نام و يا آرم شركت سازنده -

 مدل كنتور -

تعداد فاز و تعداد سيم كنتور )جايگزين با نااد   -

 ارافيري مطابق با استاندارد( 

   name plateتواند به جاي  بندي )مينقشه سيم -

روي درپوش ترمينال بصورت غيرقابل پاك شدن  

 درج اردد( 

اين  27شااره بدنه كنتور )مطابق فرمت بند  -

 دستورالعال( 

 ولتاژ مرجع  -

 جريان نامي و ماكزيام -

 فركانس مرجع  -

 ثابت كنتور  -

 كلاس دقت -

 استانداردهاي مرجع  -

 نباشد ºC 23دماي مرجع اار  -

 استاندارد مطابق با  2نااد كلاس عايقي  -

 RS485 هاينااد و ترتيب ترمينال -

 نااد رله به هاراه كليد   -

 

 
 درج شده است  6نااد برخي از آيتم ها در پيوست شااره  1



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  16صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از  شش(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 1بانيپات يباترالزامات 

 ليتيوم ---  جنس باتري پشتيبان   40

 10 سال كاركرد وضعيت حداقل طول عار باتري پشتيبان در   41

 2 سال حداقل طول عار باتري پشتيبان در شرايط بي برقي   42

43  
برقي و  بي حداقل مقدارفعال ماندن زمان و تاريخ كنتور در هنگام

  پس از ظهور آلارم باتري
 48 ساعت

44  
پشتيبان  قابل تعويض بودن باتري پشتيبان يا اضافه ناودن باتري 

 جديد بدون نياز به دسترسي به مدار داخلي كنتور 
 الزاميست --- 

 ---  ري  تبانصب محل   45
اي جدا در محفظه يا  كنتور پوش ترمينالدرزير 

 قابل پلاپ و

46  
و يا برداشتن   خ كنتور هنگام نصب كنتوريعدم توقف زمان و تار

 درپوش ترمينال 
 الزاميست --- 

47  

)يا هراونه    تعويض باتري پشتيبان خارجيامران ثبت رويداد 

  low batteryتغيير وضعيت باتري پشتيبان كه منجر به رويدادهاي  

پس از اتاام عار باتري داخلي و در  ( شود   battery Okيا  

)در صورت وجود باتري   2ي برقيت برقدار و بيهردو وضع

 خارجي اين بند الزاميست( 

 الزاميست --- 

48  

اي باشد كه  اونه در صورتيره طراحي نصب باتري پشتيبان خارجي به 

با   است  كنتور جدا شود لازم  از  باتري  ترمينال،  برداشتن درپوش  با 

يا تاهيد ديگري از ريست شدن ساعت و تاريخ    SuperCapقراردادن  

)در صورت وجود    كنتور پس از اتاام باتري داخلي جلوايري اردد. 

 باتري خارجي اين بند الزاميست( 

 الزاميست --- 

 

 
(،  external)  يا خارجي و    يخ كنتور بوده و در هر دو صورت داخلي ه مدار ساعت و تار ي ن تغذيتأم  يبرا  يک باتري ، وجود  بانيپشت  يمنظور از عبارت باتر  1

 شود. يبان شناخته ميپشت يبعنوان باتر
شتن باتري خارجي يا قراردادن مجدد  منظور از اين بند آنست كه پس از اتاام باتري داخلي اين قابليت در كنتور وجود داشته باشد تا هراونه اقدام در جهت بردا2

 آن به صورت رويداد ثبت شود. انجام اين امر قبل از اتاام باتري داخلي ضروري نيست. 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  17صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از  هفت(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 و ثبت يريگالزامات اندازه

 ---  قابليت ثبت خودكار مقادير انرژي   49

به   قدرمطلق(  منفي،  )مدبت،  اكتيو  انرژي  مقادير  ثبت 

ها و مجاوع، راكتيو مجاوع )مدبت، منفي(  تفريک تعرفه

آن(   وقوع  زمان  و  )مقدار  مجاوع  ديااند  ماكزيام  و 

تعريف ريزي و قابلمجاوع در مقاطع زماني قابل برنامه

 دوره قرائت   13و ذخيره آن براي 

 ---  نحوه ثبت مصرف انرژي اكتيو و راكتيو    50

اندازه  انرژي  بتواند  بايد  سه  كنتور  در  را  شده  ايري 

 حالت زير ثبت ناايد: 

 انرژي اكتيو و راكتيو دريافتي و تحويلي از شبره  -

انرژي اكتيو دريافتي و   هايمجاوع قدر مطلق -

 تحويلي )مستقل از جهت جريان( 

51  

ايري و ثبت  قابليت اندازهپارامترهايي كه كنتور بايد 

 ها را داشته باشد. مقادير آن
 

 --- 

 ( Wh)انرژي اكتيو  -

 ( Varh)اكتيو رانرژي  -

 True RMSبه صورت  جريان -

 True RMSبه صورت  ولتاژ -

 (  cos)ضريب قدرت  -

 ( Wتوان اكتيو دريافتي و تحويلي از شبره) -

 مستقل از جهت جريان ثبت مصرف انرژي اكتيو    52

(Anti Fraud) 
 الزاميست --- 

 ---  ايري و ثبت ماكزيام ديااند اندازه  53
با   SLIDINGمود  اي در دقيقه 15ي ها بر اساس بازه

 اي دقيقه 1هاي زير بازه

54  

ايري   انکدازه  نول    اختلافقکابليکت  فکازجريکان  در   و 

 كنتورهاي سوكتي

 

 

 --- 

انکدازهميزان اختلاف جريکان نول بکا   ايري  جريکان فکاز 

، رويداد   %12.5شده و در صورت وجود تفاوت بيش از

 مربوطه ثبت اردد. 

يا غير   افزار فعالنرته:اين امران بايد بتواند از طريق نرم

فرض اين امران بايد در هنگام فعال شود.حالت پيش

 اردد.سفارش كنتور توسط خريدار مشخ  

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  18صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 

 (بيتت و دو از  هاتماخصات اجباري )(  3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 و ثبت يريگالزامات اندازه

 1 ---  ايري انرژي الرتريري اكتيوكلاس دقت اندازه  55

 2 ---  ايري انرژي الرتريري راكتيوكلاس دقت اندازه  56

 kWh 0.001 اكتيورزولوشن مقادير اندازه ايري شده انرژي حداقل   57

kVar رزولوشن مقادير اندازه ايري شده انرژي راكتيوحداقل   58

h 0.001 

 ---  جهت   LEDداشتن    59

روشن بودن كنتور/ ناايش تبادل ارتباط از طريق   -1

 RS485پورت 

 1وضعيت رله  -2

مطابق با    LED)   2نشان دهنده پالس اكتيو و راكتيو -3

مي تواند بصورت مجزا و    3جدول شااره  60بند  

 (يا مشترك باشد

 ---  تجهيز لازم جهت امران تست كنتور  60
LED  (پالس اكتيوImp/KWh ( و راكتيو  )Imp/ 

kvarh بصورت مجزا يا مشترك ) 

 /Imp حداقل نرخ پيش فرض پالس خروجي نوري اكتيو    61

kWh 1000 

 /Imp حداقل نرخ پيش فرض پالس خروجي نوري راكتيو  62

kvarh 
1000 

63  
هاي پالس اكتيو، راكتيو    LEDرنگ نور محدوه طول موج  

 وانتخاب كنتور 
nm 610-700 

64  
انکدازه ايري و ثبکت صکککحيح ميزان  فعکال بودن بخش 

 مصرف انرژي در زمان بروز هراونه وقفه
 الزاميست --- 

 

 
1  LED   رفعال يغو به رنگ قرمز باشد، در حالت »وصل« خاموش باشد، درحالت »  ثانيه يربار(،  2وضعيت رله بايستي در حالت »قطع« رله، چشاک زن كند )هر  

 چشاک زن تند )هرنيم ثانيه يربار( باشد )روشن( باشد. درحالت قطع بدليل اتاام اعتبار، ي«،بصورت سخت افزار
2 LED   نشان دهنده پالس بايستي به اندازه كافي ازLED اشد.روشن بودن كنتور/تبادل ارتباط فاصله داشته ب 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  19صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 

 (بيتت و دو از  نه(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 1ل بار و تعرفهيالزامات پروف

 ---  )ساعتي( Load Profile1هاي لازم برايويژاي  65

 Load Profile1  زماني تعريف شده شامل    در بازه  كانال:هشت

ميانگين    حداكدر و حداقل ولتاژ، ميانگين جريان،ميانگين،  مقادير  

و   دريافتي  اكتيو  انرژي  مقدار  و  ديااند  ماكزيام  توان،  ضريب 

 تحويلي به شبره در هاان بازه 

بايد داراي برچسب زماني    Load Profileهر يک از ركوردهاي  

 باشد. 

 ---  )روزانه( Load Profile2هاي لازم برايويژاي  66

Load Profile 2 :    زماني تعريف شده شامل    كانال در بازههفت

تفريک   به  و  مجاوع  بصورت  اكتيو   انرژي  قدرمطلق  مقادير 

 ها، ماكزيام ديااند و رجيستر رويدادتعرفه

بايد داراي برچسب زماني    Load Profileهر يک از ركوردهاي  

 باشد. 

 Load Profile1 min 13,30,15,2180,120,60هاي زماني قابل انتخاب محدوده بازه   67
 يک  روز Load Profile 2زماني محدوده بازه  68

 Load Profile 1   --- 2880=24*15*8در  4هاحداقل تعداد ناونه  69

 Load Profile 2  --- 5217=1*31*7 ها  درحداقل تعداد ناونه  70

71  
يا    پروفيل بار به دو صورت كامل و امران قرائت 

 هاي زماني قابل تعريفبازه
 --- 

 الزاميست

 

 

 
 باشد، ذكر شده است.ي م   ي و رمزنگار  attribute   ،eventو   objectكه شامل فهرست    ي ت هاراريل بار در اسناد قابل يتعرفه و پروف  ي ات پارامترهاي جزئ 1
توزيع بدون دريافت مجوز از شركت توانير امران  دقيقه تنظيم اردد و تغيير بازه زماني پيش فرض توسط شركت هاي    60ضروري است مقدار پيش فرض كنتورها بازه زماني    2

 پذير نيست. درصورت نياز به تغيير، مجوزلازم بصورت يرپارچه براي كل كشور توسط شركت توانير ابلاغ ميگردد.
 ود.دقيقه صرفاً براي تست در آزمايشگاه پيش بيني شده و براي كاربردهاي معاول در شبره از مقادير بالاتر استفاده ش  1زمان 3

 اردد. شود، واژه ناونه اطلاق ميبه هريک از پارامترهايي كه در يک كانال و در يک زمان مشخ  ذخيره مي 4
 بصورت تعداد كانال* تعداد روز* تعداد ناونه برداري شده، تعريف مي اردد.  2حداقل تعداد ناونه در پروفيل بار  5



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  20صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از  ده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 تعرفهل بار و يالزامات پروف

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

72  
ثبت زمان و تاريخ )خورشيدي( براي تاام مقادير ثبت  

 شده در پروفيل بار 
 الزاميست --- 

 به يري از دو صورت نرمال يا فشرده ---  نحوه ارسال پروفيل بار    73

 ---  1هاي زماني تعرفه حداقل بازه  74

بازه زماني متوالي و    6روز به حداقل تقسيم هر شبانه-

 قابل تعريف 

دارا بودن حکداقکل چهکارتعرفکه براي ثبکت مقکدار مصکککرف    -

براي روزهاي عادي،  انرژي اكتيو، راكتيو و ماكزيام ديااند  

 تعطيل، نياه تعطيل، خار 

 Day Profileدارا بودن هشت  -

 week profileدارا بودن حداقل چهار   -

 فصل  چهاردارا بودن حداقل   -

 روز خار قابل تعريف   16 -

توضيح : امران تعريف بازه هاي زماني بصورت كسري  

 از ساعت بايد امران پذير باشد.

75  
كه    يفرض توسط كاربر هنگامشيامران انتخاب تعرفه پ

 خ كنتور معتبر نباشديساعت و تار
 ستيالزام --- 

 هجري شاسي   ---  تقويم نوع  76

 ---  تقويمتعاريف لازم در  77
درنظرارفتن سال كبيسه، تعريف روزهاي عادي، آخر  

 هفته، تعطيلات رساي شاسي

 الزاميست ---  از راه دور   2ساعت تابستاني و زمستاني قابليت فعالسازي   78

79  
ثبت رويداد تغيير ساعت تابستاني و زمستاني در كنتور  

 به هاراه تاريخ و زمان  
 الزاميست --- 

80  
پذيري براي تنظيم ساعت و تاريخ را  كنتور امران فرمان 

 داشته باشد 
 الزاميست --- 

 
ضروري است پس از اطاينان از آنره تاامي پارامترهاي جدول تعرفه در كنتور باراذاري شده است تغيير صورت پذيرد. اين مهم توسط    ، كاربران در خصور زمان تغيير تعرفه كنتور توسط    1

 بهره بردار مورد بررسي قرار خواهد ارفت. 
 اعاال اردد.   ن ي فرورد   2و    ور ي شهر   31  ي بامداد روزها   2در ساعت    ي و زمستان   ي ساعت تابستان   ر يي تغ   خ، ي اختلال در ثبت اطلاعات وابسته به ساعت و تار   جاد ي از ا   ز ي به منظور پره 2



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  21صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 

 ( بيتت و دو از   يازده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 اجباري سطح يا نوع  واحد شرح  ماخصه  رديف

 ي و عملكرد يطيالزامات مح

 الزاميست ---  سازي در كنتور به هاراه تاريخ و زمان  ثبت رويداد سنررون   81

 Cº ( Operation range) محدوده درجه حرارت عالررد   82

-25 < Operation range< +60 
تبصره : چنانچه كنتور براي منطقه آب وهوايي خار  

شود محدوده كاري  مي)سردسير ، ارمسيريا معتدل( تهيه 

 فوق با توجه به استاندارد مربوطه قابل تغيير خواهد بود. 

83  
حد نهايي درجه حرارت كنتور با حفظ كلاس دقت بدون 

 ( Limit range)خرابي 
Cº -40 <Limit range< +70 

84  
كنتور در انبارش   محدوده درجه حرارت قابل تحال

(Storage range ) 
Cº -40 <Storage range< +70 

 95تا    0 % 1محدوده كاري )عالررد( از نظر رطوبت  85

 32 روز % 95ي نسب   ورطوبت درجه سانتيگراد    85كنتور در دماي  عالررد    86

 20 سال )بر اساس ضاانت در قرارداد(  2حداقل طول عاركنتور   87

 0.2 درصد تضاين حداكدر نرخ خرابي كنتور در سال   88

 داشته باشد  ---  ( EMC)حفاظت در برابر تداخل امواج الرترومغناطيسي   89

 الزاميست ---  IIكلاس عايقي    90

91  
به ازاي تغيير هر يک    ساعت كنتور   حداكدر تغييرات دقت 

 اراد درجه سانتي 
Sec/day 0.15 

 Sec/day 0.5 درجه 23حداقل دقت ساعت كنتور در دماي   92

 

 

 
 است و بايد آزمون نوعي مرتبط در شرايط خواسته شده تررار اردد.  1مقادير بيشتري درج شده بود، ملاك جدول شااره  1چنانچه در جدول 1
 سال است.  10، حداقل طول عار مورد انتظار  %55، و مناطق مرطوب با متوسط رطوبت سالانه بالاي Cº 20براي مناطق ارمسير با متوسط دماي سالانه بيش از2



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  22صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 ( بيتت و دو از   دوازدهماخصات اجباري )(  3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 ي و عملكرد يطيالزامات مح

93  
محدوده ولتاژ ورودي به كنتور براي كاركرد عادي با حفظ كلاس 

 ( 2دقت مورد نياز طبق استاندارد مرجع شااره )
 درصد براي ولتاژ نامي شبره   115تا  80بين  --- 

 V 460 هاي فاز و نول ترمينال حداقل ولتار مؤثرمانداار قابل تحال بين    94
 V 150 قل ولتاژ عالررد كنتور حدا  95

 الزاميست ---  ايري در مدت طول عار عدم نياز به تنظيم مجدد واحد اندازه  96

 الزاميست ---  دور بصورت محلي و از راه كنتور firmwareامران بروزرساني    97

روزرساني  ايري كنتور هنگام بهعدم ايجاد وقفه در اندازه  98
1firmware 

 الزاميست --- 

 الزاميست ---  ديجد  firmware ين زمان فعالسازييامران تع  99

 يحفاظت دربرابر دستكار

 الزاميست ---  mT 100ثبت نزديک شدن ميدان مغناطيسي تا عدم   100

 الزاميست ---  و بالاتر mT 200نزديک شدن ميدان مغناطيسي  رويداد ثبت   101

 الزاميست ---  mT 400عدم تاثيرپذيري كنتور ازميدان مغناطيسي باهرشدتي تا   102

 الزاميست ---  mT 200عدم تاثيرپذيري عالررد رله  از ميدان مغناطيسي تا   103

 ---  عالررد كنتور درصورت قفل شدن نرم افزاري   104

مه زدن به محتواي مقادير ثبت  بايستي بدون صد

در حداقل زمان مارن خود را بازيابي   ،شده

 ( Watch dog)دارا بودن مرانيزم ناايد.

105  
پيشکککگيري از دسکککترکاري افراد غيرمجکاز در  حفکاظکت كکامکل براي  

 هاي ذخيرهها و ثابت برنامه
 الزاميست --- 

 ---  دارنده اطلاعات مصرف انرژي نحوه حفاظت حافظه تجاعي نگاه  106

پيش بيني تاهيکدات حفکاظتي لازم در دو بخش 

افزار كنتور بکه منظور غيرقکابکل  افزار و سکککخکت نرم

 شدن  تغيير بودن و جلوايري از ريست 

 

 
ه بلامانع يثان  60د حداكدر به مدت  ي جد  firmware  يمجدد كنتور و فعالساز   ياندازو صرفاً در هنگام راه  firmwareافت  ي پس از در  يريند اندازه اي توقف فرا  1

 است



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  23صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از   سيزده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 يحفاظت دربرابر دستكار

107  
اطلاعات ثبت شده در حافظه كنتور پس از اعاال 

 تغييرات
 --- 

 و نوع تغييرات شامل: تاريخ، ساعت 

 تغيير تعرفه -

 تغيير ساعت و تاريخ كنتور  -

 تغيير كلاه عبور  -

 تغييرات مرتبط با ماكزيام ديااند  -

- Reset هر نوع آلارم كردن 

108  
  شبره هاي مناسب درحالت اذرا و مانداارحفاظت 

 ولت 230
 1شااره  استاندارد بر اساس --- 

109  
حداقل زمان فعال ماندن ساعت و تاريخ سيستم  

 درصورت قطع برق 
 2 سال

 الزاميست ---  برقي كنتور زمان بي ثبت مجاوع مدت    110

 الزاميست ---  ولتاژ شبره نااهاني    تغييرات در برابر  حفاظت    111

112  

و   Billingذخيره كليه اطلاعات مورد استفاده در 

  (NonVolatileرويدادهاي كنتور درحافظه غيرفرار )

 درصورت قطع برق  

 الزاميست --- 

113  
درپوش داشتن امران تشخي  و ثبت باز شدن 

 برقي كنتور در شرايط بي ترمينال
 1الزاميست --- 

 

 

 

 

 
 مي باشد. 3جدول شااره  10پياده سازي اين بند مطابق با بند  شرايط  1



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  24صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 ( بيتت و دو از  چهارده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 يحفاظت دربرابر دستكار

 ---  كلاه عبور و سطوح دسترسي  114

دسککترسککي به  كردن و داراي چهار سککطح  كنتور بايد غيرقابل هک

 باشد:صورت زير مي

 (  pre stablishedسطح اول: ) -

 broadcastدريافت اطلاعات ارسالي از  •

 قابل دسترسي ازراه دور   •

 عدم امران قرائت از طريق پورت نوري  •

 ( publicعاومي ): سطح دوم -

 قرائت اطلاعات عاومي مانند شااره سريال  •

 عدم نياز به امنيت احراز هويت  •

 (  Managementمديريتي )سطح سوم:  -

براي اعاال هر تنظياي در كنتور و قرائت مقادير   •

 ايري شدهاندازه 

 HLSاحراز هويت  •

 (  Readingسطح چهارم: قرائت ) -

 براي قرائت در محل   •

 HLSاحراز هويت  •

تاام كليدهاي كنتور بايد غيرقابل دسکترسکي باشکند به نحوي 

هکا را فقط بتوانکد آنكکه كکاربر قکادر بکه قرائکت كليکدهکا نبوده و  

 تغيير دهد.

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  25صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از  پانزده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 يحفاظت دربرابر دستكار

  1mode Eكاربردي هاي الزامي در لايهسرويس  115

--- 1 general-protection 

2 block-transfer-with-get 

3 block-transfer-with-set 

4 get 

5 Set 

6 selective-access 
7 action 

 mode Eدر   هاي الزامي در هر سطح دسترسيسرويس  116

--- 
Public :  

o Get 
o block-transfer-with-get 

Management:  
o Get 
o block-transfer-with-get 
o Set 
o block-transfer-with-set 
o selective-access 
o action 
o general-protection(optional) 
o get request with list2 

Pre-established : 
o set 
o action 
o general-protection 

Reading: 
o get 
o block-transfer-with-get 
o selective-access 

 

 

 

 

 

 
 . باشدي مي زالزام ين RELEASE-COSEM س يفوق، سرو يهاس ي علاوه بر سرو 1
 باشد. مد نظر ناي Set_with_listدر مشخصات فني كنتور ريلي، سرويس   باشد.مي مورد    10ست حداقل ي مورد قرائت در ل يهاتم يتعداد آ  2



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  26صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از  شانزده(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 دادها ي ت روي ر ي مد 

 الزاميست  ---  ثبت اطلاعات تغييرات در حافظه كنتور   117

 لزاميست ---  ثبت اطلاعات مربوط به باز شدن درپوش ترمينال   118

119  
ثبت اطلاعات مربوط به قطع و وصل كامل تغذيه كنتور  

 كنتور( )خاموش و روشن شدن 
 الزاميست  --- 

   يالزامات ارتباط

 پارامترها   الزامات قرائت 

120  
اطلاعاتي كه بايد بصورت محلي و از راه دور قابل  

 1اوري باشد جاع
 --- 

 وضعيت كنتور  -

 زمان و تاريخ  -

 ها رويدادها و آلارم  -

پارامترهاي قرائت شده برحسب تقاضا و يا براساس  -

 زمانبندي  برنامه

 بندي كنتور پيرره-

121  
به   ي ق پورت نور ي بايداز طر اطلاعاتي كه در هر بار قرائت 

 دستگاه قرائتگر دستي منتقل شود 
 1مطابق پيوست شااره  --- 

 ---  جهت قرائت اطلاعات  OBISفرمت كد   122

A-B:C.D.E.F 
از نظر تعداد ارقام و محل قرارايري كاراكترهاي  

ت  ي مندرج در اسناد قابلجداكننده عيناً مطابق فرمت 

 يهارار

 الزاميست ---  از طريق پورت نوري  ثبت تاريخ و ساعت آخرين قرائت   123

 ---  اعلام وضعيت شارژ باتري   124

در هنگام قرائت كنتور، لازم است وضعيت باتري به  

دستگاه قرائتگر دستي منتکقل و سپس در نرم افزار،  

 اخطارهاي لازم داده شود. 

 

 
 ل آمده است. ين دستورالعال به تفصي ا ير بندهاي ها در ساتين اطلاعات و قابلي ک از اي ات هر يجزئ 1



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  27صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 ( بيتت و دو از  هفده(  ماخصات اجباري )3)جدول شماره 

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 RS485الزامات پورت 

125  

پورت   )  RS485داشتن  اكتيو   selfدوسياه، 

powered)  ،  ايزوله و قابليت اتصال هازمان حداقل

 كنتور روي يک باس   128

 الزاميست --- 

 ---  1Eمود  در افت اطلاعات از كنتورينرخ ارسال و در  126

،  4800مقدارهر سه  (:  BaudRateنرخ ثابت ارسال اطلاعات )

ش فرض يد. مقدار پيناا  يبانيرا پشت   بيت بر ثانيه  19200و    9600

 باشد يه ميت بر ثانيب 9600

 )آسانسوري(   يچيپ ---  RS485پورت  نوع ترمينال  127

 mm 3.6 ( يشتوا  چي )عرض لبه پ چي قطر ال پحداقل   128

129  
و   A يها ميمركز تا مركز دو حفره س فاصلهحداقل 

B ناليترم RS485   
mm 5 

130  
ک با  يم هريم با دو رشته سيپذيرش سرس  قابليت 

 RS485پورت متر در ميلي 0.6قطر 
 الزاميست --- 

 ---  RS485محل پورت   131
بايستي به نحوي محافظت شود كه شرايط   RS485پورت 

 2آزمون حفاظت تخليه الرتريري را دارا باشد. 

 1000شااره سريال كنتور +   (آخرسات راست )چهار رقم  --- RS485آدرس فيزيري پورت   132

 RS485 Byte 1،2،43طول رجبيستر آدرس فيزيري پورت   133

 HHU4الزامات سيتتم 

 ---  نحوه اعاال تنظياات   134

كلاه عبور در سطح بالاتر از اپراتور قرائت به عنوان  با دادن 

 به يري از دو صورت زير:  مجوز اعاال تغييرات

 به صورت موردي و در محل   -1

(جهت تنظيم كنتورها توسکط  cfgبه صکورت فايل سکاختاري)  -2

Admin  و انتقال آن به كنتورها بااستفاده ازHHU 

 

 باشد. مي E  ،Direct HDLCمنظور از مود  -1

 تواند در زير درپوش ترمينال يا درپوش مناسب جدااانه اي قرار ايرد. مي RS485پورت  - 2
 در نظر ارفته شده است.  Logical Addressبايت با ارزش به عنوان  2و  Physical addressارزش به عنوان   بايت كم 2بايت،  4در حالت  - 3

4– Hand Held Unit   : منظور دستگاه تنظيم و قرائت کنتور مانند کامپيوتر پرتابل، کامپيوتر جيبي، ترمينال دستي و ... مي باشد 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  28صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 

 ( بيتت و دو از  دهجه(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 HHUيتتم الزامات س

135  
  ييام شناسا يدستورالعال در پف ورژن ينحوه تعر

(Identification message هنگام قرائت كنتور ) 
 --- 

 ست يالزام

LF CR - - - - - - - - - - - - -V ab1 

:a  نوع كنتور 

:b  ورژن دستورالعال  شااره 
 

136  
فاصله بين ايرنده و دريافت كننده مادون قرمز در 

 كنتور 
mm 6.5 ± 0.5  

137  
ايرنده و دريافت كننده مادون قرمز نحوه قرارايري  

  در كنتور 
 بصورت افقي  --- 

138  
  تدبيت كننده وجود يک بخش فلزي به هاراه 

 كنتور نگهدارنده پروب نوري روي  
 --- 

 الزاميست

 6مطابق با شرايط استاندارد مرجع شااره 

139  
حداكدر قطر ، شدت نور،  طول موج و ساير موارد 

 نوري مرتبط براي اتصال با پروب  
6مطابق با شرايط استاندارد مرجع شااره  ---   

140  

 نحوه ارتباط از طريق پورت نوري براي قرائت  

 --- 

( مربوط به انتقال اطلاعات  7مطابق استاندارد مرجع شااره ) 

  E2و يا    Readoutدرمود  

( روي اين پورت Baud Rateنرخ ارسال اطلاعات ) -

 بيت بر ثانيه باشد 9600بايد حداقل 

141  

حداكدر شدت روشنايي محيط قابل تحال براي انتقال  

و   ارسالي  اطلاعات  صحت  در  تاثير  بدون  اطلاعات 

 هاي پالس اكتيو   LEDهاچنين 
Lux 16000 

توسط   برقراري ارتباطثبت اطلاعات مربوط به   142

HHU 
 تاريخ و ساعت تنظيم   --- 

 
ناايند بايد در چهار  كه بر مبناي اين دستورالعال اواهي دريافت مي  2فهام    -كنتورها داده شده  و در خصور كنتورهاي هوشاند ترفازفرمت بصورت كلي براي انواع  ن  يا1 - 

 به ترتيب براي كنتورهاي ترمينالي، ارد يا ريلي درج اردد.  V105 Mode E يا  ,V115 V125كاراكتر آخر عبارت عبارت
 شود. ( درج مي4( باشد فقط كاراكتر ورژن اصلي )مانند 4.2داراي ورژن فرعي )مانند توجه: در مواردي كه دستوالعال 

نوع    اي كه اينتواند عبارتي كه مشخ  كننده برند يا نام كارخانه باشد، مطابق معاول قرارداده، ليرن درادامه آن كد مشخصه، سازنده ميVكاراكتر قبل از حرف    12ضاناً در  
اصلي يا اختياري و... دارد را درج ناايد و هاچنين موارد بصورت   هايافزار، قابليتكنتور را از ساير كنتورهاي توليدي آن شركت كه هراونه تفاوتي از نظر نوع كنتور، ورژن نرم 

 مرتوب به آزمايشگاه اعلام اردد. 
 . پاسخ دهد ACK 0Z0و   ACK 2Z2امي د به هر دو پيبا modeE ي، كنتورها3استاندارد مرجع شااره E.1وست يمطابق پ  2-



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  29صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 
 (بيتت و دو از   نوزدهاجباري )(  ماخصات 3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 HHUسيتتم الزامات 

 الزاميست ---  HHUقرائت پارامترهاي پروفيل بار با   143

144  
بيني تاهيدات لازم براي اطاينان از انجام قطعي تغييرات لازم در  پيش 

 كنتور 
 --- 

 الزاميست

145  

و قابل  HHUافزاري قابل نصب جهت راه اندازي  داشتن برنامه نرم

نسخه  زماني)تعداد  محدوديت  بدون  با  استفاده  تردير  قابل  هاي 

 1( توافق خريدار و فروشنده از طريق كد فعال سازي قابل پيگيري 

 ستالزامي --- 

 يتيامنالزامات 

 ستيالزام ---  2شده يتبادل اطلاعات بصورت رمزنگار  146

147  
ن  ي، بيجهت تبادل اطلاعات در شبره ارتباط 3ي تم رمزنگاريالگور

 ن كنتور و جاع كننده داده يو ب  HHUكنتور و 
 --- AES128-GCM 

 ستيالزام ---  از راه دور  clientتوسط    يتيامن يدهايض كل يت تعو ي قابل  148

 ستيالزام ---  د از راه دوريض كليمحرمانه بودن تعو   149

 High level Security, GMAC ---  تي احراز هو   150
 الزامات ر ي سا

151  
ارئه اواهي تاييد صلاحيت داراي تاريخ اعتبار از شركت توانير  

 براي مدل ارائه شده و ناونه تحويل شده 
 الزاميست --- 

152  

مطابق با   4هاي نوعي از آزمايشگاه معتبر دارا بودن اواهي آزمون

( و اعلام زمان توليد و 5هاي كالا )جدول شاارهفهرست آزمون

ايجاد امران بازديد نااينده خريدار يا دستگاه نظارت از مراحل  

 هاي جاري انجام آزمون 

 الزاميست --- 

 
 

اشد. پسوردها بايد به كد فعال سازي منحصر به فرد براي هر دستگاه كامپيوتري كه نرم افزار روي آن نصب مي شود به نحوي كه در كامپيوتر ديگر قابل استفاده نب   اختصار   -1
 صورت محرمانه در اختيار شركت توزيع قرار ايرد 

 باشد. پذير ميبدون رمزنگاري امران و از طريق پورت نوري  صرفاً read outقرائت ليست  2
 نيز اجباري مي باشد.  dedicated keyپياده سازي  - 3

ازارشات آزمون بايد در فرآيند تاييد صلاحيت توسط   باشد. در هر حال اينيا پژوهشگاه نيرو مي  ILACمعتبر بين الاللي عضوهاي  آزمايشگاهمنظور از آزمايشگاه معتبر،  4 -
 شركت توانير مورد تاييد قرار ارفته باشد.



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  30صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 شود. تضاين ميكننده نيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (بيتت و دو از   بيتت(  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 اجباري سطح يا نوع  واحد شرح  ماخصه  رديف

 الزامات ساير 

153  

  ي از اسکتانداردها يريدر قالب   پروترل ارتباطي تأييديهداشکتن  

IEC62056-21  ا ي DLMS/COSEMز يک آزمايشکگاه  ا

 بين الاللي معتبر يا مراكز مورد تأييد شركت توانير

 الزاميست --- 

 10 سال پشتيبانيحداقل زمان خدمات پس از فروش و   154

 ماه  )اارانتي( دستگاه حداقل زمان ضاانت   155
ماه وشروع زمان ضاانت از تاريخ تحويل هر  36

 باشد. محاوله از هر قرارداد مي

156  
حداكدر مدت زمان تعويض كنتور معيوب در طول مدت 

 اارانتي 
 30 روز

 جايگزيني كنتور توسط سازنده  ---  در صورت خرابي كنتور در زمان اارانتي نوع خدمات اارانتي   157

158  
ناونه كنتوربه هاراه مشخصات كامل فني و تايپ  ارسال 

 افزارها و مشخصات هندي ترمينال و....تست مربوطه، نرم
 الزاميست --- 

159  
برداري و نگهداري به زبان  هاي نصب، بهرهارائه دستورالعال

 فارسي 
 الزاميست --- 

160  
بندي كنتورها و  درج شااره سريال كنتور بر روي جعبه بسته

 بندي هاي سريال در هر بستهتوالي شاارهرعايت 
 الزاميست --- 

 ---  علائم و مشخصات مندرج بر روي كارتن محتوي كنتورها   161

 نام و يا آرم شركت سازنده  -

 نام و يا آرم شركت خريدار  -

 مدل كنتور -

 ذكر ترفاز بودن كنتور  -

كنتورهاي داخل كارتن )مطابق   شااره بدنه كليه -

به دوصورت عددي   اين دستورالعال( 27فرمت بند 

 و باركد 

 شااره كارتن -

 شااره قرارداد -



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قطع و وصل  با قابليت تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار 

 58از  31صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401آذرماه   تاريـخ بازنگري :

 

 شود. كننده تضاين مينيمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية موارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تأم

 نام شركت ترايل كننده: 

 

 مهرشركت: 

 

 تاريخ ترايل: 

 

 نام ونام خانواداي مدير: 

 

 امضاء 

 

 

 (دوبيتت و از   بيتت و يك (  ماخصات اجباري )3جدول شماره )

 نوع اجباري سطح يا  واحد شرح  ماخصه  رديف

 الزامات فني رله 

 7مطابق با پيوست  ---  1نحوه قطع و وصل رله داخلي كنتور  162

 8مطابق با پيوست  ---  اولويت ارسال فرمان قطع و وصل رله داخلي كنتور   163

 20,2 ---  مودهاي عالررد رله  164

 قطع جريان فاز توسط رله الزاميست  ---  نوع كنتاكنت رله   165

 باشد   Latch typeرله بصورت  ---  نحوه عالررد رله   166

 AgSnO2 ---  جنس كنتاكت رله  167
  KVA 16 حداقل توان كليدزني )سويچينگ(   168

 V 230 حداقل ولتاژ سوييچينگ     169

  A 70 حداقل جريان سوييچينگ   170

 KV 2 در هنگام باز بودن كنتاكت  ac voltageعايقي  آزمون  171

 KV 6 كنتاكت كوئيل   بين  impulse voltageعايقي آزمون   172

173  
براي فعال يا غير فعالسازي امران قطع و وصل رله از طريق   3تعبيه كليد 

 ميرروكنترلر كه دسترسي به آن مستلزم بازكردن درپوش ترمينال باشد
 الزاميست --- 

 الزاميست ---  امران تشخي  تغيير وضعيت كليد توسط كنتور و ثبت رويداد    174

 الزاميست ---  امران تشخي  وضعيت فعال يا غيرفعال بودن كليد توسط كاربر    175

 الزاميست ---  صدور فرمان وصل به رله هنگام تغيير وضعيت كليد از فعال به غبرفعال    176

177  
و ساير IPعدم تأثيرپذيري نتايج آزمون هاي ميدان مغناطيسي، استرس،  

 آزمون هاي مرتبط از كليد 
 الزاميست --- 

 
دو فرمان قطع   اجرا ناايد. به عبارت ديگر كنتور  22آخرين دستور از لحاظ زمان را براي قطع يا وصل از كلاس    دبرقي، پس از برقدار شدن بايكنتور در صورت بي  1

 ناايد. ان پشت سر هم اجرا نايموصل را بصورت هاز 
 بايستي پيغام خطا ثبت ناايد.   كنتور در صورت تنظيم ساير مودها، 2
هاي واسطا ساير  يا بخش درايور مربوط به آن از ميرروكنترلر يبوبين رله در مسير افزاري، به منظور فعالسازي و غبرفعالسازي فرمان پذيري اين كليد بصورت سخت 3

. باشدهداشتاز راه دور و يا در محل وجود ن   افزاري نرم  وصلقطع يا  ، امران ارسال هيچگونه فرمان  قرارارفتن در وضعيت غيرفعال ايرد كه درصورت  قرار ميارتباطي  

)شااتيک( مدار تغذيه رله كنتور و درايور مربوط به آن و چگونگي قرارايري خطي  سنجي مراتب فوق، لازم است هاراه با ناونه كنتور، دياارام تکبانظور امران صحت

 الذكر در اين مدار، به مسئول آزمايشگاه ارائه شود. كليد فوق



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  32صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 
 ( دوو  از بيتتو دو  (  ماخصات اجباري )بيتت3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري  واحد شرح  ماخصه  رديف

 الزامات مديريت انرژي 

 الزاميست ---  خريداري شده روبداد زمان شروع و پايان اعتبار امران ثبت   178

179  
)قطع و يا    امران اعاال محدوديت مصرف در زمان پايان اعتبار 

 محدوديت در ميزان مصرف(
 الزاميست --- 

 الزاميست ---  مانده جاع ميزان اعتبار خريداري شده با اعتبار باقي  180

181  
پروفايل   بصورت آسنررون    billingثبت مقادير ثبت شده در 

 هازمان با رويداد شروع و پايان اعتبار خريداري شده 
 الزاميست --- 

182  
پايان  مقدار حدآستانه   از  پس  يا  اعتبار  مصرف  و  مساوي  بايد 

 باشد limiterحالت اضطراري از حد آستانه  كوچرتر
 الزاميست --- 

 ---  مصرف در زمان پايان اعتبار  نحوه مديريت   183

 :حالت زير 4امران انتخاب يري از 

 اقدامي انجام نشود = 0

 فقط ثبت رويداد زمان شروع و پايان اعتبار = 1

 رله قطع فعال شدن مرانيزم = 2

مصرف تعريف حد آستانه فعال شدن مرانيزم = 3

   پس از پايان اعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  33صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 

 

 ماخصات فني پيانهادي و امتيازدهي کالا(  4جدول شماره )

 واحد شرح مشخصه رديف
روش 

 امتيازدهي 

مقدار  

 پيشنهادي 

ضريب  

 وزني
 امتياز 

امتياز  

 نهايي 

   %7  1-3-4بند  ---  سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  1

   %8  2-3-4بند  ---  اارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش   2

   %8  3-3-4بند   Cºدرجه حرارت عالررد  ييحدنهامحدوده   3

   %7  4-3-4بند  ---    هاي كنتور در آزمون استرسنهپذيرفته شدن تاام ناو   4

   %6  5-3-4بند   Vقابليت تحال ولتاژ مانداار بين ترمينالهاي ولتاژ  5

   %6  6-3-4بند  A حداقل جريان ماكزيام و رله  6

7  
بالاتر   ميدان مغناطيسيايان بودن رله نسبت به  ن  يتضا

 mT200از
   %8  7-3-4بند  --- 

   %4  8-3-4بند  ---  نحوه ثبت مصرف انرژي   8

9  
ارائه نرم افزار به صورت پرتابل و با قفل سخت افزاري  

 بدون نياز به نصب 
   %5  9-3-4بند  --- 

   %6  10-3-4بند  ---  مشخصات باتري   10

   %7  11-3-4بند  ---  (Logfile)ثبت وقايع    11

   %3  12-3-4بند  ---  Name plateكيفيت   12

   %5  13-3-4بند  ---  ترمينال كنتور نوع و كيفيت   13

   %6  14-3-4بند  ---  كيفيت نحوه پلاب شدن درپوش ترمينال كنتور   14

15  
سخت  امنيتي  مرانيزم  از داشتن  جلوايري  براي  افزاري 

 مجاز اعاال تنظياات در كنتور توسط افراد غير 

 --- 
   %4  15-3-4بند 

   %5  16-3-4بند  ---  نوري( روي پورت  Baud Rateنرخ ارسال اطلاعات )  16

   %5  17-3-4بند  ---  كنتور  ت درجه حفاظ  17

   100% جاع 

صکلاحديد خريدار، صکلاح، يا ارائه مسکتندات تايپ تسکت الزامي بوده و در صکورت  در خصکور اين موارد، داشکتن اواهي از آزمايشکگاه ذي

 آزمايشهاي ناونه اي با حضور نااينده وي يا مشاور، قابل استناد خواهد بود.



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  34صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 فنينحوة محاسبة امتيازهاي    -4-3
 سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار -4-3-1

 امتياز  معيار 

 4 ارائه سابقه فروش در ايران 

ازار( با توجه به سوابق استفاده از محصول بردار )مناقصهرضايت بهره

 ازار  در شركت مناقصه
20 

هاي مندي توسط شركت تامين كننده از شركت ارائه اواهي رضايت 

 ق ديگر اي و توزيع بربرق منطقه
4 

هاي تحويل به موقع كالا)در مناقصات قبلي و يا استعلام از ساير شركت 

 اي و توزيع برق( منطقهبرق 
8 

 4 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده 

 باشد. يم 60اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه    يامتياز نهاي
 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -4-3-2
 امتياز معيار

 16 ي مدت زمان اارانت

 4 روز خواسته شده 30نسبت به تي نان ارائه خدمات اارامدت زم كاهش

هاي برق شركت حسن اجراي اارانتي)در مناقصات قبلي شركت ويا استعلام از ساير 

 منطقه اي و توزيع نيروي برق( 
5 

ارائه دستورالعال نصب، بهره برداري، تست، و آموزش سخت افزار و نرم افزار 

 ستورالعال هاي وزارت نيرودمنطبق بر 
5 

 5 سيستم مديريت كيفيتهاي ارايه اواهي

دارا بودن قابليت پشتيباني و دانش فني )مانند نااينداي خدمات پس از فروش در  

 محل خريدار و ...( 
5 

 

 يبکه ازاايرد.  اي در اين جکدول بکه آن تعلق نايمکاه بکه عنوان الزام بوده و امتيکاز اضکککافکه 36تعهکد اکارانتي تکا  : اولسکککطر    يازدهيک نحوه امت  -

 باشد.مي 16حداكدر امتياز  اردد.ياز لحاظ ميامت 4،  اضافه  ماه 6هر  ي، به ازاماه 36ش از يب  ياارانت

 اردد.زمان ارائه اارانتي يک امتياز اضافه لحاظ ميكاهش مدت روز  5به ازاي هر نحوه امتيازدهي سطر دوم:  -

 باشد. يم 60اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه    يامتياز نهاي

 (Limit range of operationدرجه حرارت عملكرد ) ييحد نهامحدوده  -4-3-3
براي افزايش محدوده از  امتياز در نظر ارفته شککود و 60+ درجه سککانتيگراد  70الي  -40درجه حرارت عالررد از  ييحدنهابراي محدوده 

 . باشدمي 100ماكزيام امتياز   .امتياز لحاظ اردد 4طرف مدبت به ازاي هر درجه افزايش  
 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  35صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

  پذيرفته شدن تمام نمونه هاي کنتور در آزمون استرس -4-3-4

 امتياز معيار

در آزمون مربوطه توسط   ي كنتورپذيرفته شدن تاام ناونه هاارائه اواهي، 

 آزمايشگاه 
40 

 مي باشد. 60امتياز نهايي اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه  
 

 فاز و نول قابليت تحمل ولتاژ ماندگار بين ترمينالهاي  -4-3-5

 امتياز معيار

 40 و بالاتر V 500تحال ولتاژ 

 مي باشد. 60امتياز نهايي اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه  
 

 و رله حداقل جريان ماکزيمم -4-3-6
 امتياز معيار

 20 آمپر  80 جريان ماكزيام برابر باحداقل 

 40 آمپر  100 جريان ماكزيام برابر باحداقل 

 مي باشد. 60مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه  امتياز نهايي اين بخش، 
 

 mT 200 بالاتر ازنتبت به ميدان مغناطيتي  ايمن بودن رله -4-3-7
 ين آزمون رويبر انجام ايشکگاه مبنياز آزما  يو اخذاواه و بالاتر mT 200عالررد صکحيح رله در ميدان مغناطيسکي ن  يتضکادر صکورت 

 تعلق مي ايرد. ،عالررد رله

 امتياز معيار

 300mT  20ايان بودن بالاتر از 

 400mT 40ايان بودن بالاتر از 

 مي باشد.  60امتياز نهايي اين بخش، امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 ثبت مصرف انرژي -4-3-8
 . ايردامتياز دهي طبق جدول زير صورت مي

 امتياز معيار

 الزاميست دوره 31ثبت مصرف انرژي براي 

دوره براي هر دوره   13يام ديااند براي بيش از ماكز  ثبت مصککرف انرژي و

   امتياز 5مازاد 
 20حداكدر 

 20 روز 60به ميزان   2افزايش حجم حافظه براي نگهداري پروفيل بار

 مي باشد.  60اضافه امتياز نهايي اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  36صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ارائه نرم افزار به صورت پرتابل و با قفل سخت افزاري بدون نياز به نصب -4-3-9
 اردد: امتياز لحاظ مي   100در صورت ارائه نرم افزار به صورت پرتابل و با قفل سخت افزاري بدون نياز به نصب منوط به رعايت شرايط زير  

 كد رهگيري داشته باشد  -

- User ID  توسطAdmin  قابل پيگيري باشد 

 ريخته شده باشد و تغييرات روي آن اعاال شود  FlashMemoryنرم افزار اجرايي داخل  -

 لحاظ مي اردد.  60در صورت عدم وجود هريک از شرايط امتياز 

 

 ري تماخصات با -4-3-10

 امتياز  معيار 

 امتياز  6حداكدر  امتياز   1سال( به ازاي هر سال  10عار باطري )بيش از 

 امتياز  5 سال در حالت بي برقي دوقابليت حفظ اطلاعات ساعت و تاريخ براي بيش از 

 امتياز  5 نحوه تعويض باتري، سهولت تعويض باتري بدون باز شدن درپوش كنتور 

پس از تخليه كامل  ساعت در بي برقي    48فعال ماندن زمان و تاريخ كنتور به مدت حداقل  

 1قابل شارژ و ... باتري ،  SuperCapبيني در پايان طول عار كنتور با پيشباتري 

 امتياز  24

 مي باشد.  60امتياز نهايي اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 (Log file)ثبت وقايع  -11-3-4
 امتياز  معيار

 8 ثبت طول آخرين قطع و وصل برق طولاني مدت برق 

 8 ثبت رويداد اضافه ولتاژ

 8 ثبت رويداد افت ولتاژ

 8 ثبت رويداد زمان پايان اضافه ولتاژ

 8 ثبت رويداد زمان پايان افت ولتاژ

 باشد.مي 60جدول فوق به اضافه  امتياز نهايي اين بخش، مجاوع امتيازات كسب شده از 
 

 Name Plateکيفيت  -12-3-4

 اردد. امتيازدهي مي  100تا  60و بر اساس كيفيت از  ايتخصي  امتياز بصورت مقايسه،در صورت ليزري بودن

 

 
آن تا پايان   ني بر كاركرد صحيحبم  قابل شارژ و ...(  ، باطري  SuperCapكاري )تجهيز  در صورت داشتن اين قابليت، لازم است مستندات سازنده  1

 طول عار كنتور ارائه اردد.  



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  37صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ترمينال کنتور  نوع و کيفيت-13-3-4

 : باشدمي 60زير به اضافه مجاوع امتيازات كسب شده از جدول امتياز نهايي  ريليدر مورد كنتورهاي 

 امتياز  معيار

 20 هاهاي ترمينالكيفيت و استحرام پيچ

 20 ها براي ايجاد اياني و عدم امران خروج كامل پيچهاي ترمينالتعبيه پوشش مناسب روي پيچ
 

 کنتورترمينال شدن درپوش کيفيت نحوه پلمب  -14-3-4

 امتياز  معيار

اي  سککيم پلاپ بطور توام از پيچ پلاپ و شککيار يا زائده حلقهبيني روشککي براي عبور  پيش

 روي درپوش ترمينال

15 

 15 تعبيه مرانيزمي براي عدم خروج كامل پيچ پلاپ و نگهداري آن در حالت باز شدن كامل

 10 ميزان استحرام و كيفيت پيچ پلاپ و مهره آن روي بدنه 
 

 باشد.مي 60امتياز نهايي اين بخش، امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  
 

 افزاري براي جلوگيري از اعمال تنظيمات در کنتور توسط افراد غير مجازداشتن مكانيزم امنيتي سخت -4-3-15
ح دسکترسکي و مرانيزمي براي جلوايري از فعال كردن قابليت اعاال تنظياات در كنتور از طريق پورت نوري در سکطدر صکورت پيش بيني  

هکا )پلاکپ درپوش ترمينکال، محفظکه بکاتري خکارجي يکا كليکدي مجزا زير درپوش ترمينکال يکا  در زمکان بکاز بودن يري از پلاکپ   بکالاتر از قرائکت 

شکود.  منظور مي 60صکورت امتياز  و در غير اين 100راد مجاز امتياز  افزار توسکط افال تغييرات در نرممحفظه باتري( به منظور اطاينان از اعا

 توسط خريدار قابل انجام باشد. ت يريمدفعال يا غير فعال كردن اين امران بايد با استفاده از سطح دسترسي  

 ( روي پورت نوريBaud Rateنرخ ارسال اطلاعات ) -4-3-16
 100امتياز  و بالاتر از اين نرخ  60امتياز  بيت بر ثانيه باشکد،  9600( روي پورت نوري Baud Rateنرخ ارسکال اطلاعات )در صکورتي كه  

 اردد.لحاظ مي

 درجه حفاظت کنتور -4-3-17
 به شرح جدول ذيل است.  IP51از ريلي  در صورت افزايش درجه حفاظت كنتور  

 امتياز  معيار

 IP52 20ارائه اواهي  

 IP53 30ارائه اواهي  

 IP54 40ارائه اواهي  

 مي باشد. 60امتياز نهايي اين بخش، امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  38صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 هاآزمون  -5

 (ده)يک از ها ( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

 خوار عايقي آزمون هاي 

1  
با سطح   .1.2/50µsecژ اياپالس: اعاال موج اياپالس ولتا

 3bولتاژ جدول 
7.3.2(IEC62052-11) 

ها از بدنه و ايزوله بودن اروه ترمينال 

 يرديگر 

2  
براي   2kVو  4kV: اعاال ولتاژ با سطح AC ولتاژ

 هاي اصلي و كاري ترمينال
7.4(IEC62053-21) 

ها از بدنه و ايزوله بودن اروه ترمينال 

 يرديگر 

 (IEC62053-21)آزمون هاي نيازمندي هاي دقت   

3  
ثابت كنتور: اعاال انرژي مشخ  و بررسي ميزان انرژي ثبت  

 شده در رجيستر و تعداد پالس خروجي
8.4(IEC62053-21) 

ثبت مقدارانرژي در رجيستر مربوطه و تعداد  

خروجي   انرژي پالس  ميزان  با  متناسب 

 اعاالي 

4  
و ولتاژ   0.004Ibشرايط راه اندازي: اعاال جرياني معادل 

 نامي
8.3.3(IEC62053-21)  شروع به ثبت انرژي در زمان معين 

5  
ولتاژ نامي  %115شرايط بدون بار: اعاال ولتاژ به ميزان 

 بدون عبور جريان 
8.3.2(IEC62053-21) 

بر   آمده  بدست  زمان  در  پالس  حداكدريک 

 اساس رابطه بند مذكور  

 (IEC62053-21)آزمون كايت هاي تاثير اذار   

6  

 تغييرات محدوده دمايي: 

از    يمختلف و در محدوده دماي   يهااعاال ولتاژنامي و جريان 

-25 ºC  60+تا ºC وثبت مقدار خطا 

8.2(IEC62053-21) 
از   كاتر  خطا  درصد  در    0.05تغييرات 

PF=1  در  0.07و كاتر ازPF=0.5 

7  
ميزان   به  ولتاژ  تغيير  ولتاژ:  در  %20- , %15+تغييرات 

 هاي مختلف وثبت مقدار خطاجريان
8.2(IEC62053-21) 

  PF=1در    0.7تغييرات درصد خطا كاتر از  

 PF=0.5در  1.0و كاتر از 

8  
هاي  در جريان  %2فركانس به ميزان  تغييرات فركانس: تغيير  

 مختلف وثبت مقدار خطا 
8.2(IEC62053-21) 

  PF=1در    0.5تغييرات درصد خطا كاتر از  

 PF=0.5در  0.7و كاتر از 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  39صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 (ده )دو از  ها( آزمون 5جدول شااره ) 

 پذيرش مقدار/ شرط  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

9  

ها :  يمولفه  ولتاژ  و  جريان  مدارات  در  انجام     هارمونيک 

متفاوت،   مرحله  دو  در  باي ازمون  بار  هارمونيک   ک  اعاال 

  ولتاژ وجريان   فرد  يهاهارمونيکگر با اعاال  ي و بار د  پنجم

مقاد هارموني براساس  بند    يرير  در  مندرج 

8.2.1(IEC62053-21) وثبت مقدار خطا 8.2.2و 

 ان ي ولتاژ و جر يخطا برا  %3حداكدر   ----

10  
اعاال    يهامولفه   : ولتاژ  و  جريان  مدارات  در  هارمونيک 

 هارمونيک پنجم ولتاژ وجريان وثبت مقدار خطا 
8.2.1(IEC62053-21) 

 %  0.8تغييرات درصد خطا كاتر از  

 PF=1در 

11  
جريان  هارمونيک مدارات  در  فرد  اعاال  A.Cهاي   :

 مدار جريان وثبت مقدار خطا هاي فرد در هارمونيک
8.2.2(EC62053-21) 

 3.0كاتر از   يتغييرات درصد خطا

 PF=1در 

12  
و  هارمونيک زوج  جريان    dcهاي  مدار  اعاال  a.cدر   :

 در مدار جريان وثبت مقدار خطا   DCهاي زوج و  هارمونيک 
8.2.3(IEC62053-21) 

 3.0تغييرات درصد خطا كاتر از  

 PF=1در 

13  
جريان  زيرهارمونيک مدارات  در  اعاال  a.cها   :

 ها در مدار جريان وثبت مقدار خطا زيرهارمونيک
8.2.2(IEC62053-21) 

در   3.0تغييرات درصد خطا كاتر از  

PF=1 

14  

 القاي مغناطيسي دائم منبع خارجي:

 400mT±10تا مغناطيسي  اعاال ميدان  

اعاال و    50× 50× 25ميدان مغناطيسي با يک آهنربا با ابعاد  

بخش قرارارفتن  درمعرض  زمان  كنتور مدت  مختلف    هاي 

، با توجه به شرايط و چگونگي  1بجز رله )به جز پشت كنتور(  

  طراحي كنتور و نحوه تأثيرپذيري قطعات از ميدن مغناطيسي 

 مورد ارزيابي قرار خواهد ارفت 

8.2(IEC62053-21) 

  mT 400كنتور با ميدان مغناطيسي 

 خاموش و يا ريست نگردد. 

آزمون دقت اندازه ايري قبل و بعد از انجام 

)با تغييرات درصد    تست انجام ميپذيرد.

حفظ كلاس دقت و ثبت  %2.0خطا كاتر از 

 مقدار خطا 

قطع و وصل رله در حين انجام تست باعث 

 اردد. رد شدن آزمون ناي 

15  

 عالررد سنسور تشخي  ميدان مغناطيسي:

 200mT±10مغناطيسي  اعاال ميدان 

شود و  اين ميدان در تاام نقاط قابل دسترس كنتور اعاال مي 

اين رويداد ثبت شود. اعاال ميدان    فقط در يک نقطه كافي است  

 ثانيه تداوم داشته باشد   2در هر نقطه بايد حداقل  

 بررسي ثبت رخداد در كنتور  ----

16  
القاي مغناطيسي مداوم منبع خارجي: اعاال ميدان  

 وثبت مقدار خطا  1000A/Turnمعادل  DCمغناطيسي 
8.2.4(IEC62053-21) 

در   2.0تغييرات درصد خطا كاتر از  

PF=1 

17  
 AC: اعاال ميدان مغناطيسي  mT0.5القاي مغناطيسي منبع  

 وثبت مقدار خطا  0.5mTمعادل 
8.2(IEC62053-21) 

در   2.0تغييرات درصد خطا كاتر از  

PF=1 

 

 
 در صورتيره كنتور امران تست به هاراه رله را داشته باشد كنتور و رله باهم مورد ارزيابي قرار خواهند ارفت.  1



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  40صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 (ده )سه از  ها( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  استانداردنام و شااره  نام و شرح آزمون  رديف

18  
اندازه ملحقات:  زمان عالررد  در  خطا  مقدار  ايري 

 ها ارتباط با پورت
8.2(IEC62053-21) 

در   0.5تغييرات درصد خطا كاتر از  

PF=1 

19  
تا   0.05Ibتغييرات جريان: اعاال مقادير جريان از 

Imax   با ضرايب قدرت مختلف 
8.1(IEC62053-21) 

مقادير مشخ  شده در خطا كاتر از 

 6جدول  

 5Secعالررد كنتور در كاتر از  (IEC62053-21)8.3.1 راه اندازي اوليه:  اعاال ولتاژ نامي  20

 ( IEC62053-21آزمون هاي نيازمندي هاي الرتريري  )

21  
ايري مصرف توان در مدارات ولتاژ و  مصرف توان: اندازه 

 جريان
7.1(IEC62053-21) 

 10VAو   2Wمدار ولتاژ: كاتر از 

 4VAمدار جريان: كاتر از 

22  
هاي قطع و كاهش  تاثير ولتاژ تغذيه: اعاال ولتاژ با حالت

 موقت   
7.1.2(IEC62052-11) 

عدم تغيير در رجيستر و پالس خروجي بيش 

 واحد  xاز 

max

610 ImUX n

− 

23  
تاثير جريان هاي اضافي زمان كوتاه: اعاال جريان معادل  

30Imax  براي نيم سيرل 
7.2(IEC62053-21)  1.5تغييرات خطا كاتر از 

24  
تاثير خود ارمازايي: اعاال جريان ماكزيام به مدت حداقل  

 PF=0.5و  PF=1ساعت درهر يک از  1
7.3(IEC62053-21) 

  PF=1در    0.7تغييرات درصد خطا كاتر از  

 PF=0.5در  1.0و كاتر از 

25  
با اعاال جريان ماكزيام و  ºC 40 تاثير حرارت: در دماي

 ساعت    2به مدت 1.15Vnولتاژ 
7.2(IEC62052-11) 

 عدم افزايش دماي بدنه كنتور بيش از 

65 ºC 

 (IEC62052-11)آزمون سازااري با امواج الرترومغناطيس

26  
تا  0.1Ibتداخل راديويي: اعاال ولتاژ نامي و جرياني بين 

0.2Ib   متر  1باكابل شيلد نشده به طول 
7.5.8(IEC62052-11) 

امواج الرترومغناطيسي از طريق عدم انتشار  

 هدايتي و تشعشعي بيش از محدوده مجاز

27  
در   4kVپالس هاي زوداذر: اعاال پالس زوداذربا دامنه 

 Ibولتاژ نامي و جريان 
7.5.4(IEC62052-11) 

عالررد صحيح وتغييرات درصد خطا كاتر 

 PF=1در  4.0از 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  41صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 (دهاز   )چهار ها( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

28  

اعاکال  :  RFهکاي الرترومغنکاطيسکککيمصکککونيکت در برابر ميکدان

الککرککتککرومککغککنککاطککيسککککي  مککيککدان  درمککحککدوده  RFهککاي 

  0.8، مدولاسکيون دامنه با ضکريب    80MHz-2GHzفركانسکي

 30V/mو  10V/mو دامنه  1kHzموج سينوسي 

7.5.3(IEC62052-11) 
عالررد صحيح و تغييرات درصد خطا كاتر  

 2.0از

29  

: اعاال  ييوي ت شده رادي اغتشاشات هدامصونيت در برابر

هاي فركانس راديوئي هدايتي درمحدوده فركانسي  ميدان 

150kHz-80MHz 10با سطح ولتاژV 
7.5.5(IEC62052-11) 

عالررد صحيح و تغييرات درصد خطا كاتر  

 2.0از

30  
اعاال پالس الرترو   ک:ي ه الرترواستاتيتخل مصونيت در برابر

 8kV;Contactو  15kV;Airاستاتيک با مقادير
7.5.2(IEC62052-11) 

عدم تغيير در رجيستر و پالس خروجي بيش 

 واحد  xاز 

max

610 ImUX n

−
 

31  

توان و   يمصونيت در برابر ضربه ولتاژ: اعاال پالس دارا

در مدار ولتاژ  4kVبا سطح ولتاژ  1.2/50µsecمشخصه 

 كنتور روشن شده 
7.5.6(IEC62052-11) 

و    يتغذيه كنتور و مدارات داخل  ي عدم خراب

 حفظ كلاس دقت پس از آزمون 

 (IEC62052-11)آزمون اثرات شرايط محيطي  

32  
به   ºC 70ارماي خشک: كنتور در حالت خاموش دردماي 

 ساعت 72مدت  
6.3.1(IEC62052-11) 

عالررد صحيح با حفظ كلاس دقت و عدم  

 تغييردر رجيسترها 

33  
 سرما: كنتور در حالت خاموش دردماي 

-25 ºC;Indoor; 72h  40-و ºC;Outdoor;16h 
6.3.2(IEC62052-11) 

عدم  عالررد صحيح با حفظ كلاس دقت و 

 تغييردر رجيسترها 

34  
 ارماي دوره اي: كنتور در حالت روشن بدون عبور جريان  

 روز   6، مدت  ºC 55+دماي
6.3.3(IEC62052-11) 

Pass  ناودن آزمونهاي عايقي، عالررد

 24صحيح و عدم تغييردر رجيسترها،  

 ساعت پس از تست 

35  

بدنه و  تيفيك يعدم داراون  يبررس (IEC62052-11)6.3.4 ي ديآزمون تشعشع خورش

كنتور و عدم   يرو يهاعلامت  ييخوانا

 اختلال در عالررد كنتور و ملحقات آن 

 (IEC62052-11)آزمون هاي مرانيري 

36  
 18ms، پالس نياه سينوسي به مدت  30gلرزش: شتاب 

 شوك در سه جهت 18مجاوعا تعداد 
5.2.2.3(IEC62052-11) 

عالررد صحيح با حفظ كلاس دقت، عدم  

 خرابي و عدم تغيير در رجيسترها  

37  
، جابجائي   10Hz – 150Hzشوك: محدوده فركانسي  

0.075mm  1و شتابg   دقيقه در هر جهت  75، به مدت 
5.2.2.2(IEC62052-11) 

عالررد صحيح با حفظ كلاس دقت، عدم  

 خرابي و عدم تغيير در رجيسترها  

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  42صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 
 (ده)پنج از  ها( آزمون 5شااره ) جدول 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

38  
چرش ارتجاعي: نصب روي ديوار مصنوعي به حالت  

 به سطح بيروني كنتور   0.2Jخاموش و اعاال ضربه با نيروي 
5.2.2.1(IEC62052-

11) 

و عدم   دقت،  با حفظ كلاس  عالررد صحيح 

هاي  شرستگي بدنه به صورتيره نتوان قسات 

 برق دار را لاس ناود. 

39  

حفاظت در برابر اردو غبار و آب: نصب روي ديوار  

 مصنوعي به حالت خاموش 

IP51: Indoor) & (IP54(without 

suction):Outdoor) 

5.9(IEC62052-11) 

 Pass  ناودن آزمونهاي عايقي، عدم نفوذ آب

باعث   اردوغباركه  صحيح  و  عالررد  خرابي 

 كنتور شود. 

40  
مقاومت در برابر ارما و آتش: قراردادن بدنه و بلوك ترمينال  

 در برابر سيم اداخته با دماي 

Terminal block: 960 ºC; Meter case: 650 ºC 

5.8(IEC62052-11) 

ور شدن، در مدت كاتر از  در صورت شعله 

ثانيه خاموش و ريزش قطرات مذاب روي   30

 پارچه باعث آتش ارفتن نشود.  

 (IEC62059-31)آزمون استرس

41  

 نحوه عالررد در دما و رطوبت بالا: 

در  ام ي ماكزان ي جر1/0و   يكنتور در ولتاژ نام 30تست   -

رطوبت  - با استفاده از مدل دما %95و رطوبت   ºC85 يدما

peck  4) %2/0  ي، نرخ خرابسال 20با فرض طول عار%   

و   20ط يمح يدر كل مدت طول عار( ، متوسط دما يخراب

و   روز  32با طول مدت تست   %55ط   يمتوسط رطوبت مح

 روزه   10  ي زمان   ي عالررد و كلاس دقت در دوره ها   ي بررس 

7,8(IEC62059-31) 

  يبرا  با حفظ كلاس دقت 1عالررد صحيح 

 يک از مقاطع زماني در هر كنتور  25حداقل  

 يبررس

 هاقابليت اطمينان ترمينال آزمون 

42  
 هاي سطح مقطع   در هاي افشان  پذيرش سيم   قابليت بررسي  

 متر مربعميلي  25  و2/ 5
9.1 - 9.2 

(IEC60999-1) 

ترمينال بايد قابليت پذيرش سطوح مقطع ذكر   

 شده را داشته باشد 

43  

 كيفيت نگهدارنداي سيم:  

 با طول سيم و شرايط مشخ  شده در استاندارد   - 

مقطع   -  سطح  با  مرتبط  سيم  طول  با  وزنه  هاي آوريختن 

 متفاوت سيم

9.4 - 9.5 

(IEC60999-1) 
 بدون داشتن تاثير مخرب بر روي سيم 

 

 

 

 

 
با  يعالررد صح  يبررس1 بودن درپوش  به    ملاحظاتي ح  باز  نقطه، تشخي   كنتور در يک  ترمينال، ريست نشدن  شرح زير صورت مي ايرد:  دقت 

مجدداً تررار خواهد    ºC  23رجيسترهاي انرژي، دقت ساعت كنتور )درصورت اختلاف معنادار ساعت و تاريخ، آزمون دقت ساعت در دماي مرجع  

 هاي كنتور، پورت نوري، بررسي رجيسترهاي خطا، بررسي ظاهري و چشاي كنتور LEDشد(، 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  43صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 
 (دهاز   ششها )( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

44  
بار باز و بسته كردن پيچ   5 استحرام پيچ ترمينال:

 ترمينال با اشتاور معين 
9.6 (IEC60999-1) عدم هرز شدن و خورداي پيچ ترمينال 

 بدون داشتن تاثير مخرب بر روي سيم (IEC60999-1)9.7 آزمون تاثير حرارت قابليت نگهدارنداي سيم هنگام   45

 افزاريهاي نرمبررسي

46  

 صحت فريم ارتباطي داده : 

)در   بررسي نوع انتقال، سرعت انتقال، فرمت كاراكتر 

 ( read outحالت 

ISO/IEC 1177 

ISO/IEC 646 

طکرفککه - يککک  آسکککنکرکرون  سکککريککال   ارتکبککاط 

(Half Duplex) باشد 

 bit/sec 300نرخ بادريت اوليه :   -

نرخ بادريت ثانويه مطابق با استاندارد :   -

 19200bit/secيا  4800،9600

 فرمت كاراكتر   -

   1start bit,8bits,1stop bit 

47  
 DLMSاين موارد بر اسککککاس پروترکل   IEC62056-21 9شااره  وست ي انجام آزمون پروترل مطابق با پ

   رديا يقرار م  يابيمورد ارز

48  
   read out قرائت ليست  صحت 

 
IEC62056-21 

مورد ارزيابي   Eاين موارد در پروترل مد 

 ايرد.  قرار مي

 --- تيو احراز هو يمطابقت الزامات رمزنگار  يبررس  49
مندرج در اسناد   يتي امنرعايت الزامات 

 ن دستورالعاليوست اي پ يهارارت ي قابل

 (IEC62052-11)بررسي هاي عاومي 

قرائت ساير پارامترها و اعاال تنظياات در سطح    50

management: 
IEC62056-21 

ارائه شده  افزار  نرم  از  استفاده  با  موارد  اين 

توسط سازنده و با هدف الزامات عالرردي  

 شود. اين دستورالعال كنترل مي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  44صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 (دهها )هفت از  ( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  شااره استانداردنام و  نام و شرح آزمون  رديف

51  
بررسي حداكدر قطر ، شدت نور،  طول موج و ساير  

 موارد مرتبط براي اتصال با پروب نوري 
IEC62056-21  رعايت الزامات استاندارد 

 (IEC62052-11)5.3 بازرسي پنجره: پلاپ كنتور   52
و   ترمينال  پوشش  براي  مجزا  پلاپ  اختصار 

 مدارت داخلي 

53  

پيچ و  ترمينال  بلوك  بررسي  ها:  ترمينال  هاي  بازرسي 

مربوطه از نظر ترتيب، خورداي، چگونگي اتصال سيم  

 به آنهاو غيره 
5.4(IEC62052-11) 

ها، امران اتصال سيم متناسب بندي ترمينال اروه

پيچ در هر   ک ي با جريان تعريف شده، استفاده از 

 ترمينال اصلي

54  

ها: بررسي استحرام استحرام مرانيري بلوك ترمينال

و با فشار  ºC 135بلوك ترمينال در روغن با دماي 

1.8MPa 

 0.34mmخاش كاتر از  (62052-11)5.4

55  
آناليز مطابقت جنس ماده بلوك ترمينال كنتور با ناونه 

 ارائه شده براي آزمون استحرام مرانيري
---- 

هر دو ناونه يرسان درصد وزني پليار و فيلر در  

 باشد

 ----  آناليز روكش پيچ و ترمينال  56
ضخامت و نوع پوشش پيچ و ترمينال بر اساس  

بند   در  شده  تعيين  شااره    26شرايط    3جدول 

 باشد

57  
مواد   ----  كنتور يجنس كنتاكت رله داخل زيآنال وجود  اساس    Oو    Ag   ،Snاحراز  بر 

دهنده بخش كنتاكت   ليمواد تشر  زيازارش آنال

 كنتور  يرله داخل

 (IEC62052-11)5.5 1ها بازرسي پوشش ترمينال: بررسي درپوش ترمينال  58
ها، عدم امران دسترسي به پوشش كامل ترمينال

 ها بدون شرستن پلاپ مربوطه ترمينال

59  
ها فاصله خزشي و هوايي: بررسي فاصله بين ترمينال

 3bمطابق با جدول 
5.6(IEC62052-11)  ها مطابق با ولتاژ آن ترمينال رعايت فاصله بين ترمينال 

60  
از نظرفركانس پالس در  LEDپالس خروجي: بررسي 

 جريان ماكزيام 
5.11(IEC62052-11) امران قرائت پالس توسط دستگاه تستر كنتور 

61  
علايم كنتور: بررسي علائم و اطلاعات ثبت شده روي  

 صفحه كنتور 
5.12(IEC62052-11) 

فاز،   تعداد  سازنده،  نام  قبيل  از  اطلاعات  ثبت 

شااره سريال،ولتاژ نامي، جريان نامي و ماكزيام،  

 كلاس عايقي و... 

62  
ناايش مقادير اندازه ايري شده: بررسي ثبت انرژي  

  2برروي رجيستر 
5.10(IEC62052-11) 

مدت   در  انرژي  ثبت  با   1500قابليت  ساعت 

 جريان ماكزيام 

 
 مي باشد. 3جدول شااره  10بند مطابق با بند   شرايط پياده سازي اين 1
 . در اين نوع كنتورها و با عنايت به تجاعي بودن انرژي در رجيستر كنتور، انجام آزمون مربوطه براي اين مدل كنتورها مصداق ندارد LCDبه دليل عدم وجود  2



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  45صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 

 (دهاز  هشتها )( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

 (IEC62055-31 annex C) هاي رله داخلي كنتورآزمون 

63  

رله در حالت وصل،   ميتنظ آزمون عالررد نرمال:

  Imax  اني عبور جر ،يمدار ولتاژ در مقدار نام هيتغذ

   1توان  ب ي با ضر

C.2(IEC 62055-31) 
رله داخلي بايد بتواند در اولين تلاش بار را قطع  

 ها نداشته باشد. ناايد، چسبنداي در كنتاكت

64  

جريان ، Unولتاژ تغذيه برابر  پايداري الرتريري:  آزمون

تعداد سيرل قطع  ، 5/0و    1و ضريب توان   Imaxبار برابر 

 5000و وصل برابر  

C.3(IEC 62055-31) 

آزمون   از  كنتاكت پس  قفل   چسبيدن  عدم  يا  و 

كنتاكت  اولين    ،نبايد مشاهده شود رله    شدن  در 

شود. بعد از تست بايد معيارهاي    باز  رله   تلاش

C.7،7.3،7.3.2وC.8  براورده شود 

65  

تاب  ضربه: آزمون  ولتاژ  باز   رله   آوري  وضعيت  ، در 

ترمينال  اروه  ترمينال بين  اروه  و  ورودي  هاي هاي 

 امپدانس  kv (1,2/50μs)  20ضربه    ژ ، اعاال ولتاخروجي 

 اهم  80ژنراتور 

C.4(IEC 62055-31) 

هيچ اونه آسيب دائاي به هيچ يک  پس از آزمون  

نبايد برسداز بخش به  هاي كنتور  درستي .كنتور 

 كار كند 

66  

 ظرفيت بستن جريان خطا: 

 Unولتاژ تغذيه برابر 

، قطع و وصل در   1و ضريب توان    Imaxجريان بار برابر  

 ،  KA r.m.s 2.5و جريان آتي آزمون  Imaxجران 

C.5(IEC 62055-31) 

اولين  از آزمون رلکه بکايکد در  در خلال و پس 

 تلاش در هر بار بسکککته و باز شکککدن عال كند،

 و يا عدم قفل شککدن كنتاكت چسککبيدن كنتاكت

، بعد از تسکت بايد معيار نبايد مشکاهده شکودرله  

بکککراورده    C.8و    C.7،7.3،7.3.2هکککاي  

 شود.كنتور به درستي كار كند

67  

 :  (UC2)1آزمون - ظرفيت عبور جريان اتصال كوتاه 

 Unولتاژ تغذيه برابر 

برابر   بار  توان    Imaxجريان  ضريب  درحالت    ،   1و  رله 

 ، KA r.m.s 4.5آزمون   يآت اني جر وصل،عبور

C.6(IEC 62055-31) 

 . ها مجاز استذوب شدن يا از بين رفتن كنتاكت

بايست در معرض آسيب قرار  محيط كنتور ناي

غير مستقيم بايد حفظ   تااسدر برابر    . ايانيايرد

 . شده باشد
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 ( دهاز  نهها )آزمون ( 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

68  

 : (UC2) 2آزمون - ظرفيت عبور جريان اتصال كوتاه 

شرايط تست قبل بايد براي اين تست هم رعايت  

 . KA r.m.s 2.5آزمون  يآت اني جر شود، عبور
C.6(IEC 62055-31) 

تلاش    نيدر اول  دي در خلال و پس از آزمون رله با

در هر بار بسته و باز شدن عال كند، چسبيدن  

نبايد   كنتاكت رله  كنتاكت  شدن  قفل  عدم  يا  و 

هاي  معيار  بايد  تست  از  بعد  شود،  مشاهده 

C.7،7.3،7.3.2    وC.8    براورده شود.كنتور به

 كار كند يدرست

 C.7(IEC 62055-31) آزمون شرط پذيرش حداقل جريان قابل سوئيچ   69

قطع و وصل رله كنتور در جريان راه اندازي، رله  

بايد در زمان بسته بودن بتواند جريان راه اندازي  

 را هدايت و در زمان باز بودن قطع كند 

70  

 آزمون شرط پذيرش توان مصرفي مدار جريان: 

اندازه ايري توان مصرفي مدار جريان در دو حالت  

ماكزيام و اندازه ايري در  اندازه ايري در جريان 

 جريان نامي، 

7.3(IEC 62055-31) 

7.3.2(IEC 62055-

31) 

در جريان نامي، و  4VAمدار جريان: كاتر از 

كاتر از مقدار بدست آمده در فرمول زير براي  

 جريان ماكزيام: 

 0.08%Un × 100%Imax ≥ ( VA) توان ظاهري 

 C.8(IEC 62055-31) آزمون استقامت دي الرتريک   71
 1KVولتاژ ضربه تست با پيک 

 2KV r.m.sبرابر  a.cولتاژ تست 

 (IEC62054-21دقت ساعت کنتور) يهاآزمون

 7.5.2.3.3.1 آزمون دقت نگهداري ساعت كنتور در حالت روشن   72
(IEC62054-21) 

روز اختلاف    30پس از اتاکام آزمون در مکدت  

  15سککاعت كنتور با سککاعت مرجع نبايد بيش از 

 ثانيه باشد.

 7.5.2.3.3.2 آزمون دقت نگهداري ساعت كنتور در حالت خاموش   73
(IEC62054-21) 

سکاعت اختلاف    48پس از اتاام آزمون در مدت  

 2سککاعت كنتور با سککاعت مرجع نبايد بيش از  

 ثانيه باشد.

74  
درجه  45آزمون دقت نگهداري ساعت كنتور در دماي 

 سانتيگراد 
7.5.2.3.3.3 

(IEC62054-21) 

سکاعت اختلاف    24پس از اتاام آزمون در مدت  

  3/ 8سکاعت كنتور با سکاعت مرجع نبايد بيش از 

 ثانيه باشد.

75  
  -10آزمون دقت نگهداري ساعت كنتور در دماي 

 درجه سانتيگراد 
7.5.2.3.3.3 

(IEC62054-21) 

سکاعت اختلاف    24پس از اتاام آزمون در مدت  

  3/ 8مرجع نبايد بيش از سکاعت كنتور با سکاعت  

 ثانيه باشد.
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 ( دهاز  ده) ها( آزمون 5جدول شااره ) 

 مقدار/ شرط پذيرش  نام و شااره استاندارد نام و شرح آزمون  رديف

 اي هاي نمونه آزمون 

1  

سطح  AC   ولتاژ با  ولتاژ  اعاال   :3.2kV     بين

ولت از يرسو و از  40هاي اصلي و كاري بالاي  ترمينال

ولت به    40هاي كاري زير  سوي ديگر زمين )ترمينال

 هيثان 2به مدت شوند(زمين متصل مي

5.3 (IEC62058-31) 

 هيچ پالس، جرقه يا تخليه اي نبايد روي دهد. 

)در صکککورت ارائکه اواهي قکابکل قبول مبني بر  

برروي تاام محصککولات اين  انجام اين آزمون 

 آزمون نياز به انجام ندارد.( 

2  
ولتاژ   %115شرايط بدون بار: اعاال ولتاژ به ميزان 

 نامي بدون عبور جريان 

5.4(IEC62058-31) 

8.3.2 (IEC62053-

21) 

 حداكدر يک پالس در زمان زير 

min
10600

max

6

IkmU
t

n


 

3  
و   bI0.004شرايط راه اندازي: اعاال جرياني معادل 

 و بار متقارن 1ولتاژ نامي و ضريب توان 
5.5(IEC62058-31) شروع به ثبت انرژي در زمان معين 

4  

  7تغييرات جريان: اعاال مقادير جريان مطابق جدول 

با   Imaxتا   b0.05Iاز  IEC62058-31استاندارد  

 ضرايب قدرت مختلف
5.6(IEC62058-31) 

خطا كاتر از مقادير مشخ  شده در 

 استاندارد

5  
ثابت كنتور: اعاال انرژي مشخ  و بررسي ميزان  

 انرژي ثبت شده در رجيستر 
5.7 (IEC62058-31) 

ثبت مقدارانرژي در رجيستر مربوطه متناسب  

حداكدر   دقت  با  اعاالي  انرژي  ميزان  با 

±1.0% 

 --- بررسي چشاي و مقايسه با ناونه مرجع   6

يا مشخصات  تغييرات  اونه  در صورت هر 

بايد دلايل كافي براي عدم  قطعات، سازنده 

 1تاثير در صحت كاركرد كنتور ارائه دهد. 

 توضيح:  

 بايست تررار شوند. مي   4و    3هاي رديف   صورتيره كنتور به منظور اندازه ايري انرژي در هر دو جهت جريان طراحي شده باشد، آزمون در   - 1

براي هردو    4و    3،  2هاي رديف  بايست آزمون در صورتيره كنتور به منظور عالررد در دو رنج مختلف ولتاژ مرجع طراحي شده باشد، مي  - 2

 و حد بالايي ولتاژ مورد ادعا، انجام شوند.   مقدار حد پاييني 

 
 زرااني توانير مراتبه ناايد.در صورت وجود مغايرت قابل توجه، لازم است پژوهشگاه نيرو با كايته فني با1
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 1401آذرماه   تاريـخ بازنگري :

 

 

 OBIS يفهرست کدها( : 1پيوست شماره )

 ( اطلاعاتي كه در هر بار قرائت بايد به دستگاه قرائتگر دستي منتقل شود 6جدول شااره )

 OBISكد  موضوع  رديف  OBISكد  موضوع  رديف 

 0:15.8.1.101-1 دوره قبل  1انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  16 0:2.8.0.255-1 تعرفه ها انرژي اكتيو منفي مجاوع   1

 0:15.8.2.101-1 دوره قبل  2انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  17 0:15.8.1.255-1 1انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  2

 0:15.8.3.101-1 دوره قبل  3انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  18 0:15.8.2.255-1 2انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  3

 0:15.8.4.101-1 دوره قبل  4انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  19 0:15.8.3.255-1 3انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  4

 0:15.8.0.101-1 دوره قبل انرژي اكتيو قدرمطلق مجاوع تعرفه ها   20 0:15.8.4.255-1 4انرژي اكتيو قدرمطلق تعرفه  5

6 
 0:15.8.0.255-1 انرژي اكتيو قدرمطلق مجاوع تعرفه ها 

21 
حداكدر ديااند اكتيو قدرمطلق )شامل زمان وقوع آن(  

 دوره قبل 
1-0:15.6.0.101 

7 
حداكدر ديااند اكتيو قدرمطلق )شامل زمان  

 وقوع آن( 
1-0:15.6.0.255 22 

 0:96.7.0.255-0 تعداد دفعات قطع كامل برق 

 0:96.2.0.255-0 تعداد دفعات تغيير تنظياات برنامه  23 0:97.97.0.255-0 خطاي عاومي  8

 0:96.20.5.255-0 تعداد دفعات باز شدن درپوش ترمينال 24 0:1.0.0.255-0 ساعت و تاريخ )فقط براي پورت(  9

 0:96.20.6.255-0 ساعت و تاريخ آخرين باز شدن درپوش ترمينال  25 0:96.1.0.255-0 سريال كنتور شااره  10

 0:96.20.15.255-0 تعداد دفعات نزديک شدن ميدان مغناطيسي قوي  26 0:0.0.0.255-1 شااره بدنه كنتور   11

12 
 0:96.1.3.255-0 تاريخ توليد كنتور 

27 
شدن   نزديک  زمان  مدت  ميدان مجاوع 

 مغناطيسي قوي
0-0:96.20.18.255 

 0:3.8.0.255-1 انرژي راكتيو مدبت مجاوع تعرفه ها  28 0:31.7.0.255-1 لحظه اي  rmsجريان  13

 0:96.7.131.255-0 مجاوع مدت زمان بي برقي كنتور  29 0:32.7.0.255-1 لحظه اي  rmsولتاژ  14

15 
ها   تعرفه  مجاوع  منفي  اكتيو  انرژي 

 دوره قبل 

1-0:2.8.0.101 
30 

 انرژي ميزان اعتبار  
0-0:94.98.54.255 
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 (Error Registerرجيتتر رويداد ) (:2شماره ) پيوست
Bit Error Description Bit Error Description 

0 Clock Invalid 17 M-bus Communication Error Ch2 

1 Battery Replace1 18 M-bus Communication Error Ch3 

2 Reserved 19 M-bus Communication Error Ch4 

3 Reserved 20 M-bus Fraud Attempt Ch1 

4 Reserved 21 M-bus Fraud Attempt Ch2 

5 Reserved 22 M-bus Fraud Attempt Ch3 

6 Reserved 23 M-bus Fraud Attempt Ch4 

7 Reserved 24 Permanent Error M-bus Ch1 

8 Program Memory Error 25 Permanent Error M-bus Ch2 

9 RAM Error 26 Permanent Error M-bus Ch3 

10 NV Memory Error 27 Permanent Error M-bus Ch4 

11 Measurement System Error 28 Battery Low on M-bus Ch1 

12 Watchdog Error2 29 Battery Low on M-bus Ch2 

13 Fraud Attempt3 30 Battery Low on M-bus Ch3 

14 Reserved 31 Battery Low on M-bus Ch4 

15 Reserved   

164 M-bus Communication Error Ch1   

  ف يرد« و »ضرورت تعويض آن« در  ي»تاام شدن باتر، آلارم و رويداد مربوط به  ي جدول مشخصات اجبار  47تأمين الزام بند    يبرا  -

 . شود يسازپياده( Bit 1دوم جدول )

  ي سازپياده(  Bit 12جدول )  مبيست و دو    فيرد، آلارم و رويداد مربوطه در  يجدول مشخصات اجبار  104تأمين الزام بند    يبرا  -2

 .شود

ثبت نزديک  )  101  بند  و  يجدول مشخصات اجبارنال كنتور(  يدرپوش ترم   و ثبت باز شدن  ي )تشخ112هاي  تأمين الزام بند  يبرا  -3

  چهاردهم  فيرد آلارم و رويداد مربوطه در  از خطاها،    يري، با فعال شدن  3جدول شااره  (  mT200شدن ميدان مغناطيسي بالاتر از  

 . شود يسازپياده( Bit 13جدول )

 باشد. يكنتورها مدنظر نان نوع ياآن در   يسازبوده و پياده 1فهام هوشاند  يمخت  كنتورها  31تا  16رديف  -4
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 آن درج نحوه رقمي(و14کنتور)کد بدنه درشماره مندرج کدهاي(:3شماره ) پيوست
 (( 3)شماره ازجدول 27 رديف)کنتور  بدنه شماره کدهاي تعيين

 :کدسازنده به مربوط دورقم(1

 11      افزارآزما  الرترونيک  كد شركت  -1

 12      طوس  سازان بهينه  شركت  كد -2

 13         پادرعد كد شركت  -3

 14       آزما  توان پارس كد شركت  -4

 15  انرژي  مصرف ايرياندازه پاسارااد كد شركت  -5

 16         تروپيک  كد شركت  -6

 17           تراب  كد شركت  -7

 18        فيوز  توس كد شركت  -8

 19      سپهرانديشه  رهروان كد شركت  -9

 21        تابلو كرمان  شركت كد  -10

 22      ايران   كنتورسازي  كد شركت  -11

 23        لاديزنيرو  كد شركت  -12

 24        رسانامهر  كد شركت  -13

 25     هوشاند سنجش نيروي  كد شركت  -14

 26      بنيان موج مهندسي كد شركت  -15

 27    تلوان پردازش مدار مهندسي كد شركت  -16

 28  كرمان  يروي راد ن يصنعت  يهاكد شركت طرح -17

 :توجه

جهت  باشد. ين دستورالعال ناير در زمان ابلاغ ايت از توانيد صلاحييتا يدارا بودن اواه يست فوق به معنايها در لت ك شر  يدرج اسام -

صادره از   يهاهياطلاعا بر اساس ير استعلام و يتوان يو بازراان يته فنيلازم است از كا ر، يد توانييمورد تا  يهاست شركت يافتن از لياطلاع 

 ته اقدام اردد.يآن كا يسو 

  .شد   خواهد   اعلام   توسط توانير متعاقباً    مربوطه   كد   شود، مي   صادر   آنان   براي   كيفيت  تأييد   اواهي   درآينده   كه   درخصور شركتهايي   - 

 

 «:1رقم مربوط به »نوع كنتور  دو(2

 ي ل يكنتور ترفاز ر         10

 چهاراوش )ترمينالي( كنتور ترفاز           11

 كنتور ترفاز ارد )سوكتي(         12

 ميفاز اتصال مستقكنتور سه         1 3

 (CT) هي فاز ولتاژ ثانو كنتور سه         1 4

 
 باشد. يم هوشاندبرق،  ي( ، رقم سات چپ مربوط به »نوع كنتور« در كنتورهاFID2) يريسند هارارپذ 11بر اساس جدول شااره 1
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 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  51صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 (CT/PT) ه يفاز ولتاژ اولكنتور سه         1 5

 ريلي ميفاز اتصال مستقكنتور سه         16

 Mode E-FAHAM2 كنتور ترفاز           07

 Mode E-FAHAM2 - ميفاز اتصال مستق كنتور سه        09

 

 ( شاسي)دورقم مربوط به سال توليد (3

 سريال« شاارهبه » مربوط رقم هشت (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  52صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

  برخي از الزامات ابعادي بدنه کنتورهاي ترمينالي(:4شماره )پيوست 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  53صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

جدول   30ف ي )رد   نگهدارنده در کنتور ريليل  ا و ريهناليب قرارگرفتن ترميترت(:5شــماره ) پيوســت

 ((3شماره)
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                                       128.5 mm 

 

 
 

 

 

 

                                       77.5 mm 

 

 

 

 درپوش ترمينال پايين 

 

 

 :1شكل 

 در بالا و ي: فاز و نول ورودناليسه ترم

 ن ييدر پا يفاز خروج

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  54صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ((3جدول شماره) 39)رديف  name plateروي   اقلام اطلاعاتيبرخي نماد : (6)پيوست شماره 
 

      

 
 د ينااد رله به هاراه كل

 

                                            
 1شرل                                               2شرل                              

                                                    

                                               
 3شرل                                                     4شرل        

 1RS485نقشه سيم بندي 

 
اين نااد بر روي كنتورهاي درحال ساخت    سريعتردرج هرچه  منظور  به  ،شوندمي  هاي چهاراانة فوق براي كنتورهايي كه از زمان ابلاغ اين دستورالعال ساختهطرح  1

كنند، لازم است  هاي آتي و بازنگري ساختار كنتورهايي كه پس از اجرايي شدن دستورالعال، اقدام به دريافت تأييديه توانير ميفعلي مورد قبول هستند. ليرن در طرح

هاي جانبي كنتور انجام از وجه  RS485هاي  ترمينال  دسترسي به پيچكه  در مواردي    اده شوند.استف  2يا    1هاي  طرحصرفاً يري از    ،RS485با اصلاح ساختار ترمينال  

جداشونده از بدنه  بصورت   ها بصورت دو تره بوده و بخش نگهدارنده سيمترمينال، ضروريست هاو امران دسترسي به پيچ برداريپذيرد، به منظور تسهيل فرآيند بهره

 طراحي شود.  (سوكتي كنتور )



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  55صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ((3جدول شماره) 162)رديف : کنترل قطع و وصل کنتور(7)پيوست شماره 
 شتركين به شرح ذيل تعريف مي اردد:دو حالت به منظور قطع و وصل م

• Remote Control; 

• Locally (as internal process)1 

 ه يري از حالات ذيل قرار مي ايرد:وضعيت رله داخلي كنتوربا توجه به شرايط و اعاال فرامين كنترلي ب

• Disconnected; 

• Connected; 

 ا شرل و جدول ذيل انجام خواهد شد:دهاي مختلف مطابق بومرانيزم قطع و وصل كنتور در م

 

 

 

Control Mode Transitions Remark 

0 - Always connected 

2 (b), (a)  

 
مورد استفاده قرار خواهد ارفت. با توجه به تغييرات اعاال شده حالت محلي نيز بصورت فرمان   Limiterفرايند قطع و وصل كنتور مانند  به منظور انجام   Localحالت    1

 از راه دور عال خواهد ناود. 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  56صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ((3جدول شماره) 163)رديف  اولويت بندي در ارسال فرامين قطع و وصل به رله(: 8پيوست شماره )
منظور   اعاال فربه  اختلال در  از هراونه  نظر عالررد )قطع و وصل اجلوايري  نقطه  از  به كنتورها،  مين قطع وصل 

 : به شرح ذيل تعيين شده است و اعتبار ليايتر)محدوديت بار(  ،جدول برنامه زماني، اي، جدول تعرفهلحظه 

 وصل دائم: براي وصل دائم از کنترل مد صفر استفاده گردد. -1

از   -2 دائم  براي قطع  راه دور  از  اولويت قطع  بودن  بالا  به  با توجه  دائم:  استفاده    remote disconnectقطع 

 اولويت دارد. remote connectگردد و اين مكانيزم به تمام مكانيزم هاي وصل به غير از مي

وصل تنها از   ميباشد.  remote disconnectطريق   قطع دائم ازهم اولويت با  عتبار  امكانيزم قطع براساس   -3

 امكان پذير است. remote connectطريق مكانيزم  

 جدول قطع و وصل روزانه به جدول قطع و وصل تعرفه بندي اولويت دارد.  -4

 اولويت قطع بالاتر است.  Limiterهاي قطع و وصل بين تعرفه بندي و در مكانيزم  -5

 اولويت با قطع مي باشد.  Limiterهاي قطع و وصل بين جدول قطع و وصل روزانه و در مكانيزم  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  57صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 ((5جدول شااره) 47)رديف هاي پروترل كنتور : آزمون(9)پيوست شااره  

 

 آزمون  ردیف

1  

RS485- HDLC 

Management Client 

Application Context: LN-With Ciphering 

Authentication: HLS_GMAC 

Use Dedicated Key:True, Fulse 

Security Policy Minimum: 3 

2  

RS485- HDLC 

Management Client 

Application Context: LN 

Authentication: LLS 

Use Dedicated Key:- 

Security Policy Minimum: 0 

3  

Optical Port –Mode E 

Management Client 

Application Context: LN-With Ciphering 

Authentication: HLS_GMAC 

Use Dedicated Key:True,Fulse 

Security Policy Minimum: 3 

Reading Client 

Application Context: LN-With Ciphering 

Authentication: HLS_GMAC 

Use Dedicated Key:- True,fulse 

Security Policy Minimum: 3 



 
 وزارت نيـرو 

 شرکت توانير 

 عنوان دستورالعمل: 

 هاي و آزمون   معيارهاي ارزيابي فني  ،الزامات تعيين

قابليت قطع و وصل با  تعرفه چند فازتك  هوشمندکنتورهاي 

 2فهام  -بار

 58از  58صفحه 

 5 شماره بازنگري :

 1401ماه دي  تاريـخ بازنگري :

 

 

 آزمون  ردیف

4  

Optical Port –Mode E 

Management Client 

Application Context: LN 

Authentication: LLS 

Use Dedicated Key:- 

Security Policy Minimum: 0 

Reading Client 

Application Context: LN 

Authentication: LLS 

Use Dedicated Key:- 

Security Policy Minimum: 0 

5  All FAHAM COSEM OBJECTS Implementation 

 


