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 توضيحات پارامتر رديف

  5A حداکثر جریان نامي 1

 6A حداقل جریان ماکزیمم 2

 232V ولتاژ نامي فاز   3

 جریان نامي 20221کمتر یا مساوي  جریان راه اندازي 4

 2 کلاس دقت انرژي راکتيو 5

 205 دقت انرژي اکتيوکلاس  6

 VA (2W) 12 حداکثر مصرف برق داخلي براي مدار ولتاژ هر فاز 7

 VA 4 حداکثر مصرف برق داخلي براي مدار جریان هر فاز 8

 سه سيمه و چهار سيمه اتصالات 9

12 

باشد و باید به صورت  (Quadrantsربع ) 4کنتور باید 

 اکتيو دریافتي ومجزا توانایي اندازه گيري و ثبت انرژي 

تحویلي و انرژي راکتيو دریافتي و تحویلي را در بازه 

رق داشته باشد )مقادیر ثبت شده هاي زماني فروش ب

 ، باید حقيقي باشند( و تحویلي دریافتيانرژي 

  

   TOUثبت انرژي تجمعي براي هر کانال  11

 رزولوشن اندازه گيري مقدار انرژي 12
 وات ساعت 1براي انرژي اکتيو حداقل 

 وار ساعت 1براي انرژي راکتيو حداقل 

13 

این امکان باید وجود داشته باشد که بتوان به صورت 

( Exportمحلي و از راه دور ، بازه هاي انرژي ارسالي )

را پيکربندي نمود. )مطابق استاندارد زماني که انرژي از 

کند  شبکه به سمت مصرف کننده جریان پيدا مي

، ذخيره ميگردد و Importاطلاعات مصرفي به صورت 

زماني که انرژي از مصرف کننده به سمت شبکه جریان 

ذخيره مي  Exportکند اطلاعات به صورت  پيدا مي

 شود(

  

14 

شده باشد که امکان ثبت انرژي  تنظيمکنتور باید طوري 

مصرف شده را به عنوان انرژي خروجي زماني که 

مشترک توليد کننده نيست نداشته باشد و در صورت 

بروز این اتفاق باید ایونت مربوط به آن را در ایونت کد 

مراجعه  FID2-V1.2 event listثبت کند )به  91

 شود(.
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15 

،  Importکنتور باید بتواند انرژي اکتيو را به صورت 

Export ( و همچنين به صورت مطلقAbsolute )

 اندازه گيري نماید.

  

16 
اندازه گيري جریان هر سه فاز بصورت مقدار موثر 

(True RMS) 
  

17 
 Trueاندازه گيري ولتاژ هر سه فاز بصورت مقدار موثر )

RMS) 
  

18 
توان براي سه فاز به صورت مجزا و اندازه گيري ضریب 

 مجموع
  

   اندازه گيري انرژي ظاهري و توان ظاهري 19

22 

دیماند براي توان اکتيو و ماکسيمم اندازه گيري و ثبت 

راکتيو باید براساس بازه ها و زیر بازه هاي قابل برنامه 

 (slidingریزي باشد )مود 

 دیماند از راه دورماکسيمم ریست کردن 

 دیماند پس از اتمام دوره ي صدور صورتحسابماکسيمم ریست شدن خودکار 

قابليت فعال/غيرفعال کردن موارد فوق همچنين تنظيم تمامي پارامترهاي فوق 

 از راه دور و یا به صورت محلي

21 
توالي فاز نباید بر روي اندازه گيري هاي کنتور موثر  

 باشد
  

 (LEDخروجي پالس ) 22
مجزا به منظور تست کلاس دقت  LEDکنتور باید داراي دو خروجي پالس 

 انرژي اکتيو و راکتيو داشته باشد.

 بدنه کنتور 23

جنس بدنه کنتور باید از پلي کربنات بوده و در برابر آتش، حرارت و اشعه 

 ماورابنفش مقاوم باشد

اي ه ارتعاشات و تکانکليه اجزاء کنتور باید در برابر ضربه هاي مکانيکي ، 

 ناشي از حمل و نقل مقاوم باشند.

  IP51و براي نصب داخلي  IP54درجه حفاظت محيطي براي نصب خارجي 

نحوه پلمپ شدن کنتور و مجموعه آن باید به گونه اي باشد تا امکان هر گونه 

دنه بدستکاري یا استفاده غير مجاز برق منتفي گردد. وتنها در صورت شکستن 

 امکان دسترسي به برد کنتور وجود داشته باشد ،کنتور

 نمایشگر کنتور 24

 8×  306رقم )حداقل اندازه هر یک از ارقام  8صفحه نمایش کنتور باید داراي 

درجه در جهات دیگر  62درجه به سمت بالا و  15ميلي متر( و زاویه دید 

قدار مورد دلخواه باشد. توانایي نمایش تمامي مقادیر اندازه گيري شده یا م

بصورت خودکار یا جست و جو از طریق دکمه ي روي کنتور به صورت زیر 

 داشته باشد:

 انرژي اکتيو و راکتيو در هر تعرفه 

 تعرفه جاري 
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  د دیمانماکسيمم دیماند در هر تعرفه و همچنين بالاترین ماکسيمم

 با زمان و تاریخ دقيق آن

 زمان و تاریخ فارسي 

 سریال نامبر 

  وضعيت شارژ باتري )کنتور باید وضعيت باتري را بر رويLCD 

نمایش دهد. همچنين باید وضعيت باتري شش ماه قبل از دشارژ 

نشان داده شود. باید قابليت قرائت وضعيت  LCDکامل آن بر روي 

 باتري از راه دور وجود داشته باشد.(

 وضعيت رله داخلي 

  دیماند همه ي تعرفه ماکسيمم مقادیر لحظه اي و تجمعي انرژي و

 ها با تاریخ و زمان دقيق

رقم،  8توانایي نشان دادن کيلو وات ساعت و کيلووارساعت در حداقل 

 دو رقم اعشاري ثابت.

باشد و همچنين  نمایش و ثبت ماکسيمم دیماند قادر بهکنتور باید 

م داشته باشد. ماکسيمثبت ماکسيمم دیماند را بازه هاي زماني تنظيم توانایي 

 دیماند باید حداقل در سه عدد صحيح و سه رقم اعشار اندازه گيري شود.

 FID2سند  OBISمقادیر اندازه گيري شده باید بر اساس کدهاي 

 نمایش داده شوند

 پورت نوري 25

( کنتور باید مجهز به پورت نوري با نرخ FID2براساس سند قابليت همکاري )

بيت بر ثانيه براي قرائت محلي و پيکره بندي بر اساس  115222-322

 9622.) مقدار پيش فرض برابر با  Eباشد، مود  IEC62056-21استاندارد 

 بيت بر ثانيه(

 RS485پورت  26

دو  RS 485کنتور باید مجهز به پورت ، AMIبه منظور تحقق الزامات سيستم 

)این پورت باید به صورت فيزیکي براي  سيمه براي ارتباط از راه دور باشد

 اشخاص مجاز، قابل دسترس بوده و بر روي کنتور باشد(. 

ترمينال این پورت باید از نوع آسانسوري باشد و باید به آساني نصب شود و 

 همچنين سيم ها نباید مستقيما به این پورت توسط پيچ وصل شوند

 باشد  DLMS / COSEM ،IEC62056پروتکل ارتباطات باید مطابق با 

 باشد. IEC62056-61مطابق با  OBISنمایانگر 

27 

کنتور باید داراي یک پورت مخابراتي براي اتصال به 

مي  IHDباشد )پيرو درخواست مشتري،  HANشبکه 

 تواند نصب گردد/نگردد(.
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 تبت خرابکاري ها 28

گونه اقدام خرابکارانه ، تقلب را شناسایي و ثبت کند و سيستم کنتور باید هر 

مرکزي را از طریق پورت ارتباطي اطلاع دهد. برخي از اقدامات خرابکارانه به 

 شرح زیر است:

  ميلي تسلا کلاس دقت کنتور  205در ميدان مغناطيسي کمتر از

 نباید تحت تاثير قرار گيرد

  ميلي تسلا باید به عنوان خرابکاري  205ميدان مغناطيسي بيشتر از

 ثبت شود

  ميلي تسلا کنتور باید به درستي کار  222در ميدان مغناطيسي تا

)بدون اخلال در عملکرد کنتور در زمان وجود ميدان  کند

 مغناطيسي(

 برداشتن کاور کنتور و ترمينال 

 جریان معکوس 

  وجود جریان، عليرغم عدم وجود یک یا دو فاز 

   به مشخصات( عدم تعادل بارFID2 V1.2  )مراجعه شود 

   رله داخلي قطع شده است، اما مشتري از شبکه برق قطع نشده

 است 

 عدم تائيد احراز هویت

 عدم موفقيت در رمزگشایي و تصدیق پيام

 reply attack 

کنتور باید داراي شماره سریال نرم افزاري باشد که در حافظه داخلي آن 

 شود حفاظتذخيره شده و باید کاملا توسط کنتور 

ثبت تخلف باز شدن یا ریمو شدن کاور ترمينال در هنگام قطعي کنتور 

 داشته باشد(تاثيري باتري  RTC)این کار نباید بر روي طول عمر 

کاور ترمينال و کاور کنتور باید طوري پلمپ شده باشند که از هر گونه 

 .نمایدخرابکاري و استفاده غيرقانوني جلوگيري 

برنامه ها و رجيسترهاي ذخيره شده در کنتور باید در مقابل هرگونه 

 نفوذ و تقلبي محافظت شده باشند

حافظه تجمعي طراحي سيستم و سخت افزار باید به گونه اي باشد که 

 )نگهدارنده اطلاعات مصرف انرژي( را غير قابل تغيير کند

 کنتور باید چهار سطح دسترسي زیر را ساپورت کند:

  سطحPre-established  براي دریافت پيغام هايbroadcast 

  سطحPublic براي آشکار سازي ساختار داخلي کنتور 
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  سطحManagement  براي انجام هرگونهConfig  بر روي

 کنتور

  سطحReading براي انجام قرائت محلي 

باید غيرقابل دسترس باشند.  (meter keys) همه ي کليدهاي کنتور

در واقع امکان قرائت کليدهاي کنتور براي کلاینت ها وجود ندارد و تنها مي 

 توانند آنها را تغيير دهند.

 پروفيل بار 29

 کانال قابل برنامه ريزی برای:  5برای مقادير انرژی  با حداقل  1پروفايل 

 اي )دریافتي و تحویلي( و رجيستر  انرژي اکتيو و راکتيو دوره

 ( یا| A | + | -A |دیماند انرژي کل اکتيو ترکيب شده )

  انرژي تجمعي اکتيو و راکتيو )دریافتي و تحویلي( و رجيستر

 (| A | + | -A |دیماند انرژي کل اکتيو ترکيب شده )

( انتخاب شود. s3622،s1822،s922،s322،s62فاصله زماني باید از )

 ثانيه( مي باشد. 922دقيقه ) 15فاصله زماني پيش فرض 

 روز نگه دارد 62کنتور باید پارامترهاي بالا را حداقل براي  

کانال قابل  73برای داده های صورتحساب روزانه با حداقل  2پروفايل 

 برنامه ريزی برای: 

  )انرژي تجمعي اکتيو / راکتيو )ورودي و خروجي 

 ( انرژي اکتيو ترکيبي کل|A | + | -A | ) 

 انرژي اکتيو تفاضلي کل (|A | - | -A | ) 

 1،2،3،4انرژي اکتيو ورودي / خروجي با تعرفه هاي 

 1،2،3،4انرژي راکتيو ورودي / خروجي با تعرفه هاي 

 ( انرژي اکتيو ترکيبي کل| A | + | -A |  با تعرفه هاي )1،2،3،4 

 ( انرژي اکتيو تفاضلي کل| A | - | -A |  با تعرفه هاي )1،2،3،4 

  انرژي اکتيو ترکيبي کل) -36دیماند رجيستر ماکسيمم| A | + 

| -A |  و زمان )Capture آن 

  37ماکسيمم دیماند رجيستر- ( انرژي اکتيو| A+| و زمان )

Capture آن 

 Error Register 

  2و  1آلارم رجيستر 

 روز نگاه دارد 31کنتور باید همه ي پارامترهاي فوق را براي حداقل 

 کانال قابل برنامه ريزی برای:  11مقادير با حداقل  Minپروفايل 
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 ولتاژ 

 جریان 

 ضریب قدرت 

 )توان اکتيو )ورودي/خروجي 

 )توان راکتيو )ورودي/خروجي 

 فاصله هاي زماني باید از 

(s86422،s3622،s1822،s922،s322،s62)  انتخاب شود. فاصله

 ثانيه( مي باشد. 922دقيقه ) 15زماني پيش فرض 

 روز نگاه دارد 31کنتور باید همه ي پارامترهاي فوق را براي حداقل 

 کانال قابل برنامه ريزی برای:  11مقادير با حداقل  Maxپروفايل 

 ولتاژ 

 جریان 

 ضریب قدرت 

 )توان اکتيو )ورودي/خروجي 

 )توان راکتيو )ورودي/خروجي 

  فاصله هاي زماني باید از

(s86422،s3622،s1822،s922،s322،s62 ) انتخاب شود. فاصله

 ثانيه( مي باشد. 922دقيقه ) 15زماني پيش فرض 

 روز نگاه دارد 31کنتور باید همه ي پارامترهاي فوق را براي حداقل 

 کانال قابل برنامه ريزی برای:  11مقادير با حداقل  Aveپروفايل 

 ولتاژ 

 جریان 

 ضریب قدرت 

 )توان اکتيو )ورودي/خروجي 

 )توان راکتيو )ورودي/خروجي 

  فاصله هاي زماني باید از

(s86422،s3622،s1822،s922،s322،s62 ) انتخاب شود. فاصله

 باشد.ثانيه( مي  922دقيقه ) 15زماني پيش فرض 

 روز نگاه دارد 31کنتور باید همه ي پارامترهاي فوق را براي حداقل 

کانال قابل برنامه ريزی برای کنتورهای آب و  1با  M-busپروفايل  1

 و يکي به عنوان رزرو برای طرح های توسعه: کشاورزیگاز و 
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 روز 62زمان ذخيره سازي 

 ساعت 24به صورت  Captureبازه هاي زماني 

 زمان و تقویم جلالي باید در پروفایل بارها تعریف شده باشد

تمامي پروفيل ها باید از راه دور و به صورت محلي و به صورت کامل و 

در بلوک هاي تعریف شده )براساس زمان شروع و پایان و کانال ها( قابل قرائت 

 باشد.

 تعرفه 32

و ثبت مصرف انرژي اکتيو، راکتيو و ماکسيمم کنتور باید قادر به محاسبه 

 دیماند در فواصل زماني به صورت زیر باشد:

تعرفه براي هر نوع روزي )به طور مثال روزهاي معمولي و  4تعریف 

 تعطيلات(

 بازه زماني متوالي و قابل تنظيم  8تقسيم هر روز به حداقل 

 پروفایل روزانه 8دارابودن 

 فصل 6دارا بودن 

 روز خاص قابل تعریف 52

 هفته 8

 تاریخ و زمان 31

درجه سانتيگراد و  23ثانيه در روز در درجه  205دقت ساعت کنتور باید 

ثانيه به ازاي هر یک درجه سانتي گراد تغييرات در روز باشد.  2015تغييرات  

روزهاي ، و تعرفه ها براي 1DSTکنتور باید تقویم فارسي شامل سال کبيسه ، 

 عادي، آخر هفته و تعطيلات رسمي را داشته باشد.

نکته: تقویم فارسي باید براي هر اینترفيس کنتور خوانا باشد. این قابليت باید 

توسط پيمانکار بر روي هر اینترفيس کنتور اثبات گردد. همچنين روش تست 

 این قابليت باید توسط پيمانکار ارائه شود.

( را داشته باشد و کاربر باید نه تنها، زمان و تاریخ  را DSTکنتور باید قابليت  )

 تنظيم کند، بلکه باید فعال و غيرفعال کند.

باید درکنتور به همراه تاریخ و زمان آن ثبت شود  DSTفعال و غيرفعال کردن 

 مراجعه کنيد(. FID2-Event List-v 1.2)به 

 سنکرون سازي زمان 32

زمان و تاریخ کنتور توسط سيستم مرکزي وجود  باید قابليت سنکرون سازي

 داشته باشد.

هرگونه سنکرون سازي زمان باید در کنتور به همراه زمان و تاریخ ثبت 

 مراجعه کنيد(. FID2-Event List-v 1.2گردد.)به 

                                                           
 .به مفهوم تغيير ساعت )به ميزان یک ساعت( در ابتداي بهار و بازگشت به ساعت پيشين در انتهاي تابستان است 1 
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33 
)شبکه محلي( و  LANمودم ارتباطي ماژولار برای 

 اتصال مستقيم از کنتور به سيستم مرکزی

شدن یا تعویض مودم مخابراتي، باید بدون خاموش کردن کنتور صورت  اضافه

 گيرد.

یا  LANتوجه: مسئوليت ماژول مخابراتي تنها به برقراري ارتباط با شبکه هاي 

WAN  محدود مي باشد و دیگر قابليت هاي کنتور هوشمند باید بر روي بدنه

 کنتور گسترش یابد.

 نباید روي اندازه گيري هاي کنتور تاثير بگذاردوجود یا فقدان مودم مخابراتي 

، RFکنتور باید قادر به پشتيباني از مودم هاي مختلف مخابراتي )مانند: 

GSM / GPRS  باشد و تمام این مودم ها باید قابل اضافه شدن به کنتور )...

 باشند.

مودم مخابراتي باید بتواند در لحظه روشن شدن به طور مستقيم یا غير 

را کامل  Self-Registrationمستقيم با یک روتر ارتباط برقرار کند و مرحله 

 نماید.

را داشته  watch dogمودم مخابراتي باید از نوع صنعتي باشد و مکانيسم 

 خود را داشته باشدباشد و همچنين در زمان هنگ کردن قابليت بازیابي 

 مودم مخابراتي باید بر اساس استانداردهاي تجهيزات صنعتي توليد شده باشد.

اضافه شدن مودم مخابراتي به کنتور باید بدون نياز به شکستن پلمپ سيم 

 بندي )کاور ترمينال( باشد. و مودم باید در کنتور پلمپ شود.

 پيمانکار و کارفرما مشخص شودمصرف برق مودم باید براساس توافق بين 

 مودم تا زماني که کنتور روشن است و کار مي کند باید روشن باشد و کار کند

مودم باید به عنوان یک ایونت  (Plugging ،unpluggingنصب و جداسازي )

 مراجعه کنيد(. FID2-Event List-v 1.2در کنتور ثبت شود )به 
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راه دور)  قرائت کنتور به صورت محلي و از

پارامترهای ذيل بايد قابل جمع آوری به صورت 

 محلي و از راه دور باشد(

 وضعيت کنتور

 پارامترهاي قرائت کنتور )زمان بندي شده و بنا به درخواست(

 پيکره بندي کنتور

 زمان و تاریخ

 Logاطلاعات 

 رویدادها و آلارم ها

 قطع و وصل رله داخلي کنتور 35

 مشخصات عمومي:

 رله داخلي باید توانایي باز شدن و بسته شدن را داشته باشد

کنتور باید وضعيت رله داخلي را ثبت کند و ارزیابي آن از راه دور باید 

 امکان پذیر باشد
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امکان ثبت وقایع به صورت کامل در هنگام قطع و وصل شدن رله فرمان 

)به صورت دستي ، از راه دور و محلي( در داخل کنتور باید وجود داشته باشد. 

 مراجعه شود(. FID2-Event List-v 1.2)به 

کنتور باید وضعيت رله داخلي )اتصال / قطعي( را نشان دهد، وضعيت 

 .کنتور به صورت محلي و از راه دور قابل برنامه ریزي باشدفوق الذکر باید در 

 عملکرد رله داخلي:

 قطع رله داخلي)باز( با فرمان از راه دور:

در صورت قطع اتصال از راه دور و قفل کردن، اپراتور نباید قادر به اتصال 

 دستي رله داخلي باشد.

آماده براي اتصال "رله داخلي باید قادر به حرکت از حالت باز به حالت   

 یا حالت بسته از طریق فرمان از راه دور باشد. "مجدد

با فرمان از  "آماده برای اتصال مجدد"تنظيم رله داخلي برای حالت 

 راه دور:

از  "آماده براي اتصال مجدد"باید امکان قراردادن رله داخلي در حالت 

طریق فرمان از راه دور موجود باشد در این حالت رله داخلي در حالت باز قرار 

دارد اما امکان بسته شدن آن به صورت دستي یا از طریق فرایندهاي داخلي 

 وجود دارد. 

به  "آماده براي اتصال مجدد"حالتباید امکان قراردادن رله داخلي از 

 حالت باز و قفل شدن در این حالت با فرمان از راه دور موجود باشد.

 وضعيت هاي فوق باید در صفحه نمایشگر نمایش داده شود.

 دوباره بسته شدن رله داخلي با فرمان از راه دور:

باشد. رله  باید امکان بسته شدن رله داخلي با فرمان از راه دور موجود

داخلي باید بتواند از حالت بسته به حالت باز با فرمان از راه دور حرکت کند و 

در آن حالت قفل شود. رله داخلي باید بتواند از حالت بسته به حالت آماده 

براي اتصال مجدد از طریق فرایند داخلي یا به صورت دستي تغيير وضعيت 

 دهد.

 صورت دستي:دوباره بسته شدن رله داخلي به 

دوباره بسته شدن رله داخلي به صورت دستي فقط براي افراد مجاز، 

امکان پذیر است. در صورتي که کنتور در حالت آماده براي اتصال مجدد باشد 

به صورت دستي بسته شود. در غير این صورت در حالت هاي باز و باید فقط 

( اجازه بسته شدن به صورت دستي وجود Open+Locked outقفل شده )

 ندارد. 
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 تنظيمات رله داخلي

رله داخلي باید از راه دور یا به صورت محلي براي پاسخ دادن به 

 دستورات قطع/وصل قابل تنظيم باشد.

زمان قطع/وصل براي هر کنتور باید به صورت دستي یا از راه دور قابل 

 تنظيم باشد.

فرمان هاي از راه دور داراي بالاترین اولویت هستند، سپس براي کنتور، 

 دستورات دستي و تنظيمات داخلي به ترتيب داراي اولویت مي باشند.

 مشخصات فني رله داخلي:

 باشد. Latchرله داخلي باید از نوع 

 مشخصات کنتاکت رله:

 پشتيباني از الزامات کلي و ایمني

 AgSnO2مواد کنتاکت باید از جنس 

 (KVA) 205 2حداقل توان سویيچينگ

 (V) 422حداقل ولتاژ سویيچينگ  

 (A) 12حداقل جریان سویيچينگ 

 طول عمر مکانيکي رله:

 باشد. cycles off load  122،222طول عمر مکانيکي باید بيشتر از 

آمپر با  12تحت بار  cycles 12،222طول عمر مکانيکي باید بيشتر از  

 ضریب توان یک باشد.

 ميلي ثانيه 12آمپر براي  322نرخ اتصال کوتاه بيشتر از 

 مشخصات عايق:

 پيک یا  KV 2در هنگام باز بودن کنتاکت  يمقاومت عایق

KV RMS 1 

 KV6کنتاکت کوئيل   يمقاومت عایق

 حفاظت گردد. DCرله باید در برابر ميدان هاي مغناطيسي 

 کيفيت توان 36

 کنتور باید افت ولتاژ و اضافه ولتاژ و قطعي برق را ثبت کند

کنتور باید ایونت مرتبط با اضافه ولتاژ و افت ولتاژ را ثبت کند. حد آستانه افت 

ولت و براي اضافه ولتاژ از  1با تغييرات   VREF %22-تا  VREF %5-ولتاژ از 

5% VREF  15تا% VREF  ولت است. 1با تغييرات 

                                                           
 کليدزني 2 



 
 مشخصات فني کنتور اتصال ثانويه

 

 

 

 توضيحات پارامتر رديف

شود که براي مدت زماني برابر  حوادث افت ولتاژ یا اضافه ولتاژ زماني ثبت مي

و یا طولاني تر از زمان تنظيم شده براي آستانه ي افت/اضافه ولتاژ تداوم داشته 

ثانيه( قابل تنظيم  1ثانيه )با گام هاي  1442تا  1 باشد. این زمان در گستره

 ثانيه است. 182است. مقدار پيش فرض 

 براي هر افت ولتاژ، کنتور باید کد حادثه، دامنه، زمان و مدت آن را ثبت کند.

 براي هر اضافه ولتاژ، کنتور باید کد حادثه، دامنه، زمان و مدت آن را ثبت کند.

به حد آستانه و مدت زمان پایداري اضافه ولتاژ و افت ولتاژ  پارامترهاي مربوط

 باید بصورت محلي و از راه دور روي کنتور قابل تنظيم باشد .

37 

 مديريت تقاضا

 

 
 

براي شرایط عادي و اضطراري به صورت محلي دیماند امکان تعریف محدودیت 

 یا از راه دور )از طریق پورت ارتباطي( وجود داشته باشد.

عملکرد سيستم کنترل دیماند براي شرایط عادي و اضطراري باید به صورت 

 محلي یا از راه دور قابل فعالسازي یا غيرفعالسازي باشد.

به همراه مقدار و تاریخ و زمان وقوع آن در دیماند  تجاوز از وجود امکان ثبت 

 مراجعه کنيد(. FID2-Event List-v 1.2کنتور )به 

 FID2-Event List-v 1.2ثبت رویداد باز شدن و بسته شدن رله داخلي )به 

 مراجعه کنيد(.

 برای شرايط عادیدیماند محدويت 

در شرایط عادي باید بر مبناي آبجکت هاي دیماند محدودیت 

محدودکننده در مدل داده براي دیماند ورودي/ ترکيبي / تفاضلي کنتورهاي 

 باشد.سه فاز قابل تنظيم 

هر زمان که مقدار مانيتور شده براي بيشتر از حداقل بازه ي زماني تجاوز از  

ثانيه( فراتر از حدآستانه اضطراري یا نرمال رود، رله داخلي یا  T1حد آستانه )

ثانيه قابل تنظيم است )مقدار  3622تا  1از  T1رله کمکي باید فعال گردد.

 ثانيه است(  322پيش فرض 

حداکثر مقدار براي حد آستانه نرمال / حد آستانه اضطراري براي دیماند 

 مطابق با رابطه ذیل باشد:( باید CT اعمال ضریبکنتورهاي سه فاز )بدون 
 Max_demand_threshold  / تعداد فاز( >( اضطراري)نرمال ( *Imax * Vnom  

در همان باید  نمایدحدآستانه دیماند عمل اگر رله داخلي با فراتر رفتن از  -

ده شکمتر از  حدآستانه توان اکتيو سپس اگر مقدار مانيتور شده حالت بماند. 

در در آن حالت بماند  )مينيمم زمان قرار گيري زیر حد آستانه(  T2و به مدت 
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 1قابل تنظيم از  T2آن صورت وضعيت رله باید به حالت وصل مجدد برگردد. 

 ثانيه است( 322ثانيه است. )مقدار پيش فرض  3622تا 

بار قابل تعریف  n1تا  2تعداد دفعات باز کردن و بستن رله داخلي باید از  

بار باز کردن و بسته  n1است(. پس از  3عدد  n1باشد )مقدار پيش فرض 

شدن اگر مصرف توان مشترکين بيشتر از حد دیماند عادي باقي بماند، بار 

مراجعه  FID2 V1.2مشترک باید در وضعيت نهایي بماند )به مشخصات 

 کنيد(.

 برای شرايط اضطراری ديماند محدوديت

تقاضا در شرایط اضطراري باید بر مبناي آبجکت هاي  محدودیت

محدودکننده در مدل داده براي دیماند ورودي/ ترکيبي / تفاضلي براي 

 کنتورهاي سه فاز قابل تنظيم باشد.

بهنگام فرارسيدن تاریخ و زمان پروفایل مربوطه براي شرایط اضطراري  

ي هاي ليست با یکي از آي د هو آي دي مربوطآن فعال مي گردد  فعال سازي

. در صورت فعال شدن پروفایل منطبق مي شود،  شده در گروه اضطراري

 اضطراري، این پروفایل بر عملکرد عادي محدودکننده اولویت دارد.

بار قابل تعریف باشد  n2تا  2تعداد دفعات باز کردن و بستن رله داخلي باید از 

بار باز کردن و بسته شدن اگر  n2است(. پس از  3عدد  n2)مقدار پيش فرض 

مصرف توان مشترکين بيشتر از حد دیماند اضطراري باقي بماند، بار مشترک 

 مراجعه کنيد(. FID2 V1.2باید در وضعيت نهایي بماند )به مشخصات 

 آزمايش نوعي 38

( حاوي جزئيات نتایج Type Testکنتور باید داراي تأیيدیه آزمایش نوعي )

 IEC62052-11, IEC62053-22,IECآزمایش ها براساس استاندارد هاي 

62054-21,IEC 62053-23  از آزمایشگاه هاي بين المللي معتبر و مراکز

نوعي مي بایست شامل  رکت توانير باشد و نتایج آزمایش هايمورد تایيد ش

اشد. برخي از آزمایش کليه آزمایش هاي ذکر شده در استاندارد هاي فوق ب

 هاي مهم عبارت اند از:

آزمایش هاي محيطي شامل سرما، گرما، خشکي، گرماي مرطوب، لرزش 

 تصادفي و ضربه.

 شامل تخليه الکتریکي، امواج الکترومغناطيسي EMCآزمایش هاي 
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Surge, Fast Transient/Burst 
 آزمایش هاي تغييرات خطاهاي کنتور، ولتاژ بالا و عایقي

را از آزمایشگاه معتبر  IEC62056 ،DLMS / COSEMکنتور باید گواهينامه 

 داشته باشد TAVANIRبين المللي و آزمایشگاه تایيد شده توسط 

مودم مخابراتي باید داراي گواهينامه براي تجهيزات صنعتي از  آزمایشگاه 

 باشد TAVANIRمعتبر بين المللي و آزمایشگاه تأیيد شده توسط 

 ديگر قابليت ها 39

 دیماندماکسيمم صورت حساب ماهانه را براي انرژي و  13کنتور باید حداقل 

 زیر در خود ذخيره کند:

انرژي اکتيو ورودي / خروجي و انرژي اکتيو ورودي / خروجي تعرفه هاي   -  

1،2،3،4 

انرژي راکتيو ورودي / خروجي و انرژي راکتيو ورودي / خروجي تعرفه هاي   -

1،2،3،4 - 

 QI ،QII ،QIII ،QIVانرژي راکتيو 

 1،2،3،4انرژي اکتيو ترکيبي کل، انرژي اکتيو ترکيبي کل تعرفه هاي  -  

  1،2،3،4مجموع خالص انرژي اکتيو، مجموع خالص انرژي اکتيو تعرفه هاي  -

 انرژي اکتيو ورودي / خروجي دیماند ماکسيمم رجيستر  -

 ي اکتيو ترکيبيانرژ دیماندماکسيمم رجيستر  -

 انرژي راکتيو ورودي / خروجي دیماند ماکسيمم رجيستر  - 

 1، مورد M-Busمقدار 4الي  1کانال  -

 مراجعه شود. 42تمام پارامترهاي جدول  -FID2-V1.2به 

 باشد 2کلاس حفاظت عایقي کنتور باید 

درجه سانتيگراد و رطوبت قابل  62تا  -25محدوده عملياتي مشخص شده از  

 ٪95تحمل 

 درجه سانتيگراد. 72تا + -42محدوده عملياتي  از  

دماي قابل تحمل براي ذخيره سازي و انتقال که در آن کنتور با نگه داشتن 
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درجه سانتي  72تا  42-کلاس دقتش بدون هيچ گونه خرابي کار مي کند از 

 راد مي باشد.گ

تبصره: اگر کنتور در مناطق سردسير و یا گرمسير استفاده شود، این محدوده 

 ها طبق استاندارد تغيير خواهند کرد.

توسط سازنده  MTBFدر سال باشد و  ٪205نرخ خرابي کنتور باید کمتر از 

 مشخص و تضمين شده باشد.

 سال باشد 22طول عمر کنتور باید بيش از 

 ( محافظت شود.EMCکنتور باید در برابر امواج الکترومغناطيسي )

ولتاژ هاي ناگهاني شبکه محافظت اضافه  کنتور و منبع تغذیه آن باید در برابر 

 شود

از ولتاژ نامي  ٪115تا  ٪82محدوده ولتاژ ورودي براي عملکرد نرمال باید از 

 باشد. کنتور باید با حداقل اتصال یک فاز و نول ادامه کار دهد.

ولت بين پایانه ها  522کنتور باید در برابر ولتاژ حالت ماندگار بيش از 

 محافظت شود.

در صورتي که نرم افزار مختل شود، کنتور باید خود را در حداقل زمان بدون 

 watch dogآسيب رساندن به داده هاي ذخيره شده )کنتور باید به مکانيزم 

 مجهز شود(بازیابي کند 

حداکثر محدوده خطا براي ولتاژ، جریان، فرکانس، ضریب توان، بارهاي 

براي کنتور  IECنامتقارن و تغييرات دما باید مطابق با آخرین نسخه استاندارد 

 برق باشد.

در صورت قطع برق، داده هاي پایه اي مانند انرژي مصرفي، تعرفه ها، 

customer ref. Noت و فواصل زمان تعرفه ، سریال کنتور، تقویم، تنظيما

 حافظه غير فرار ذخيره شود. در یکباید 

باشد. بنابراین اگر یک  Diagnosticو  Self-checkکنتور باید داراي قابليت 

... و غيره( ظاهر شود،  RAM ،EEPROM ،RTCخطا در اجزاي داخلي )مانند 

کنتور باید آن را ثبت و از طریق پورت مخابراتي به سيستم مرکزي گزارش 

 کند.
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 کنتور باید توسط شاخص هاي به شرح زیر قابل شناسایي باشد:

  

 7Device IDs : 

- E-meter Serial Number  

- E-meter Identifier 

 - Function Location  

- Location Information  

- Consumer Unique Utility Number 

 - Serial Number of SimCard  

- Tavanir Definition 

  System-title 

کاليبراسيون کنتور باید در طول عمر خود حفظ شود و نيازي به کاليبراسيون 

 مجدد نباشد.

 کنتور تغيير داده شود.  CTاز طریق نرم افزار باید بتوان، ضریب  

 ( با شرایط زیر پشتيباني کند:RWPکنتور باید از قابليت خواندن بدون توان )

 بار قابل خواندن باشد 3ال سي دي کنتور  باید حداقل  -

 اثر بگذارد RTCنباید بر طول عمر باتري  RWPقابليت  -

 قابل ارتقا باشد.سيستم عامل کنتور مي بایست از راه دور و به صورت محلي 

 ارتقاء سيستم عامل کنتور نباید باعث اختلال بر روي مترولوژي کنتورشود.

طرح ترمينال هاي کنتور، فاصله بين ترمينال هاي قدرت و سایر الزامات باید 

 باشد. DINمطابق با استاندارد 

 تغذيه پشتيبان کنتور 42

ساعت و تاریخ کنتور باید براي هفت روز پس از نمایش آلارم باتري، تغذیه 

 شود. 

، کنتور باید باتري ليتيوم پشتيبان داشته باشد. Super Capعلاوه بر خازن 

سال از توليد باتري، باشد.  5سال و پس از  12چرخه عمر باتري باید بيش از 

 سال نگه دارد. 2تا  زمان بي برقيکنتور را در باتري باید مدت زمان و تاریخ 

جایگزیني باتري باید به آساني بدون نياز به لحيم کاري و دسترسي به 

 مدارهاي داخلي کنتور باشد

 باید امکان پلمپ کردن باتري در جعبه کنتور ميسر باشد.

در صورت نصب کنتور و برداشتن پوشش ترمينال، زمان و تاریخ کنتور نباید 

 شود.متوقف 
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41 
 HHU (hand Heldقابليت برقراری ارتباط با 

unit) 

HHU  باید قابليت همه يconfig ها )شامل تغيير تعرفه، اتصال و قطع کردن

( در Configو ...( و قرائت کنتور در فرمت پکيج اطلاعاتي )مثل فایل 

 مناسبترین سطح دسترسي را داشته باشد

دریافت داده ها باید از طریق ترمينال دستي و اتصال به کنتور براي ارسال و 

 پورت نوري با سطوح دسترسي مختلف امکان پذیر باشد.

مطابق آخرین استاندارد مربوط  HHUانتقال اطلاعات بين پورت نوري کنتور و 

 به انتقال اطلاعات باشد .

، باید تاریخ و زمان در کنتور ثبت HHUپس از عمل تنظيم توسط سيستم 

گردد و اطمينان حاصل شود که از دیدگاه نرم افزاري تمامي تغييرات انجام 

شده اند. داده هاي ثبت شده باید بصورت محلي یا از راه دور قابل قرائت باشد 

 مراجعه کنيد(. FID2-Event List-v 1.2)به 

و کامپيوتر، قابل  HHUتحویل برنامه نرم افزاري قابل نصب جهت راه اندازي 

استفاده بدون محدودیت زماني الزامي بوده و تعداد ليسانس ها یا نسخه هاي 

 تکثير، با توافق خریدار و فروشنده مي باشد.

 باید ميسر باشد. HHUاز طریق  load profileامکان قرائت 

اگر از روش رمزنگاري نامتقارن براي به روز رساني کليد استفاده شده است، 

دانلود شود. اگر ازروش  HHUکليد عمومي مربوطه باید از ایستگاه اصلي به 

دانلود شود.  HHUرمزنگاري متقارن استفاده شود، کليد اصلي مربوطه باید به 

 )به برنامه مدیریت کليد فهام مراجعه کنيد(

 ارتباطات ديگر 42

با سيم باید مبتني  M-Busبا سيم باشد. ) M-BUSکنتور باید مجهز به پورت 

باشد( و این پورت  Data linkدرلایه فيزیکال و  EN 13757-2بر استاتدارد 

باید به راحتي توسط یک مبدل فرستنده گيرنده به پورت بي سيم تبدیل 

است. )این پورت  E ،8،1نيه، بيت برثا 2422، برابر با baud rateگردد. نرخ 

باید فقط براي اشخاص مجاز قابل دسترس باشد و بر روي پایه کنتور قرار 

به صورت M-BUSگرفته باشد(. حالت پيش فرض براي استفاده از پورت 

سيمي بوده ولي باید تمهيدات لازم در خصوص استفاده از آن به صورت بي 

ر انواع کنتور از قبيل کنتورهاي آب، سيم با استفاده از دانگل فراهم آید. سای

به کنتور برق متصل شوند و پيمانکار باید M-BUSگاز و ...باید از طریق پورت 

 وجود این قابليت را مطابق با الزامات شرکت هاي آب و گاز تضمين نمایند.
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 الزامات امنيتي 43

رمزگشایي کنتور باید براي همه واسط هاي انتقال داده از روش رمزنگاري / 

 داده ها استفاده کند.

 ،Green Book Ed.8مطابق با کتاب  

 باشد. CBCو  GCMدر مدهاي  AES-128کنتور باید قادر به استفاده از  - 

 را پشتيباني کند.security suite 0کنتور باید  -

کنتور باید تمام خط مشي هاي امنيتي را پشتيباني کند و به عنوان  -

 را داشته باشد. "Security_policy = 3"پيشفرض 

کارفرما )از راه دور / محلي( باید بتواند تمام کليدهاي تعریف شده را تغيير  -

 دهد.

 تغيير کليد از راه دور باید محرمانه باشد. -

اگر کارفرما کليد امنيتي را تغيير دهد هيچ راهي براي توليد کننده کنتور  -

 راي سخت افزارکنتور، فریمورکليد جدید ب)براي دستيابي به کليد جدید 

 و نرم افزار خارجي در دسترس نيست( وجود ندارد. )سفت افزار(

از راه دور و  LLSو  HLSکنتور باید قادر به استفاده از پروتکل احراز هویت  -

 محلي باشد.

 مديريت رويداد 44

پارامترهاي هر کنتور در سيستم باید قادر به ثبت رویدادها با تاریخ، زمان و 

مورد نيازي باشد که در آن رویداد رخ داده است. کنتور فهام باید قادر به ثبت 

 گروه رویداد به شرح زیر باشد: 11

 رویدادهاي استاندارد -

 رویدادهاي تشخيص تقلب -

 رویدادهاي قطع و وصل کنتور؛ -

 رویدادهاي کيفيت توان؛ -

 رویدادهاي ارتباطي؛ -

 رویدادهاي خاموشي -

 ؛M-busرویدادهاي  -

- M-Bus Control Log 1؛ 

- M-Bus Control Log 2؛ 

- M-Bus Control Log 3؛ 

 - M-Bus Control Log 4. 

-FID2-Event-Listتعداد رویدادهاي ثبت شده در هر گروه باید مطابق با 

V1.2 .باشد 
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 قطعي برق 45

ثانيه به معني قطعي  Tکنتور باید قطعي برق را تشخيص دهد. قطعي کم تر از 

)یا به طور خلاصه قطعي برق  "Short Power Failure"برق کوتاه مدت 

"Power Failure" قلمداد مي شود و در صورتي که قطعي بيشتر از )T  ثانيه

 قلمداد مي گردد. "Long Power Failure"باشد قطعي برق بلند مدت 

تنظيم از راه دور و به صورت محلي پارامترهاي مرتبط با حد آستانه باید قابليت 

 را داشته باشد.

دقيقه است. مقدار  62تا  1حد آستانه زمان براي قطعي برق قابل تغيير از 

 دقيقه است. 3پيش فرض برابر با 

 در قطعي برق کوتاه مدت باید تعداد قطعي ها نيز مشخص شود.

 فراهم گردد:در خصوص قطعي هاي بلند مدت باید اطلاعات ذیل 

 تعداد قطعي ها -

 طول مدت زمان فطعي ها -

 برچسب زماني قطعي -

کنتور باید ایونت لاگ مرتبط با قطعي بلند مدت کنتور را که دربردارنده 

برچسب زماني است ثبت کند. )جایي که برچسب زماني نشان دهنده پایان 

 قطعي برق است(، طول مدت زماني قطعي برق بلند مدت
 


